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Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia / Dz. U. 2003.120.1126 z pézZniejszymi zmianami/ uprawniony kierownik
robot budowlanych winien sporzadzic szczegotowy plan BIOZ, z uwzglednieniem robot
zawartych w w/w ustawie. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy.

29 wrzesnia 2017 r.




Wstep

Ponizsza informacja dotyczaca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowy
zakres rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
dotycza inwestycji polegajacej na ,Budowie sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wraz z
przytaczami do posesji w miejscowosci Klepin, gmina Debno - etap I” w zakresie branzy
sanitarnej.

Informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126).

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoSC realizacji poszczegélnych
obiektow
Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami do poses;i.
Kolejnosc realizacji:
— zqtoszenie do wymaganych instytucji planowanego przystapienia do robdt - zgodnie
z uzgodnieniami formalno-prawnymi zamieszczonymi w dokumentacji projektowej,
— uzyskanie pozwolenia na zajecie pasa drogoweqgo,
— ustawienie znakdéw drogowych, ostrzegawczych zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot ziemnych,
— geodezyjne wytyczenie trasy w terenie,
— wykonanie odkrywek konfrolnych w celu lokalizacji istniejacego uzbrojenia,
— wykonanie wykopow liniowych do montazu rur i weztow,
— utozenie rur, montaz studni i weztdw,
— wykonanie wymaganych prob i sprawdzen,
— wykonanie oznakowania zabudowanego uzbrojenia,
— dokonanie powykonawczego pomiaru geodezyjnego przez uprawnionego geodete,
— zasypanie wykopow z zageszczaniem warstwami (badania) i doprowadzenie terenu do

stanu wymaganego przez jego zarzadce.

Wykaz istniejacych i projektowanych obiektéw budowlanych:

— istniejaca siet kanalizacji sanitarnej (grawitacyjna i ttoczna),



Elementy

istniejaca sieC wodociggowa,

projektowana siet i przytacza kanalizacji sanitarnej,

projektowana sie¢ wodociggowa wraz z przytaczami,

istniejace i projekfowane wg odrebnego opracowania przewody energefyczne,
istniejace przewody feletechniczne,

istniejaca napowiefrzna siec energetyczna (neWD, neN).

zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzat zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

pas drogowy - zagrozenie wynikajace z ruchu pojazddw samochodowych,
pas drogowy - zagrozenie wynikajace z ruchu pieszych - osdb postronnych,
istniejace uzbrojenie podziemne i nadziemne,

istniejacy drzewostan.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:

w zwigzku z wykonywaniem prac w pasie drogowym wystepuje zagrozenie wynikajace z ruchu
pojazdow samochodowych,

zagrozenie wynikajgce z ruchu pieszych — oséb postronnych,

zagrozenie wynikajace z wykonywania robdt rozbiorkowych/demontazowych recznych lub
mechanicznych,

zagrozenie wynikajagce z wykonywania robot ziemnych recznych lub mechanicznych,

zagrozenie wynikajagce z wykonywania robot nawierzchniowych recznych lub mechanicznych,
porazenie pradem przy pracy z elektfronarzedziami,

w zwigzku z wykonywaniem prac zwigzanych z transportem i sktadowaniem materiatow,
zagrozenie wynikajace z prac w rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego i napowietrznego,

zagrozenie wynikajace z prowadzenia prac w zblizeniach z istniejgcym drzewostanem.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji

robdot szczegodlnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do prowadzenia robot kierownik budowy powinien:

przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaopatrzyt go w odziez robocza i ochronng oraz
sprzet ochrony osobistej zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i zapoznat

pracownika z jego zasfosowaniem,



chronit zdrowie i zycie pracownikow poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych
warunkow pracy,

zaznajomi¢ pracownikbw z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach,

zapewnit przestrzeganie przepisdw oraz zasad bezpieczehstwa i higieny pracy,

zapewniC prawidtowe zabezpieczenie uzytkowanych maszyn i urzadzen technicznych,
informowatc pracownikow o ryzyku zawodowym, ktére wigze sie z wykonywana pracg oraz

o zasadach ochrony przed zagrozeniami,

zapewniC przeprowadzenie badan profilaktycznych pracownikéw i stosowac sie do orzeczen
lekarskich w zakresie zdolnoSci do pracy pracownika na okreslonym stanowisku,

zapewnit szkolenie pracownikow z zakresie bhp zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
wydawal szczegtowe instrukcje i wskazowki dotyczace bezpieczenstwa na stanowiskach
pracy,

zapewnit pracownikom odpowiednie urzadzenia higieniczno-sanitarne oraz dostarczyt
niezbedne Srodki do udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku,

organizowat stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

organizowac, przygotowat i prowadzit prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy m.in. poprzez wprowadzenie imiennego podziatu pracy, ustalenie kolejnoSci
wykonywania zadan itp.,

egzekwowal przestrzeganie przez pracownikdw przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny

pracy.

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczefstwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia

lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcym bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Warunkiem bezpieczenstwa jest zastosowanie ogdlnych zasad BHP podczas prowadzenia robot

oraz nastepujacych Srodkéw zapobiegawczych:

roboty nalezy prowadzit zgodnie z dokumentacjg techniczna, wymogami BHP, nadzoru i sztuki
budowlanej,

nalezy uniemozliwi¢ wstep osobom nieupowaznionym na teren prac poprzez wydzielenie
obszaru objetego robotami od pozostatej czesci,

nalezy wyznaczyC drogi ucieczki ze strefy prowadzenia robof,



UWAGA:

nalezy zapewnit niezbedne szalowanie robocze wykopow,

miejsca prowadzenia prac nalezy oznaczyt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie,

nalezy posiadat ga$nice podreczne, Srodki opatrunkowe, ratownicze itp. w miejscu
oznaczonym i dostepnym,

robotnicy winni posiadat podstawowy sprzet BHP tj. kaski, ubiér ochronny, pasy
bezpieczenstwa, rekawice itp.,

nalezy stosowaC materiaty budowlane oraz sprzet dopuszczony do stosowania oraz
posiadajacy stosowne atesty,

nalezy zapewni¢ wymagany dojazd p.poz.,

na czas prowadzenia robot budowlanych zapewnit dozér i ochrone placu budowy.

Plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot budowlanych

wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy Prawo Budowlane, lub

przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednocze$nie bedzie
przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonnos¢ planowanych robdt

bedzie przekraczat 500 osobodni.
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