BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYtACZAMI DO POSESJI
W MIEJSCOWOSCI KLEPIN, GMINA DEBNO - ETAP |
Lokalizacja: m. Klepin dz. nr 341, 339, 253/2%, 253/31, 253/32, 253/12, obr. Grzymiradz
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego o nazwie:
~Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami do posesji

w miejscowosci Klepin, gmina Debno - etap I”

1. Podstawa opracowania

Projekt realizowany jest na podstawie umowy pomiedzy Inwestorem fj. Gmina Debno,
ul. Pitsudskiego 5, 74-400 Debno, a Wykonawca tj. AW - instal Aleksander Wezyk ul. Komisji
Edukacji Narodowej 2A/1, 66 - 400 Gorzow Wlkp.

Podstawe opracowania stanowig rowniez:

— mapy sytuacyjno-wysokoSciowej w skali 1:500,

— uzgodnienia z inwestorem,

— uzgodnienia branzowe, warunki techniczne, obowigzujace normy i przepisy prawne,

— wizja lokalna w terenie,

— wypisy z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projekfu budowlanego

(Dz. U. z 2012 r., poz. 462 ze zm.).

2. Przedmiot i cel opracowania oraz obszar oddziatywania obiektu

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy sanitarnej, obejmujacy budowe
rozdzielczej sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami do posesji
w miejscowosSci Klepin, obreb Grzymiradz, gm. Debno.

Celem niniejszego  projektu jest przedstawienie rozwigzah technicznych oraz
uwarunkowan formalnych umozliwiajgcych budowe sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej.
Sie¢ wodociggowa bedzie dostarczac wode do celow bytowo-gospodarczych oraz p. poz. dla
dziatek budowlanych zlokalizowanych w jej obrebie. Sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie odprowa-

dzat Scieki bytowo-gospodarcze z budynkow zlokalizowanych w przedmiotowym terenie.
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Zakres projektu obejmuje:
— sieC kanalizacji sanitarnej i przytacza do dziatek z rur PV(C200/160, studnie betonowe
i tworzywowe,
— sieC wodociggowa wraz z przytaczami do dziatek zabudowanych z rur PE100 RC PE/PE
SDR1? PN10 dn110, dn90 i dn32, hydranty nadziemne i wezty wodociggowe,
— wymiane istniejacej studni S1 (zlokalizowanej w dz. nr 341), do ktorej wtaczona zosta-

nie projektowana siec kanalizacyjna.

Niniejsza inwestycja potozona jest czeSciowo w obszarze objefym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Dla pozostatej czeSci obszaru, na potrzeby inwestycji
wydana zostata decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W mysl art. 20 Prawa budowlanego (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), Projektant
przeprowadzit analize obszaru oddziatywania obiektu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 ze zm.) na
podstawie nastepujacych przepisow prawa: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadat drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.), Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.), Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w Srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 ze zm.), Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2016 r. poz. 352), Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1330), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 4%, poz. 401).

W oparciu o powyzsze przepisy prawa, dokonano analizy okreslenia zasiegu obszaru
oddziatywania obiektu. Projektant informuje, ze obszar oddziatywania obiektu mieSci sie
w catosSci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany (dziatki nr: 341, 339, 253/27%,
253/31, 253/32, 253/12, obr. Grzymiradz, powiat mySliborski, wojewddztwo zachodniopomorskie).
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3. Stan istniejacy gospodarki wodno-Sciekowej na terenie objetym opracowaniem

Czest m. Klepin zasilana jest w wode przez istniejacg sie¢ wodociggowa PVC110 oraz
jest skanalizowana. Na ww. isfniejacych sieciach zostang wykonane wtaczenia sieci projekto-
wanych. Teren objety opracowaniem uzbrojony jest ponadto w siec energetyczng, telekomuni-

kacyjng i prywafng wodociagowa.

L. Ochrona Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow

Planowang inwestycje zaprojektowano w sposob zapewniajacy spetnienie wymogow
w zakresie warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska, bezpieczefstwa
pozarowego i uzytkowania. Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow
i nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej. Podczas prowadzenia robot budowlanych
i ziemnych, w razie ujawnienia przedmiotu posiadajacego cechy zabytku nalezy niezwtocznie
zawiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow i dalsze prace prowadzic w uzgodnieniu
z nim. W przypadku dokonania odkrycia kopalnych szczatkow roslin lub zwierzat, nalezy po-
wiadomit niezwtocznie wojewode, a jezeli nie jest to mozliwe Burmistrza Miasta Debno. Inwe-
stycje zaprojektowano w sposob nie naruszajacy systemu korzeniowego istniejagcych zadrze-

wiefn. Nie przewiduje sie rowniez wycinki drzew.

5. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia

Prace budowlane prowadzic w porze dziennej (miedzy 6.00 - 22.00). Zaplecze
techniczne dla brygad budowlanych organizowal poza obszarami zabudowy mieszkaniowej, oraz
obrebem siedlisk cennych przyrodniczo, na terenie mozliwie utwardzonym, zapewniajac
oszczedne korzystanie z ferenu i minimalnie przeksztatcenie jego powierzchni, a po
zakonczeniu prac teren przywrocic do poprzedniego stanu. Sprzet wykorzystywany podczas
prac budowlanych musi by¢ w petni sprawny oraz spetniaC wymogi dopuszczajace go do
uzytku. Rodzaj i stan techniczny sprzetu zastosowanego podczas budowy musi zapewnic
ochrone gruntu, wod powierzchniowych i gruntowych przed zanieczyszczeniami ochrone przed
emisja pytow i gazow do powietrza oraz ochrone przed emisjg hatasu do Srodowiska.
Zastosowal niezbedne Srodki techniczne i organizacyjne w celu utrzymania drog dojazdowych
w czystosci oraz ograniczajace emisje pytu w trakcie transportu materiatow budowlanych

i prowadzenia prac. Powstajace w frakcie budowy i eksploatacji odpady segregowac
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i gromadzic w przeznaczonych do tego pojemnikach oraz sukcesywnie wywozit z placu budowy.
Nalezy zapewnit przeno$ne kabiny WC.

Roboty ziemne prowadzic w sposob, ktory mozliwie ograniczy zniszczenie istniejacego
drzewostanu. W obrebie grubszych systemow korzeniowych wykopy prowadzic recznie lub
metodg przeciskow, badZ przewiertow. Wykopy nie powinny powodowac obnizenia poziomu wody
gruntowej w obrebie systemow korzeniowych. Nie sktadowal urobku z wykopow ani innych
materiatow pod koronami drzew. Uporzadkowal plac budowy oraz wykonat prace
rekultywacyjne tak, aby nie zmienic niwelety terenu. Warstwe czynna gleby (humus) zdjac
i zgromadzit osobno od pozostatego urobku po zakofczeniu wszystkich prac przeprowadzic
rekultywacje ferenu, wykorzystujac humus na pokrycie powierzchni zasypanego wykopu
(dotyczy terendw zielonych). W przypadku uszkodzenia systemu korzeniowego drzew
wszystkie rany mechaniczne zabezpieczyt Srodkiem grzybobodjczym. Aby umozliwic wszystkim
zwierzetom swobodne przemieszczanie sie po istniejacych szlakach komunikacyjnych zwierzat,
ograniczy¢ do niezbednego minimum tworzenie na tych szlakach czasowych lub trwatych

barien.

6. Warunki gruntowo-wodne
Charakterystyka warunkéw geotechnicznych gruntow w poszczegolnych otworach
badawczych zostata okreSlona w odrebnym opracowaniu, zatgczonym do niniejszej

dokumentacji.

7. Opis technicznych rozwigzah projektowych
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z-surowca | gatunku bez surowcow whornych, rury dwuwarstwowe typu TYTAN PE/PE
produkowane z PE typu 100-RC o podwyzszonej odpornosci na propagacje peknie oraz

| . 4 keia Ecianki .
Rury do zabudowy w ramach inwestycji powinny pochodzic od jednego producenta

-
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Zestaw przytaczeniowy do rur miekkich PE. PVC (zasuwa z zeliwa sferoidalnego miekko
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ostonowych PE100 RC PE/PE SDR1? lub stalowych wykonat bezwykopowe lub wykopem

. . . -
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1.2. Siec kanalizacji sanitarnej

Rurociagi kanalizacji sanitarnej z uwagi na uksztattowanie terenu, uktad sieci i wta-
czenia do sieci zaprojektowano w systemie grawitacyjnym.

Rury kanalizacyjne (siet - 8200, przytacza - 2160)

Rury i ksztattki 8200, 2160 PVC-U klasy S lite o jednorodnej strukturze przekroju, odporne
na dichlorometan. Rury gwarantujace wysoki stopien szczelnoSci i zabezpieczajace przed infil-
tracja wody gruntowej, eksfiltracja Sciekow do gruntu oraz spetniajace wymogi dla Sredniego
ruchu ulicznego. System projektowanych rur kanalizacyjnych posiada petny asortyment
ksztattek (trojniki, tuki, nasuwki), przejst szczelnych oraz tacznikow z innymi materiatami.

Wymagania dotyczace rur PVC

Nalezy stosowal caty system z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PVC-U. Nie dopuszcza sie w ramach zaprojekfowanego zakresu materiatowego, zastosowania
na catym zadaniu rur i ksztattek wyprodukowanych przez wiecej niz jednego producenta.
Kazda rura powinna byt fabrycznie oznakowana zewnetfrznie z opisem nastepujacych podsta-
wowych danych:

— nazwa producenta;

— rodzaj materiaty;
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oznaczenie szeregu i Srednica zewnetrzna w mm;
grubosS¢ Scianki w mm;
data produkcji: rok -miesigc-dzien;

obowigzujaca norma.

Ponadto rury o $rednicach = 8200 winny posiadac nadruk wewnetrzny w celu ich identyfikacji

podczas inspekcji telewizyjnej, w tym co najmniej:

Kazda

technologia wykonania rury (rury lite jednorodne);
Srednica rury;
sztywnos$¢ obwodowa.

ksztattka powinna byt fabrycznie oznakowana zewnetrznie z opisem nastepujacych

podstawowych danych:

nazwa producenta;
rodzaj materiatuy;
oznaczenie szeregu i Srednica zewnetrzna w mm;

obowigzujaca norma.

Wtasciwosci rur i ksztattek:

potaczenia kielichowe z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE lub inne trwate plastycznie) -
uszczelki zgodnie z PN-EN 681-1 posiadajace znakowanie CE, do zastosowania w sys-
temach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC;

powierzchnia zewnetrzna rur gtadka;

struktura ,lita" (jednorodna struktura Scianki w catej grubosci);

sztywno$¢ obwodowa nie mniejsza niz SN=8 kN/m?;

szereg wymiarowy SDR 34&;

spetniajg wymagania PN-EN 1401-1:2009;

rury i ksztattki odporne na dichlorometan (odpornost potwierdzona przez laboratorium
certyfikowane) potwierdzajace odpowiedni stopien zzelowania (przetworzenia) PVC-U;
materiat rury ma potwierdzong w tescie 1000 godzinnym odporno$c¢ na ciSnienie we-
wnetrzne (pozytywny wynik testu badania odpornosci na ciSnienie wewnefrzne - testu

1000 godzinnego potwierdza trwatoS$t na poziomie 100 lat).

Studzienki betonowe 21200

Studnie musza spetniaC ponizsze wymagania:
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studnie prefabrykowane wykonane wg normy PN-EN 1917:2004 z przejSciami szczelnymi
dostosowanymi do $rednicy i materiatu kanatow;

stopnie ztazowe podwdjne stalowe w otulinie plastikowej (w/g normy PN-EN 13101:2005
zamocowane wspotosiowo jeden pod drugim (tzw. drabinka) w odlegtoSci pionowej 250 +
5 mm;

dennica z fabrycznie wykonang kineta, z gofowymi ofworami wlotowymi i wylofowymi,
osadzonymi fabrycznie przejSciami szczelnymi dostosowanymi do Srednicy i materiatu
kanatow;

kregi betonowe taczone na uszczelki elastomerowe stozkowe naciggane i odporne na
agresywne dziatanie Sciekow, kregi betonowe wykonane wg normy PN-EN 1917:2004
spetniajace wymagania normy PN-EN 681-1;

potaczenia kregow spoinowane od wewnatrz i zewnatrz;

ptyta pokrywowa z ofworem na wtaz kanatowy;

w przypadku lokalizacji studni w jezdni asfaltowej nalezy zastosowat wtazy zeliwne
.ptywajace” o nastepujacych parametfrach: materiat konstrukcyjny ramy i pokrywy -
zeliwo sferoidalne, wtaz w klasie D400, rama okragta, cylindryczna, z oftworem 610
mm, elastomerowy pierScien ttumigcy umieszczony w ramie zapewniajacy samo centro-
wanie pokrywy w ramie, zabezpieczenie przed poderwaniem oraz amortyzacje
i ttumienie drgan, mozliwo$¢ otwarcia wtazu za pomoca uniwersalnych narzedzi typu
tom, kilof itp, osadzanie pokrywy na przegubie w ramie okragtej, maksymalne ofwarcie
130°, blokada pokrywy przy zamykaniu wtazu w pozycji 90° dla celow bezpieczenstwa,
konsftrukcja pozwalajaca na samoczynne odprezenie studni w przypadku wystapienia
gwattownego nadciSnienia Sciekow lub powietrza, przez samoczynne otwarcie i za-
mkniecie pokrywy, mozliwoS¢ zamontowania zamka i wktadki antykradziezowej, produkt
zgodny z norma PN - EN 124, pokrywa z logo PWiK Debno;

dla studni zaprojekfowanych w pozostatych nawierzchniach i w ferenie zielonym sto-
sowal wtazy zeliwne z wypetnieniem betonowym min (35/45, klasy D400, wtazy wyko-
nane z zeliwa sferoidalnego (okragta rama i pokrywa), Srednica wewnefrzna ofworu
ramy - 610 mm, wysokoSc ramy - 100 mm, rama wyposazona w zaczepy do podnosze-
nia, rama wtazu azurowa pozwalajaca na tatwiejsze wigzanie cemenftu podczas instala-
¢ji, elastomerowy piersScien ttumigcy osadzony w ramie, funkcja ,,samocentrowania” po-

krywy za posSrednictwem elastomerowego pierscienia, profil pierscienia ttumigcego po-
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wodujacy zassanie pokrywy wtazu i zabezpieczajacy ja przed poderwaniem, pokrywa
bez zatrzasku, masa pokrywy nie mniejsza niz 75 kg, pokrywa osadzana na przegubie
kulistym w ramie okragtej, maksymalne otwarcie 130°, blokada pokrywy przy zamykaniu
wtazu w pozycji 90° dla celow bezpieczenstwa, konstrukcja pozwalajaca na samoczynne
ofwarcie i zamkniecie pokrywy w celu wypuszczenia medium, w przypadku wystapienia
ciSnienia wewnatrz studni, mozliwo$¢ doszczelnienia wtazu - zabezpieczenie przed wo-
dami opadowymi (wersja niewentylowana), produkt zgodny z normg PN-EN 124, wyma-
gany certyfikat zgodnosci z normg wydany przez uprawniony podmiot - jednostke cer-
tyfikujaca, konstrukcja pokrywy pozwalajagca na odptyw wody, multinarzedziowa
skrzynka manewrowa (kilof, tom, dedykowany klucz);

— na terenach zielonych i nieutwardzonych wtaz podnie$t min. 5 cm ponad teren;

— w studniach zlokalizowanych w drogach innych niz asfaltowe wykonac pierscienie dy-
stansowe, ktore taczone bedq przy uzyciu zaprawy szybkowigzacej modyfikowanej
tworzywem sztucznym umozliwiajacej regulowanie ich wysokosci;

— przestrzen pomiedzy ptyta nastudzienng i pierScieniem odcigzajacym a kregami studni
rewizyjnej nalezy uszczelni¢ za pomocg pianobetony;

— studnie wykonane z betonu (35/45, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (<5%)

i mrozoodpornego (F150), odporne na korozje siarczanowa.

Studnia wtaczeniowa na kanalizacji sanitarnej S1 zostanie wstawiona w miejsce istnie-
jacej studni i wykonana wg indywidualnego projektu producenta. Musi byt dostosowana do pa-
nujacych warunkow w miejscu jej montazu. Projekt ten musi zostal pozytywnie zaopiniowany
przez Inspektora, Inwestora i Uzytkownika.

W przypadku gdy wtaczenie do studni kanalizacyjnej zlokalizowane jest na wysokoSci
powyzej 0,6m nad kinetg nalezy stosowal wtaczenia kaskadowe z zewnetrzna rurg spadowa.
Lokalizacje studni pokazano na planach sytuacyjnych i profilach podtuznych.

Studzienki inspekcyjne tworzywowe B425

Typowe kompletne studzienki inspekcyjne o Srednicy @425 mm, z prefabrykowanych elementow
wykonanych z tworzyw sztucznych, montowanych w miejscu wbudowania.

Charakterystyka zastosowanych studni tworzywowych:

typowe kompletne studzienki inspekcyjne z prefabrykowanych elementow wykonanych

z tworzyw sztucznych PE (polietylen) lub PP (polipropylen) z materiatu pierwotnego (100%)
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bez dodatkdw regranulatow oraz $rodkow spieniajacych o budowie modutowej - sktadajace sie

z elementow takich jak podstawa, frzon studni oraz stozek - montowanych za pomoca

uszczelek spetniajacych nastepujace paramefry:

studnie tworzywowe wykonane wg normy PN-EN 13598-2:2009, zgodno$t z w/w norma
powinna byC potwierdzona odrebnym certyfikatem niezaleznej instytucji posiadajacej
odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego typu badan;

uszczelki spetniajace wymagania normy PN-EN 681-1;

kinety z PP lub PE prefabrykowane zgodne z norma PN-EN 476, monolityczne wyko-
nywane metod3 wtrysku lub metoda rotacyjna,

trzony studni o minimalnej sztywnosci obwodowej zgodnie z PN-EN 13598 - SN 2;
studnie nalezy wyposazyt dodatkowo w pierScienie betonowe odcigzajace spetniajace
wymagania obowigzujgcych norm, pierscienie odcigzajace muszg byt kompatybilne z wy-
branym systemem studni fworzywowych;

wtazy zeliwne niewentylowane, klasy D400, wykonane z zeliwa szarego lub sferoidal-
nego (rama i pokrywa), przeznaczone do przenoszenia Sredniego, cigzkiego i bardzo
ciezkiego ruchu kotowego. Gniazdo pokrywy wtazow z zeliwa sferoidalnego wyposazone
w elastyczny elastomerowy lub rownowazny pierscien stabilizujgco-wygtuszajacy, pro-
dukt zgodny z normg PN-EN 124:2000;

na terenach zielonych i nieutwardzonych wtaz podniest min. 5 cm ponad teren;

dno kinet ptaskie umozliwiajace tatwe usytuowanie na dnie wykopu;

zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiekszajace sztywno$c oraz odporno$¢ na wy-
por przez wody grunfowe;

krocce kielichowe (stuzace do wykonywania podtaczen kielichowych) powinny by¢ zinte-
growane z kinetg (wykonane fabrycznie) i powinny zapewniat elastyczne potaczenie
z rurami w studni, zakres elastycznosci min +/-5°, co zapewnia zachowanie szczelnoSci
zwigzanych z nierownomiernym osiadaniem gruntu oraz przy taczeniu rur z wiekszymi
spadkami;

zabudowa zgodna z instrukcja zabudowy producenta.

Teren w promieniu 30 cm wokot studni nalezy utwardzic. Dopuszcza sie stosowanie

studni kanalizacyjnych o innych parametrach po uzyskaniu pozytywnej opinii Inwestora, Inspek-

tora, Uzytkownika i Projektanta. Zabrania sie odprowadzania do kanalizacji sanitarnej wod

opadowych, roztopowych i gruntowych.
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Uwaga!

Przed przystapieniem do robot nalezy zapoznat sie z uzgodnieniami branzowymi.
Autorzy opracowania nie odpowiadajg za niezinwentaryzowane lub niewtasciwie
zainwentaryzowane uzbrojenie terenu ujawnione podczas robot ziemnych.

Przed wtaczeniem do istniejagcego wodociggu i sieci kanalizacji sanitarnej nalezy
bezwzglednie zgtosic roboty do Uzytkownika - Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji
Sp. z 0.0. w Debnie oraz zastosowat sie do zapisow zamieszczonych w wydanych warunkach
technicznych. W czasie robot budowlanych prowadzonych na istniejgcym czynnym wodociggu
nalezy zapewnit ciagtos¢ dostawy wody do zabudowan objetych zasilaniem. Wykonawca
zobowigzany jest do ustalenia z Uzytkownikiem sieci tymczasowego miejsca poboru wody
oraz ujac w kosztach wykonania robot wykonanie tymczasowego zasilania w wode.

Ze wzgledu na to, ze roboty budowlane prowadzone bed3 na istniejacej czynnej sieci
kanalizacji sanitarnej, w czasie robot nalezy zapewnic ciggtoSc odbioru Sciekow
z zabudowan objetych istniejacg kanalizacja. Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia
z Uzytkownikiem sieci tymczasowego miejsca odbioru Sciekow doptywajacych z istniejacych

kolektorow oraz ujac w kosztach wykonania robot tymczasowe przepompowywanie Sciekow.

8. Uzbrojenie podziemne, skrzyzowania, kolizje

Inwentaryzacji istniejacego uzbrojenia dokonano na podstawie danych geodezyjnych
z planu sytuacyjno-wysokoSciowego, uzgodnien branzowych i opinii ZUDP oraz wizji lokalnej.
Projektfowane przewody krzyzujg sie na swojej frasie z nastepujacym uzbrojeniem: siecig wo-
dociggowa, siecia elektrenergetyczng i siecig teletechniczng. Rozmieszczenie uzbrojenia
pokazano na planie sytuacyjnym i profilach podtuznych. Przed przystapieniem do robot nalezy
wykonat  kazdorazowo przekopy probne celem ustalenia rzeczywistego przebiegu
i posadowienia istniejacego uzbrojenia podziemnego. W miejscach wystepowania kolizji
wykonywat przekopy przy uzyciu sprzetu recznego. Istniejgce uzbrojenie na czas wykonywania
robot nalezy zabezpieczyt przez podwieszenie do bali drewnianych utozonych poprzecznie na
gorze wykopu. Zabezpieczenie kabli energetycznych i teletechnicznych wykonat zgodnie
z wytycznymi eksploatatora sieci (wstepne wytyczne zostaty zapisane w protokole z narady
koordynacyjnej UPSUT). Przy prowadzeniu prac w poblizu linii naziemnych zabezpieczyt stupy

trakcyjne. Istniejace uzbrojenie terenu, w miejscach duzych zblizeAh w pionie z uktadanym
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rurociggiem, oraz miejsca wskazane w niniejszym projekcie, nalezy zabezpieczyC poprzez

zaktadanie rur ochronnych.

9. Roboty ziemne i montazowe

Roboty ziemne nalezy wykonat mechanicznie i w razie koniecznosci czeSciowo recznie
tj. w miejscach kolizji oraz zblizeh projektowanych sieci z istniejaca infrastrukturg podziemna.
Rurociagi kanalizacji sanitarnej nalezy uktadaC na podsypce z piasku o wysokoSci 20 cm. Po
utozeniu rurociggow nalezy wykonac obsypke rur piaskiem do wysokoSci 30 cm ponad wierzch
rury. Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiadac PN-B-11113:1996. Studnie
betonowe nalezy posadowit na podsypce cementowo-piaskowej. Jezeli grunt z wykopu nadaje
sie do zasypki mozna go sktadowac, w miejscach umozliwiajacych to, obok wykopu. Wykonawca
winien uzyskat kazdorazowo zgode inspektora na uzycie danego gruntu do zasypki. Jezeli
grunt z wykopu nie nadaje sie do zasypki nalezy dokonat wymiany gruntu. Nadmiar gruntu
nalezy wywiezt. Wykopy waskoprzestrzenne nalezy wykonywat w szalunkach. Przy wykopach
szerokoprzestrzennych nalezy wykonac nachylenie skarp 11 Wykopy zabezpieczyl przed
naptywem wod opadowych, szeroko$¢ pasa technicznego przyja¢ zgodnie z warunkami
technicznymi. Przy wysokim poziomie wodd gruntowych, nalezy wykonat odwodnienie pompami
powierzchniowymi lub zestawem igtofiltrow. Zasypywanie wykopow nalezy wykonat warstwami
kolejno zageszczonego gruntu. Pod przewody wodociggowe z rur RC nie jest wymagane
stosowanie podsypki i obsypki. Szczegdlnie starannie nalezy zagesScic grunt wokot rury i na
wysokosci 0,30 m ponad rurg. Prace winny byt wykonywane zgodnie ze sztuka budowlang
i zasadami wiedzy technicznej. Po zakohczeniu robot ziemnych Wykonawca powinien
doprowadzit teren do stanu wymaganego tj. odtworzy¢ teren zgodnie z warunkami Zarzadcy,
tacznie z zageszczeniem grunfu.

Rurociggi nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur, a takze
z ,Warunkami fechnicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych”, opracowanymi przez
COBRTI INSTAL oraz ponizszymi wymaganiami szczegdtowymi. Technologia budowy musi
gwarantowac utrzymanie trasy przewodow. Do budowy rurociggow w wykopie ofwartym mozna
przystapic po odbiorze wykopu i podtoza.

Przed przystapieniem do montazu rurociggdbw nalezy sprawdzic niwelete dna wykopu
oraz jakoSC rur, gruboSt podsypki i stopien jej zageszczenia; rury na dnie wykopu nalezy

uktadat na podtozu suchym, z wyprofilowanym dnem na tozysko noSne rury - zgodnie
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z projektowanymi spadkami; budowe rurociggu nalezy prowadzit zgodnie z ustalonymi spadkami
pomiedzy punktami weztowymi, odcinkami dostosowanymi do dtugosci rur; w miejscach ztaczy
nalezy wykonat dotki montazowe o gtebokoSci dostosowanej do $rednicy zewnetrznej ztacza.
Bezposrednio przed rozpoczeciem montazu rur nalezy sprawdzic wszystkie jego elementy
(rury, ksztattki) pod katem ewentualnych uszkodzen i zanieczyszczeh. Do wykonywania zmian
kierunkow przewodu nalezy stosowal tuki i kolana w przypadkach, gdy kat w stopniach
przekracza wielko$¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang w  warunkach
technicznych wytworni. Pod uzbrojeniem na sieci wodociggowej nalezy wykonal bloki oporowe
z betonu klasy, co najmniej C16/20, z przektadka z papy lub folii od strony ksztattki lub
armafury, zgodnie z wymogami normy PN-B-10725/1997. Po wykonaniu rurociggu nalezy
przeprowadzit odpowiednie proby szczelnoSci, ptukanie i dodatkowo na przewodach wodocig-
gowych dezynfekcje. Przewody kanalizacji sanitarnej o Srednicy dn200 nalezy poddac inspekcji
TVC z raportem.

Metody bezwykopowe

1. Przecisk (przewiert) rurg ochronng stalowa. W miejscach poprzecznych przejs¢ pod drogami,
przejS¢ obok drzew w odlegto$ciach mniejszych niz 1,0 m i obok stupow w odlegtosciach
mniejszych niz z 2,5 m (liczac odlegtoSci miedzy osig przewodu i osig obiektu) oraz migjscach
wskazanych w niniejszym projekcie, nalezy zainstalowaC rury uzywajac metod bezwykopowych,
instalujgc rure przewodowa w rurze ochronnej. Roboty nalezy wykonal zgodnie z normg
i Dokumentacjg Projektowg oraz nalezy spetnic ponizsze wymagania: technologia wykonania
robot musi by¢ zgodna z wytycznymi wybranego producenta rur z zastosowaniem odpowiednio
dobranych rur przeciskowych oraz urzadzenia do przewiertu; jako rury ochronne zastosowat
rury stalowe; przed wykonaniem przejScia nalezy wykonat umocnione komory robocze oraz
Sciane oporowa; wykonat wykop na gtebokoSt dostosowang do zagtebienia przewodu
i posadowienia rury ochronnej; wiertnice opusci¢ na dno wykopu i zmontowat, wykonat
wiercenie, a urobek z przewiertu usuwat na zewnatrz dotu montazowego, w miejscach
wykonanych przeciskow (przewiertow) rurg ochronna, nalezy rure przewodowa przeciagnac
przez rure ochronna. Odcinek rury przewodowej przeznaczony do utozenia w rurze ochronnej
nalezy poddac probie szczelnoSci ztaczy na powierzchni terenu przed wprowadzeniem go do
rury ochronnej. Do komory startowej opuscic rury przewodowe. Na rurze przewodowej
wprowadzanej do rury ostonowej, nalezy montowal pierScienie centrujagce (ptozy). Ptozy

mocowane do rury przewodowej w rozstawie maksymalnie co 1 m, a koncowki rury ostonowej
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zabezpieczyC manszetami. Ubytki izolacji fabrycznej rur ostonowych oraz miejsca spawania
zabezpieczyC poprzez pomalowanie farby antykorozyjng. Uzupetnienia zewnetrznej powtoki
izolacyjnej w przypadku rur stalowych nalezy wykonat¢ wg PN-82/B-01801 i PN-86/B-01811
oraz zgodnie z Instrukcjg ITB nr 240 i 259.

10. Nadzorowanie i odbior

Nadzor powinna prowadzic osoba uprawniona, reprezentujgca Inwestora. Poza
sprawdzeniem jakoSci uzytych materiatow i starannosSci wykonania potaczen samych rur,
nalezy rowniez sprawdzic wymiary i rzedne w charakterystycznych punktach przewodu
wodociggowego i kanalizacji sanitarnej. Po zamonfowaniu na sieci wodociggowej armatury nale-
zy wykonaC probe szczelnoSci na ciSnienie 1,0 MPa i dezynfekcje wodociggu podchlorynem
sodu. Po wykonaniu dezynfekcji i ptukania wodociagu, nalezy wykonac badania bakteriologiczne

wody przez Sanepid. Siet kanalizacji sanitarnej poddac probom szczelnosci oraz inspekcji TVC.

11. UWAGI DLA WYKONAWCY

Nalezy zastosowat sie do wydanych uzgodnien branzowych. Rozwigzania projektowe
zapewniajg spetnienie wymagah podstawowych, okreslonych w art. 5 wustawy Prawa
Budowlanego. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow wybranych przez Wykonawce pod
warunkiem zachowania parametréw materiatu i zatwierdzenia przez inwestora i inspektora

nadzoru, jezeli zostat ustanowiony.

Opracowata:

mgr inz. Karolina Kruczkowska - Wezyk
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