OPIS TECHNICZNY
do projektu kanalizacji deszczowej

1. DANE OGOLNE
1.1 Podstawa opracowania.

Projekt wykonawczy zostal opracowany na podstawie zlecenia Inwestora.

1.1.1. Inwestor.

Gmina Miasto Turek

1.1.2. Uzytkownik.

Zostanie wytoniony stosownie do ustawy o zamdOwieniach publicznych w drodze przetargu

- po zakonczeniu inwestycji i jej oddaniu do eksploatacji.

1.2 Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej w ciggu
projektowanych drég gminnych na osiedlu Le$na w Turku.

Celem opracowania jest okre§lenie warunkow technicznych wykonania inwestycji oraz
warunkow na jakich oczyszczone $cieki deszczowe z w/w osiedla beda odprowadzane do

istniejacego odbiornika czyli Kanatu Folusz.

1.3. Materialy wyjsciowe.

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500

- uzgodnienie ZUD

- warunki techniczne

- pozwolenie wodnoprawne nr 08.6341.1.2013 z dnia 4.02.2013 .

2. DANE OGOLNE I UKEAD PRZESTRZENNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

Projekt obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej 1 przykanalikow kanalizacji

deszczowej w ciagu projektowanych drég gminnych na osiedlu Lesna w Turku. Zaprojektowano



kanalizacj¢ deszczowa z podczyszczaniem wod deszczowych w osadniku piaski 1 separatorze
lamelowym 40/400S |/s wraz z przelewem burzowym.

Kanalizacje zaprojektowano o s$rednicach ¢ 900, 700, 600, 500, 400, 300, 250, 200 mm
odprowadzajacego wody deszczowe z w/w ulicy do Kanatu Folusz.

Zestawienie projektowanych rurociggow:

- rurociag z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV-U:

a/. ¢ 200 mm, SNB, lite - 736,50 m

b/. ¢ 200 mm, SN12, lite - 72,10 m

c¢/. ¢ 200 mm, SN16, lite - 24,30 m

d/. ¢ 250 mm, SN8, lite - 546,80 m

el. ¢ 250 mm, SN12, lite - 53,60 m

f/. ¢ 300 mm, SN, lite - 847,00 m

g/. ¢ 400 mm, SNS, lite - 538,90 m

- rurociag z rur kanalizacyjnych kielichowych zelbetowych klasy A:

a/. ¢ 300 mm, - 131,70 m

- rurocigg z rur kanalizacyjnych GRP:

a/. ¢ 500 mm, SN10000 - 130,80 m

b/. ¢ 530 mm, SN64000 przeciskowa - 55,20 m

c/. ¢ 600 mm, SN10000 - 343,60 m

d/. ¢ 616 mm, SN40000 przeciskowa - 130,80 m

el. ¢ 700 mm, SN10000 - 240,00 m

f/. ¢ 900 mm, SN10000 - 84,30 m

- rurociag z rur drenarskich PCV-Ulub PP:

a/. 160 mm, perforowane - 5463,30 m

Zestawienie elementéw na projektowanej sieci:
1. Studnia kanalizacyjna ¢ 1200 mm z bet. C35/45 - szt. 89
2. Studnia kanalizacyjna ¢ 1500 mm z bet. C35/45 - szt. 22
3. Studnia kanalizacyjna ¢ 2000 mm z bet. C35/45 - szt. 4
4. Wohpust deszczowy ¢ 500 mm z bet. C35/45 - szt. 180
5. Separator lamelowy 210/2100S - szt. 1
6. Osadnik pionowy ¢ 3000 mm z bet. C35/45 - szt. 1
7. Wylot zelbetowy prefabr. z bet. C35/45 ¢ 500 mm - szt. 2



8. Wylot zelbetowy prefabr. z bet. C35/45 ¢ 600 mm - szt. 1

9. Klapa zwrotna na wylocie ¢ 500 mm - szt. 2

10. Klapa zwrotna na wylocie ¢ 600 mm - szt. 1
Przed odprowadzeniem wod opadowych do odbiornika projektuje si¢ podczyszczenie ich w
osadniku piasku i separatorze lamelowym 210/2100S oraz dodatkowo projektuje si¢ przelew
burzowy w studni D3 dla przeplywéw powyzej 300 I/s. Przed separatorem zaprojektowano
osadnik piasku o $rednicy 3,0 m i poj. uzytkowej 30,0 m®.
Projektowany kolektor deszczowy ¢ 600 i 2 x $500 koliduje z istniejaca kanalizacja deszczowq
¢ 300 mm 1 wodociggiem miejskim ¢ 200 mm.
Kanalizacje deszczowa projektuje si¢ przechwyci¢ do projektowanej kanalizacji deszczowe] w
studni Da, pozostaly odcinek do najblizszej studni zlikwidowaé poprzez czeSciowy demontaz na
odcinku kolidujagcym 1 likwidacj¢ odcinka do najblizszej studni poprzez zamulenie
I zabetonowanie odptywu w tej studni.

Wodociag nalezy obnizy¢ na odcinku 9 m ponizej projektowanych kolektoréw.

3. Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do robdt uprawniony geodeta winien wyznaczy¢ 0§
projektowanego kanalu w sposob trwaly. Montaz rur przewiduje si¢ w wykopach
waskoprzestrzennych o $cianach  pionowych, umocnionych atestowanymi  plytami
wykopowymi, renomowanych specjalistycznych firm, zgodnie z  czg$cia  rysunkowg
opracowania. Wykopy obiektowe pod studnie kanalizacyjne musza by¢ o 45 cm szersze
liczac od $cianki studni.  Roboty nalezy wykonywaé¢ odcinkami dostosowanymi do
mozliwosci wykonywania na biezagco umocnien S$cian wykopu, rozpoczynajac od najnizszego
punktu kanatu.

W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykonywaé wykopy kontrolne,
a roboty ziemne przy zblizeniach do kolizji wykonywa¢ rgcznie z zabezpieczeniem ich na
okres trwania robot.

Na odcinkach skrzyiowan 7 istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach zblizen,
wykopy wykonywaé wylqcznie recznie 7 zachowaniem szczegolnej ostroinosci.

W przypadku obsypki kanatéw deszczowych obsypke prowadzi¢ do uzyskania warstwy gr.
min 30 cm powyzej wierzchu rury. Dla catego kanatu znajdujacego si¢ w ulicy zasypke 1 pozostaty
cze$¢ wykopu zagesci¢ do 100% zmodyfikowanej wartosci Proctora z petng wymiang gruntu na

odcinku posadowienia kolektoréw na gruncie rodzimym.



Przy wykonywaniu 1 zasypywaniu wykopow nalezy przestrzega¢ postanowien zawartych w
normie przedmiotowej PN-B-10736:1999 ,,Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”. Po zasypaniu wykopdéw i zakonczeniu robot
nalezy przywroci¢ teren do stanu pierwotnego z odtworzeniem nawierzchni asfaltowych i
chodnikow.

Przed zasypaniem wykonanego odcinka kanatu nalezy wykona¢ probe szczelnosSci
zgodnie z PN-92/B-10735 oraz warunkami technicznymi COBRIT Instal zeszyt Nr 9 ,,Warunki

techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami w kolorze biato-czerwonym ze Swiattami zottymi,

zapalonymi od zmierzchu do $witu.

4. Roboty montazowe.

Kolektor deszczowy zaprojektowano z rur kanalizacyjnych ¢ 200, 250, 300, 400, 500, 600,

700 i 900 mm, uktadanych na podsypce zwirowej grubosci 0,15 i 0,20 m, uformowanej na kat 900
1 z ubiciem bokéw mokrym piaskiem oraz obsybka kanatow piaskiem do uzyskania warstwy 30 cm
ponad wierzch rury przewodowej. Zasypke piaskiem wykonywaé z  zaggszczaniem
mechanicznym i jednoczesnym podnoszeniem - wycigganiem ptyt szalunkowych z wykopu.
Zwraca si¢ uwage ze do obsypki i zasypki rur musi by¢ stosowany wylacznie zwir o uziarnieniu

od 0,06 + 2,0 mm, ktéry ma wiasciwosci dobrego zageszczania sig.

Laczenie rur na kielichy uszczelniane uszczelka gumowa.

Na trasie kolektorow deszczowych beda usytuowane studzienki rewizyjne wykonane z kregow
betonowych o $rednicy ¢ 1200, 1500, 2000 mm z betonu B45, do ktérych beda podiaczone wyloty
wpustow ulicznych. Wpusty uliczne projektuje si¢ jako typowe kratki uliczne zeliwne uchylne
D400 ze studzienkg betonowg prefabrykowang z betonu B45 ¢ 500 mm z osadnikiem
monolitycznym i wylotem do kolektora deszczowego poprzez studzienki rewizyjne.

Kolektory i przykanaliki ¢ 200mm do ¢ 400 mm zaprojektowano z rur kanalizacyjnych
kielichowych PCV-U

Kolektory ¢ 300 mm dla ptytkiego posadowienia zaprojektowano z rur kanalizacyjnych
zelbetowych klasy A.

Kolektory ¢ 500 mm do ¢ 900 mm zaprojektowano z rur GRP ( zywic poliestrowych GRP)

wielowarstwowych SN 10000. Przeciski zaprojektowano z rur GRP odpowiednio dla $rednic:



- ¢ 500 z rur GRP 530 mm, SN 64000,

- ¢ 600 z rur GRP 616 mm, SN 40000.

Do taczenia rur i1 ksztattek stosowane sg taczniki rurowo-kielichowe. Pewna ilo$¢ oddzielnych
tacznikéw bedzie potrzebna do taczenia rur cietych na placu budowy oraz odcinkdéw rur przy
studzienkach. Wykonane z elastomeru uszczelnienie tacznika i wsuwane w nie bose koncowki rury
nalezy oczysci¢ i nasmarowaé¢ $rodkiem ulatwiajacym poslizg bezposrednio przed wykonaniem
potaczenia. Kazdy bosy koniec przycigtej na budowie rury powinien by¢ fazowany. Ciecie rur za
pomoca przecinarki z tarczg do betonu.

Odwodnienie za pomocg sgczkoéw drenarski ¢ 160 mm wykona¢ w obsypce filtracyjnej. Rurociag
drenarski zaprojektowano z ostong filtracyjng z geowldkniny. Dopuszcza si¢ zastosowanie ostony
z wilokna kokosowego. Wlaczenie projektowanych drenéw zaprojektowano w studnie

kanalizacyjne projektowanej kanalizacji deszczowe;j.

5. Proba szczelnoSci

Po zamontowaniu kanatlow z czgsciowym przykryciem rur minimum 20 cm ponad wierzch rury i
pozostawieniem odkrytych zlaczy, nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci na eksfiltracje. Probe
przeprowadzi¢ odcinkami pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. W przypadku nieszczelnego

ztacza kielichowego rury, zlacze nalezy wymieni¢ a probe powtorzyc.

6. Odwodnienie wykopow

Konieczno$¢ prowadzenia robot odwodnieniowych wystepuje w rejonie zalegania wysokiego
poziomu wod gruntowych. Odwodnienie wykopdéw wykona¢ za pomocg iglofiltrow lub drenazu
filtracyjnego z rur perforowanych PVC ¢ 0,10 m w obsypce filtracyjnej. Drenaz uktadaé ze
spadkiem 2% w kierunku studzienek zbiorczych, ktore nalezy wykonac¢ z rur betonowych ¢ 0,6 m i
glebokosci Im w rozstawie co ok. 30 m na odcinkach prostych oraz w miejscach zmiany kierunku.
Wodg gruntowa naptywajaca do studzienek odpompowaé wykorzystujac pompy przeponowe lub
wirowe zatapialne. Wode z odwodnienia nalezy odprowadza¢ za pomoca tymczasowych
rurociggdéw. uktadanych bezposrednio na gruncie.

UWAGA: Dopuszcza si¢ wprowadzenie odmiennego stosownego systemu odwodnienia wykopow

w zalezno$ci od doswiadczenia 1 usprzgtowienia wykonawcy robdt. Tymczasowe zasilanie



energetyczne agregatow pompowych do odwodnien wykonawca wykona we wiasnym zakresie w

ramach organizacji placu budowy.

8. Wykonanie i odbiér robét.

Wykopy wykonywane beda mechanicznie z niewielkg ilo$cig robdt recznych .
Calos$¢ robot wykonywac zgodnie z projektem i obowigzujacymi przepisami i normami.

Sprawdzi¢ szczelno$¢ kanatlu i studzienek na infiltracje i eksfiltracje¢ wody. Badania 1 proby

wykonywa¢ zgodnie z normami:

- PN-EN 752-1-5-2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne

- PN- B -10736 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow wodociaggowych
i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

- PN-EN- 1610-2002- Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

- PN-92/B-10729- Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne.

W czasie budowy kanalizacji nalezy:

- Scisle przestrzega¢ zasad montazu i zasypki rur podanych w projekcie oraz wytycznych
producenta. Na no$nos¢ i sztywno$¢ uktadu rur istotny wplyw ma rodzaj materiatu oraz
sposob wbudowania 1 wskazniki zaggszczenia obsypki rur.

- zabezpieczenie wykopow wykonywaé z uwzglednieniem wymagan zawartych w PN-B-
10736 —Roboty  ziemne- Wykopy  otwarte dla  przewodéw  wodociggowych
i kanalizacyjnych —Warunki techniczne wykonania.

9. UWAGI KONCOWE

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz.U. Nr.47
z 2003 r.

Wszystkie roboty budowlano —-montazowe wykonywa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych cz. Il — instalacje sanitarne 1 przemystowe
i warunki wykonania rurociggow z tworzyw  sztucznych z 1996r oraz ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” wydanymi przez COBRTI INSTAL
zeszyt Nr 9.



