Wraz zeliwny D400 ¢ 600 mm

Pierscien dystansowy

Ptyta nastudzienna ¢ 2300

H - wg profilu

Kineta z betonu BH25
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Dno studzienki

betonowe ¢ 2000

Przejscie szczelne zalecane przez producenta rury przewodowe]

Rura przewodowa GRP ¢ 700 mm, SN10000

2500

Chudy beton z betonu B7,5, gr. 10 cm

na podsypce piask. gr. 5 cm

Fundament betonowy z betonu B15, gr. 15 cm.

UWAGA:

Podsypka i obsypka piaskowa gr. 20 i 30 cm

Izolacja wewnetrzna i zewnetrzna studni
Prefabrykaty betonowe z betonu B45

INWESTOR KONIN
Pracownia Projektowa

ul.Okélna 6
62-510 Konin

skala 1:25 NR RYS.51

INWESTOR: Gmina Miejska Turek
TEMAT Budowa drég gminnych na Osiedlu Lesna w Turku
PROJEKTU:
TEMAT . . .
RYSUNKU: Studnia kanalizacyjna @ 2,0 m
OPRACOWAL.: inz. Joanna Rogowska - 30.08.2013 \
A . - - nr GP 7342/4/94
PROJEKTANT: | mgr inz. Dariusz Rogowski w specialnesct instalacyino insynieninel | 30.08.2013 z
SPRAWDZAJACY:| mgr inz. Arkadiusz Chattas wspegainosel mtalacyinei 30.08.2013 ()
BRANZA: sanitarna




