ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH PRZEWODOW GAZOWYCH | WOD-KAN

istniejgcy kanat deszczowy
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Wyszczegdblnienie

- Sruba M12x8 z nakretkg
- Pretptaski Z100x12
Katownik L 100x100x12
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UWAGA'!

Opaski montowaé¢ po obu stronach

W miejscu tgczenia rur.

WARIANTY

a) dlakanatu na fundamencie

b) dla kanatu na podsypce

- Kantéwka z drewna 200x200
- Kantéwka dystansowa w miejscu opaski
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INWESTOR KONIN ul.Okédlna 6
Pracownia Projektowa 62-510 Konin
INWESTOR: Gmina Miejska Turek
TEMAT < . . .
PROJEKTU: Budowa drog gminnych na Osiedlu Lesna w Turku
TEMAT , . L. .. .
RYSUNKU: Szczegot zabezpieczenia instalacji wod.-kan i gaz.
OPRACOWAL.: inz. Joanna Rogowska - 30.08.2013 \
A . - - nr GP 7342/4/94
PROJEKTANT: | mgr inz. Dariusz Rogowski w specialnete matatosing néynioninel  |30.08.2013 z
SPRAWDZAJACY:| mgr inz. Arkadiusz Chattas wspegainosel mtalacyinei 30.08.2013 ()
BRANZA: sanitarna skala 1:20 NR RYS. 58




