STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS
Kobra Optima 2023

Temat: Termomodernizacja budynku Zeromskiego 10a

Egz. nr; ........

Nazwa zamowienia : Termomodernizacja budynku Zeromskiego 10A

Lokalizacja robét :

Nazwa zamawiajacego: Gmina Trzcianka
Adres :  64-980 Trzcianka, ul. Sikorskiego 7
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Temat: Termomodernizacja budynku Zeromskiego 10a

ORGB!
Kobra

UD-SERWIS
Optima 2023

Termomodernizacja budynku Zeromskiego 10A

PRZEDMIAR ROBOT

Nr poz.

Kod pozycji / nr STWiORB

Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilosci

Liczba / ilos¢

J.m.

(1]

Docieplenie $ciany frontowej od wewnatrz ptytami Multipor lub réwnowaznymi

KNR 401-07-01-05-00

Odbicie na cianach tynkdw cementowo-wapienych

Wyliczenie ilosci:

19.21*3.22 =61.86 m2

Okna, drzwi: - 52.04 = - 52.04 m2

20.04 * 3.22 = 64.53 m2

2042*3=61.26 m2

Razem ilos¢: 135.61 m2

Uwaga: Precyzja obliczen w tej pozycji: do dwach cyfr po znaku dziesigtnym

135.61

m2

PKZ 1907-0302-03-00

Odgrzybianie 2-krotnie muréw ceglanych o pow ponad 5 m2

135.610

m2

0001-00-00-00-00

Kalkulacja indywidualna: Osuszanie $cian za pomoca osuszacza kondensacyjnego z uwzglednieniem
stopnia zawilgocenia $cian

1.000

kmpl

KNR 226-03-02-01-00

Dylatacja pozioma z tasmy PCW pod ocieplenie Multipor

Wyliczenie iloci:
(19.21 +20.04 +20.42) * 0.2 = 11.934 metr
Razem ilo$¢: 11.934 metr

11.934

metr

KNR 202-26-14-01-60

Ocieplenie scian plytami styropianowymi wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT SN 20 - analogia izolacje
cieplne $cian od wewnatrz z ptyt Multipor YTONG gr 18 cm (wsp. Lambda=0,040 W/mK]) lub réwnowazne
na zaprawie cieptochronnej systemowej wraz z wykorczeniem pod malowanie, tj. wklejenie siatki na catej
powierzchni wraz z warstwa szpachlowg pod malowanie

135.610

m2

KNR 202-26-14-08-60

Ocieplenie osciezy z cegly plytami styropianowymi, wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT SN 20 - analogia
izolacje cieplne osciezy od wewnatrz z ptyt Multipor YTONG gr 5 cm (wsp. Lambda=0,040 W/mK]) lub
réwnowazne na zaprawie cieptochronnej systemowej wraz z wykorczeniem pod malowanie, tj. wklejenie
siatki na catej powierzchni wraz z warstwg szpachlowg pod malowanie

23.490

m2

KNR 202-11-34-02-01

Gruntowanie podtozy pionowych preparatami gruntujacymi (gruntowanie podioza pod malowanie)

135.610

m2

[e]

KNNR N002-1402-05-00

Malowanie tynkow 2x farba lateksowa w Il klasie szorowalnosci na mokro, stopien potysku: pétmat, kolor
pastelowy - $ciany

Wyliczenie ilosci:

Komentarz: Malowanie tynkow 2x farbg lateksowa w Il klasie szorowalnosci na mokro, stopieri potysku:
péimat, kolor pastelowy - $ciany

135.61 = 135.610 m2

Razem ilos¢: 135.610 m2

135.610

m2

KNR 404-11-01-02-00

Wywiezienie gruzu i gruntu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km, z recznym zatadunkiem i
wytadunkiem

2.710

m3

(2]

Docieplenie stropu w piwnicy od wewnatrz ptytami z polistyrenu ekstrudowanego lub rownowaznymi

KNR 401-07-01-11-00

Odbicie na stropach tynkéw cementowo-wapiennych

Wyliczenie ilosci:

Komentarz: Odbicie na stropach tynkéw cementowo-wapiennych
19.21*10.3 = 197.863 m2

Razem ilo¢: 197.863 m2

197.863

m2

PKZ 1907-0302-12-00

QOdgrzybianie 2-krotnie stropéw od spodu

197.863

m2

0001-00-00-00-00

Kalkulacja indywidualna: Osuszanie stropéw Kleina za pomoca osuszacza kondensacyjnego z
uwzglednieniem stopnia zawilgocenia stropéw

1.000

kmpl

KNR 202-26-14-01-60

QOcieplenie scian z gazobetonu plytami styropianowymi wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT SN 20 -
analogia izolacje cieplne na stropie od wewnatrz z ptyt z polistyrenu ekstrudowanego gr 20 cm (wsp.
Lambda=0,034 W/mK])lub réwnowazne na zaprawie systemowej wraz z wykoficzeniem pod malowanie, t].
wklejenie siatki na catej powierzchni wraz z warstwg szpachlowg pod malowanie (przyjeto wsp. R=2,0 z
uwagi na klejenie polistyrenu na tukach)

197.863

m2

KNR 202-11-34-01-00

Gruntowanie podlozy poziomych preparatami gruntujacymi (gruntowanie pod malowanie)

197.863

m2
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Nr poz. Kod pozycji / nr STWiORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilosci Liczba / ilos¢ Jm.
15 KNNR N002-1402-05-00 | Malowanie podtozy gipsowych 2x farba lateksowa w Il klasie szorowalno$ci na mokro, stopieri potysku: 197.863|m2
gteboki mat, kolor biaty - sufity
16 KNR 404-11-01-02-00 | Wywiezienie gruzu i gruntu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km, z recznym zatadunkiem i 5.935[m3

wytadunkiem

- Koniec zestawienia -
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