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Zalacznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zaméwienia (dot. czesci VI):  Pipety typ 2

Wymagania ogélne:

1.

10.

11.

12.

13.
14.

Zamawiajacy wymaga dostaw pipet i akcesoriow przez okres 6 miesigcy lub do czasu wyczerpania kwoty
umowy.

Pipety i1 akcesoria dostarczane beda w Warszawie do lokalizacji kazdorazowo wskazanych przez
Zamawiajacego.

Wszystkie dostarczone pipety i akcesoria muszg by¢ fabrycznie nowe, z biezacej produkcji, wolne od wad
materiatowych i prawnych oraz wysokiej jakosci.

Z uwagi na konieczno$¢ dopasowania koncoéwek do pipet (tipsdw) wszystkie pipety w niniejszym OPZ musza
pochodzié¢ od jednego producenta.

Pipety 1 akcesoria muszg byé dostarczone w oryginalnym opakowaniu z kompletem cze$ci zamiennych
i zapasowych przewidzianym przez producenta.

Ilosci podane w formularzach cenowych sg iloéciami orientacyjnymi. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
zmiany ilosci i/lub ograniczenia przedmiotu zamoéwienia stosownie do potrzeb, ktorych nie jest w stanie
przewidzie¢ na etapie prowadzenia postegpowania o udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy bedzie sktadat zamowienia sukcesywnie zgodnie z biezacym zapotrzebowaniem.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia przedmiotu zamowienia wilasnym transportem,
na wlasng odpowiedzialno$¢, koszt i ryzyko. Transport musi odbywaé si¢ w warunkach zapewniajacych
bezpieczenstwo przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy wymaga aby numer zamowienia, przesylany kazdorazowo przez Zamawiajacego,
byt umieszczany na liscie przewozowym lub w widocznym miegjscu na paczce.

Przedmiot zamowienia musi zosta¢ dostarczony w czasie zadeklarowanym przez Wykonawce
na formularzu cenowym.

W przypadku zgloszenia serwisu gwarancyjnego Wykonawca zobowigzany jest do odbioru oraz zwrotu po
naprawie pipety badz akcesorium na swoj wilasny koszt i ryzyko. Odbidér musi nastgpi¢ w terminie 3 dni
roboczych od dnia zgloszenia reklamacji.

W przypadku wykonania trzech napraw gwarancyjnych tego samego elementu, przy nastgpnej awarii
Zamawiajacy zada wymiany tego elementu lub catej pipety na nowa.

Zamawiajacy zada stosowania oryginalnych czg¢éci zamiennych.

Zamawiajacy informuje, iz przedmiot zamowienia moze by¢ finansowany lub wspoifinansowany
w szczegodlnosci ze Srodkow Unii Europejskiej lub innych $rodkéw, pozyskanych w ramach projektow lub
umow badz programoéw zewnetrznych albo grantow.

Format skladania zamowienia przez Zamawiajacego:

1. Zamawiajacy zastrzega, ze zamoOwienia beda przez niego sktadane droga elektroniczng za posrednictwem
narzedzi internetowych.
2. Zamawiajacy dopuszcza nastgpujace formy sktadania zamoéwien:
a. mailowo z zalaczeniem pliku PDF, ktorego wzor stanowi zatacznik nr 1a do OPZ
b. mailowo z zataczeniem pliku XML, ktorego wzor stanowi zatgcznik nr 1b do OPZ
c. mailowo z zatgczeniem pliku JSON, ktorego wzor stanowi zatacznik nr 1¢ do OPZ
d. poprzez dedykowany endpoint w APl Wykonawcy z wykorzystaniem pliku PDF, ktorego wzor
stanowi zatgcznik nr 1a do OPZ
e. poprzez dedykowany endpoint w APl Wykonawcy z wykorzystaniem pliku XML, ktorego wzor
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stanowi zatacznik nr 1b do OPZ
f. poprzez dedykowany endpoint w API Wykonawcy z wykorzystaniem pliku JSON, ktorego wzor
stanowi zatacznik nr 1¢ do OPZ
3. Zamawiajacy zastrzega, ze w trakcie trwania umowy pliki w formacie PDF, XML i JSON moga ulec
modyfikacjom o czym Zamawiajacy kazdorazowo poinformuje Wykonawce.
4. Zamawiajacy, na wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmian¢ formy skladania zamowienia w trakcie trwania
umowy na inng wskazang w ust. 2.

Wymagania szczegolowe:

Wykaz elementéw stanowigcych przedmiot zamowienia:

Pipeta automatyczna zmiennoobjetosciowa ze zrzutnikiem koncowek o zakresie 0,2-2,0 pl.......ccooeviriniiinnnnns 2
Pipeta automatyczna zmiennoobjetosciowa ze zrzutnikiem koncowek o zakresie 1,0-10 pl....cocveivriiiinienneenee. 3
Pipeta automatyczna zmiennoobjetosciowa ze zrzutnikiem koncowek o zakresie 2-20 pl.......cooeeeiereiencnenennnen 3
Pipeta automatyczna zmiennoobjeto§ciowa ze zrzutnikiem koncowek 0 zakresie 10-100 pl.......cccceveririninennns 4
Pipeta automatyczna zmiennoobjetosciowa ze zrzutnikiem koncowek o zakresie 20-200 pl........cccevvvierieeniennne. 4
Pipeta automatyczna zmiennoobjetosciowa ze zrzutnikiem koncowek o zakresie 100-1000 pl..........ccoceeveenennee. 4
Pipeta automatyczna zmiennoobjeto§ciowa o zakresie 0,5-5 Ml ......cooiiiiiiiiiiiii e 5
Pipeta automatyczna zmiennoobjeto§ciowa o zakresie 1-10 M ... 5
Pipeta automatyczna zmiennoobjetosciowa 8-kanalowa ze zrzutnikiem koncoéwek o zakresie 0,5-10 pl .............. 5
Pipeta automatyczna zmiennoobjetosciowa 12-kanatowa ze zrzutnikiem koncoéwek o zakresie 0,5-10 pl............. 6
Pipeta automatyczna zmiennoobjeto§ciowa 8-kanalowa ze zrzutnikiem koncowek o zakresie 2-20 ul ................. 6
Pipeta automatyczna zmiennoobjeto§ciowa 12-kanatowa ze zrzutnikiem koncowek o zakresie 2-20 pl ............... 7
Pipeta automatyczna zmiennoobjetosciowa 8-kanatowa ze zrzutnikiem koncowek o zakresie 20-200 pl............. 7
Pipeta automatyczna zmiennoobjeto§ciowa 8-kanalowa ze zrzutnikiem koncowek o zakresie 20-300 pl.............. 8
Pipeta automatyczna zmiennoobjeto§ciowa 8-kanalowa ze zrzutnikiem koncoéwek o zakresie 100-1200 pl......... 9
STALYW KBIUZEIOWY ... .. h e ek b et b e bt b b e bbb e bt bbbt be b e st bbb 10
SEALYW POLIOJIY ..ottt et ettt ettt ettt s e s b e bt e s bt e bt e ae e e h et eh e e b £ e b e e s bt e s b e e E e A b e A b e e nb e e b e e a b e eh b e eb b e b e et e e s b e e neenbeenbeenneennas 10
L0 Lol 01T o To] 1= Y/ 104 TSP 10

Pipeta automatyczna zmiennoobjeto$ciowa ze zrzutnikiem koncowek o zakresie 0,2-2,0 pl

e  Zrzutnik metalowy biegnacy z boku trzonu pipety

e Blokada przed przypadkowa zmiang objgtosci — mozliwo$¢ obstugi jedna reka

e  Wskaznik objetosci w ustawieniu od goéry do dotu

e Mozliwo$¢ zmiany pozycji przycisku zrzutnika i dopasowania do dla 0s6b prawo i lewo recznych
e Pipeta spetniajaca normy ISO 8655-2 (przy zatozeniu wykorzystania tipsoéw producenta)

e  Mozliwo$¢ autoklawowania pipety w catosci w autoklawie parowym (121°C)
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e Blad systematyczny podczas pipetowania objetosci 0,2 ul nie wigkszy niz 0,024 pl
e Blad systematyczny podczas pipetowania objetosci 0,5 ul nie wigkszy niz 0,025 pl
e  Blad systematyczny podczas pipetowania objetosci 1,0 ul nie wigkszy niz 0,027 pl
e Blad systematyczny podczas pipetowania objetosci 2,0 ul nie wigkszy niz 0,030 pl
e  Blad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 0,2 pl nie wigkszy niz 0,012 pl
e  Blad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 0,5 pl nie wigkszy niz 0,012 pl
e  Blad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 1,0 ul nie wiekszy niz 0,013 pl
e  Blad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 2,0 pl nie wigkszy niz 0,014 pl
e Barwny kod na przycisku pipety utatwiajacy rozpoznanie pojemnosci pipety

e Pipeta wyposazona fabrycznie w kod 2D z numerem seryjnym pipety

e  Okres gwarancji nie mniejszy niz 12 miesigcy

Pipeta automatyczna zmiennoobjetosciowa ze zrzutnikiem koncowek o zakresie 1,0-10 pl

e  Zrzutnik metalowy biegnacy z boku trzonu pipety

e Blokada przed przypadkowa zmiang obj¢tosci — mozliwos¢ obstugi jedna rgka

e  Wskaznik objetosci w ustawieniu od géry do dotu

e Mozliwos$¢ zmiany pozycji przycisku zrzutnika i dopasowania do dla 0s6b prawo i lewo recznych
e Pipeta spetniajaca normy ISO 8655-2 (przy zatozeniu wykorzystania tips6w producenta)
e Mozliwos¢ autoklawowania pipety w calosci w autoklawie parowym (121°C)

e Blad systematyczny podczas pipetowania objetosei 1,0 pl nie wiekszy niz 0,025 pl

e Btiad systematyczny podczas pipetowania objetosei 5,0 pl nie wiekszy niz 0,075 pl

e  Blad systematyczny podczas pipetowania objetosci 10,0 pl nie wickszy niz 0,100 pl

e  Biad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 1,0 pl nie wigkszy niz 0,012 pl

e  Biad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 5,0 pl nie wigkszy niz 0,030 pl

e  Biad przypadkowy podczas pipetowania obj¢tosci 10,0 pul nie wickszy niz 0,040 pl

e Barwny kod na przycisku pipety wtatwiajacy rozpoznanie pojemnos$ci pipety

e Pipeta wyposazona fabrycznie w kod 2D z numerem seryjnym pipety

e  Okres gwarancji nie mniejszy niz 12 miesiecy

Pipeta automatyczna zmiennoobjetosciowa ze zrzutnikiem koncowek o zakresie 2-20 pl

e  Zrzutnik metalowy biegnacy z boku trzonu pipety

e Blokada przed przypadkowa zmiang objetosci — mozliwos$¢ obstugi jedng reka

e  Wskaznik objetosci w ustawieniu od géry do dotu

e Mozliwo$¢ zmiany pozycji przycisku zrzutnika i dopasowania do dla 0séb prawo i lewo rgcznych
e Pipeta spelniajgca normy ISO 8655-2 (przy zatozeniu wykorzystania tipséw producenta)
o  Mozliwos¢ autoklawowania pipety w catosci w autoklawie parowym (121°C)

e Blad systematyczny podczas pipetowania objetosci 2,0 pl nie wigkszy niz 0,10 pl

e  Blad systematyczny podczas pipetowania objetosci 10,0 pl nie wigkszy niz 0,10 pl

e Blad systematyczny podczas pipetowania objetosci 20,0 pl nie wigkszy niz 0,20 pl

e Blad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 2,0 ul nie wigkszy niz 0,030 pl

e Btlad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 10,0 pl nie wigkszy niz 0,050 pl

e Blad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 20,0 pl nie wigkszy niz 0,060 pl

e Barwny kod na przycisku pipety utatwiajacy rozpoznanie pojemnosci pipety
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e Pipeta wyposazona fabrycznie w kod 2D z numerem seryjnym pipety
e  Okres gwarancji nie mniejszy niz 12 miesiecy

Pipeta automatyczna zmiennoobjetoSciowa ze zrzutnikiem koncowek o zakresie 10-100 pl

e  Zrzutnik metalowy biegnacy z boku trzonu pipety

e Blokada przed przypadkowa zmiang objetosci — mozliwos$¢ obstugi jedng rgka

e  Wskaznik objetosci w ustawieniu od gory do dotu

e Mozliwosé¢ zmiany pozycji przycisku zrzutnika i dopasowania do dla 0séb prawo i lewo recznych
e Pipeta spelniajaca normy ISO 8655-2 (przy zalozeniu wykorzystania tips6w producenta)
e Mozliwos¢ autoklawowania pipety w calosci w autoklawie parowym (121°C)

e Blad systematyczny podczas pipetowania objetosci 10,0 pl nie wigkszy niz 0,35 pl

e Btlad systematyczny podczas pipetowania objetosci 50,0 pl nie wigkszy niz 0,40 pl

e  Blad systematyczny podczas pipetowania objetosci 100,0 pl nie wiekszy niz 0,80 pl

e  Btad przypadkowy podczas pipetowania objgtosci 10,0 ul nie wigkszy niz 0,10 pl

e  Btad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 50,0 ul nie wigkszy niz 0,12 pl

e  Biad przypadkowy podczas pipetowania obj¢tosci 100,0 pl nie wigkszy niz 0,15 pl

e Barwny kod na przycisku pipety utatwiajacy rozpoznanie pojemnosci pipety

e Pipeta wyposazona fabrycznie w kod 2D z numerem seryjnym pipety

e  Okres gwarancji nie mniejszy niz 12 miesi¢cy

Pipeta automatyczna zmiennoobjetoSciowa ze zrzutnikiem koncowek o zakresie 20-200 pl

e  Zrzutnik metalowy biegnacy z boku trzonu pipety

e Blokada przed przypadkowa zmiang objetosci — mozliwos¢ obstugi jedna reka

o  Wskaznik objetosci w ustawieniu od gory do dothu

e Mozliwos$¢ zmiany pozycji przycisku zrzutnika i dopasowania do dla 0séb prawo i lewo rgcznych
e Pipeta spelniajaca normy ISO 8655-2 (przy zatozeniu wykorzystania tips6w producenta)
e Mozliwos¢ autoklawowania pipety w calosci w autoklawie parowym (121°C)

e Btiad systematyczny podczas pipetowania objetosci 20,0 ul nie wigkszy niz 0,50 pl

e Biad systematyczny podczas pipetowania objgtosci 100,0 pl nie wigkszy niz 0,80 pl

e  Blad systematyczny podczas pipetowania objgtosci 200,0 pl nie wigkszy niz 1,60 pl

e  Btad przypadkowy podczas pipetowania objgtosci 20,0 pl nie wigkszy niz 0,20 pl

e Biad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 100,0 pl nie wigkszy niz 0,25 pl

e  Blad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 200,0 pl nie wigkszy niz 0,30 pl

e Barwny kod na przycisku pipety utatwiajacy rozpoznanie pojemnosci pipety

e Pipeta wyposazona fabrycznie w kod 2D z numerem seryjnym pipety

e  Okres gwarancji nie mniejszy niz 12 miesi¢cy

Pipeta automatyczna zmiennoobjeto$ciowa ze zrzutnikiem koncéwek o zakresie 100-1000 pl

e  Zrzutnik metalowy biegnacy z boku trzonu pipety

e Blokada przed przypadkowa zmiang objetosci — mozliwos¢ obstugi jedna reka

e Wskaznik objgtosci w ustawieniu od gory do dotu

e Mozliwo$¢ zmiany pozycji przycisku zrzutnika i dopasowania do dla oséb prawo i lewo rgcznych
e Pipeta spetniajgca normy ISO 8655-2 (przy zalozeniu wykorzystania tipsow producenta)

e  Mozliwo$¢ autoklawowania pipety w cato$ci w autoklawie parowym (121°C)
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Blad systematyczny podczas pipetowania objetosci 100,0 pl nie wigkszy niz 3,0 pl
Blad systematyczny podczas pipetowania objetosci 500,0 pl nie wigkszy niz 4,0 pl
Blad systematyczny podczas pipetowania objetosci 1000,0 ul nie wigkszy niz 8,0 pl
Blad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 100,0 pl nie wigkszy niz 0,6 pl
Blad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 500,0 pl nie wiekszy niz 1,0 pl
Blad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 1000,0 pl nie wiekszy niz 1,5 pl
Barwny kod na przycisku pipety ulatwiajacy rozpoznanie pojemnosci pipety

Pipeta wyposazona fabrycznie w kod 2D z numerem seryjnym pipety

Okres gwarancji nie mniejszy niz 12 miesiecy

Pipeta automatyczna zmiennoobjeto$ciowa o zakresie 0,5-5 ml

Blokada przed przypadkowa zmiang objetosci — mozliwos¢ obstugi jedng reka
Wskaznik objetosci w ustawieniu od gory do dotu

Pipeta spetniajaca normy ISO 8655-2 (przy zatozeniu wykorzystania tipsdéw producenta)
Mozliwo$¢ autoklawowania pipety w cato$ci w autoklawie parowym (121°C)

Btad systematyczny podczas pipetowania objetosci 500,0 pl nie wigkszy niz 12,0 pl
Btad systematyczny podczas pipetowania objetosci 2500,0 pl nie wigkszy niz 15,0 pl
Btad systematyczny podczas pipetowania objetosci 5000,0 pl nie wigkszy niz 30,0 pl
Btad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 500,0 ul nie wigkszy niz 3,0 pl
Blad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 2500,0 pl nie wickszy niz 5,0 pl
Btad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 5000,0 pl nie wigckszy niz 8,0 pl
Barwny kod na przycisku pipety ulatwiajacy rozpoznanie pojemnosci pipety

Pipeta wyposazona fabrycznie w kod 2D z numerem seryjnym pipety

Okres gwarancji nie mniejszy niz 12 miesiecy

Pipeta automatyczna zmiennoobjeto$ciowa o zakresie 1-10 ml

Blokada przed przypadkows zmiana objetosci — mozliwos¢ obstugi jedna rgka
Wskaznik objetosci w ustawieniu od gory do dotu

Pipeta spetniajaca normy ISO 8655-2 (przy zatozeniu wykorzystania tipséw producenta)
Mozliwo$¢ autoklawowania pipety w catosci w autoklawie parowym (121°C)

Btad systematyczny podczas pipetowania objetosci 1000,0 pl nie wigkszy niz 30,0 pl
Btad systematyczny podczas pipetowania objetosci 5000,0 pl nie wigkszy niz 40,0 pl
Blad systematyczny podczas pipetowania objetosci 10000,0 pul nie wigkszy niz 60,0 pl
Btad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 1000,0 pl nie wigkszy niz 6,0 pl
Btad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 5000,0 pl nie wigkszy niz 10,0 pl
Blad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 10000,0 pl nie wiekszy niz 16,0 ul
Barwny kod na przycisku pipety ulatwiajacy rozpoznanie pojemnosci pipety

Pipeta wyposazona fabrycznie w kod 2D z numerem seryjnym pipety

Okres gwarancji nie mniejszy niz 12 miesiecy

Pipeta automatyczna zmiennoobjeto$ciowa 8-kanalowa ze zrzutnikiem koncéwek o zakresie 0,5-10 pl

e  Zrzutnik metalowy
e Blokada przed przypadkowa zmiang objgtosci — mozliwos¢ obstugi jedna reka
e  Wskaznik objetosci w ustawieniu od gory do dotu
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e Mozliwos$¢ zmiany pozycji przycisku zrzutnika i dopasowania do dla 0so6b prawo i lewo recznych
e Pipeta spetniajaca normy ISO 8655-2 (przy zatozeniu wykorzystania tipsow producenta)
e  Mozliwo$¢ autoklawowania pipety w catosci w autoklawie parowym (121°C)

e Blad systematyczny podczas pipetowania objetosci 0,5 pl nie wigkszy niz 0,08 ul

e  Biad systematyczny podczas pipetowania objetosci 1,0 pl nie wigkszy niz 0,08 pl

e  Biad systematyczny podczas pipetowania objetosci 5,0 pl nie wigkszy niz 0,20 pl

e Blad systematyczny podczas pipetowania objetosci 10,0 pl nie wigkszy niz 0,20 pl

e  Blad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 0,5 pl nie wigkszy niz 0,04 pl

e  Blad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 1,0 pl nie wigkszy niz 0,05 pl

e  Blad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 5,0 pul nie wigkszy niz 0,10 pl

e Blad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 10,0 pl nie wigkszy niz 0,10 pl

e Barwny kod na przycisku pipety utatwiajacy rozpoznanie pojemnosci pipety

e Pipeta wyposazona fabrycznie w kod 2D z numerem seryjnym pipety

e Okres gwarancji nie mniejszy niz 12 miesiecy

Pipeta automatyczna zmiennoobjetoSciowa 12-kanalowa ze zrzutnikiem koncoéwek o zakresie 0,5-10 pl

e  Zrzutnik metalowy

e Blokada przed przypadkowa zmiang obj¢tosci — mozliwos$¢ obstugi jedng rgka

o  Wskaznik objetosci w ustawieniu od gory do dotu

e Mozliwosé¢ zmiany pozycji przycisku zrzutnika i dopasowania do dla 0séb prawo i lewo recznych
e Pipeta spelniajaca normy ISO 8655-2 (przy zatozeniu wykorzystania tips6w producenta)
e Mozliwos¢ autoklawowania pipety w calo$ci w autoklawie parowym (121°C)

e  Blad systematyczny podczas pipetowania objetosci 0,5 pl nie wigkszy niz 0,08 pl

e  Blad systematyczny podczas pipetowania objetosci 1,0 pl nie wigkszy niz 0,08 pl

e Blad systematyczny podczas pipetowania objetosci 5,0 pl nie wigkszy niz 0,20 pl

e Btiad systematyczny podczas pipetowania objetosci 10,0 pl nie wigkszy niz 0,20 pl

e Btad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 0,5 pl nie wigkszy niz 0,04 pl

e Blad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 1,0 pl nie wigkszy niz 0,05 pl

e Biad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 5,0 pl nie wigkszy niz 0,10 pl

e Btad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 10,0 ul nie wigkszy niz 0,10 pl

e Barwny kod na przycisku pipety utatwiajacy rozpoznanie pojemnosci pipety

e Pipeta wyposazona fabrycznie w kod 2D z numerem seryjnym pipety

e  Okres gwarancji nie mniejszy niz 12 miesi¢cy

Pipeta automatyczna zmiennoobjetosciowa 8-kanalowa ze zrzutnikiem koncéwek o zakresie 2-20 pl

e  Zrzutnik metalowy

e Blokada przed przypadkowa zmiang objetosci — mozliwos¢ obstugi jedna reka

o  Wskaznik objetosci w ustawieniu od gory do dotu

e Mozliwos$¢ zmiany pozycji przycisku zrzutnika i dopasowania do dla oséb prawo i lewo rgcznych
e Pipeta spetniajgca normy ISO 8655-2 (przy zalozeniu wykorzystania tipsow producenta)

e Mozliwo$¢ autoklawowania pipety w cato$ci w autoklawie parowym (121°C)

e Blad systematyczny podczas pipetowania objetosci 2,0 pl nie wigkszy niz 0,10 pl

e Blad systematyczny podczas pipetowania objetosci 10,0 ul nie wiekszy niz 0,20 pl

e Blad systematyczny podczas pipetowania objetosci 20,0 pl nie wigkszy niz 0,40 pl

e Blad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 2,0 ul nie wigkszy niz 0,08 ul

Postepowanie przetargowe nr IMOL/ZP/07/2021 6/10



Fundusze 3 . Unia Europejska
Eu ropejskie ‘ F N p Fund?qa na.qecz Europejski Fundusz
Inteligentny Rozwéj Nauki Polskiej Rozwoju Regionalnego
> 2
y o

Blad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 10,0 pl nie wigkszy niz 0,10 pl
Blad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 20,0 pl nie wigkszy niz 0,15 pl
Barwny kod na przycisku pipety utatwiajacy rozpoznanie pojemnosci pipety
Pipeta wyposazona fabrycznie w kod 2D z numerem seryjnym pipety

Okres gwarancji nie mniejszy niz 12 miesiecy

Pipeta automatyczna zmiennoobjeto$ciowa 12-kanalowa ze zrzutnikiem koncéwek o zakresie 2-20 pl

Pipeta automatyczna zmiennoobjetosciowa 8-kanalowa ze zrzutnikiem koncowek o zakresie 20-200 pl

Zrzutnik metalowy

Blokada przed przypadkowa zmiang objetosci — mozliwos¢ obstugi jedng reka
Wskaznik objetosci w ustawieniu od gory do dotu

Mozliwo$¢ zmiany pozycji przycisku zrzutnika i dopasowania do dla 0s6b prawo i lewo recznych
Pipeta spetniajaca normy ISO 8655-2 (przy zalozeniu wykorzystania tipséw producenta)
Mozliwo$¢ autoklawowania pipety w catosci w autoklawie parowym (121°C)

Btad systematyczny podczas pipetowania objetosci 2,0 pl nie wigkszy niz 0,10 pl

Btad systematyczny podczas pipetowania objetosci 10,0 pl nie wigkszy niz 0,20 pl

Btad systematyczny podczas pipetowania objetosci 20,0 pl nie wigkszy niz 0,40 ul

Btad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 2,0 pl nie wigkszy niz 0,08 pl

Btad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 10,0 pul nie wigkszy niz 0,10 pl

Btad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 20,0 pl nie wiekszy niz 0,15 pl
Barwny kod na przycisku pipety utatwiajacy rozpoznanie pojemnosci pipety

Pipeta wyposazona fabrycznie w kod 2D z numerem seryjnym pipety

Okres gwarancji nie mniejszy niz 12 miesiecy

Zrzutnik metalowy

Blokada przed przypadkowa zmiang objetosci — mozliwos¢ obstugi jedna reka
Wskaznik objetosci w ustawieniu od gory do dotu

Mozliwo$¢ zmiany pozycji przycisku zrzutnika i dopasowania do dla 0sob prawo i lewo recznych
Pipeta spetniajaca normy ISO 8655-2 (przy zatozeniu wykorzystania tipséw producenta)
Mozliwo$¢ autoklawowania pipety w catosci w autoklawie parowym (121°C)

Btad systematyczny podczas pipetowania objetosci 20,0 pl nie wigkszy niz 0,50 ul

Btad systematyczny podczas pipetowania objetosci 100,0 pl nie wigkszy niz 1,00 pl
Blad systematyczny podczas pipetowania objetosci 200,0 pl nie wigkszy niz 2,00 pl
Btad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 20,0 pl nie wiekszy niz 0,25 pl

Btad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 100,0 pul nie wigkszy niz 0,40 pl
Btad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 200,0 pl nie wigkszy niz 0,50 pl
Barwny kod na przycisku pipety ulatwiajacy rozpoznanie pojemnosci pipety

Pipeta wyposazona fabrycznie w kod 2D z numerem seryjnym pipety

Okres gwarancji nie mniejszy niz 12 miesigcy

Pipeta automatyczna zmiennoobjetosciowa 12-kanalowa ze zrzutnikiem koncowek o zakresie 20-200 pl

Zrzutnik metalowy
Blokada przed przypadkowa zmiang objetosci — mozliwo$¢ obstugi jedna reka
Wskaznik objetosci w ustawieniu od gory do dotu

Postepowanie przetargowe nr IMOL/ZP/07/2021

7/10



Pipeta automatyczna zmiennoobjetosciowa 8-kanalowa ze zrzutnikiem koncowek o zakresie 20-300 pl

Fundusze 3 . Unia Europejska
Eu ropejskie ‘ F N p Fund?qa na.qecz Europejski Fundusz
Inteligentny Rozwéj Nauki Polskiej Rozwoju Regionalnego
> 2
y o

Mozliwo$¢ zmiany pozycji przycisku zrzutnika i dopasowania do dla 0séb prawo i lewo recznych
Pipeta spetniajaca normy ISO 8655-2 (przy zatozeniu wykorzystania tipsoéw producenta)
Mozliwos¢ autoklawowania pipety w calosci w autoklawie parowym (121°C)

Blad systematyczny podczas pipetowania objetosci 20,0 pl nie wigkszy niz 0,50 pl

Blad systematyczny podczas pipetowania objetosci 100,0 pl nie wigkszy niz 1,00 pl
Blad systematyczny podczas pipetowania objetosci 200,0 pl nie wigkszy niz 2,00 pl
Blad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 20,0 pl nie wickszy niz 0,25 pl

Blad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 100,0 pul nie wigkszy niz 0,40 pl
Blad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 200,0 pl nie wigkszy niz 0,50 pl
Barwny kod na przycisku pipety utatwiajacy rozpoznanie pojemnosci pipety

Pipeta wyposazona fabrycznie w kod 2D z numerem seryjnym pipety

Okres gwarancji nie mniejszy niz 12 miesigcy

Zrzutnik metalowy

Blokada przed przypadkowa zmiang objetosci — mozliwos¢ obstugi jedng rgka
Wskaznik objetosci w ustawieniu od gory do dotu

Mozliwo$¢ zmiany pozycji przycisku zrzutnika i dopasowania do dla 0sob prawo i lewo recznych
Pipeta spetniajaca normy ISO 8655-2 (przy zatozeniu wykorzystania tipsoéw producenta)
Mozliwo$¢ autoklawowania pipety w catosci w autoklawie parowym (121°C)

Blad systematyczny podczas pipetowania objetosci 20,0 pl nie wiekszy niz 1,00 pl

Btad systematyczny podczas pipetowania objetosci 30,0 pul nie wigkszy niz 1,00 pl

Blad systematyczny podczas pipetowania objetosci 150,0 pl nie wigkszy niz 1,50 pl
Blad systematyczny podczas pipetowania objetosci 300,0 pl nie wigkszy niz 3,00 pl
Btad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 20,0 pl nie wigkszy niz 0,35 pl

Btad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 30,0 pul nie wigkszy niz 0,35 ul

Btad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 150,0 ul nie wigkszy niz 0,60 pl
Btad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 300,0 ul nie wigkszy niz 1,00 pl
Barwny kod na przycisku pipety ulatwiajacy rozpoznanie pojemnosci pipety

Pipeta wyposazona fabrycznie w kod 2D z numerem seryjnym pipety

Okres gwarancji nie mniejszy niz 12 miesigcy

Pipeta automatyczna zmiennoobjetosciowa 12-kanalowa ze zrzutnikiem koncéowek o zakresie 20-300 pl

Zrzutnik metalowy

Blokada przed przypadkowa zmiang objetosci — mozliwos¢ obstugi jedng reka
Wskaznik objetosci w ustawieniu od gory do dotu

Mozliwos$¢ zmiany pozycji przycisku zrzutnika i dopasowania do dla os6b prawo i lewo recznych
Pipeta spetniajaca normy ISO 8655-2 (przy zatozeniu wykorzystania tipséw producenta)
Mozliwos¢ autoklawowania pipety w calosci w autoklawie parowym (121°C)

Blad systematyczny podczas pipetowania objetosci 20,0 pl nie wigkszy niz 1,00 pl

Blad systematyczny podczas pipetowania objetosci 30,0 pl nie wigkszy niz 1,00 pl

Blad systematyczny podczas pipetowania objetosci 150,0 pl nie wigkszy niz 1,50 pl
Blad systematyczny podczas pipetowania objetosci 300,0 pl nie wigkszy niz 3,00 pl
Btad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 20,0 pl nie wigkszy niz 0,35 pl

Btad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 30,0 pul nie wiekszy niz 0,35 pl
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Blad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 150,0 ul nie wigkszy niz 0,60 pl
Btad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 300,0 pl nie wigkszy niz 1,00 pl
Barwny kod na przycisku pipety utatwiajacy rozpoznanie pojemnosci pipety

Pipeta wyposazona fabrycznie w kod 2D z numerem seryjnym pipety

Okres gwarancji nie mniejszy niz 12 miesiecy

Pipeta automatyczna zmiennoobjeto$ciowa 8-kanalowa ze zrzutnikiem koncéwek o zakresie 100-1200 pl

Zrzutnik metalowy

Blokada przed przypadkowa zmiang objetosci — mozliwos¢ obstugi jedng reka
Wskaznik objetosci w ustawieniu od gory do dotu

Mozliwo$¢ zmiany pozycji przycisku zrzutnika i dopasowania do dla 0oséb prawo i lewo recznych
Pipeta spetniajaca normy ISO 8655-2 (przy zalozeniu wykorzystania tipséw producenta)
Mozliwo$¢ autoklawowania pipety w catosci w autoklawie parowym (121°C)

Btad systematyczny podczas pipetowania objetosci 100,0 pl nie wigkszy niz 6,00 pl
Btad systematyczny podczas pipetowania objetosci 120,0 pl nie wigkszy niz 6,00 pl
Btad systematyczny podczas pipetowania objetosci 600,0 pl nie wigkszy niz 8,00 pl
Btad systematyczny podczas pipetowania objetosci 1200,0 pl nie wickszy niz 10,00 pl
Btad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 100,0 pl nie wigkszy niz 0,90 pl
Btad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 120,0 pul nie wigkszy niz 0,90 pl
Blad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 600,0 pl nie wigkszy niz 1,20 pl
Btad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 1200,0 pl nie wiekszy niz 1,50 pl
Barwny kod na przycisku pipety ulatwiajacy rozpoznanie pojemnosci pipety

Pipeta wyposazona fabrycznie w kod 2D z numerem seryjnym pipety

Okres gwarancji nie mniejszy niz 12 miesigcy

Pipeta automatyczna zmiennoobjetoSciowa 12-kanalowa ze zrzutnikiem koncowek o zakresie 100-1200 pl

Zrzutnik metalowy

Blokada przed przypadkows zmiana objetosci — mozliwos¢ obstugi jedna rgka
Wskaznik objetosci w ustawieniu od gory do dohu

Mozliwo$¢ zmiany pozycji przycisku zrzutnika i dopasowania do dla 0séb prawo i lewo recznych
Pipeta spetniajaca normy ISO 8655-2 (przy zatozeniu wykorzystania tipséw producenta)
Mozliwo$¢ autoklawowania pipety w catoéci w autoklawie parowym (121°C)

Btad systematyczny podczas pipetowania objetosci 100,0 pl nie wigkszy niz 6,00 pl
Btad systematyczny podczas pipetowania objetosci 120,0 pl nie wigkszy niz 6,00 pl
Btad systematyczny podczas pipetowania objetosci 600,0 pl nie wigkszy niz 8,00 pl
Btad systematyczny podczas pipetowania objetosci 1200,0 pl nie wiekszy niz 10,00 pl
Btad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 100,0 ul nie wigkszy niz 0,90 pl
Btad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 120,0 pul nie wigkszy niz 0,90 pl
Blad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 600,0 pl nie wigkszy niz 1,20 pl
Blad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 1200,0 ul nie wigkszy niz 1,50 pl
Barwny kod na przycisku pipety utatwiajacy rozpoznanie pojemnosci pipety

Pipeta wyposazona fabrycznie w kod 2D z numerem seryjnym pipety

Okres gwarancji nie mniejszy niz 12 miesigcy
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Statyw karuzelowy
Statyw 7-pozycyjny, dostosowany do pipet wyspecyfikowanych w niniejszym OPZ

Statyw potréjny

Statyw 3-pozycyj, przezroczysty, umozliwiajacy bezpieczne odwieszenie pipety w pozycji pionowej, dostosowany
do pipet wyspecyfikowanych w niniejszym OPZ

Uchwyt pojedynczy

Uchwyt/wieszak na pojedyncza pipete. Uchwyt musi by¢ dostosowany do pipet wyspecyfikowanych w niniejszym
OpPz
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