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Zalacznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zaméwienia (dot. czesci V):  Pipety typ 1

Wymagania ogélne:

1.

10.

11.

12.

13.
14.

Zamawiajacy wymaga dostaw pipet i akcesoriow przez okres 6 miesigcy lub do czasu wyczerpania kwoty
umowy.

Pipety i1 akcesoria dostarczane beda w Warszawie do lokalizacji kazdorazowo wskazanych przez
Zamawiajacego.

Wszystkie dostarczone pipety i akcesoria muszg by¢ fabrycznie nowe, z biezacej produkcji, wolne od wad
materiatowych i prawnych oraz wysokiej jakosci.

Z uwagi na konieczno$¢ dopasowania koncoéwek do pipet (tipsdw) wszystkie pipety w niniejszym OPZ musza
pochodzié¢ od jednego producenta.

Pipety 1 akcesoria muszg byé dostarczone w oryginalnym opakowaniu z kompletem cze$ci zamiennych
i zapasowych przewidzianym przez producenta.

Ilosci podane w formularzach cenowych sg iloéciami orientacyjnymi. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
zmiany ilosci i/lub ograniczenia przedmiotu zamoéwienia stosownie do potrzeb, ktorych nie jest w stanie
przewidzie¢ na etapie prowadzenia postegpowania o udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy bedzie sktadat zamowienia sukcesywnie zgodnie z biezacym zapotrzebowaniem.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia przedmiotu zamowienia wilasnym transportem,
na wlasng odpowiedzialno$¢, koszt i ryzyko. Transport musi odbywaé si¢ w warunkach zapewniajacych
bezpieczenstwo przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy wymaga aby numer zamowienia, przesylany kazdorazowo przez Zamawiajacego,
byt umieszczany na liscie przewozowym lub w widocznym miegjscu na paczce.

Przedmiot zamowienia musi zosta¢ dostarczony w czasie zadeklarowanym przez Wykonawce
na formularzu cenowym.

W przypadku zgloszenia serwisu gwarancyjnego Wykonawca zobowigzany jest do odbioru oraz zwrotu po
naprawie pipety badz akcesorium na swoj wilasny koszt i ryzyko. Odbidér musi nastgpi¢ w terminie 3 dni
roboczych od dnia zgloszenia reklamacji.

W przypadku wykonania trzech napraw gwarancyjnych tego samego elementu, przy nastgpnej awarii
Zamawiajacy zada wymiany tego elementu lub catej pipety na nowa.

Zamawiajacy zada stosowania oryginalnych czg¢éci zamiennych.

Zamawiajacy informuje, iz przedmiot zamowienia moze by¢ finansowany lub wspoifinansowany
w szczegodlnosci ze Srodkow Unii Europejskiej lub innych $rodkéw, pozyskanych w ramach projektow lub
umow badz programoéw zewnetrznych albo grantow.

Format skladania zamowienia przez Zamawiajacego:

1. Zamawiajacy zastrzega, ze zamoOwienia beda przez niego sktadane droga elektroniczng za posrednictwem
narzedzi internetowych.
2. Zamawiajacy dopuszcza nastgpujace formy sktadania zamoéwien:
a. mailowo z zalaczeniem pliku PDF, ktorego wzor stanowi zatacznik nr 1a do OPZ
b. mailowo z zataczeniem pliku XML, ktorego wzor stanowi zatgcznik nr 1b do OPZ
c. mailowo z zatgczeniem pliku JSON, ktorego wzor stanowi zatacznik nr 1¢ do OPZ
d. poprzez dedykowany endpoint w APl Wykonawcy z wykorzystaniem pliku PDF, ktorego wzor
stanowi zatgcznik nr 1a do OPZ
e. poprzez dedykowany endpoint w APl Wykonawcy z wykorzystaniem pliku XML, ktorego wzor
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stanowi zatacznik nr 1b do OPZ
f. poprzez dedykowany endpoint w API Wykonawcy z wykorzystaniem pliku JSON, ktorego wzor
stanowi zatacznik nr 1¢ do OPZ
Zamawiajacy zastrzega, ze w trakcie trwania umowy pliki w formacie PDF, XML i JSON moga ulec
modyfikacjom o czym Zamawiajacy kazdorazowo poinformuje Wykonawce.
Zamawiajacy, na wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmiang formy sktadania zamdéwienia w trakcie trwania
umowy na inng wskazang w ust. 2.

Wymagania szczegolowe:

Wykaz elementéw stanowigcych przedmiot zamowienia:

Pipeta automatyczna zmiennoobjetosciowa ze zrzutnikiem koncowek o zakresie 0,1-2,5 pl....cccooeviniiininnnnns 2
Pipeta automatyczna zmiennoobjetosciowa ze zrzutnikiem koncowek o zakresie 0,5-10 pl.....cocveivriiiiniinneenne. 3
Pipeta automatyczna zmiennoobjetosciowa ze zrzutnikiem koncowek o zakresie 2-20 pl.......cooeeeiereiencnenennnen 4
Pipeta automatyczna zmiennoobjeto§ciowa ze zrzutnikiem koncowek 0 zakresie 2-20 pl........cccoeveriieiininennnns 5
Pipeta automatyczna zmiennoobjetosciowa ze zrzutnikiem koncowek o zakresie 10-100 pl........ccceviviiiieenenne. 5
Pipeta automatyczna zmiennoobjetosciowa ze zrzutnikiem koncowek o zakresie 20-200 pl........cccevvvirieenieenne. 6
Pipeta automatyczna zmiennoobjetosciowa ze zrzutnikiem koncowek o zakresie 30-300 pl........ccceviviiiienennne. 7
Pipeta automatyczna zmiennoobjetosciowa ze zrzutnikiem koncowek o zakresie 100-1000 pl..........cccocevveenennee. 8
Pipeta automatyczna zmiennoobjetosciowa ze zrzutnikiem koficowek o zakresie 0,5-5 Ml........c.cccovevviiiinncnn, 8
Pipeta automatyczna zmiennoobjeto$ciowa ze zrzutnikiem koncéwek 0 zakresie 1-10 ml........ccccvvrvivinninenn 9
Pipeta automatyczna zmiennoobjetosciowa 8-kanalowa ze zrzutnikiem koncowek o zakresie 0,5-10 pl ............ 10
Pipeta automatyczna zmiennoobjetosciowa 12-kanatowa ze zrzutnikiem koncowek o zakresie 0,5-10 pl.......... 10
Pipeta automatyczna zmiennoobjetosciowa 8-kanatowa ze zrzutnikiem koncowek o zakresie 10-100 pl........... 11
Pipeta automatyczna zmiennoobjetosciowa 12-kanatowa ze zrzutnikiem koncowek o zakresie 10-100 pl ......... 12
Pipeta automatyczna zmiennoobjetosciowa 8-kanalowa ze zrzutnikiem koncowek o zakresie 30-300 pl............ 13
F A ALV o] oL A TSSOSO ST PO PSP POPRPPRUPPR 14
WY = TV o] |0 SO PSSPRR 14
BTy TV o |0 A S SSPSSPRR 14
LY AT A G LT 4= [0 1TSS 15
L0 Lol 01T o To] 1= Y/ 104 TSP 15

Pipeta automatyczna zmiennoobjeto$ciowa ze zrzutnikiem koncoéwek o zakresie 0,1-2,5 pl

Pipety nastawna wyposazona w czteropozycyjny wskaznik nastawionej objetosci
Autoklawowalna w catosci
Oddzielny przycisk wyrzutnika koncowek
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e Indywidualny protokot kalibracji pipety z numerem seryjnym

e Mozliwos$¢ rekalibracji

e  Blad systematyczny podczas pipetowania objetosci 0,1 pl nie wigkszy niz 48%,

e Blad systematyczny podczas pipetowania objetosci 0,25 ul nie wigkszy niz 12%,

e Blad systematyczny podczas pipetowania objetosci 1,25 pl nie wigkszy niz 2,5%,

e Blad systematyczny podczas pipetowania objetosci 2,5 ul nie wigkszy niz 1,4%,

e Blad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 0,1 pl nie wigkszy niz 12%

e Blad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 0,25 pl nie wigkszy niz 6%

e Blad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 1,25 pl nie wigkszy niz 1,5%

e Blad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 2,5 pl nie wigkszy niz 0,7%

e  Waga pipety nie wigksza niz 80g

e Pipeta musi posiadaé certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktéw Leczniczych, Wyrobow Medycznych i
Produktow Biobdjczych

o Stozkowe, spr¢zynujace zakonczenie pipety umozliwiajgce precyzyjne natozenie koncowki -
sprezynowanie stozka koncowego mozna wylaczy¢ poprzez instalacje pierScienia blokujacego

e  Whbudowany chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem

e Gwarancja 36 miesiecy

e Barwny kod na przycisku pipety utatwiajacy dobranie odpowiedniego zakresu koncowki

e  4-ro cyfrowy wskaznik objgtosci, z ustawieniem w kierunku od gory do dohu, dzigki czemu nie ma
koniecznosci przekrecania pipety w celu tatwego odczytania nastawionej objetosci, umozliwiajacy obshuge
przez osoby prawo i leworeczne

e Latwa regulacja pipety w zaleznosci od gestosci stosowanej cieczy ze skalg -8 do +8 i blokada
uniemozliwiajaca przypadkowe przekrecenie i rozregulowanie pipety z mozliwos$cig szybkiego powrotu do
ustawien fabrycznych

o W zestawie wymagane pudetko wielokrotnego uzytku z mozliwos$cig nawet 100 krotnego autoklawowania
z koncéwkami odpowiednimi do niniejszej pipety, wyprodukowanymi z najwyzszej jakosci polipropylenu
bez dodatku plastyfikatorow, biocydow, oleamidow

e Instrukcja w jezyku polskim dostepna w formie elektronicznej lub papierowej

e 5 lat gwarancji na pierscien mocujacy

Pipeta automatyczna zmiennoobjetosciowa ze zrzutnikiem koncowek o zakresie 0,5-10 pl

e Pipety nastawna wyposazona w czteropozycyjny wskaznik nastawionej objgtosci
e Autoklawowalna w catos$ci

e Oddzielny przycisk wyrzutnika konicowek

e Indywidualny protokot kalibracji pipety z numerem seryjnym

e Mozliwos$¢ rekalibracji

e Blad systematyczny podczas pipetowania objetosci 0,5 pl nie wigkszy niz 8%,
e Biad systematyczny podczas pipetowania objgtosci 1 pl nie wigkszy niz 2,5%,
e  Blad systematyczny podczas pipetowania objgtosci 5 pl nie wigkszy niz 1,5%,
e Blad systematyczny podczas pipetowania objetosci 10 pl nie wiekszy niz 1%,
e Blad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 0,5 pl nie wigkszy niz 5%
e Blad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 1 ul nie wigkszy niz 1,8%
e Blad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 5 pul nie wigkszy niz 0,8%
e Btlad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 10 pl nie wigkszy niz 0,4%
e  Waga pipety nie wigksza niz 80g
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e  Pipeta musi posiada¢ certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktow Leczniczych, Wyrobow Medycznych i
Produktow Biobdjczych

o Stozkowe, spr¢zynujace zakonczenie pipety umozliwiajgce precyzyjne natozenie koncowki -
sprezynowanie stozka koncowego mozna wylaczy¢ poprzez instalacjg pierscienia blokujacego

e Whudowany chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem

e Gwarancja 36 miesiecy

e Barwny kod na przycisku pipety utatwiajacy dobranie odpowiedniego zakresu koncoéwki

e 4-ro cyfrowy wskaznik objgtosci, z ustawieniem w kierunku od gory do dotu, dzigki czemu nie ma
koniecznosci przekrecania pipety w celu tatwego odczytania nastawionej objetosci, umozliwiajacy obshuge
przez osoby prawo i leworgczne

e Latwa regulacja pipety w zaleznosci od gestosci stosowanej cieczy ze skalg -8 do +8 i1 blokada
uniemozliwiajaca przypadkowe przekregcenie i rozregulowanie pipety z mozliwoscia szybkiego powrotu do
ustawien fabrycznych

o W zestawie wymagane pudetko wielokrotnego uzytku z mozliwos$cig nawet 100 krotnego autoklawowania
z koncoéwkami odpowiednimi do niniejszej pipety, wyprodukowanymi z najwyzszej jakosci polipropylenu
bez dodatku plastyfikatoréw, biocydéw, oleamidoéw

e Instrukcja w jezyku polskim dostgpna w formie elektronicznej lub papierowej

e 5 lat gwarancji na pierscien mocujacy

Pipeta automatyczna zmiennoobjetosciowa ze zrzutnikiem koncowek o zakresie 2-20 pl

e Pipety nastawna wyposazona w czteropozycyjny wskaznik nastawionej objgtosci

e Autoklawowalna w catosci

e Oddzielny przycisk wyrzutnika koncowek

e Indywidualny protokét kalibracji pipety z numerem seryjnym

e Mozliwos$¢ rekalibracji

e Blad systematyczny podczas pipetowania objgtosci 2 pl nie wigkszy niz 5%,

e  Biad systematyczny podczas pipetowania objetosci 10 pl nie wiekszy niz 1,2%,

e  Blad systematyczny podczas pipetowania objetosci 20 pl nie wigkszy niz 1%,

e Blad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 2 pl nie wigkszy niz 1,5%

e Blad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 10 pl nie wigkszy niz 0,6%

e Blad przypadkowy podczas pipetowania obj¢tosci 20 pl nie wigkszy niz 0,3%

e  Waga pipety nie wigcksza niz 80g

e Pipeta musi posiadaé certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktéw Leczniczych, Wyrobow Medycznych i
Produktow Biobojczych

o Stozkowe, spr¢zynujace zakonczenie pipety umozliwiajgce precyzyjne natozenie koncowki -
sprezynowanie stozka koncowego mozna wylaczy¢ poprzez instalacje pierScienia blokujacego

e  Whbudowany chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem

e  Gwarancja 36 miesigcy

e Barwny kod na przycisku pipety utatwiajgcy dobranie odpowiedniego zakresu koncowki

e 4-ro cyfrowy wskaznik objetosci, z ustawieniem w kierunku od gory do dotu, dzigki czemu nie ma
koniecznosci przekrecania pipety w celu tatwego odczytania nastawionej objetosci, umozliwiajacy obshuge
przez osoby prawo i leworgczne

e Latwa regulacja pipety w zaleznosci od ggstosci stosowanej cieczy ze skala -8 do +8 i blokada
uniemozliwiajaca przypadkowe przekrecenie i rozregulowanie pipety z mozliwoscia szybkiego powrotu do
ustawien fabrycznych
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o W zestawie wymagane pudetko wielokrotnego uzytku z mozliwos$cig nawet 100 krotnego autoklawowania
z koficowkami odpowiednimi do niniejszej pipety, wyprodukowanymi z najwyzszej jakosci polipropylenu
bez dodatku plastyfikatorow, biocydow, oleamidow

o Instrukcja w jezyku polskim dostgpna w formie elektronicznej lub papierowej

e 5 ]at gwarancji na pierscien mocujacy

Pipeta automatyczna zmiennoobjeto$ciowa ze zrzutnikiem koncowek o zakresie 2-20 pl

e Pipety nastawna wyposazona w czteropozycyjny wskaznik nastawionej objgtosci

e  Autoklawowalna w cato$ci

e  Oddzielny przycisk wyrzutnika koncowek

e Indywidualny protokoét kalibracji pipety z numerem seryjnym

e Mozliwos¢ rekalibracji

e Blad systematyczny podczas pipetowania objgtosci 2 pl nie wigkszy niz 5%,

e Biad systematyczny podczas pipetowania objetosci 10 pl nie wickszy niz 1,2%,

e  Biad systematyczny podczas pipetowania objetosci 20 pl nie wickszy niz 1%,

e Blad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 2 pl nie wigkszy niz 1,5%

e  Biad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 10 pl nie wigkszy niz 0,6%

e  Btad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 20 pl nie wigkszy niz 0,3%

e  Waga pipety nie wicksza niz 80g

e Pipeta musi posiadaé certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktéw Leczniczych, Wyroboéw Medycznych i
Produktow Biobodjczych

e Stozkowe, sprezynujace zakonczenie pipety umozliwiajace precyzyjne natozenie koncowki -
sprezynowanie stozka koncowego mozna wylaczy¢ poprzez instalacje pierScienia blokujacego

¢  Whbudowany chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem

e Gwarancja 36 miesigcy

e  Barwny kod na przycisku pipety utatwiajacy dobranie odpowiedniego zakresu koncowki

e 4-ro cyfrowy wskaznik objetosci, z ustawieniem w kierunku od géry do dotu, dzigki czemu nie ma
koniecznosci przekrecania pipety w celu tatwego odczytania nastawionej objetosci, umozliwiajacy obstuge
przez osoby prawo i leworeczne

e latwa regulacja pipety w zaleznosci od gestosci stosowanej cieczy ze skalg -8 do +8 i blokada
uniemozliwiajaca przypadkowe przekregcenie i rozregulowanie pipety z mozliwoscia szybkiego powrotu do
ustawien fabrycznych

e W zestawie wymagane pudetko wielokrotnego uzytku z mozliwos$cia nawet 100 krotnego autoklawowania
z konicdéwkami odpowiednimi do niniejszej pipety, wyprodukowanymi z najwyzszej jakosci polipropylenu
bez dodatku plastyfikatoréw, biocydéw, oleamidow

o Instrukcja w jezyku polskim dostgpna w formie elektronicznej lub papierowej

e 5 lat gwarancji na pier§cien mocujacy

Pipeta automatyczna zmiennoobjeto$ciowa ze zrzutnikiem koncoéwek o zakresie 10-100 pl

e Pipety nastawna wyposazona w czteropozycyjny wskaznik nastawionej objetosci
e Autoklawowalna w catosci

e (Oddzielny przycisk wyrzutnika koncéwek

e  Ultralekki system ttoczka pipety z materialu Fortron

e Indywidualny protokot kalibracji pipety z numerem seryjnym

e Mozliwos$¢ rekalibracji
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e Blad systematyczny podczas pipetowania objetosci 10 pl nie wigkszy niz 3%,

e Blad systematyczny podczas pipetowania objetosci 50 pl nie wigkszy niz 1%,

e  Blad systematyczny podczas pipetowania objetosci 100 pl nie wigkszy niz 0,8%,

e Blad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 10 pl nie wigkszy niz 1,0%

e Blad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 50 pl nie wigkszy niz 0,3%

e  Blad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 100 pl nie wigkszy niz 0,2%

e  Waga pipety nie wicksza niz 80g

e  Pipeta musi posiadac certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktow Leczniczych, Wyrobow Medycznych i
Produktow Biobdjczych

e Stozkowe, sprezynujace zakonczenie pipety umozliwiajace precyzyjne natozenie koncowki -
sprezynowanie stozka koncowego mozna wylaczy¢ poprzez instalacje pierScienia blokujacego

e  Whbudowany chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem

e Gwarancja 36 miesiecy

e Barwny kod na przycisku pipety utatwiajacy dobranie odpowiedniego zakresu koncowki

e 4-ro cyfrowy wskaznik objetosci, z ustawieniem w kierunku od géry do dotu, dzigki czemu nie ma
koniecznosci przekrecania pipety w celu tatwego odczytania nastawionej objetosci, umozliwiajacy obshuge
przez osoby prawo i leworeczne

e lLatwa regulacja pipety w zaleznosci od gestosci stosowanej cieczy ze skalg -8 do +8 i blokada
uniemozliwiajaca przypadkowe przekrgcenie i rozregulowanie pipety z mozliwoscia szybkiego powrotu do
ustawien fabrycznych

e W zestawie wymagane pudetko wielokrotnego uzytku z mozliwos$cig nawet 100 krotnego autoklawowania
z koncéwkami odpowiednimi do niniejszej pipety, wyprodukowanymi z najwyzszej jakosci polipropylenu
bez dodatku plastyfikatorow, biocydow, oleamidow

e Instrukcja w jezyku polskim dostgpna w formie elektronicznej Iub papierowe;j

e 5 lat gwarancji na pier$cien mocujacy

Pipeta automatyczna zmiennoobjetosciowa ze zrzutnikiem koncowek o zakresie 20-200 pl

e Pipety nastawna wyposazona w czteropozycyjny wskaznik nastawionej objetosci

e  Autoklawowalna w catosci

e (Oddzielny przycisk wyrzutnika koncowek

o Indywidualny protokoét kalibracji pipety z numerem seryjnym

o  Ultralekki system ttoczka pipety z materiatu Fortron

e Mozliwos¢ rekalibracji

e Blad systematyczny podczas pipetowania objetosci 20 ul nie wigkszy niz 2,5%,

e  Biad systematyczny podczas pipetowania objetosci 100 pl nie wigkszy niz 1%,

e Biad systematyczny podczas pipetowania objetosci 200 pl nie wigkszy niz 0,6%,

e  Biad przypadkowy podczas pipetowania objgtosci 20 pl nie wigkszy niz 0,7%

e  Btad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 100 pl nie wigkszy niz 0,3%

e  Btad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 200 pl nie wigkszy niz 0,2%

e Waga pipety nie wicksza niz 80g

e  Pipeta musi posiadac certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktow Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i
Produktow Biobojczych

e Stozkowe, sprezynujace zakonczenie pipety umozliwiajace precyzyjne natozenie koncowki -
sprezynowanie stozka koncowego mozna wylaczy¢ poprzez instalacj¢ pierscienia blokujacego

e  Whudowany chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem

e Gwarancja 36 miesiecy
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e Barwny kod na przycisku pipety utatwiajacy dobranie odpowiedniego zakresu koncowki

e 4-ro cyfrowy wskaznik objetosci, z ustawieniem w kierunku od géry do dotu, dzicki czemu nie ma
koniecznosci przekrecania pipety w celu tatwego odczytania nastawionej objetosci, umozliwiajacy obshuge
przez osoby prawo i leworgczne

e lLatwa regulacja pipety w zaleznosci od gestosci stosowanej cieczy ze skalg -8 do +8 i blokada
uniemozliwiajacg przypadkowe przekregcenie i rozregulowanie pipety z mozliwoscia szybkiego powrotu do
ustawien fabrycznych

o W zestawie wymagane pudetko wielokrotnego uzytku z mozliwosciag nawet 100 krotnego autoklawowania
z koncowkami odpowiednimi do niniejszej pipety, wyprodukowanymi z najwyzszej jakos$ci polipropylenu
bez dodatku plastyfikatorow, biocydow, oleamidow

e Instrukcja w jezyku polskim dostgpna w formie elektronicznej Iub papierowe;j

e 5 lat gwarancji na pierscien mocujacy

Pipeta automatyczna zmiennoobjetosciowa ze zrzutnikiem koncowek o zakresie 30-300 pl

e Pipety nastawna wyposazona w czteropozycyjny wskaznik nastawionej objgtosci

e  Autoklawowalna w catosci

e Oddzielny przycisk wyrzutnika koncowek

o Indywidualny protokot kalibracji pipety z numerem seryjnym

e Mozliwos¢ rekalibracji

o  Ultralekki system ttoczka pipety z materiatu Fortron

e Blad systematyczny podczas pipetowania objetosci 30 pl nie wigkszy niz 2,5%,

e Blad systematyczny podczas pipetowania objetosci 150 pl nie wigkszy niz 1%,

e Blad systematyczny podczas pipetowania objetosci 300 pl nie wigkszy niz 0,6%,

e  Biad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 30 pl nie wigkszy niz 0,7%

e  Btad przypadkowy podczas pipetowania objgtosci 150 pl nie wigkszy niz 0,3%

e Btad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 300 pl nie wigkszy niz 0,2%

e  Waga pipety nie wigksza niz 80g

e Pipeta musi posiadaé certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktéw Leczniczych, Wyrobow Medycznych i
Produktow Biobdjczych

e Stozkowe, sprezynujace zakonczenie pipety umozliwiajace precyzyjne natozenie koncowki -
sprezynowanie stozka koncowego mozna wylaczy¢ poprzez instalacje pierScienia blokujacego

e  Whbudowany chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem

e Gwarancja 36 miesiecy

e Barwny kod na przycisku pipety utatwiajacy dobranie odpowiedniego zakresu koncowki

e 4-ro cyfrowy wskaznik objetosci, z ustawieniem w kierunku od géry do dotu, dzigki czemu nie ma
koniecznosci przekrecania pipety w celu tatwego odczytania nastawionej objetosci, umozliwiajacy obstuge
przez osoby prawo i leworgczne

e lLatwa regulacja pipety w zalezno$ci od gestosci stosowanej cieczy ze skalg -8 do +8 i blokada
uniemozliwiajacg przypadkowe przekrecenie i rozregulowanie pipety z mozliwos$cig szybkiego powrotu do
ustawien fabrycznych

o W zestawie wymagane pudetko wielokrotnego uzytku z mozliwoscig nawet 100 krotnego autoklawowania
z koncowkami odpowiednimi do niniejszej pipety, wyprodukowanymi z najwyzszej jakosci polipropylenu
bez dodatku plastyfikatorow, biocydow, oleamidow

e w polaczeniu z odpowiednimi koncowkami Eppendorf spetniaja wymagania normy EN ISO 8655

e Instrukcja w jezyku polskim dostgpna w formie elektronicznej Iub papierowe;j

e 5 lat gwarancji na pier§cien mocujacy
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Pipeta automatyczna zmiennoobjetosciowa ze zrzutnikiem koncéwek o zakresie 100-1000 pl

e Pipety nastawna wyposazona w czteropozycyjny wskaznik nastawionej objetosci

e  Autoklawowalne w catosci

e Oddzielny przycisk wyrzutnika koncowek

e Indywidualny protokot kalibracji pipety z numerem seryjnym

e  Ultralekki system ttoczka pipety z materiatu Fortron

e Mozliwo$¢ rekalibracji

e Blad systematyczny podczas pipetowania objetosci 100 pl nie wigkszy niz 3%,

e Blad systematyczny podczas pipetowania objetosci 500 pl nie wigkszy niz 1%,

e Blad systematyczny podczas pipetowania objetosci 1000 pl nie wigkszy niz 0,6%,

e Blad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 100 pl nie wigkszy niz 0,6%

e Blad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 500 pl nie wigkszy niz 0,2%

e Btad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 1000 pl nie wigkszy niz 0,2%

e  Waga pipety nie wigksza niz 80g

e Pipeta musi posiadac¢ certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktow Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i
Produktow Biobdjczych

o Stozkowe, spr¢zynujace zakonczenie pipety umozliwiajgce precyzyjne natozenie koncowki -
sprezynowanie stozka koncowego mozna wylaczy¢ poprzez instalacj¢ pierscienia blokujacego

e  Whbudowany chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem

e Gwarancja 36 miesiecy

e Barwny kod na przycisku pipety utatwiajacy dobranie odpowiedniego zakresu koncowki

e 4-ro cyfrowy wskaznik objetosci, z ustawieniem w kierunku od gory do dotu, dzieki czemu nie ma
koniecznosci przekrecania pipety w celu tatwego odczytania nastawionej objetosci, umozliwiajacy obshuge
przez osoby prawo i leworgczne

e Latwa regulacja pipety w zaleznosci od gestosci stosowanej cieczy ze skalg -8 do +8 i blokada
uniemozliwiajaca przypadkowe przekrecenie i rozregulowanie pipety z mozliwos$cig szybkiego powrotu do
ustawien fabrycznych

o W zestawie wymagane pudetko wielokrotnego uzytku z mozliwos$cig nawet 100 krotnego autoklawowania
z koncowkami odpowiednimi do niniejszej pipety, wyprodukowanymi z najwyzszej jakosci polipropylenu
bez dodatku plastyfikatoréw, biocydéw, oleamidoéw

e Instrukcja w jezyku polskim dostgpna w formie elektronicznej lub papierowej

e 5 lat gwarancji na pier$cien mocujacy

Pipeta automatyczna zmiennoobjetosciowa ze zrzutnikiem koncowek o zakresie 0,5-5 ml

e Pipety nastawna wyposazona w czteropozycyjny wskaznik nastawionej objgtosci
e  Autoklawowalne w catosci

e Oddzielny przycisk wyrzutnika koncoéwek

o Indywidualny protokot kalibracji pipety z numerem seryjnym

e  Ultralekki system ttoczka pipety z materiatu Fortron

e Mozliwos¢ rekalibracji

e Blad systematyczny podczas pipetowania objetosci 0,5 ml nie wigkszy niz 2,4%,
e Blad systematyczny podczas pipetowania objetosci 2,5 ml nie wigkszy niz 1,2%,
e Blad systematyczny podczas pipetowania objetosci 5 ml nie wigkszy niz 0,6%,

e Blad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 0,5 ml nie wigkszy niz 0,6%
e Blad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 2,5 ml nie wigkszy niz 0,25%
e Blad przypadkowy podczas pipetowania objgtosci S ml nie wigkszy niz 0,15%
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e  Waga pipety nie wigksza niz 98 g

e Pipeta musi posiadac certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktow Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i
Produktow Biobdjczych

e  Whbudowany chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem

e Gwarancja 36 miesiecy

e Barwny kod na przycisku pipety utatwiajacy dobranie odpowiedniego zakresu koncoéwki

e  Probka koncowek dotaczona do opakowania - koncowki wyprodukowane z najwyzszej jako$ci
polipropylenu bez dodatku plastyfikatoroéw, biocydow, oleamidow

e  4-ro cyfrowy wskaznik objetosci, z ustawieniem w kierunku od gory do dohu, dzigki czemu nie ma
koniecznosci przekrecania pipety w celu tatwego odczytania nastawionej objetosci, umozliwiajacy obshuge
przez osoby prawo i leworgczne

e lLatwa regulacja pipety w zaleznoéci od gestosci stosowanej cieczy ze skalg -8 do +8 i blokada
uniemozliwiajaca przypadkowe przekregcenie i rozregulowanie pipety z mozliwoscia szybkiego powrotu do
ustawien fabrycznych

o Instrukcja w jezyku polskim dostgpna w formie elektronicznej lub papierowej

e 5 lat gwarancji na pierscien mocujacy

Pipeta automatyczna zmiennoobjetosciowa ze zrzutnikiem koncéwek o zakresie 1-10 ml

e Pipety nastawna wyposazona w czteropozycyjny wskaznik nastawionej objgtosci

e Autoklawowalne w catosci

e Oddzielny przycisk wyrzutnika koncowek

e Indywidualny protokoét kalibracji pipety z numerem seryjnym

o  Ultralekki system ttoczka pipety z materiatu Fortron

e Mozliwos$¢ rekalibracji

e Blad systematyczny podczas pipetowania objgtosci 1 ml nie wigkszy niz 3%,

e  Blad systematyczny podczas pipetowania objetosci 5 ml nie wigkszy niz 0,8%,

e Biad systematyczny podczas pipetowania objetosci 10 ml nie wigkszy niz 0,6%,

e Blad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 1 ml nie wiekszy niz 0,6%

e Blad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 5 ml nie wiekszy niz 0,2%

e Blad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 10 ml nie wigkszy niz 0,15%

e  Waga pipety nie wickszaniz 113 g

e Pipeta musi posiadaé certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktéw Leczniczych, Wyrobow Medycznych i
Produktow Biobojczych

e  Whbudowany chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem

e  Gwarancja 36 miesigcy

e Barwny kod na przycisku pipety utatwiajacy dobranie odpowiedniego zakresu koncowki

e  Probka koncoéwek dotgczona do opakowania - koncowki wyprodukowane z najwyzszej jakosci
polipropylenu bez dodatku plastyfikatorow, biocydéw, oleamidow

e 4-ro cyfrowy wskaznik objetosci, z ustawieniem w kierunku od géry do dotu, dzigki czemu nie ma
koniecznosci przekrecania pipety w celu tatwego odczytania nastawionej objetosci, umozliwiajacy obstuge
przez osoby prawo i leworgczne

e Latwa regulacja pipety w zaleznosci od gestosci stosowanej cieczy ze skalg -8 do +8 i1 blokada
uniemozliwiajaca przypadkowe przekrecenie i rozregulowanie pipety z mozliwoscia szybkiego powrotu do
ustawien fabrycznych

o Instrukcja w jezyku polskim dostgpna w formie elektronicznej lub papierowe;

e 5 lat gwarancji na pier§cien mocujacy
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Pipeta automatyczna zmiennoobjetosciowa 8-kanalowa ze zrzutnikiem koncowek o zakresie 0,5-10 pl

e Pipety nastawna wyposazona w czteropozycyjny wskaznik nastawionej objgtosci
e Autoklawowalna w catosci bez konieczno$ci rozkrgcania na czesci

e Oddzielny przycisk wyrzutnika koncowek

e Indywidualny protokot kalibracji pipety z numerem seryjnym

e  Mozliwos$¢ rekalibracji

e Blad systematyczny podczas pipetowania objetosci 0,5 pl nie wigkszy niz 12%,
e Blad systematyczny podczas pipetowania objetosci 1 pl nie wigkszy niz 8%,

e Blad systematyczny podczas pipetowania objetosci 5 pl nie wigkszy niz 4%,

e Blad systematyczny podczas pipetowania objetosci 10 pl nie wiekszy niz 2%,

e Blad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 0,5 pl nie wigkszy niz 8%

e Blad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 1 pl nie wigkszy niz 5%

e  Biad przypadkowy podczas pipetowania objgtosci 5 pl nie wigkszy niz 2%

e Blad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 10 pl nie wigkszy niz 1%

e Pipeta musi posiadaé certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktéw Leczniczych, Wyrobow Medycznych i

Produktow

e Kazdy z kanatéw musi posiada¢ stozkowe, sprezynujace zakonczenie pipety umozliwiajace precyzyjne

nalozenie koncowki - sprezynowanie stozka koncowego mozna wylaczy¢ poprzez instalacje pierscienia

blokujacego
e Mozliwos¢ korzystania z mniejszej ilosci koncowek niz ilos¢ posiadanych kanatow
e Pojedynczy kanal mozliwy do usunigcia, np. w przypadku korzystania z ptytek 6-cio dotkowych

e Dolna czg$¢ wymienna pomigdzy wersjami 8-mio i 12-sto kanatlowymi o tym samym zakresie objetosci

e 4-ro cyfrowy wskaznik objetoSci, z ustawieniem w kierunku od géry do dotu, dzigki czemu nie ma

koniecznosci przekrecania pipety w celu tatwego odczytania nastawionej objetosci, umozliwiajacy obstuge

przez osoby prawo i leworgczne
e lLatwa regulacja pipety w zalezno$ci od gestosci stosowanej cieczy ze skalg -8 do +8 i blokada

uniemozliwiajaca przypadkowe przekrecenie i rozregulowanie pipety z mozliwoscig szybkiego powrotu do

ustawien fabrycznych
o Instrukcja w jezyku polskim dostgpna w formie elektronicznej lub papierowej
e  Whbudowany chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem
e  Gwarancja 36 miesiecy
e Barwny kod na przycisku pipety utatwiajacy dobranie odpowiedniego zakresu koncowki
o Instrukcja w jezyku polskim dostgpna w formie elektronicznej lub papierowej
e 5 lat gwarancji na pier§cien mocujacy

Pipeta automatyczna zmiennoobjetosciowa 12-kanalowa ze zrzutnikiem koncowek o zakresie 0,5-10 pl

e Pipety nastawna wyposazona w czteropozycyjny wskaznik nastawionej objgtosci
e Autoklawowalna w catosci bez koniecznosci rozkrgcania na czgsci

e Oddzielny przycisk wyrzutnika koncoéwek

e Indywidualny protokot kalibracji pipety z numerem seryjnym

e Mozliwos¢ rekalibracji

e Blad systematyczny podczas pipetowania objetosci 0,5 pl nie wigkszy niz 2%,

e Blad systematyczny podczas pipetowania objetosci 1 pl nie wigkszy niz 8%,

e Blad systematyczny podczas pipetowania objetosci 5 ul nie wigkszy niz 4%,

e Blad systematyczny podczas pipetowania objetosci 10 pl nie wigkszy niz 2%,

e Blad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 0,5 pl nie wigkszy niz 8%
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e  Blad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 1 pl nie wigkszy niz 5%

e  Blad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 5 pl nie wigkszy niz 2%

e Blad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 10 pl nie wigkszy niz 1%

e  Pipeta musi posiadac certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktow Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i
Produktéw

e Kazdy z kanatéw musi posiadac¢ stozkowe, sprezynujace zakonczenie pipety umozliwiajace precyzyjne
nalozenie koncowki - spr¢zynowanie stozka koncowego mozna wylaczy¢ poprzez instalacje pierscienia
blokujacego

e Mozliwos¢ korzystania z mniejszej ilosci koncowek niz ilo$¢ posiadanych kanatoéw

e Pojedynczy kanal mozliwy do usunigcia, np. w przypadku korzystania z ptytek 6-cio dotkowych

e Dolna czg$¢ wymienna pomigdzy wersjami 8-mio i 12-sto kanatowymi o tym samym zakresie objetosci

e 4-ro cyfrowy wskaznik objetosci, z ustawieniem w kierunku od géry do dotu, dzicki czemu nie ma
koniecznosci przekrecania pipety w celu tatwego odczytania nastawionej objetosci, umozliwiajacy obshuge
przez osoby prawo i leworgczne

e lLatwa regulacja pipety w zalezno$ci od gestosci stosowanej cieczy ze skalg -8 do +8 i blokada
uniemozliwiajacg przypadkowe przekregcenie i rozregulowanie pipety z mozliwoscia szybkiego powrotu do
ustawien fabrycznych

o Instrukcja w jezyku polskim dostgpna w formie elektronicznej lub papierowej

o  Whbudowany chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem

e Gwarancja 36 miesiecy

e Barwny kod na przycisku pipety utatwiajacy dobranie odpowiedniego zakresu koncowki

e Instrukcja w jezyku polskim dostgpna w formie elektronicznej Iub papierowe;j

e 5 lat gwarancji na pier$cien mocujacy

Pipeta automatyczna zmiennoobjetosciowa 8-kanalowa ze zrzutnikiem koncéwek o zakresie 10-100 pl

e Pipety nastawna wyposazona w czteropozycyjny wskaznik nastawionej objgtosci

e Autoklawowalna w catosci bez koniecznosci rozkrgcania na czgsci

e  Oddzielny przycisk wyrzutnika koncowek

e Indywidualny protokot kalibracji pipety z numerem seryjnym

o Mozliwos¢ rekalibracji

e Blad systematyczny podczas pipetowania objetosci 10 ul nie wigkszy niz 3%,

e Blad systematyczny podczas pipetowania objetosci 50 ul nie wigkszy niz 1%,

e Blad systematyczny podczas pipetowania objetosci 100 pl nie wigkszy niz 0,8%,

e Blad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 10 pl nie wigkszy niz 2%

e  Biad przypadkowy podczas pipetowania objetosci SO pl nie wigkszy niz 0,8%

e Btad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 100 pl nie wigkszy niz 0,3%

e Pipeta musi posiadaé certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktéw Leczniczych, Wyrobow Medycznych i
Produktow

e  Ultralekki system ttoczka pipety z materiatu Fortron

o Kazdy z kanaléw musi posiadaé stozkowe, sprezynujace zakonczenie pipety umozliwiajace precyzyjne
natozenie koncowki - sprezynowanie stozka koncowego mozna wytaczy¢ poprzez instalacj¢ pierscienia
blokujacego

e Mozliwo$¢ korzystania z mniejszej ilosci koncoéwek niz ilos¢ posiadanych kanatow

e Pojedynczy kanal mozliwy do usunigcia, np. w przypadku korzystania z ptytek 6-cio dotkowych

e Dolna czg$¢ wymienna pomigdzy wersjami 8-mio i 12-sto kanatowymi o tym samym zakresie objetosci
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e  4-ro cyfrowy wskaznik objetosci, z ustawieniem w kierunku od gory do dotu, dzigki czemu nie ma
koniecznosci przekrecania pipety w celu tatwego odczytania nastawionej objetosci, umozliwiajacy obshuge
przez osoby prawo i leworgczne

e lLatwa regulacja pipety w zaleznosci od gestosci stosowanej cieczy ze skalg -8 do +8 i blokada
uniemozliwiajacg przypadkowe przekregcenie i rozregulowanie pipety z mozliwoscig szybkiego powrotu do
ustawien fabrycznych

e Instrukcja w jezyku polskim dostgpna w formie elektronicznej lub papierowej

e Whudowany chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem

e Gwarancja 36 miesi¢cy

e Barwny kod na przycisku pipety utatwiajacy dobranie odpowiedniego zakresu koncowki

e Instrukcja w jezyku polskim dostgpna w formie elektronicznej Iub papierowe;j

e 5 lat gwarancji na pierScien mocujacy

Pipeta automatyczna zmiennoobjetosciowa 12-kanalowa ze zrzutnikiem koncowek o zakresie 10-100 pl

e Pipety nastawna wyposazona w czteropozycyjny wskaznik nastawionej objgtosci

e Autoklawowalna w catosci bez koniecznosci rozkrgcania na czgsci

e Oddzielny przycisk wyrzutnika koncoéwek

o Indywidualny protokot kalibracji pipety z numerem seryjnym

e Mozliwos¢ rekalibracji

e Blad systematyczny podczas pipetowania objetosci 10 ul nie wigkszy niz 3%,

e Blad systematyczny podczas pipetowania objetosci 50 pl nie wigkszy niz 1%,

e Blad systematyczny podczas pipetowania objetosci 100 ul nie wigkszy niz 0,8%,

e Blad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 10 pl nie wigkszy niz 2%

e  Biad przypadkowy podczas pipetowania objgtosci SO pl nie wigkszy niz 0,8%

e  Btad przypadkowy podczas pipetowania obj¢tosci 100 pl nie wigkszy niz 0,3%

e  Pipeta musi posiadac¢ certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktow Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i
Produktow

e  Ultralekki system ttoczka pipety z materiatu Fortron

e Kazdy z kanatéw musi posiadac stozkowe, sprezynujace zakonczenie pipety umozliwiajace precyzyjne
nalozenie koncowki - sprezynowanie stozka koncowego mozna wylaczy¢ poprzez instalacje pierscienia
blokujacego

e Mozliwos¢ korzystania z mniejszej ilosci koncoéwek niz ilo§¢ posiadanych kanatow

e Pojedynczy kanal mozliwy do usunigcia, np. w przypadku korzystania z plytek 6-cio dotkowych

e Dolna czg$¢ wymienna pomigdzy wersjami 8-mio i 12-sto kanatlowymi o tym samym zakresie objetosci

e 4-ro cyfrowy wskaznik objetosci, z ustawieniem w kierunku od géry do dotu, dzigki czemu nie ma
koniecznosci przekrecania pipety w celu tatwego odczytania nastawionej objetosci, umozliwiajacy obstuge
przez osoby prawo i leworgczne

e lLatwa regulacja pipety w zalezno$ci od gestosci stosowanej cieczy ze skalg -8 do +8 i blokada
uniemozliwiajaca przypadkowe przekrecenie i rozregulowanie pipety z mozliwoscig szybkiego powrotu do
ustawien fabrycznych

e Instrukcja w jezyku polskim dostgpna w formie elektronicznej Iub papierowe;j

e  Whudowany chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem

e Gwarancja 36 miesigcy

e Barwny kod na przycisku pipety utatwiajacy dobranie odpowiedniego zakresu koncowki

e Instrukcja w jezyku polskim dostgpna w formie elektronicznej Iub papierowe;j

e 5 lat gwarancji na pier§cien mocujacy
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Pipeta automatyczna zmiennoobjetosciowa 8-kanalowa ze zrzutnikiem koncowek o zakresie 30-300 pl

e Pipety nastawna wyposazona w czteropozycyjny wskaznik nastawionej objgtosci
e Autoklawowalna w catosci bez konieczno$ci rozkrgcania na czesci

e Oddzielny przycisk wyrzutnika koncowek

e Indywidualny protokot kalibracji pipety z numerem seryjnym

e Mozliwos¢ rekalibracji

e Blad systematyczny podczas pipetowania objetosci 30 ul nie wigkszy niz 3%,

e Blad systematyczny podczas pipetowania objetosci 150 pl nie wigkszy niz 1%,

e Blad systematyczny podczas pipetowania objetosci 300 pl nie wigkszy niz 0,6%,
e Blad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 30 pl nie wigkszy niz 1%

e Blad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 150 pl nie wigkszy niz 0,5%
e Blad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 300 pl nie wigkszy niz 0,3%

e Pipeta musi posiadaé certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktéw Leczniczych, Wyrobow Medycznych i

Produktow
e  Ultralekki system ttoczka pipety z materiatu Fortron

e Kazdy z kanatéw musi posiada¢ stozkowe, sprezynujace zakonczenie pipety umozliwiajace precyzyjne

nalozenie koncowki - spr¢zynowanie stozka koncowego mozna wytaczyé poprzez instalacje pierscienia

blokujacego
e Mozliwos¢ korzystania z mniejszej ilosci koncowek niz ilos¢ posiadanych kanatow
e Pojedynczy kanal mozliwy do usunigcia, np. w przypadku korzystania z ptytek 6-cio dotkowych

e Dolna czg$¢ wymienna pomigdzy wersjami 8-mio i 12-sto kanatlowymi o tym samym zakresie objetosci

e 4-ro cyfrowy wskaznik objgtosci, z ustawieniem w kierunku od gory do dotu, dzigki czemu nie ma

koniecznosci przekrecania pipety w celu tatwego odczytania nastawionej objetosci, umozliwiajacy obstuge

przez osoby prawo i leworgczne
e lLatwa regulacja pipety w zalezno$ci od gestosci stosowanej cieczy ze skalg -8 do +8 i blokada

uniemozliwiajaca przypadkowe przekrecenie i rozregulowanie pipety z mozliwos$cig szybkiego powrotu do

ustawien fabrycznych
e Instrukcja w jezyku polskim dostepna w formie elektronicznej lub papierowe;j
e  Whbudowany chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem
e Gwarancja 36 miesiecy
e Barwny kod na przycisku pipety utatwiajacy dobranie odpowiedniego zakresu koncoéwki
o Instrukcja w jezyku polskim dostgpna w formie elektronicznej lub papierowej
e 5 lat gwarancji na pier$cien mocujacy

Pipeta automatyczna zmiennoobjetosciowa 12-kanalowa ze zrzutnikiem koncowek o zakresie 30-300 pl

e Pipety nastawna wyposazona w czteropozycyjny wskaznik nastawionej objetosci
e Autoklawowalna w catosci bez konieczno$ci rozkrgcania na czesci

e (Oddzielny przycisk wyrzutnika koncowek

e Indywidualny protokoét kalibracji pipety z numerem seryjnym

e Mozliwos$¢ rekalibracji

e Blad systematyczny podczas pipetowania objetosci 30 pl nie wigkszy niz 3%,

e Blad systematyczny podczas pipetowania objetosci 150 pl nie wigkszy niz 1%,

e Blad systematyczny podczas pipetowania objetosci 300 pl nie wigkszy niz 0,6%,
e Blad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 30 pul nie wiekszy niz 1%

e Blad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 150 ul nie wiekszy niz 0,5%
e Blad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 300 pl nie wiekszy niz 0,3%
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e Pipeta musi posiadaé certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktéow Leczniczych, Wyroboéw Medycznych i
Produktow

e  Ultralekki system ttoczka pipety z materiatu Fortron

o Kazdy z kanatéw musi posiada¢ stozkowe, sprezynujace zakonczenie pipety umozliwiajace precyzyjne
nalozenie koncowki - spr¢zynowanie stozka koncowego mozna wylaczy¢ poprzez instalacj¢ pier§cienia
blokujacego

e Mozliwos¢ korzystania z mniejszej ilosci koncowek niz ilo$¢ posiadanych kanatow

e Pojedynczy kanal mozliwy do usunigcia, np. w przypadku korzystania z ptytek 6-cio dotkowych

e Dolna cz¢$¢ wymienna pomigdzy wersjami 8-mio i 12-sto kanatlowymi o tym samym zakresie objetosci

e 4-ro cyfrowy wskaznik objgtosci, z ustawieniem w kierunku od gory do dotu, dzigki czemu nie ma
koniecznosci przekrecania pipety w celu tatwego odczytania nastawionej objetosci, umozliwiajacy obshuge
przez osoby prawo i leworgczne

e lLatwa regulacja pipety w zaleznosci od gestosci stosowanej cieczy ze skalg -8 do +8 i blokada
uniemozliwiajaca przypadkowe przekrecenie i rozregulowanie pipety z mozliwos$ciag szybkiego powrotu do
ustawien fabrycznych

o Instrukcja w jezyku polskim dostepna w formie elektronicznej lub papierowe;j

e  Whbudowany chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem

e Gwarancja 36 miesiecy

e Barwny kod na przycisku pipety utatwiajacy dobranie odpowiedniego zakresu koncowki

o Instrukcja w jezyku polskim dostepna w formie elektronicznej lub papierowej

e 5 lat gwarancji na pier$cien mocujacy

Zestaw pipet 1

W sktad zestawu wchodza pipety:

e  Pipeta automatyczna zmiennoobjetosciowa ze zrzutnikiem koncoéwek o zakresie 0,5-10 pl

e Pipeta automatyczna zmiennoobjetosciowa ze zrzutnikiem koncowek o zakresie 10-100 pl

e Pipeta automatyczna zmiennoobjetoSciowa ze zrzutnikiem koncowek o zakresie 100-1000 pl

Specyfikacja pipet zgodna z opisang w niniejszym OPZ

Zestaw pipet 2

W sktad zestawu wchodzg pipety:
e Pipeta automatyczna zmiennoobjetosciowa ze zrzutnikiem koncowek o zakresie 2-20 pl
e Pipeta automatyczna zmiennoobjetosciowa ze zrzutnikiem koncéwek o zakresie 20-200 pl
e Pipeta automatyczna zmiennoobjetosciowa ze zrzutnikiem koncéwek o zakresie 100-1000 pl

Specyfikacja pipet zgodna z opisang w niniejszym OPZ

Zestaw pipet 3

W skiad zestawu wchodza pipety:
e  Pipeta automatyczna zmiennoobjeto$ciowa ze zrzutnikiem koncowek o zakresie 100-1000 pl

e  Pipeta automatyczna zmiennoobjetosciowa ze zrzutnikiem koncowek o zakresie 0,5-5 ml
e Pipeta automatyczna zmiennoobjetosciowa ze zrzutnikiem koncowek o zakresie 1-10 ml
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Specyfikacja pipet zgodna z opisang w niniejszym OPZ

Statyw karuzelowy
Statyw 6-pozycyjny, dostosowany do pipet wyspecyfikowanych w niniejszym OPZ

Uchwyt pojedynczy

Uchwyt/wieszak na pojedynczg pipete. Uchwyt musi by¢ dostosowany do pipet wyspecyfikowanych w niniejszym
OPz
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