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Załącznik nr 5 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Wykonanie dostawy, montażu i uruchomienie dwóch prefabrykowanych automatycznych dwustanowiskowych toalet publicznych wolnostojących na terenie Bulwarów Słupskich przy 
ul. F. Nullo oraz w Parku Witkacego przy ul. 11 Listopada w Słupsku.



Opis przedmiotu zamówienia toalety publicznej :
[bookmark: _Hlk132960763]
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostawy, montażu i uruchomienie dwóch nowych, prefabrykowanych automatycznych dwustanowiskowych toalet publicznych wolnostojących przeznaczonych do montażu w miejscu posadowienia do przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej. 
Toalety wykonane w całości z jednolitego odlewu betonowo - kompozytowego monolityczne, (nie łączone) samonośne i stawiane na utwardzonym podłożu bez wylewania fundamentów z dachem płaskim. Odprowadzenie wody z dachu ze spadkiem kopertowym do wewnętrznej rury spustowej zamontowanej w pomieszczeniu technicznym (nie dopuszcza się stosowania zewnętrznych rynien i rur spustowych na obiekcie).

1. Budynek automatycznej toalety publicznej to obiekt wolnostojący przeznaczony do montażu w miejscu posadowienia do przyłączy: wody, kanalizacji i energii elektrycznej. Konstrukcja toalety wykonana jest w całości z jednolitego odlewu betonowego, bryła o podstawie w kształcie prostokąta, samonośna stawiana na utwardzonym podłożu bez wylewania fundamentów, nie dopuszcza się innej konstrukcji toalety.
2. Wymiary zewnętrzne budynku toalety: 3,32 x2,12 m +/- 2%.
3. Automatyczna toaleta publiczna dwustanowiskowa przystosowana dla osób niepełnosprawnych wyposażona w muszlę ustępową ze stali nierdzewnej dla niepełnosprawnych, automatyczny zespół umywalkowy ze stali nierdzewnej, dwa uchwyty metalowe lakierowane na biało dla osób niepełnosprawnych (jeden stały i jeden łamany), podajnik papieru toaletowego stalowy biały, kosz na śmieci ze stali nierdzewnej, wieszak ze stali nierdzewnej oraz lustro ze stali nierdzewnej.
4. Pomieszczenie techniczne - toaleta powinna posiadać osobne, ogrzewane pomieszczenie techniczne, tj. ogrzewanie podłogowe (nie dopuszcza się innego systemu ogrzewania) z oddzielnym wejściem zewnętrznym z dostępem dla serwisu. Dostęp do wszystkich urządzeń wyłącznie od strony pomieszczenia technicznego. Ze względu bezpieczeństwa nie dopuszcza się zastosowanie ściany działowej z szachtami. Pomieszczenie umożliwiające swobodne poruszanie się serwisanta w jego wnętrzu. Dostęp do wszystkich urządzeń wyłącznie od strony jednego wspólnego pomieszczenia technicznego.
5. Ściany zewnętrzne grubości min. 16 cm, stropodach grubości min. 12 cm. Nie dopuszcza się konstrukcji budynku z płyt warstwowych oraz/lub z płyt warstwowych. 
Elewacja zewnętrzna wykończona :
- na terenie Bulwarów Słupskich przy ul. F. Nullo elewacja z płyt gresowych wielkoformatowych 
w kolorze Ral 7016;
- na terenie Parku Witkacego przy ul. 11 Listopada w Słupsku elewacja z płyt gresowych wielkoformatowych w kolorze betonu naturalnego.
6. Drzwi do pomieszczeń toalety ze stali nierdzewnej szerokości 90 cm wraz z antabami ze stali nierdzewnej z dwóch stron. Drzwi do pomieszczeń toalety zintegrowane z elektrycznym panelem wrzutowym (w przypadku awarii możliwość otwarcia ręcznie). Samozamykacz umieszczony wewnątrz konstrukcji drzwi.
7. Drzwi do pomieszczenia technicznego stalowe szerokości 80 cm w kolorze szarym. 
8. Stanowisko dla osób niepełnosprawnych dostosowane do wymagań osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: 
a) wjazd do toalety bezpośrednio z poziomu terenu, 
b) szerokość wejścia umożliwiająca wjazd wózkiem inwalidzkim szerokości 90 cm, 
c) bezpieczne uchwyty dla niepełnosprawnych: dwa uchwyt stałe, jeden uchwyt kątowo łamany dł. 85 cm, 
d) wysunięta umywalka, umieszczona na odpowiedniej wysokości wraz z wnęką dla nóg pod umywalką, 
e) wolna przestrzeń wewnątrz pomieszczenia oparta na kole fi 150 cm, 
f) umieszczenie wszystkich przycisków i urządzeń na wysokościach odpowiadających osobom na wózkach inwalidzkich.
9. Na elewacji toalety w widocznym miejscu piktogramy: mężczyzny, kobiety oraz osoby niepełnosprawnej. Oświetlenie, zewnętrzne w postaci paska ledowego nad drzwiami.
10. Ogrzewanie podłogowe elektryczne wszystkich pomieszczeń sterowane wbudowanym w pomieszczeniu technicznym termostatem. Podłoga jednorodna, wykończona płytkami gresowymi z włazem w pomieszczeniu technicznym. 
11. Stanowisko toalety dla osób niepełnosprawnych wyposażone w:
a) Muszla wisząca ze stali nierdzewnej, z sedesem z automatycznie, bezdotykowym uruchamianym spłukiwaniem muszli. Spłuczka zamontowana w pomieszczeniu technicznym. Stanowisko dla osób niepełnosprawnych wyposażone w muszlę o długości min. 70 cm. 
b) Moduł umywalkowy przystosowany dla osób niepełnosprawnych, z wysuniętą umywalką oraz wnęką umieszczoną pod umywalką umożliwiającą podjazd wózkiem osoby niepełnosprawnej. Moduł wyposażony w sensory ruchu umożliwiające bezdotykowe korzystanie z podajnika na mydło, płyn dezynfekcyjny, umycia rak i ich wysuszenie suszarką lub poprzez zamontowany podajnik ręczników papierowych. Podajnik mydła, płynu dezynfekcyjnego,  wody i suszarka działające osobno niezależnie, nie dopuszcza się działania urządzenia w systemie cyklicznym z jednego punktu dozowania. 
c) Nierdzewne, nietłukące się lustro ze stali nierdzewnej.
d) Automatyczny bezdotykowy podajnik papieru toaletowego dozujący określoną ilość papieru po podstawieniu ręki pod wylot podajnika.
e) Automatyczna wentylacja po zakończeniu użycia toalety.
f) Wieszak na ubrania.
g) Czujnik temperatury regulujący automatycznie temperaturę wewnątrz pomieszczenia wraz z elektronicznym wyświetlaczem temperatury umieszczonym w pomieszczeniu technicznym.
h) Graficzne oznaczenie funkcji użytkowych wewnątrz pomieszczenia.
i) Automatyczny odświeżacz powietrza z obsługą z pomieszczenia technicznego.
j) Kosz na śmieci wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej wyposażony w wodny system gaszenia pożaru, połączony z systemem GSM powiadamiającym o wykryciu pożaru.
k) Przycisk alarmu (wezwanie pomocy). Uruchomienie przycisku spowoduje odblokowanie zamka drzwi wejściowych, uruchomienie syreny zewnętrznej.
l) Wewnątrz toalety instrukcja użytkowania w 3 językach (polski, niemiecki, angielski).
12. Drugie stanowisko toalety wyposażone w:
a) Muszla wisząca ze stali nierdzewnej, bez sedesu z automatycznie, bezdotykowym uruchamianym spłukiwaniem muszli. Spłuczka zamontowana w pomieszczeniu technicznym. Stanowisko wyposażone w muszlę o długości min. 50 cm. 
b) Moduł umywalkowy przystosowany dla osób niepełnosprawnych, zlicowaną umywalką. Moduł wyposażony w sensory ruchu umożliwiające bezdotykowe korzystanie z podajnika na mydło, umycia rak i ich wysuszenie. Podajnik mydła, wody i suszarka działające osobno niezależnie, nie dopuszcza się działania urządzenia w systemie cyklicznym. 
c) Nierdzewne, nietłukące się lustro ze stali nierdzewnej.
d) Stalowy lakierowany na biało dozownik papieru toaletowego.
e) Automatyczna wentylacja po zakończeniu użycia toalety.
f) Wieszak na ubrania.
g) Czujnik temperatury regulujący automatycznie temperaturę wewnątrz pomieszczenia wraz z elektronicznym wyświetlaczem temperatury umieszczonym w pomieszczeniu technicznym.
h) Graficzne oznaczenie funkcji użytkowych wewnątrz pomieszczenia.
i) Automatyczny odświeżacz powietrza z obsługą z pomieszczenia technicznego.
j) Kosz na śmieci wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej wyposażony w wodny system gaszenia pożaru, połączony z systemem GSM powiadamiającym o wykryciu pożaru.
k) Przycisk alarmu (wezwanie pomocy). Uruchomienie przycisku spowoduje odblokowanie zamka drzwi wejściowych, uruchomienie syreny zewnętrznej.
l) Wewnątrz toalety instrukcja użytkowania w 3 językach (polski, niemiecki, angielski).

13. Stanowiska toalety wyposażone w oświetlenie wewnętrzne włączane automatycznie po otwarciu drzwi wejściowych. Pomieszczenie techniczne wyposażone w oświetlenie wewnętrzne włączane włącznikiem ściennym. Pomieszczenie techniczne wyposażone dodatkowo w dwa gniazdka elektryczne serwisowe oraz miejsce poboru wody wraz z końcówką do zmywania podłogi.
14. Wszystkie pomieszczenia wyposażone w oświetlenie awaryjne włączające się w przypadku zaniku prądu.
15. Wszystkie pomieszczenia wpięte do systemu GSM.
16. [bookmark: _Hlk132960676]Korzystanie z toalet płatne - wrzutnik monet, elektroniczny. Możliwe ustalenie dowolnej opłaty oraz  jej zmienianie. Wrzutnik nie przyjmuje monet, jeżeli toaleta jest zajęta lub nieczynna. Wyświetlacz LCD z informacją o pozostałej do wrzucenia wartości monet.  Wrzutnik nie wydaje reszty oraz system umożliwiający płatność kartą kredytową oraz telefonem komórkowych. Całość obudowy wykonana w standardzie podwyższonej odporności na wandalizm.
17. Wykonawca udzieli gwarancji na 24 miesiące. 
18. W czasie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnych przeglądów technicznych, zapewniających sprawność techniczna obiektu w czasie eksploatacji. 
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