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Nazwa jednostki projektowania:
,»IS” InZynieria Sanitarna Hubert Ratowicz

Adres jednostki projektowania:
ul. Serbska 6/4
73-110 Stargard

Pozostale dane:
e-mail.: hratowicz@wp.pl
Tel. kom.: 697-262-343

INFORMACJA BIOZ

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ Z MONTAZEM KOTLA GAZOWEGO DLA LOKALU MIESZKALNEGO W
ISTNIEJACYM BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

Kategoria obiektu budowlanego: Xlll - pozostate budynki mieszkalne

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO INWESTOR

Miasto Stupsk reprezentowane przez
Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spotka z
0.0., ul. Tuwima 4, 76-200 Stupsk

Ul. Gdaniska 9/2, 76-200 SLUPSK, DZ. NR 1053 OBR. 0013 SLUPSK
Identyfikator dziatki: 226301_1.0013.1053

ZESPOL PROJEKTANTOW BIORACYCH UDZIAL W OPRACOWANIUPROJEKTU

0SOBY POSIADAJACE UPRAWNIENIA
ZAKRES OPRACOWANIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W PODPIS
ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI

inz. Bogdan Sikorski
Uprawnienia budowlane do projektowania w

SPECJALNOSC specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

INSTALACJE SANITARNE urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

PROJEKTANT wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania bez
ograniczen

uprawnienia bud. nr A/NB/8300/111/78

DATA OPRACOWANIA SLUPSK,15.07.2022r.
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1. Zakres robot i kolejnos¢ realizaciji:

Zakres robot budowlanych zostat okreslony w projekcie budowlanym i obejmuje wewnetrzne instalacje:
- gazu
Przewiduje si¢ wykonanie wiw instalacji w nastepujacej kolejnosci:
—  roboty przygotowawcze,
roboty montazowe
préba szczelnosci i wytrzymatosci,
roboty wykoriczeniowe.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Prace wykonywane bedg wewnatrz budynku.
3. Elementy zagospodarowania dziatki stanowiace zagrozenie

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bioz (Dz.U.120/3003 poz. 1126 par.6) nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatki stanowigce zagrozenie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4. Przewidywane zagrozenia przy realizacji robo6t

Brak zagrozen wynikajacych z prowadzenia prac. Wykonywane prace uwaza sie za typowe dla tego rodzaju prac. W zwigzku z tym
przy zachowaniu zasad bhp ryzyka zagrozen nie ma.

5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do wykonywania robo6t

Przed przystapieniem do wykonywania robét, kierownik budowy winien przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie prowadzonych prac
oraz bhp.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

Kierownik budowy obowigzany jest zapewni¢ pracownikom wymagany sprzet i narzedzia, wskaza¢ drogi komunikacyjne dla szybkiej
ewakuacji w przypadku awarii lub nieprzewidzianych zagrozen oraz zapozna¢ z procedurami bhp. Pracownicy powinni zostaé przeszkoleni
o numerach telefonéw alarmowych, srodkéw ochrony p.poz. itp.

Kierownik budowy winien dopilnowa¢, aby pracownicy zatrudnieni byli wyposazeni w $rodki ochrony osobistej. Projektowana
instalacja nie stwarza ryzyka powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

OPRACOWAL.:

inz. Bogdan Sikorski

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

uprawnienia bud. nr A/NB/8300/111/78
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\ POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Koszalinie
ul. Potczyriska 55/57, 75-808 Koszalin

MIASTO SLUPSK
pl. Zwyciestwa 3
76-200 Stupsk

Gazownia w Stupsku

ul. Moniuszki 1, 76-200 Stupsk
tel. 22 444 33 33

e-mail: gazownia.slupsk@psgaz.pl

Nasz znak: WB06/0000031706/00001/2022/00000 Stupsk, 07.03.2022

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 mm
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m~/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 04.03.2022 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegolowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zm), wydaje sig nastgpujgce Warunki przytaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przytgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Stupsk, ul. Gdarska 9/2
3. Celwykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkéw
Przygotowanie CWU
QOgrzewanie pomieszczen
4. Rodzajiilosé urzagdzen gazowych, ktére bedg podtgczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzern  |taczna moc urzadzen
[kW] [s2t] [kW]
Kuchnia 4 palnikowa T 1 7
Kociot gazowy dwufunkcyjny 21 1 21
(c.0./ow.)
tagczna moc [kW] 28

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa 3 [m>/h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 3000 [m 3,'rok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowe;:
6.1. Przylacze istniejace niskiego cisnienia.
6.2. Lokalizacja: Stupsk Gdariska 9
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0. QOddzial Zakiad Gazowniczy w Koszalinie Sad Rejonowy dla Krakowa - $rodmiescia w Krakowis,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Polczyriska 55/57 XII Wydzial Gospodarczy KRS
33-100 Tarnéw 75-808 Koszalin NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zakiadowy: 10 488 917 050 zi www.psgaz.pl
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7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymaline 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Stupsk, ul. Gdariska 9/2

8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej scianie budynku

8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:

8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzadzenia: projektowane

8.4. Wymagania dotyczace redukcji:

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytgczanego stanowi: Kurek
gtéwny zlokalizowany na przylgczu na zewnetrznej scianie budynku

10. Koszt przytaczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.

11.Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w

oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie

na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest

zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.
12. Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytaczonych urzgdzen.

12.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczeri w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przylgczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
15. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwdch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta,
16. Klauzule:

16.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy ~w Koszalinie, ktorych odpowiednie czesci tematyczne beds udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sa zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

L Numer PoD Kod kreskowy

' 100 O

8018590365500025745790 “I|||I|I||I
Adres: Stupsk ul. Gdanska 9 lokal nr 2

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument zostat zaakceptowany przez:
TADEUSZ KUSZLEWICZ, Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowat/a: Anna Tymienczuk

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej
(miejscowo$é, data i czytelny podpis Klienta)

Nr sprawy: 31706/2022
Strona2z 4
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Mistrz Kominiarski Janusz Cupial -
76-200 Shupsk, ul. Sierpinka 7/1 |Al 2022 -07- 14

Zrzeszony w Korporacji Kominiarzy Polskich———m77

L JAE2E Y)Y,

S : 02-
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z wynikéw przeprowadzonych ogledzin-ekspertyzy urzadzen grzewezo kominowych w budynku mieszkalny potozonym
w 76-200 Shupsk przy Gdanska nr 9/2 dotyczaca urzadzen grzewczo-kominowych uzytkowanych przez: Miasto
Stupsk

sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza inz. Damian Cupial w celu:
wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podigczenie

W zwiazku z powyiszym stwierdza sig co nastgpuje:

Kociol co na gaz z zamknieta komora spalania w pomieszezeniu kuchni podlaezy¢ do pionu keminowego E przewodu
kominowego nr 21.

Wentylacje pomieszczenia kuchni pozostawié w pionie kominowym E przewodzie kominowym nr 19 i osadzi¢ kratke o
powierzchni 0,0294 [m2] bez przeston i zamknigc.

Przed montazem wkiadu kominowego na potrzeby kotla co na gaz, murowany przewéd kominowy zaleca sig oczySci¢
mechanicznie.

Komin spalinowy od kotla co na gaz wykonaé z materialow atestowanych, posiadajacym wymagane dopuszezenia do
stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz zgodnie z § 266 Rozporzadzenia Ministra [nfrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Na podlaczeniu kotta coG do wkiadu kominowego wykonaé trojnik rewizyjny lub kolano rewizyjne.

Brak wydzielonego pomieszczenia tazienki.

Inne uwagi:

Nalezy zapewni¢ doplyw zewngtrznego powietrza do mieszkania w ilosci pokrywajacej jego zuzycie przez urzadzenia
grzewezo-kominowe w celu utrzymania prawidiowej sprawnosci uzytkowej kanatow kominowych.

Opinia wskazujaca mozliwos¢ podiaczenia do przewodow kominowych, nalezy uzyskac wszystkie zgody i pozwolenia
wymagane prawem.

Po wykonaniu podigczen, zglosi¢ do sprawdzenia.

Opinig sporzadzono w oparciu o : Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r ( Dz.U. nr 89 poz. 414 ), Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r ( Dz.U. nr 74 poz. 836 ) w sprawie warunkdw
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych, Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 16.06.2003 ( Dz.U. nr 121 poz. 1138) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow
budowlanych i terendw.

Potwierdzenie odbioru opinii: Opiniodawca:
(uprawniony mistrz kominiarski)

Data opinii i podpis: .........ccooeeennis

Uwagi:

| Po dokonaniu proponowanych rozwiazan, nalezy zglosi¢ do sprawdzenia
prawidtowos¢ wykonania i funkcjonowania urzadzen grzewczo-kominowych

2. Szkic orientacyjny na odwrocie
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