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ST - 00 Wymagania ogélne

1.CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szezegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robét, kidre zostang wykonane w ramach zadania pn. ,,Boisko wielofunkcyjne z niezbedna infrastruktura”,
Kozlice, 59-180 Gaworzyce, dz. 277, Obreb Kozlice

Zakies stosowania SST Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawg do udzielenie zaméwienia i
zawarcia umowy na roboty budowlane.

Inwestor: Gmina Gaworzyce

ul. Dworcowa 95,

59-180 Gaworzyce
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi czgsé Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu
robét opisanych w 1.1,
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla poszezegdlnych asortymentow
rohét,
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okredlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepajaco:
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsanigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i cdpowiednio
utwardzony.
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy wrzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzei i okolicznosci zachodzacych w tokn wykonywania 1obdét.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Konstrukcja nawierzchni - ukiad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu uloZenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Laboratorium - drogowe lub inne laboralorium badawcze, zaaskceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z oceng jakosci materialéw oraz robét.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera (inspektora nadzoru)
Projektant - uprawniona osaba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢S¢ dokumentacji projekiowej, kidra wskazuje lokalizacje,
charakierysiyke i wymiary obiektu bgdacego przedmiotem robat.
Zadanie budowlane - czesé przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odigbng cafosc konstrukcyjna lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego speinienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polegaé na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowe;j
Iub jej elementu.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca rohét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa 1
ST.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wy konawcy teren budowy wraz ze
wszysikimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspélrzedne punktéw
gléwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz egzemplarz doknmentacji prujektowej 1 komplet ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoé za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
koficowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawierad rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szezegdtowych warunkach umowy
1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i 8T
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowia czgsé umowy, a
wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa ohowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w
catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw ohowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy'.
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Wykonawca nie moze wykorzystywac biedéw lub opu szczef w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien

natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, kidry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odezytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane rohoty

i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa 1 ST.

W przypadku, gdy maleriaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projekiowq lub ST i wplynie to na

niezadowalajaca jakosé elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a roboty rozebrane i

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zohowigzany do zabezpieczenia lerenu budowy w okiesie trwania realizacji konirakiu az do

zakofczenia i odbiom ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony

érodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace],

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony

éradowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla 0s6b lub wiasnosci

spofeczne] i innych. a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w nasigpstwie jego sposobu

dzialania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przesirzegaé przepisy ochrony Przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany preez odpowiednie przepisy, na terenie

budowy.

Materiaty latwopalne beda skiadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem

0s6b trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straly spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji

robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sig

uzycia materialéw wywohijgeych szkodliwe promieniowanie 0 stgzeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego

odpowiednimi preepisami.

Wszellie materialy odpadowe uzyte do rohét beda miaty krajowa oceng techniczng wydana przez uprawniong

jednostke, jednoznacznie okredlajgcg brak s7kodliwego oddziatywania tych materialéw na $rodowisko.

Materiaty, kiére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakofczeniu rohdt ich szkodliwosé zanika (np.

materialy pylasie) moga byé uzyte pod warunkiem przesirzegania wymagan technologicznych whudowania. Jezeli

wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialéw od

wladciwych organéw adminisiracji paistwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato

jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona whasnoéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,

kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bgdacych wlascicielami tych urzadzen poiwierdzenie informacji

dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed nszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju rohdt,

ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic

Inspekiora Nadzoru. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi

Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bgdzie z nimi wspdlpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej pizy

dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania vszkodzenia

instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajacego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podezas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szezegélnodci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywatl pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig

odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagan okreélonych powyzej nie podlegajg odigbnej

zaplacie i sa uwzglednione w cenie umownej.
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Kierownik budowy jest zohowigzany do sporzadzenia Jub zapewnienie sporzadzenia, przed rozpoczeciem budowy,

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac s pecyfike obiektu i warunki prowadzenia robét zgodnie z art.

21a..Prawa budowlanego”.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rohdt i 7a wszelkie materialy i urzadzenia nzywane do robdt od daty

rozpoczecia do daty zakohiczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakoficzenia przez Zamawiajacego). Wykonawca

bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposdb, aby

budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego powinien rozpuczad

roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zohowiazany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy

i wytyczne, ktdre sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami 1 bedzie w peni odpowiedzialny za przestrzegunie

tych praw, przepiséw i wytycznych podezas prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegad praw patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wsrelkich

wymagafl prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod 1 w sposdb ciagly bgdzie

informowaé Zamawiajacego o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédia uzyskania materialéw

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzy staniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do
rohét Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowansgo zrédla wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materialéw 1 odpowiednie §wiadectwa badat laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Zamawiajacego.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego 7rédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zridia
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu ndokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédia w sposdb ciagly spelniaja wymagania ST w czasie posigpu robdt.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnoénych wladz na pozyskanie materialow 7
jakichkolwiek zrédel miejscowych wlaczajac w to irGdla wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowiazany
dostarczyé Zamawiajacemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédia.

Wykonawca przedsiawi dokumeniacje zawierajaca raporty z badan terenowych 1 laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajacemu. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.

2.3, Inspekcja wytwérni materiatéw

Wytwdrnie materialéw moga by¢ okiesowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami, Prébki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materialdw pod wzgledem jakodel.
W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzal inspekcje wytwérni, beda zachowane nastepujace warunki:
a) Zamawiajacy bedzie mial zapewniong wspdiprace i pomoc WyKonawcy oraz producenta materialéw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Zamawiajacy bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wylworni, gdzie odbywa sig produkeja
materialéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bagdz zlozone w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do
innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw znslanie przewartosciowany przez
Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zuakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, licxac sie z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymezasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do rabst, byly
zahezpieczone przed zanieczyszezeniem, zachowaly swojg jakosc 1 wiadciwosé do rohét i byly dostgpne do kontroli
przez Zamawiajgcego.

Migjsca czasowego skladowania materiatéw bedg zlokalizowane w ohrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialéw

Jeéli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co najmniej | tydzien przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bgdzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
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Zamawiajacego. Wybmuy i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byc péZniej zmieniany bez zgody
Zamawiajacego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakosé wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do rohét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien
odpowiadaé pod wzgledem typéw 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robdt,
zaskceptowanym przez Zamawiajgcego; W przypadku braku ustalen w takich dokumentach spregt powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgeego.

Liczba i wydajnosé sprzem bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym wimnowa.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zohowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakosé wykonywanych robdt i wlasciwodei przewozonych materialow. Liczba érodkéw transportu bedzie zapewnia¢
prowadzenie rohét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Zamawiajgcego,
w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rohot zgodnie z umowa oraz za jakosé zastosowanych materialdw 1
wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz
poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;
lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajacego. Nasiepstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczanin rohot zosiang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt,

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnodé.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw 1 elementdw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 1 w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materialéw i robdt, rozrzuty
normalnie wystgpujace przy produkciji i przy badaniach materiatow, doéwiadczenia z przesziodel, wyniki badan
naukowych oraz. inne czynniki wplywajace na rozwazang kweslie. Polecenia Zamawiajacego bgda wykonywane nie
péZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zalrzy mania robdt.
Skutki finansowe z tego tytuiu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rohét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zatozong jakosé rahdt,
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing konirole robét i jakodci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie wzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badah materialéw oraz rohdt. Przed vatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze
zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badain w celu zademonsirowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projekiowej i
ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosé sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robdt zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu §wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Zamawiajacy bedzie mied nieograniczony dostgp do pomieszczeit
lahoratoryjnych, w celu ich inspekeji.

Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopalrzenia laboraiorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagni¢cia te bedg tak powazne, ze moga wplynac ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wsitzyma
uzycie do robét badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawey zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych materiatow,

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek
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Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie stalystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
7e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do
badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Zamawiajacego
Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawcg usunigte lub uleps7one z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawee i zatwierdzone przez
Zamawiajacego. Prébki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inzyniera bgda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez InZzyniera.

6.3. Badania i pomiary

'szysikie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaskceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw Iub badail, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomjaru lub badania. Po wykonanin pomiaru Iub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawlajacego.
6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej
jednak niz w terminie okredlonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badaf (kopie) beda przekazywane
Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowany ch.
6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materialéw u zrédla ich wytwarzania i zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze sitony
Wykeonawcy i producenta materialéw. Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego
przez Wykonawcg, bgdzie ocenia zgodnosé materialéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.
Zamawiajacy moze pobieraé probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiary godne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robdt z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawee.
6.6. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajacy moze dopuscié¢ do uzycia tylko te materialy, ktdre posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosel z:
- Polska Norma lub
- krajowa oceng techniczng.
W przypadku wyrobéw, dla kiérych nie ustanowiono Polskiej Normy oraz jezeli nie sa objgte certyfikacja,
Zamawiajgce moze dopusci¢ materialy kidre spelniaja wymagania ST. W przypadku materialéw, dla ktérych ww.
dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rohdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w
sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysiowe muszg pe wiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badai wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Zamawiajacemu. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spehniaja tych wymagan beda odrzucone.
Oferent powinien dotaczy¢ autoryzacjg producenta na dostawe 1 montaz nawierzchni syntetycznej.
6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okiesie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnoéé za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opairzony
data jego dokonania, podpisem osoby, kiéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg techniks, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zalgczone do dzienmika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosei:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,
- uzgodnienie przez Zamawiajgcego harmonogramow robat,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegélnych elementw robdt,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okiesy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Zamawiajgcego,
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- daty zarzadzenia wstizymania robét, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw rohét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- slan pogody i temperaiurg powietrza w oktesie wykonyw ania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegdlnym w zwigzkn z warunkami klimatycznymi, zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich
opisem w dokumentacji projektowej, .
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiatowych) dokonywanych przed i w takcie wykonywania robdt,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
- dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badaf z podaniem, kio je
przeprowadzat,
- wyniki préb poszezegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Zamawiajgcemu do
ustosunkowania sie.
Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca pudpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Whpis projekianta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sig.
Projekiant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnier do wydawania polecefi Wykonawcy robot.
Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw,
orzeczenia o jakosci materialéw. recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykeonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgezniki do odbioru robdt.
Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.
(2) Dokumenty laboratoryjne
(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, opréez wymienionych w punkiach (1) - (3) nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢) urnowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robdt,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
(4) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiccie kidregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odiworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Zamawiajacego.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalefi odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbicrowi czesciowelnu,

¢) odbiorowi ostatecznenu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Qdbiér rohét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakoéci wykonywanych robdt,
kiére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robét. Odbioru rohét dokonuje Zamawiajacy. Golowosé danej czgsci robdt do odbinru zglasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzony
nieswlucznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zglosvenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Zamawiajacego. Jako$¢ i ilod¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparcin o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. Obowiazkiem Wykonawcy jest kontrola i
odbidr poszczegélnych warstw podbudowy pod nawierzchnig synletyczng, potwierdzone przez badania laboratoryjne.

7.3. Odbidr czesciowy

Odbi6r czesciowy polega na ocenie ilodci 1 jakosci wykonanych czgsci robét. Odbioru czgsciowego robdét dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rohét dokonuje Zamawiajacy.

7.4. Odbiér ostateczny robdt
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Odbiér ostateczny polega na
wartoscl.
Calkowite zakoficzenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce budowy
z wpisem do bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbidr ostateczny rohdt
nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego
zakoficzenia rohdt 1 przyjecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania 1ohdt z
dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie zrealizacja ustalen przyjetych
w takcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajgeych zakryciu, zwlaszcza w zakicsie wykonania robdt
uzupetiajacych 1 rohdt poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot popr awkowych lub robdt uzupeiniajacych w warstwie scieralnej
lub rohotach wykoiiczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoscl iustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakoéé wykonywanych robdt w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odhiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancjii nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac  pomniejszona  warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdét jest protokdt odbioru ostatecznego
rohdt sporzgdzony wg wzorn ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zohowiazany przygotowac nasigpujace dokumenty:
1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
2. szczegGlowe specyfikacje techniczne (podsiawowe z dokumentow umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4, dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badai i oznaczei lahoratoryjnych, zgodne z ST
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci wbhudowanych materialow zgodnie z ST
7. opini¢ technologiczng sporzadzong na podsiawie wszystkich wynikéw badai i pomiaréw zaiaczonych do
dokumentéw odbior, wykonanych zgodnie z ST ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetyczney,
gazowe], o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt wlascicielom urzadze,
9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powsialej w wyniku geodezyjnej inwentat yzacji powykonawczej. W przypadku, gdy wg
komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgdg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawca Wyznaczy ponowny termin odbioru ostalecznego robdt,

'szysikie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne

Podsiawa platnosci jest cena ryczattowa obejmujgca wykonanie wszystkich robét wykazanych w Specyfikacjach
Technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i w dokumentacji projektowej.

8.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne ST-00.00.00

Kosz7t dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w ST-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nic wyszczegdlnione w kosziorysie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 2 1995 r., poz. 29




ST -01 Roboty ziemne

KOD CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1.CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych. Prace zwiazane z robotami ziemnymi nalezy wykonywaé z uwzglgdnieniem badaf gruntowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cz¢$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowac w

zlecaniu 1 wykonaniu robaot

1.3. Zakres robot objetych ST

Uslalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zieminych w

ramach:

- Niwelacja terenu,

- wykopy ziemne (pod warstwy podbudowy i fundamentéw ogrodzen, pitkochwytéw i wyposazenia sportowego),
- zatadunek i wywdz gruntu z wykopdw,

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okieélenia zostaly podane w ST-00. ,,Wymagania ogélne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST-00. ,,Wymagania ogélne™

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Materiatami stosowanymi do wykonania robot objetych niniejsza specyfikacja beda:
- grunt wydobyty z wykopu,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Roboty ziemne nalezy prowadzié recznie oraz przy uzyciu nasigpujacego sprz¢tu mechanicznego (tam gdzie nie
grozi to uszkodzeniem istniejacych instalacji):

- lopata

- koparka,

- spycharka,

- samochody samowyladowcze

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania i usialenia dotyczgce transportu okredlono w ST-00. ., Wymagania ogdlne” . Do przewozu
wszelkich materialéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospéika stosowane beda samochody
samowyladowcze - wywrotki. Uzyte $rodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

Transport powinien by¢ jak okieslono w specyfikacji, badZ inny, o ile zatwierdzony zostanie preez
Zamawiajacego.

Do wykonania zasypki mozna wykorzysta¢ ziemie z wykopu po wczesniejszym zatwierdzeniu materiatu do zsypki
przez Zamawiajacego. Jezeli grunt z wykopu nie uzyska takiej zgody nalezy uzy¢ piasku do zsypek.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Zasady prowadzenia robot

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw nalezy:

- zapoznaé sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istnigjacych
1 projektowanych budowli,

- wynikami badan geotechnicznych gruntu,

- wyznaczyé zarysy rohot ziemmych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie potozenia wszystkich
charakterystycznych punkidw przekroju podiuznego i przekrojéw poprzecznych, zardwno wykopéw jak i
nasypow,

- polozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci nasypow i glgbokodcl wykopow,

- zarysy skarp, punktéw ich przecigcia z powierzchnia tecenu.

Do wyznaczania zaryséw robot ziemnych postugiwaé si¢ instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit,

niwelator, jak i prostymi przyrzadami -poziomicy, tata mierniczg, tasmag itp.

Przygotowaé i oczyscié teren poprzez ewentualne: usuniecie gruzu i kamieni, zaggszczenie istniejacego gruzéw

znajdujacych sig pod projekiowanym boiskiem do uzyskania wskaznika zages/czenia Is=0,96.

Podtoze naturalne powinno stanowié nienaruszony rodzimy grunt sypki, nafuralnej wilgotnosci o wytrzymatosci

powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu rohot ziemnych nalezy pozostawié

warstwe gruntu ponad zalozone rzedne wykopu o grubosci, co najmuniej: przy pracy spycharki, zgarniarki 1 koparki

Budawa b
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wielonaczyniowej -15 cm. Odchylenia grubosci warsiwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Niewybrang, w
odniesieniu do projektowanego poziomu, warsiwg gruntu nalezy usungé sposohem recznym lub mechanicznym,
zapewniajacym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podloza, bezpoérednio przed
wykonaniem fundamentu lub wlozeniem przewodu.

Wywoz ziemi z wykopéw

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym droge wywozu ziemi z terenu budowy,

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym godziny prac ziemnych

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym ochrong sprzetu pozoslawionego po dniu pracy na terenie budowy.
Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym rodzaj pojazdow przewozacych ziemie z wykopdw po drogach publicznych.
Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym ewentvalng potrzebe i miejsce instalacji myjki do podwozi i kéi
samochodowych przy wyjezdzie z terenu budowy ( wraz z niezbedng instalacjg wod-kan i osadnikiem ),
Organizacja ruchu

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajacym i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiajacemu i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodniefi
wynikajgcych z postepu robdt,

b) usiawienie tymczasowego oznakowania i ofwietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczensiwa ruchu,

c) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymezasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowsg przebudowe urzadzen obcych.

Utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przesiawienie, przykrycie i usunigcie tymezasowych oznakowafl pionowych,

poziomych, barier i swiatet,

Uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie whudowanych materialdw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

¢) koszty zwiazane z organizacja rachu publicznego.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA J AKOSCIROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakoéci robot podano w ST-00.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu i wykoficzenia odpowiada
on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokladnosé wykonania nie
preckracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736.
Sprawdzeniu podlega:

- wyhonanie wykopu i podioza,

- zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrgbie wykopu,

- jakodé gruntu przy zasypce,

- wykonanie zasypu,

- wykonanie nasypdw,

- Zageszezenie,

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Jednosikami obmiarowymi sg jednostki przedmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST-00.. ,Wymagania ogélne”

Odbioru rabot ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilos¢ i
jako$¢ wykonanego wykopu, nasypu, zasypek.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Podsiawg platnosci jest Umowa migdzy Inwestorem 1 Wykonawcg.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-68/B-06050 Rohoty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zages/czania grantu,

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okredlenia, symbole, podzial i opis gruntéw

BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podioza nawierzchni podatnych.
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ST - 02 Korytowanie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioia

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odhioru rohdt
zwiazanych z wykonywaniem koryla wiaz z profilowaniem i zageszezeniem podloza gruntowego pod boiska
wielofunkcyjne, biezni i chodnik.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i konuakiowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wg pkt 1.1,

Uslalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem i zaggszczeniem podioZa gruniowego.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rohdt zwigzanych z wykonywaniem koryta
przeznaczonego do wlozenia konstrukeji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okieslenia podstawowe sg zgodne z ohowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi
w ST -00 Wymagania ogdine".

1.5. Ogolne wymagania dotyczjce robot

Ogélne wymagania dotyczace rabot podano w ST-00. ,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY
Nie wysigpuja.

3.SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST -00 »Wymagania ogdlne".
3.2. Sprzet do wykonywania robot
—  réwniarki lub spycharki uniwersalne,
—  walce statyczne, wibracyjne .
Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu podioza.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. -Wymagania ogdlne”. Urobek powstaly po korytowaniu
nalezy przewiez< na skladowisko.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROB or
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rohét podano w ST -00 ,,Wymagania ogélne™
5.2. Warunki przystapienia do robdt

Wykonawca powinien przystapi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podloza
bezpoérednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warsiw nawierzchni. Wezesniejsze praystgpienie
do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podioza jest mozliwe wylgcznie za zgoda Inspektor Nadzoru,
w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podiozu nie moze odbywaé sie ruch
budowlany, niezwiazany bezposiednio z wykonaniem pierwszej warsiwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie Koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania koryla w planie 1 profilu powinny byé wezedniej
przy gotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w rz¢dach réwnolegtych do osi boisk lub w inny sposih zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggnigcie sznurkdw lub linek
do wytyczenia rohét w odstgpach nie wigkszych niz 10 melrdw. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc
nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sa roboty i do trudnosci jego adspojenia.

Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szerokosS¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyklad na
poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byé wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej, §j. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odklad w miejsce wskazane przez Inspekiora
Nadzoru.

Infinbevinioua
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5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przysigpieniem do profilowania podioze powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanieczyszezei.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzié, czy isiniejace rzgdne terenu umozliwiajg uzy skanie
po profilowanin zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca sig, aby rzgdne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony 1 wystepuja
zanizenia poziomu w padtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnié podioze na glebokosé
zaakceptowana przez Inspektora Nadzor, dowiezé dodatkowy grunt speiniajacy wymagania ohowiazujace dla gérnej
strefy korpusu, w ilodci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zaggseid warsiwe do
nzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé spycharki, ew. rowniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykarzystany
w rohotach ziemnych na chodniku lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezposiednio po profilowaniu podioza nalezy przysiapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy
kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zageszezenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1 kol. 4. Wskaznik
zageszozenia nalezy okreslaé zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszezenia podioza (Ig)

Minimalna wartoéé Is dla:

Strefa Autosirad 1 drdg Innych drég
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
ciezki od cigzkiego
i bardzo cigzki
Goérna warstwa o grubodcl 20 cm 1,03 1,00 1.00
Na giebakodci od 20 do 50 em od
powierzchni podioza 1,00 1,00 0.97

W przypadkn, gdy gruboziamisty material tworzacy podioZe uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszezenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzed na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny 1
wiérny modut odksztalcenia podloza wedlig BN-64/8931-02 [3]. Stosunck wtémego i pierwotnego modulu
odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2.2. Wilgotnoé gruntu podioza podezas zaggszezania powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie Koryta oraz wyprofilowanego i zageszezonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszezeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rohét zwiazanych z profilowaniem i zaggszc ceniem podioza nastapi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przysiapi natychmiast do ukfadania warstw konstrukeyjnych, to powinien on zabezpieczy¢ podioze
przed nadmiemym zawilgoceniem, na przyklad przez rozlozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany preez
Inspekiora Nadzoru,

Jezeli wyprofilowane i zages7erone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukiadania kolejnej
warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osiszeniu podioza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawg wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania w czasie robét

6.2. 1. Czestotliwose oraz zakres badan 1 pomiaréw

Czestotliwoé oraz zakies badan dotyczacych cech geometrycznych i zaggs/ceenia koryta 1 wyprofilowanego podioza
podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwodé oraz zakres badan 1 pomiardw wykonanego koryla i wyprofilowanego podioza

Lp |Wys7zczegdlnienie badan 1 pomiarow Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
Szerokoséé koryta 1 raz na 100 m"

2. |Réwnosé podiuzna co 20 m lecz nie mniej niz 1 raz na 100 mb

3. |Réwnosé poprzeczna lraznal 00 m2

4. [Spadki poprzeczne 5razy na 1 00 m lecz nie mniej niz 1 raz na 100 m2
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5. |Rzedne wysokodciowe co 1 0 m w osi i na krawgdziach
6. |Uksztaltowanie osi w planie co 10 m w osi i na krawedziach

7. |Zageszczenie, wilgotnoéé gruntu podloza  |w punktach na dziennej dzialce robuczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 100 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach
gléwnych lukéw pionewych i poziomych

Szerokosé karyta i profilowanego podtoza nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wigeej niz £ 2 cm.
6.2.3. Réwnosé koryta (profilowanego podioza)
Nier6wnoéci podtuzne koryta i profilowanego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata, zgodnie z norma BN-68/8931-
04. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzyé 4-metrowg tatg. Nierdwnosci nie mogg przekraczac 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny byé zgodne z dokumentacja projekiowa z tolerancja +
5%.
6.2.5. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac ] cm.
6.2.6. Uksztaltowunie osi w planie
0§ w planie nie moze by¢é przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz+3 cm.
6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podioza)
Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien byé
mniejszy od podanego wczesnie).
Wilgotnos¢ w czasie zaggszezania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnosé gruntu podioza powinna by¢
réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od - 20% do + 20%
Modut odksztalcenia wiémego nie powinien by¢ mniejszy niz 80 MPa.
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podioza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkeie 6.2.
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokoéci co najmniej 10 em, wyréwnanie i powtérne zageszczenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady obmiaru robdt podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne".
Jednostkg obmiarowi jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbiorn rohdt podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne”.
Rohoty uznaje si¢ za zgodne z doknmentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Zarzadzajacego realizacja umowy,
jezeli wszysikie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogdlne vstalenia dotyczace podstawy plamosci podano w ST-00. ,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania 1 m* koryla obejmuje:
— prace pomiarowe i rohoty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na érodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podioza,
— zaggs/czenie,
— utrzymanie koryta lub podioza,
przeprowadzenie pomiarGw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej
10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-/B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moduiu odkszfalcenia

nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie plyta
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni

planografem i tata
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ST - 03 Warstwy odsaczajace i odcinajace

KOD CPV 45233000-9 Warsiwy odsaczajace 1 odcinajace

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru rohdt zwigzanych z
wykonaniem watstw odsgczajgcych i odeinajgcych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czg$é¢ Dokumentacji Przelargowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu
robat opisanych w 1.1,

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy
odsaczajace] w konstrukeji;

Dla nawierzchni wielofunkeyjnego

- w-wa. gr. 50,0 cm kruszywo naturalne piasek zasypowy,

- w-wa. gr. 30,0 cm kruszywo naturalne piasek drobny, kopany do zasypek, pospétka, geowldknina min 15 kN/m
- w-wa. gr. 30,0 cm kruszywo naturalne piasek drobny, kopany do zasypek, pospdéika,

Dla chodnikéw

- w-wa. gr. 30,0 cm kruszywo naturalne piasek drobny, kopany do zasypek, pospdika, geowliGknina min 15 kN/m
1.4. Okreélenia podstawowe

Okreélenia podstawowe sa zgodne z ohowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami podanymi w
ST-00. ,,Wymagania ogélne”

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w ST-00. ,,\Wymagania ogélne”
2.2. Wymagania dla piasku

Warsiwa odsqczajaca z kruszywa naturalnego . Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych powinien spetniac
nastepujacy warunek: - szczelnosci, okreslony zaleznosciy:

Dy o5

ds
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajace] lub odsaczajace]
dgs - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 85% ziaren gruntu podioza.
Dla materialow stosowanych gegeprzy wykonywaniu warstw odsgczajacych warunek szczelnosci nusi by¢ spelniony,
edy warstwa ta nie jest ukladana na warsiwie odcinajacej.
Piasck stosowany do wykonywania warsiw odsgczajacych powinien speiniac wymagania normy PN-B-11113
2.3.Wymagania dla geowlokniny 15kN/m
Geowldknina produkowana metoda tkacks, charakieryzujgea sig wysokimi paramets ami wytrzymatodciowymi przy
niskich pozinmach wydhuzenia. Nalezy zasiosowaé geowldkning o parametrach nie nizszych niz:

Wiasciwosci Tty | PR
deklarowana
Masa powierzchniowa g/m’ 180,0
Wydhizenie wzgledne:(EN I1SO 10319)
- < 45
- wzdhuz G
- WSZEIZ < 45
3.SPRZET

Ogélne wym. dotyczace sprzgt podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne”

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsaczajace] powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z
naslepujacego sprzetu: réwniarek, waledw statycznych, piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

Ogélne wym. dotyczace transportu podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne”

Kruszywa mozna przewozié dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je preed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

pest
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5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wyk. robdt podano w ST-00. ,Wymagania ogdlne”
5.2. Geowl6knina
Po wczedniejszym oczyszezeniu podioza, tzn. po usunigeiu elementéw, ktére moglyby uszkodzié geowiGkninie
(kamienie, korzenie drzew), a takze wypeinieniu lokalnych wglebien oraz zapadnigé, bezposrednio na podiozu
gruntowym nalezy rozlozy¢ geowlSkning réwnolegle do osi boiska lub biezni. Plytkie koleiny lub obnizenia sa
dopuszczalne. Geowléknina powinna by¢ rozwinigta na gruncie i utrzymywana w stanie wyslarczajaco napigtym aby
zminimalizowaé pofaldowania, ale pozwalajacym takze na przystosowanie sig wyrobu do ksztattu podioza. Nie nalezy
rozciagaé napietego wyrobu nad zaglebieniami. Polaczenia pomigdzy poszezegllnymi pasmami geowldkniny nalezy
wykona¢ stosujge zakfad o minimalnej szerokoscl wynoszacej:
* 40 cm w przypadku zaktadu podhuznego pomigdzy sgsiednimi rolkami,
* 60) cm w przypadku zaktadu poprzecznego pomiedzy kolejnymi rolkami.
Zaklad powinien by¢ zachowany w czasie uktadania warstwy spoczywajacej na geowldkninie. Speinienie powyzszego
warurnku osigga sig zazwyczaj poprzez lokalne ulozenie niewielkich stozkéw kruszywa wzdiuz zaktaddw, przed
przystapieniem do zasadniczych czynnoéci zwiazanych z jego rozozeniem warsiwy kruszywa. Nalezy zwrdci¢ uwage
by nie dopusci¢ do uszkodzefi geowldkniny. Nie dopussuza si¢ ruchu pojazddw 1 sprzgtu budowlanego po
geowldkninie przed rozlozeniem warsiwy z kruszywa. Ruch pojazdéw jest mozliwy po ulozeniu na geowldkninie
warsiwy kruszywa o gruboéci co najmniej 15 cm. Kruszy wo dosiarczane samochodami samow ytadowczymi powinno
by¢ dowozone “od czola” i zrzucane w pryzmach na wezesniej ulozonej warstwie kruszywa, a nie bezposrednio z
samochodu na geowldkninie
3.4. Przygotowanie podloza
Warstwa odsaczajaca powinna byé wytyczona w sposéb umozliwiajgcy wykonanie jej zgodnie z dokumentacja
projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki powinny by¢ usiawione w
osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Zamawiajacego.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagnigeie sznurkdw lub linek do wytyczenia robdt w
odstepach nie wiekszych niz co 10 m. Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggnigcia wskaznika zageszezenia nie
niniejszego od 1,0 wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedhig PN-B-04481 [I], Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany
w warstwe odsgczajaca lub odcinajaca, uniemozliwi; przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug normalnej préby
Proctora, kantrole zageszezenia nalezy oprzeé na metodzie obciazen plytowych. Nalezy okredlié pierwotny 1 wtomy
modut odksztalcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztalceni;:
nie powinien przekraczaé 2.2. Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszezania powinna by¢ réwna wilgotnosc
optymalngj z tolerancja od 20% do +10% jej warloéci. W przypadku, gdy wilgotnose kruszywa jest wyzsza od
wilgotnoécl optymalnej, kruszywo nalezy osuszyé przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnosc
\kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i réwnomiernie
wymieszac,
5.5. Whudowanie i zagegszezanie kruszywa
Kraszywo powinno byé rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, pray uzyciu rowniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkdéw i rzednych wysokodciowych. Grubosé roziozonej warsiwy luZnego kruszywa powinna by¢
taka, aby po jej zaggszczenin osiagnigto grubo$é projektowang. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje
wykonanie warsiwy odsaczajacej lub odcinajacej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy
wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczeeie ukdadania kazdej nasigpnej warstwy moze naslapi¢ po odbiorze przez
Zamawiajacego warsiwy poprzedniej. W miejscach, w kidrych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed
zageszozeniem wymienié kruszywo na miaterial o odpowiednich wlasciwosciach. Natychmiast po koncowym
wyprofilowaniu warstwy odsgczajace] lub odcinajacej nalezy przysiapic¢ do jej zageszczania. Zaggszczanie warsiw o
przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawgdzi i stopniowo przesuwaé pasami podiuznymi czesciowo
naktadajacymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednosironnym spadku nalezy rozpoczynad od
dolnej krawedzi 1 preesuwac pasami podluznymi czgéciowo nakladajacymi sig, w kierunku jej gérnej krawgdzi.
Nierdwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢é wyrdwnywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzehni.
W miejscach niedostepnych dla waledw warslwa odcinajaca i odsaczajgca powinna by¢ zaggszczana plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zaggszczanie nalezy kontynuowaé do osiggnigeia wskaznika
zageszczenia nie mniejezego od 1,0 wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481 [1].
Wikaznik zageszczenia nalezy okreslaé zgodnie z BN-77/8931-12 [8].
W przypadku, gdy gruboziamisty material wbudowany w warsiwe odsaczajaca lub odcinajgcg, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zaggssczenia wedlug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprzed na
metodzie obciazei plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wiérny modut odksztalcenia warstwy wedlug BN-64/8931-
02 [6]. Stosunek wtérmego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczad 2,2.

Wilgotnoéé kruszywa podezas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnoéei optymalnej z tolerancja od -
20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnodé kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo
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nalezy osuszyé przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$é kruszywa jest nizsza od wilgotnoéci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreflong iloécia wody 1 réwnomiernie wymieszad.
Jezeli w SST przewidziano koniecznosé wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem
robét Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:
— stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozktadania i zaggszczania jest wlasciwy,
— okreélenia grubodci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci po
zageszczeniu,
— ustalenia liczby przejéé sprzetu zaggszczajacego, potrzebnej do uzy skania wymaganego wskaznika zaggszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich maleriatéw oraz sprzetu, jakie bgda stosowane do
wykonywania warstwy odeinajace] i odsaczajacej na budowie.
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.
5.6. Utrzymanie warstwy
Warsiwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed uloZeniem nasigpnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym
stante.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sig ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezgcej warsiwy
nawierzehni. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obciaza Wykonawce robot.
6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA
6.1. Ogédlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST -00 »Wymagania ogélne”
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robst Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rohdt 1 przedstawi¢ wyniki tych badain Zamawiajacemu. Badania te powinny obegjmowac wszystkie
wlasciwosci kruszywa okieslone w p. 2.3,
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Kontrola jakoéci robét bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidlowosci ich wykonania:
s sprawdzenie réwnosci podioza przed rozlozeniem geotkaniny,
« sprawdzenie szerokosci wykonanych zakladow,
« sprawdzenie przylegania geotkaniny do podioza (brak Tald i nierdwnosci),
« sprawdzenie braku uszkodzen geotkaniny.
6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badaf i pomiaréw
Czestotliwosé oraz zakies badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia warstwy odsaczajace]
i odcinajgcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czesiotliwodé oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsgczajacej 1 odcinajgcej wg wytycznych
drogowych

Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw warstwy podbudowy, odsaczajgcej i odcinajacej
Wyszezegdlnienie badan

Lp i pomiaréw Minimalna czestotliwo$é badan i pomiaréw

1 Szerokodé warstwy co Sm

2 Réwnosé podiuzna coSm

3 Réwnos¢ poprzeczna coSm

4 Spadki poprzeczne coSm

5 Rzedne wysokoéciowe co 5 m w osiiinajej krawedziach

3 Grubosc¢ warstwy Podczas budowy co 5 m na kazdej dziatce roboczej. Przed

odbiorem w 5 punklach.

8 Zageszczenie, wilgotnodé  |w 5 punktach

kruszywa

6.3.2. Szerokose - Szerokoéé warsiwy nie moze sie réznié od szerokodei projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cn.
6.3.3. Réwnosé warstwy - Nieréwnoéci podluzne warstwy odeinajgcej 1 odsgezajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowa latg,
zgodnie z norma BN-68/8931-04 [7]. Niet6wnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4
metrowy tata. NietGwnosci nie moga przekraczac 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne - Spadki poprzeczne warsiwy odcinajace] i odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacja projekiowa z tolerancja +0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe - Réznice pomigdzy rzednymi w ysokodciowymi warsiwy 1 rzgdnymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 cmi -2 cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie - O$ w planie nie moze by¢ przesunigia w stosanku do osi projektowanej o wigcej
niz +3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub o wigcej niz +5 cm dla pozostatych drég.

6.3.7. Grubosé warstwy - Gruboé¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okredlong w dokumentacji projektowe] z tolerancja
+lcm, 2cm.  Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostala wykonana w dwdch warstwach, nalezy
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mierzyé laczng grubodé tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca
wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warsiwy na glgbokosé co najmaiej 10 cm, uzupeienie nowym
materialem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Rohoty te Wykonawea wykona
na wlasny koszt, Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena grubodci warstwy, wediug wy Z¢j podanych
zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy - Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej 1 odsgczajacej, okreslony wg BN-
77/8931-12 [8) nie powinien by¢ mniejszy od 1. Jezeli jako kryterium dobrego zaggszczenia warstwy stosuje sie
poréwnanie wartosci modulow odksztalcenia, to warto$é stosunku widrnego do pierwotnego mo sdutu odksztaicenia,
okredlonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wigksza od 2,2. Wilgotnosé  kruszywa w
czasie zages/czenia nalezy badaé wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancja od -20% do +10%

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3, powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie do glghokoéci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powidrnie zaggszczone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warsiwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi 53 jednostki przedmiaru. Jednostka obmiarows jest m” (metr kwadratowy) warslwy
odcinajacej 1 odsaczajace;j.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne. Roboty uznaje sig¢ za wykonane zgodnie 2
dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancii wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podsiawa platnosei jest Umowa miedzy Inwestorem 1 Wykonawca. Cena wykonania 1m? warsiwy odsaczajacej i/lub
odcinajacej z kruszywa obejmuje: prace pomiarowe, dostarczenie 1 rozlozenie na uprzednio przy gotowanym
podlozu warstwy materiatu o gruboéci i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;,
wyiGwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu, zagessczenie wyprofilowanej warslwy, przeprow adzenie
pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, utrzymanie warstwy.

Cena jednostkowa wykonania warstwy wzmacniajaco-separacyjnej z geotkaniny pomiedzy podiozem gruntowym a
konstrukcja nawierzchni obejmuje: koszt geotkaniny wiaz z transportem, roztozenie geotkaniny.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Norwy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo fainane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksstalcenia nawierzchni podatnych i padioza

przez obcigzenie plyty
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoséci nawierschni planografem i fata
8.  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na slabym podtozu z zastosowaniem  geotekstyliow, IBDiM,
Warszawa 1986.

-’\imha
cturg w Kodlicach i8




MANUFAKTURA MAREK KOGUCIUK
ZIELONA 18/4, 71-013 SZCZECIN -
www.marekkoguciuk.pl tel:609 781 208

ST - 04 Podbudowa z kruszywa famanego

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonywaniem podbudéw z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czgst Dokumentacji Przelargowej 1 nalezy je
siosowaé w zlecaniu 1 wykonaniu robdt opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie;

Dla boiska wielofunkcyjnego;

- warsiwy wyrdwnawczej z kruszywa tamanego o frakeji (0,075-,4 mm) - gr. 3,0cim

- waslwy nosna z kruszywa tamanego o frakeji (0-31,5mm) - gr. 23 Ocm

Dla chodnikéw;

- warslwy nosna z kruszywa famanego o frakeji (0-31,5mm) - gr. 17,0cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

Jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki, kidra stanowi warstwg nosna nawierzchni boiska.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna
Proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiaféw

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne”
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy 7 lkmszyw lamanych  stabilizowanych mechanicznie powinno byé
kruszywo lamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo
ziarn zwirn wickszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczef obcych i bez domieszek
gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw

Urziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna lezeé migdzy kizywymi granicznymi pél
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg siabilizacji
mechanicznej 1-2 kruszywo o uziarnieniu 0,075/31,5 na podbudowg dwuwartstwowa.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacji
mechanicznej
1-2 kruszywo na podbndowe zasadniczg (gérng warsiwe) 0,075-4 mm
1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe) 0-31,5 mm

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gémej krzywej granicznej uziarnienia na sqsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie
moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadane] jednorazowo.
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2.3.2. Wilasciwosel kruszywa
Kruszywa powinny speiniaé wymagania okieslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Lp. Wyszczegdlnienie
wlasciwoscl
warstwa | warstwa dolna
dina
1 Zawartosé ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % od2do5 od 2 do5 |PN-B-06714
(m/m) -15 [3]
2 Zawartosé nadziarna, 7% (m/m), nie wigce]j niz 5 10 PN-B-06714
-15 [3]
3 Zawarto$é ziarn nieforemnych 35 40 PN-B-06714
7 (m/m). nie wiecej niz -16 [4]
4 Zawartosé zanieczysczef organicznych, %(m/m), PN-B-04481 [1]
nie wiecej niz 1 1
5 Wikaznik piaskowy po piecio-krotnym od 65 od 50 BN-64/8931
zageszczeniu metodg I lub ITwg PN-B-04481, % -01 [26]
6 | Scieralnoié w bebnie Los Angeles
a) §cieralnodé catkowita po pelnej liczbie obrotow,
nie wiecej niz 35 50 PN-B-06714
b) écieralnodé czesciowa po 1/3 peinej liczby 42 [12]
ohrotéw, nie wiecej niz 30 35
7 Nasigkliwo$é, 5(m/m), nie wigcej niz 3 5 PN-B-06714
-18 [6]
8 Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach PN-B-06714
zamraza- 5 10 -19 [7]
nia, %(m/m), nie wigcej niz
9 Rozpad krzemianowy 1 zela- PN-B-06714
zawy lacznie, % (m/m), nie wigcej niz - - 37 [10]
PN-B-06714
-39 [11]
10 | Zawartodé zwiazkéw siarki w przeliczeniu na SO3, PN-B-06714
T(m/m), nie wiecej niz 1 1 -28 [9]
11 | Wskaznik nosnoéci wnoé mieszanki kruszywa, %,
nie mniejszy niz:
a) przy zageszezeniu IS 2 1,00 80 60 PN-§-06102
b) przy zageszczeniu IS > 1,03 120 - [21]

2.3.3. Material na warstwe odsgczajacyg

Na warslwe odsgczajaca slosuje sig:

piasek wg PN-B-11113 [16].
2.3.4. Material na warstwe odcinajgca

Na warsiwe odcinajaca stosuje sie:

piasek wg PN-B-11113 [16].
2.3.5. Materiaty do ulepszania wlasciwosci kruszyw

Do ulepszania wlasciwosci kruszyw stosuje sie:

cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
wapno wg PN-B-30020 [19],
popioty lotne wg PN-8-96035 [23],

Dopuszcza sie siosowanie innych spoiw ped warunkiem uzyskania réwnorzgdnych efektéw ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.

Rodzaj i iloéé dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowacé zgodnie z PN-8-06102 [21].
2.3.6. Woda

Nalezy stosowaé wode wg PN-B-32250 [20].
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00. ,Wymagania ogélne”

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykaza¢
sie mozliwoscia korzysiania z nasigpujacego sprzgin:

p) réwaiarek albo uldadarek do rozkladania micszanki,

q) mieszarek do wytwarzania mieszanki,

r)  walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagesrczania, w miejscach
trudnodosigpnych powinny by¢ stosowane zaggszezarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce wibracyjne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4. 1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Wymagania dotyczace transportu podano w ST- 00. ,Wymagania ogdlne”

4.2, Transport materialéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi siodkami transportu w warinkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszcezeniem, znlieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wy suszeniem 1 zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogélne zasady wykonywania robdt
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST- 00.\ ,,Wymagania ogdlne" \.
5.2, Przygotowanie podloza
Podbudowa powinna byé ulozona na podlozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy.
Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzoren:

D15
— | <5

D85

w Kktdrym:

D15 -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub wacsiwy

odsaczajacej, w milimetrach,

D85 -wymiar boku oczka sila, przez kiére przechodzi 85% ziarn gruntu podioza, w milimetrach.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy powinny byé wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rz¢dach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny sposdb
zaakceptowany przez Zamawiajacego. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarzaé w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakeji na boisku. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce whbudowania w taki sposdb, aby nie ulegla
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Whudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Warstwa podbudowy powinna byé roziozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzgdnych
wysokosciowych.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podezas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnodci optymalnej, okreslonej
wedhig préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostac
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$é mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20%
jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rtéwnomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotnoé¢é mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 1 % jej wartoéci, mieszanke nalezy
osnszyé, Podbudowa powinna by¢ odpowiednio zaggs/czona.:

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nasigpnej warsiwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywal, /a zgoda Zamawiajacego, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
ohowiazany naprawié¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z
niewlnéciwego utrzymania podbndowy obcigza Wykonawceg rohdt.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

nkcyjncgo
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Og6lne zasady kontroli jakosci podano w ST-00.00.00 Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawea powinien wykonac badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot
i przedsiawié¢ wyniki tych badcin Zamawiajacemu w celu akceplacji materialéw. Badania te powinny cbejmowac
wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czesiotliwosé oruz zakres badaf i pomiarow

Czesiotliwosé oraz zakres badan podano w tablicy 2

Tablica 2. Czestotliwo$é oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
CzestotliwosE badan
Minimalna liczba badan
na dziennej dzialce
robocze]

Maksymalna powierzchnia
podbudowy przy-padajaca
na jedno badanie (m2)

Lp. | Wyszczegélnienie badan

Uziarnienie mieszanki
Wilgotnnsé mieszanki 2 600

Zagesiczenie Warsiwy 10 prébek na 10000 m2
Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 | dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
kruszywa

Bl —

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nale/y pohieraé w sposib
losowy, z rozlozonej watsiwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badain powinny by¢ na biezaco przekazywane
Zamawiajgcemu.

6.3.3. Wilgotnosé mieszanki

Wilgotnoéé mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalney, okreslonej wedhug préby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 (metoda II), z tolerancjg +10% -20%. Wilgotnoéé nalezy okresli¢ wedfug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie podbudowy powinno odbywa¢ sig az do osiagni¢eia wymaganego wskaznika zageszczenia, powinien
by¢ nie mniejszy niz 0,98 zaggszezenia maksymalnego okieslonego meloda normalna.

Zagessczenie podbndowy nalezy sprawdzaé wedlug BN-77/8931-12.

Zagessczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, edy stosunek widmego moduiu
E? do pierwotnego modutu odksztalcenia Ej jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukeyjnej podbudowy.
—--<22

6.3.5. Wihasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowaé ocene wszystkich wladciwosci okredlonych w pkt 2.3.2. Prébki powinny by¢
pobierane przez Wykonawcg w sposéb losowy w obecnodci Zamawiajacego.

6. 4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czesiotliwosé oraz zakres pomiarow

Czestotliwo$é oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czesiotliwoéé oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badai i pomiaréw | Minimalna czesiotliwosé pomiardw
1 Szerokosé podbudowy 10 razy na 1 km
2 Réwnosé podiuzna w sposdb ciagly planografem albo co 20 m latg na kazdym pasie
ruchu
3 Réwnosé poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne®) 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 Uksztaltowanie osi w planie™) co 100 m
7 Grubosé podbudowy Podczas budowy:
w 3 punkiach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 400 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2
8 Nodnosé podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwich przekiojach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezysle co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksziattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach giéwnych
tukéw poziomych.

[
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6.4.2. Szerokodé podbudowy
Szerokosé podbudowy nie moze rézni€ sie od szerokosci projektowane]j o wigcej niz +10 em, -5 cm.

6.4.3. Réwnosc podbudowy

Nieréwnosci podhuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nierdwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowg latg. Nierdwnodel podbudowy nie mogg przekraczac
10 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows, z tolerancja +
0.5 %.

6.4.5. Rzgdne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rz¢dnymi projekiowanymi nie powinny przekraczad +1
cin, -2 cim.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy

0O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do 0si projekiowanej 0 wigcej niz £5 cm.

6.4.7. Grubosé podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze sig réznic od grubosci proj. o wigcej niz + 10%.

6.4.8. Nosnosé podbudowy

Noénosé podbudowy mozna badaé piyta uciskowa.

Tablica. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa Minimalny modut odksrtat-

zkruszywa o | Wskaznik Maksymalne ugigcie cenia mierzony plytg o

wskaznikn | zageszczenia | sprezyste pod kolem, mm $rednicy 30 cm, MPa

wno§ nie IS nie

mnigjszym | miniejszy niz

niz, % 40 kN 50kN od od drugiego
pierwszego | obcigzenia E2
obcigzenia
El

60 1.0 1,40 1,60 60 120

80 1.0 1,25 1.40 80 140

120 1,03 1,10 1.20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne padbndowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, kidre wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane 1 powtdrnie zages/czone.
Dodanie nowego materiatu be/ spulchnienia wykonane] warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokoél podbudowy jest mniejsza od szerokoscl projektowanej o wiecej niz 5 ¢ i nie zapewnia podparcia
warsiwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny kos/t poszerzyé podbudowe przez spulchnienie
warstwy na pelng grubosé do potowy szerokosci pasa ruchu, dofozenie materiatu 1 powtdme zuggszczenie.

6.5.2. Niewlasdciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubodci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢é naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glgbokosé, zgodnie
z decyzja Zamawiajgcego, uzupelnione nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyrdwnane 1 ponownie
zageszczone, Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny poiniar i
ocena grubodci warsiwy, wedlug wyzej podanych zasad, na kos/t: Wykonawcy.

6.5.3. Niewlaséciwa nosnoéé podbndowy

Jezeli nodnoéé podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej nosnoéci, zalecone przez Zamawiajacego. Koszty tych dodatkowych rohdt poniesie
Wrykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniZzenie nosnosci podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania robdt
przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiatows jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa lamanego
stahilizowanego mechanicznie.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

| PR SO R o -
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Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00.\ ,, Wymagania ogélne" . Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja
projektows, ST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt

6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie rohdt,

— sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
— dostarczenie mieszanki na miejsce whudowania,

— roziozenie mieszanki,

— zageszczenie rozlozone] mieszanki,

— puzeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okredlonych w specyfikacji technicznej,
— ufrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie skladu ziarnowego

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornoscl metoda bezposrednia
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartodci zanieczyszczen organicznych
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
PN-B-06731 Zunzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techiiczne
PN-B-111.11 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PIM-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-30020 Wapno '

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Wada do betonu i zapraw

PIM-S-06.102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mech.

PN-S-96023 Konsirukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thicznia kam.

PN-S-96035 Popioly lotne

BN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kam. tamane do naw. Drogowych

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchini pod atnych i podioza preez

obcigzenie plyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem 1 falg
BN 70/8931 06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

I
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ST - 05 Obrzeia

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych z
whudowaniem ohrzezy.

1.2. Zastosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumentacja przetargowa i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rohdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjami.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej ST obejmujg wymagania ogélne wspélne dla robét objgtych
nizej wymienionymi specyfikacjami.

- ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4,

- betonowych na tawie betonowej zwykiej.

1.4. Okreslenie podstawowe.

Lawa (fundament) - warstwa noéna shizaca do umocnienia kiawezmika oraz przenoszaca obcigzenie krawgznika na
grunt.

Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujacych si¢ na tym
samym poziomie lub na réznych poziomach

Obrzeia chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednosironnie lub dwusironnie ciagi
komunikacyjne od terenowe nie przeznaczonych do komunikacji.

Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sig na tym
samym poziomie lub na réznych poziomac

2. Materiaty.

- Obrzeza betonowe 8x30 cm

- Zaprawa cementowa

- Beton na lawy.

Obrzeza betonowe 8x30

- obrzeza 8 x 30 em odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-03/04 i BN-80/6775-03/01 gat. 1,
Dopuszczalne wady i nszkodzenia obrzez
Powierzchnie obrzezy powinny byé bez rys, pekni¢d i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatarte).
Krawedzie elementdw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszezalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawgdzi elementdw nie powinny przekraczaé
wartosci podanych w tablicy.

Rodzaj wad i uszkodzei Dopusiczalna wielkosé
wad i uszkodzen dla gat. ]
Dopuszezalna odchytka na diugodci obrzeza [, mm +8
Dopuszczalna odchytka na szerokodci i wysokosci obrzeza b, A, mm +3
Whklestosé lub wypukloéé powierzchni i krawedzi 2
Szczerby 1 uszkodzenia ograniczajgcych powierzchnie gérne niedopuszczalne
krawegdzi 1 narozy ograniczajacych pozostale powierzchnie:
- liczba, nie wiecej niz 2
- dhugosdé, mm nie wigcej niz 20
- plebokosé, mm nie wigcej niz 6

Materialy na podsypke i do zapraw. Materialy na podsypke cementowo-piaskowa i do zapraw mieszanke cementu
i piasku: z pinsku naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113, cementu 32,5 spelniajacego
wymagania PN-EN 197-1 1 wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-32250.

Skladowanie kruszywa, nie przeznacsonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno
odbywaé sig¢ na podfozu réwnym, utwardzonym i dohize odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

Materialy na lawy. Material na lawy betonowe — beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1

3. Sprzet.
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
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4. Transport.

Transport elementéw prefabrykowanych sciekéw obrzezy powinien odbywac sig w liczhie sztuk nie przekraczajacej
dopuszczalnego obcigzenia zastosowanego srodka transportu.

W0

5. Wykonanie robét.
Sposéb wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i SST. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzystaé z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w
zatgeznikach.
Podstawowe czynnoéci przy wykonywaniu robdt obejmuja:

roboty przygotowawcze,
wykonanie fawy,
ustawienie obrzezy,
. wypelnienie spoin,
Roboty przygotowawcse

Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacjg rohdt,
— ustalié dane niezbedne do szczegSlowego wytyczenia 1obdt oraz ustalenia danych wysokosciowych,
— usungc przeszkody,
—  usialié materiaty niezbedne do wykonania robét,
—  okredlié kolejnoéé, sposéb i termin wykonania robét.
Wykonanie tawy betonowej.
Eawy betonowe zwykle bez oporu w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje sig bez szalowania przy gruntach
sypkich nalezy stosowac szalowanie.Beton rozécielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwaimi.
Eawy pod obrzeza nalezy wykonac o wymiarach zgodnie z projektem. Tolerancja wymiatGw moze wynosic.
+ dla wysokosei (grubosei) 10% wysokosci projektowane;,
o dla szerokodci tawy 20% szerokodci projektowanej.
Ustawienie betonowych obrzezy i kraweznikow
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm, w migjscu 1 ze
éwiatlem (odleglodcia gémej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami Dokumentacji
Projektowej. Zewnelrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lob miejscowym gruniem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 0,5 em.

2w

6.Kontrola jakosci robét.
6.1. Zakres badan.
= sprawdzenie cech zewnetrznych,
» sprawdzenie prawidlowosci wykonania rohét.
6.2 Sprawdzenie cech zewnetrznych.
ogledziny zewngtrzne:
Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys pgknigé i ubytkéw betonu o. fakturze z formy lub zatartej. Krawgdzie
elementéw powinny by¢ réwne i proste.
b) sprawdzenie wymiaréw:
Pomiar przy pomeocy linii z podziatka milimetrowa.
Dopuszezalne odchylki wymiarowe obrzezy:
e na dhugosci = 8 mm
* na wysokodcl =3 mm
» na szerokosci £ 3 mm
sprawdzenie szczerb 1 uszkodzen wg BN-80/6775-03.01.
6.3, Sprawdzenie prawidlowosci wykonania robét.
6.3.1. Lawa betonowa .
- Profil podiuzny.Profil podtuzny gérnej powierschni tawy powinien byé zgodny z projektowang niweleta
Dopuszczalne odchylenia moga wynosié¢ 1 cm na kazde 100 m fawy.
- b) Wysokoéé¢ (gruboié)Wysokos¢ faw oraz szerokosé g6mej powierzchni fawy nalezy sprawdzi¢ w dwich
dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy. Tolerancje wymiaréw podano w pkt. 3.2.1.2.
- c)Réwnoécé gémej powierzchni tawy. Réwnosé sprawdza sig przez przylozenie w dwdch punktach, na kazde
100 m tawy, 3- metrowej taty, Przeswit pomigdzy gorng powierzchnia lawy nie moze przekracza¢ 1 cm .
- d)Dopuszczalne odchylenie.Dopuszczalne odchylenie linii law od projektowanego kierunku nie moze
przekracza¢ 2 cm na 100 m wykonanej fawy.
6.3.2.0brzeza( krawezniki) betonowe.
- a)Dopuszczalne odchylenie linii ohzezy .Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy w plamie od linii
projekiowej wynosi 1 cm na kazde 100 m usiawionego kraweznika .

awa boi ikeyjnogo

Devh3
FTEZEDU

z niezhedng infrastrukturg w Keglicach 26



MANUFAKTURA MAREK KOGUCI
ZIELONA 18/4, 71-013 SZCZEC
.marekkoguciuk.pl tel:609 781 909 B
- b)Dopuszczalne odchylenie niwelety Dopuszczalne odchylenie niwelety gémej plaszczyzny kraweznika od
niwelety projektowanej moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m badanego niwelacja ciagu obrzezy .Réwnos¢
gérnej powierzchni obrzezy .Réwnosé gémej powierzchni obrzezy sprawdza sig przez potozenie w dwéch
punktach, na kazde 100 m obizezy 3-metrowa tata. Przeswit pomiedzy gérna powierzehnia ohizezy i
przylozona tatg nie moze przekraczaé 1 cm .
- c) Dokladnosé wypelnienia spoin.
Doktadnoéé wypelnienia spoin bada sig na kazdych 10 metrach ustawionego obrzeza.  Spoiny musza by¢
wypetnione catkowicie na pelng glghokosé.
7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego kraweznika i chrzeza chodnikowego wiaz z
wykonaniem wszystkich robét towarzyszacych opisanych w niniejszej specyfikacji oraz m?® lawy betonowej pod
krawezniki.
8. Odbiér rohét.
Daokonuje sie nastgpujgcych odbioréw:
« Odbiér elementéw przed ich wbudowaniem na podstawie badan podanych w ST
« Odbiér koncowy na podstawie badan podanych w ST
7 odbioru koficowego sporzadza sig protokél,
9. Podstawa platnosci
Podstawa platnodci — Umowa migdzy Inwesiorem i Wykonawca.
Cena jednostki obmiarowej
Cena ustawienia 1 m obrzeza obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie rohdt,
- przygotowanie podioza,
- dostarczenie materialow i sprzetu,
- wykonanie koryta,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie ohrzezy 7 wypelnieniem spoin
- odwiezienie sprzetu.
Cena ulozenia 1 m® lawv betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- przygotowanie podioza,
- dostarczenie materialdw 1 sprzgtu,
- wykonanie koryta,
- wykonanie lawy,
- odwiezienie sprzgfu.
9.3. Sposéb rozliczenia robdt tymezasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robét okreslonych niniejsza OST obejmuje:
roboty tymezasowe, kidre sg potrzebne do wykonania rohét podstawowych, ale nie s3 przekazywane Zamawiajgcemu
i sg nsuwane po wykonaniu rohdt podstawowych,
prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do rohdt tymezasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robdt itd.
10. Dokumenty zwigzane
Normy:
PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
Przy odbiorze .
PN-88/B-06250 . Beton zwykly",
PN-86/B-06712 , Kruszywa mineralne do betondw",
PN-88/B-30000 ,,.Cement portlandzki”,
PN-88B-30001 ,,Cement portlandzki z dodatkami”,
PN-88/B-30003,,Cement hutniczy”,
PN-88/B-32250, Materiaty budowlane. Woda do betonéw 1 zapraw”,
BN-80/6776.03.04. . Krawezniki i ohrzeza chodnikowe”.
BN-64/8845-02 , Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru”.
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ST - 06 Nawierzchnia z trawy synteiycznej na macie typu e-layer

WWw.marxr

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
zalozeniem i pielegnacja nawierzchni z trawy syntetycznej o wys. wiGkna 15mm i maty typu e-layer gr. 2.5 cim.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentacjl Przetargowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu 1 wykonaniu
robot opisanych w 1.1

1.3. Zakies robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem;

- nawierzchni z trawy syntetycznej boiska do pitki noznej (zszywanej),

- ulozeniem maty typu e-layer gr. 2,5 cn

1.4. Ogélne wyinagania dotyczace rohdt

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

Trawa syntetyczna, tkana, wys.. 15 mm, zgodnej z norma PN-EN 15330-1. Tkanie to metoda jednoczesnego
zaplatania osnowy, watku i widkien runa w jeden produkt, na tym samym kroénie, w tym samym czasie.
Wypehienie widkien (runa) piaskiem kwucowym.

Parametry trawy syntetycznej:

Cecha produktu wielkodé

Wysokosé runa 15 mm +/- 2 mim

[Widkno runa Polietylenowe, tekstrowane, monofilamentowe
Dtex peczka min. 11 000

Masa wiékna runa trawy min. 1.200 g/m?

IMasa catkowita min. 1 800 g/m?

Mosé peczkéw min. 23 000 szt/m?

los¢ filamentow min. 370 000 widkien/m?

Przep. wody przez kompletny sysiem min. 2 000 mm/h

Linie iate, zdte, czerwone, wklejane

Wymagane dokumenty dotvezace nawierzchni

- autoryzacje producenta nawierzchni wystawiona na Wykonawcg z okresleniem nazwy inwestycji,

- karte techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej poswiadczong przez producenta z okresleniem nazwy
inwestycji,

- aktualny Atest PZH lub réwnowazny dla sztucznej trawy,

- badanie na zgodnoéé z norma PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia wymaganych pat ametréw trawy syntetycznej,
- gwarancje producenta na oferowang nawierzchnig,

- za$wiadczenie, ze produkt nadaje sig do ponownego przetworzenia (recyklingn),

- prébke oferowanej sztucznej trawy o wymiarach min. 20x15em z metryka producenta,

- préhke maty elastycznej o wymiarach min. 20x15cm z metryka producenta.

Mata typu e-layer
Mata powinna by¢ rozwiazaniem sysicmowym i posiadac gr. 2,5 cm

3.SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne”

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni powinien wykazac sig mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzetu: specjalistyczna maszyna do dokdadnego weierania piasku lub/i granulatun gumowego w
nawierzchnie z lrawy syntetycznej, wyposazona w sprawdzong technologie zespolu szezotek, ktdre pozwola spetnié
dodatkowe wymagania stawiane przez wspélezesne nawierzchnie 7 trawy syntetycznej o wysokim wiosiu.

4. TRANSPORT

Qgélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne™ .

Transport materialéw do wykonania trawy syntetycznej moze by¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie uszkodzi, ani tez
nie pogorszy jakoéci transportowanych materialéw. Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi rodkami
transportu zabezpieczone przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu. Wykladziny typu ,.sztuczna trawa”
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oraz ,,podklad elastyczny e-layer” powinny by¢ dostarczane w rolkach, w opakowaniach producenta, w sposéb
zapewniajacy niezmiennosé ich wiasciwoscl technicznych. Przy transporcie powinny by¢ przesirzegane wymagania
bezpieczensiwa, przepisy BHP.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Podloze

Spadki boiska = 0,2 % w kierunku naturalnego spadku terenu,

Wyprofilowanie podioza. Odchylenia plaszezyzny do 6 mm mierzona na 4 metrach diugodci.

Podtoze bezwzglednie suche, wolne od zanieczyszczen (odpylone), nie zaolejone.

Sprawdzenie przed instalacja:

Zgodnosé dostarczonej sztucznej trawy z zamdwieniem (rodzaj)

Zgodnosé liczby dostarczonych rolek

Wymiary rolek (na podstawie naklejonych etykiet)

Linii boisk w brytach trawy, jesli tak byly zamdéwione

Sktadowanie

Po roziadunku rolki powinny pozostaé w oryginalnym opakowaniu i by¢ ulozone na pluskiej i czystej powierzchni.
Moga by¢ ukiadane jedna na druga, do wysokosci 3-4 rolek, a styka¢ powinny sig¢ na catej dlugosci, aby unikna¢
zagied 1 zataman.

Nalezy maksymalnie skrdcic czas skladowania do momentu rozpoczecia instalacji.

Najlepszym rozwigzaniem jest roziadowanie i ulozenie rolek na boisko bezposrednio w migjscach ich péznigjszej
instalacji.

Instalacja

Podczas wykonywania prac nalezy przesirzegad bezdeszczowej pogody oraz temperafury powietrza w czasie
taczenia brytow trawy > 10°C,

Ulozy¢ maty podkiadu elastycznego e-layer gr. 2,5 cm, Dostarczane sa one w rolkach o szerokosci 1,6 - 2,1m i
odpowiednich diugosciach. Rolki podidadu elastycznego e-layer nalezy rozwijaé 1 ukltada¢ w tym samym kierunkun,
w ktdrym ukiadane beda rolki trawy. Rolki podkladu elastycznego (shockpad) nalezy rozwijaé i ukladac z
zachowaniem 1-2 cm odstepu miedzy brytami. Poszczegdlne rolki podkiadu nie sa w zaden sposéb do siebie
klejone.

Po roztozeniu podkfadu elastycznego e-layer nalezy przystapié do montazu trawy syntetycznej, zgodnie z
zaleceniami producenta. Trawa syntetyczna jest dostarczana w rolkach o szerokosci 4,0 m oraz o odpowiednich
diugosciach.

Montaz nawierzchni odbywa si¢ poprzez roztozenie trawy na przygotowanej podbudowie, dociecie do wymaganego
wymiaru. Klejenie dopasowanych kolejnych rolek nawierzchni odbywa si¢ poprzez pokrycie specjalnie rozlozonej
tasmy klejemn poliuretanowym, kidry spaja sysiadujace krawedzie nawierzchni.

Nastepnie nalezy wytyczy¢ osie boiska, wymierzy¢ i wyciaé linie pola gry oraz wkleié. Linie boiska wyznaczane sa
poprzez wklejanie traw o innym kolorze. Po wklejeniu linii trawa zasypywana jest piaskiem kwarcowym.

Przed zasypaniem nalezy podniesé mechanicznie wiosie trawy dla prawidlowe] penetracji materiatu zasypowego.
Maszyna do rozsypywania musi rozprowadzaé granulat regularnie i w odpowiedniej ilosci (iloéé zasypu piasku
kwarcowego zgodnie z zaleceniami producenta nawierzchni).

Po utozeniu trawy nalezy wykonac mechaniczne czesanie trawy szccotkami statymi oraz ostaini raz szczotka
obrolowa.

Do zasypywania oraz rozczesywania trawy nalezy uzywac urzadzen do tego przeznaczonych.

6. KONSERWACJA

6. 1. Utrzymanie biezace nawierzchni

Wraz z utraig pionowego utozenia Zdzbet s7tucznej trawy maleje wytrzymatosci trawy syntetycznej na dziatania
mechaniczne. Wykonanie dziatan zwigzanych z konserwacja i czyszczeniem pozwala na przedluzenie zywotnosci
sztucznej trawy, uzyskanie optymalnych parameirdw jakosciowych nawierzchni, a zarazem zwieksza
bezpieczensiwo oraz komfort uzytkowania danej nawierzchni.

Zapohiegaj zasmiecaniu nawierzchni przez ,,przedmioty obce™.

Poziom wypetnienia zaraz po zainstalowaniu nawierzchni moze by¢ nieco zawyzony w stosunku do zalecanego
poziomu wypelnienia. Optymalne wlasciwosci nawierzchni zwigzane z wypelnieniem uzyskujemy po kilku lub
kilkunastu tygodniach od zainstalowania nawierzchni. W tym czasie wypelnienie osiada uzyskujae wlasciwy
parametr.

Ubytek maiteriatu wypelniajgcego lub przemieszczony material wypelniajacy nalezy regularnie uzupelniaé. Dotyczy
to szczegdllnie miejsc o najintensy wniejszej eksploatacji, takich jak: pole przybramkowe, okolice punktu 11 m,
narozniki boisk.
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Wypehnienie oraz sztuczna rawa muszg by¢ regularnie szczotkowane. Szczotkowanie wykonuje sie pod whos.
Przeczesywanie powoduje, ze wypelnienie jest roztozone réwnomiernie, a nawierzchnia zachowuje optymalne
parametry uzytkowe.

Zalecane jest regularne usuwanie traw, chwasiow 1innej roélinnoéci z nawierzchni oraz kiawedzi boisk trawiastych.
Usuwanie roélin dokonujemy poprzez wycinanie lub wyrywanie. Jako stodek zapobiegawezy przeciwko pojawianiu
sie chwastéw mozna stosowad preparaty chwastobdjcze.

Drogi dosicpu do boiska nalezy utrzymywac w taki sposéb, aby zminimalizowaé wnoszenie na nie blota, brudu i
innych zanieczyszczei.

Dopuszcza sig zraszanie zimng woda murawy boiska ze sztuczna trawg w celu obnizenia temperatury nawierzchni.
Nalezy uzywaé tylko wody czystej. Wode nalezy rozprowadzaé rownomiernie zwilzajac murawe, a nie nasaczajac
ja woda.

6.2. Czyszczenie nawierzchni

Natychmiast usawa¢ z nawierzchni wszelkie odpadki, luzne $mieci i przedmioty stafe, a w szczegdlnosci
przedmioty osire, kanciaste takie jak kamienie, szklo, elementy stalowe itp., aby zapobiec trwalemu uszkodzenin
nawierzchni sportowej. Usuwania zanieczyssczen dokonujemy recznie lub przy uzyciu ,,zamiatarki do it awnikow™.
Usuwadé jesienig z powierzchni boiska spadajgce liscie za pomoca dmuchawy do lisci lub ,,zamiatarki do
trawnik6éw”. Nie dopuscié, aby liscie zalegaly na murawie boiska.

Usuwaé natychmiast wszelkie plamy pochodzenia wodnego (np. krew, soki, lody, kawa itp.) Iub oleiste (paliwo,
farba, Klej itp.). W przypadku duzych plam nalezy w tym miejscu catkowicie wymieni¢ wypelnienie.

Usuwaé natychmiast wszelkie zanieczyszczenia typu odchody zwierzgee, game do zucia, grzyby lub plesnie.

Snieg i 16d nie sa szkodliwe dla nawierzchni. Nalezy pozwoli¢ im samoczynnie stopniec i wehionad w

nawier zchnie,

W razie koniecznoéci usuwania $niegu czynnosé tg nalezy wykonaé przy uzyciu Zamiatarki-dmuchawy do $niegu
lub ptugu $nieznego z gumowymi koricéwkami. Przy odéniezaniu plugiem nalezy zachowa¢ wyjatkowa 0sttoznosc,
aby ostrze plugu nie wkopato si¢ w glgb trawy. Ostrze phugu powinno znajdowaé sig kilka cm nad trawa. Nie nalezy
stosowaé ostrzy drewnianych, metalowych lub wykonanych z innych twardych materialéw.

6.3. Program konserwacji nawierzchni

Usuwanie zanieczyszczen biologicznych (lisci, galgs, mchu, glondw itp.) oraz mechanicznych (kamieni, szkta,
niedopatkéw papierosdw itp.)- na biezaco.

Konsekwencja brakn usuwania zanieczyszezefi moga byé nszkodzenia mechaniczne nawierzchni, a co za tym idzie
utrata gwarancji na nawierzchnie.

Naprawa uszkodzeft mechanicznych typu dziur, peknigé itp. —na biezgco.

Szczotkowanie nawierzchni w celu podniesienia widkien truwy oraz spulchnieniu i wyréwnaniu wypelnienia po
kazdych 30 + 35 godzinach uzytkowania nawierzchni.

Réwnomierne rozmieszezenie wypetnienia — na biezaco.

Uzupetnienie wypeinienia - nie rzadziej niz 2 razy w roku.

Wymagane jest przeprowadzenie serwisu konserwacyjno-czy szcz4cego z czestotliwoscia 2 razy w roku, w ramach
kidiego bedzie wykonana gruntowna konserwacja nawierzchni przy uzyciu specjalistycznych maszyn. Konser wacja
ta musi byé wykonana przez specjalistyczna firmg, a fakt przeprowadzenia konserwacji udokvmentowany w Karcie
Serwisowej.

6.4. Informacje i zastrzezenia.

Kazda maszyna znajdujaca sie na nawierzchni, wazaca powyzej 150 kg powinna mie¢ pneumatyczne opony z
maksymalnym cisnieniem 2,5 kg/em2.

Na sztucznej trawie wolno grad w obuwin z korkanii.

Wszysikie zabiegi konserwacyjne moga by¢ wykonywane czgsciej, jedli zachodzi taka polrzeba.

6.5 Zabrania sie:

— Uzywania w obrebie boiska i na terenie bezposrednio przylegtym jakichkolwiek ZrGdet ognia.

_ Ustawiania na nawierzchni ttawiastej urzqdzen takich jak: podiom, estrad, namiotéw itp.

- Wjazdu na nawierzchnie trawiasie roweréw, motoréw i innych pojazdéw mechanicznych z wylaczeniem
specjalistycznych maszyn do konserwacii i czyszczenia.

— Uzywania silnikowe] zamiatarki w ciagu dnia, jesl temperatura powietrza przekracza 30 oC.

— Parkowania pojazdéw na murawie oraz pozostawiania pojazdow na nawierzchni przez dluzszy czas.

— Obciazania nawierzchni tadunkami cigzszymi niz 2,5 kg/cm?2.

— Gry w dyscypliny sportowe takie jak golf, pchanie kulg, rzut oszezepem lub dyskiem i inne, do ktérych
nawierzchnia z trawg sztuczna nie jest dostosowana.

— Uzywania oston nawierzchni w postaci folii, brezentu, plandek itp. w temperaturze ponizej 0 oC.

Uwagi

Wiasciciela nawierzchni wykonanej ze sztucznej trawy ma obowiazek wykonania czynnosci serwisowych
zawartych w punkeie 3 niniejszej instrukcji i odnotowanie tego faktu w Karcie Serwisowej.

Przebudowa be
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Wiasciciel nawierzchni zobowiazany jest do wykonania czynnosci czyszczaco-konserwujgcych tylko i wylgcznie
przy uzyciu specjalistycznych urzadzen prseznaczonych do serwisowania nawierzehini ze s7iuczng trawa. Firma
serwisowa wybrana do przeprowadzenia czynnosci serwisowych minsi posiadac specjalistyczne urzadzenia do
serwisowania nawierzchni ze szfuczng trawa.

W przypadku nie wykonania odpowiedniej ilosci czynnosci serwisowych zawartych w punkcie 3 niniejszej
instrukeji lub uzycia do czynnosci serwisowych maszyn innych niz specjalnie przeznaczone do tego typu prac,
nastapi niedopeienie warunkéw gwarancyjnych, co skutkuje natychmiastowa utraig gwarancji.

Podstawy do roszezei gwaraneyjnym jest wypelniona Karta Serwisowa z wpisem czynnosci serwisowych i
daty ich wykonania.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gélne zasady

Ogélne zasady obmiaru podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne”

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowaé zgodnie z przedmiarem rohét (formularzem wyceny rohdt).

Sposéb obmierzania poszczegdlnych rohdt nalezy przyjmowac zgodnie z pozycjami kalalogowymi opisanymi w
przedmiarze robdt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rohdt podano w ST-00. ,,Wymagania ogélne” . Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce platnosci

Ogélne ustalenia dotyczace plamosci podano w ST-00.. ,\Wymagania ogdlne”.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje: roboty pomiarowe i przygotowawcze, rohoty wy szczegdlnione w przedmiarze i
formularzn wyceny robét podstawach wyceny -tablicach przywolanych katalogow nakladdw rzeczowych, roboty
pomocnicze niezbedne do wykonania robot podstawowych, w tym m.in. roboty zabezpieczajace, wywoz iutylizacje
gruzu i odpaddw wraz z oplatami, oczyszczenie miejsca pracy, badania i pomiary wyszczegblnione w specyfikacji
technicznej.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE
Dokumenlacja techniczna. Instrukcja producenta.

(%)
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1.Wstep.
1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru chodnikéw.
1.2 Zakres stosowania ST .
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy zlecaniu i realizacji robdt.
1.4. Okreslenia podstawowe .
Okreslenia stosowane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST-00.. ,,Wymagania ogélne”.
Betonowa kostka brukewa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze soba w fazie produkeji.
2. Materialy
2.1. Kostka betonowa brukowa wg BN-8016775-03.01/02
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
krajowej ocenytechnicznej.
Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkéw. Powierzchnia gdrna koslek powinna by¢
réwna i szorsika, a krawedzie kostek réwne 1 proste, wklgénigeia nie powinny przekraczaé:
- 2 mm, dlakostek o grubosci < 60 mm,
Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowane sa kostki o dwéch standardowych wymiarach grubosci:
— 80 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu pieszego,
Tolerancje Wymiarowe wWynosza:
— nadhugodci  £3 mm,
— na szerokodci +3 mm,
— nagrubosci  £5 mm.
Kolory kostek : szary.
Wytrzymaloéé na Sciskanie Wytrzymatosé na éciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kosiek) nie powinna byé
mniejsza niz 60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatosé pojedynczej kostki nie powinna by¢ miniejsza niz 50
MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
Nasiakliwoéé. Nasigkliwoéé kosiek betonowych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i
wynosic¢ nie wigcej niz 5%.
Odpornoéé na dzialanie mrozu. Odpomoéé kostek betonowych na dzialanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250 [2]. Odpomosé na dzislanie mrozu po 50 cyklach zamraZania i odmirazania prébek jest
wyslarczajaca, jezeli:
- prébka nie wykazuje pekniec,
— slrata masy nie przekracza 5%,
— obnizenie wytrzymatoéci na éciskanie w stosunku do wytrzymatoéci prébek nie zamrazanych nie jest wigksze niz
20%.
2.2. Piasek na podsypke.
Piasek grednioziarnisty tub gruboziarnisty wg BN-87/6774-04.
2.3. Zaprawa cementowo-piaskowa.
Do uktadania plyt betonowych i kostki nalezy stosowaé beton RM=2.5MPa i 5 MPa
Zaprawa do wypehiania spoin wg PN-90/B-14501

3. Sprzet.

Uktadanie elementow recznie. Zageszezenie podsypki oraz wibrowanie uloZonego umocnienia zaggszczarka
plytowa.

4. Transport.

Materiaty moga byé przywozone dowolnymi $rodkami transportu spelniajacymi wymagania ruchu drogowego.
Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tfadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniein.

5 .Wykonawstwo.

Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST-00,,Wymagania ogdlne™.
Koryto
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Koryto wykonane w podiozn z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno byé wyprofilowane zgodnie z
zakladanymi spadkami podluznymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-
07.04.01.01 , Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza”. Wskaznik zageszczenia korytla nie moze by¢
mniejszy od 0,97 wedhug normalnej metody Proctora.

Podsypka cementowo-piaskowa

Stosowaé podsypke cementowo-piaskowa 1:4 zgodnie przygotowanej zgodnie z punktem 2.3. Grubosdé podsypki po
zagessczeniu powinna wynosi¢ 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana
Ukladanie chodnika, jezdni

Ukiadanie nawierzchni z betonowych kosiek brukowych

Kostke ukiada sie na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposdh, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2
do 3 mm. Kostke nalezy ukladac ok. 1,5 cm wyzej od projekiowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszezeniu.

Po vloZeniu kostki, szczeliny nalezy wypeic piaskiem, a nasie¢pnie zamies¢ powierzchnie ulozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kosiek brukowych stosuje sie wibratory plytowe « ostona z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku §rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagessczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu nawierzchni
nalezy uzupeini¢ szceeliny piaskiem i zamie$é nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie
wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. . Kontrola jakosci.

6.1.Kontrola jakosci materiatow.

Whbudowane materiaty musza speinia¢ wymagania zawarte w niniejszej ST. Zastosowana kostka powinna posiadaé
atest ITB kwalifikujacy do stosowania w budownictwie.

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przysiapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac¢ badania materiatdw przeznaczonych do budowy
chodnika i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Badania ptyt betonowych

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzié na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wysigpujacych na powierzchniach i krawgdziach elementu, dopuszezalne wady i uszkodzenia podano w
tablicy 3. Pomiary dlugosci i glebokoscl uszkodzen nalezy wykonad za pomoca przymiarn stalowego lub suwmiarki
z dokiadnoscia do 1 mm, zgodnie z nstaleniami PN-B-10021 [3].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementdw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki
oraz przymiara stalowego lub tadmy, dopuszezalne odchylki podano w tablicy 2. Sprawdzenie kqtéw prostych w
narozach elementéw wykonuje sig przez przyloienie kaglownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z
doktadnoscig do 1 mm.

Porostate badania ptyt chodnikowych nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-80/6775-03/01 [7] i
BN-80/6775-03/03 [8].

Badanie nawierzchni z kostki betonowej

Sprawdzenie wykonania nawierzchni. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kosiek
brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projekiowa oraz wymaganiami wg pkt 5.4
niniejszej SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany

Badaunia pozostalych materialdw. Badania pozostalych materialéw stosowanych do wykonania chodnika z plyt
betonowych powinny obejmowaé wszystkie wiadciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materialéw wg pkt 2.

Badania w czasie robdt

Sprawdzenie podinza polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami Inzyniera i odpowiednimi ST.
Dopuszezalne tolerancje wynoszg dla: gigbokosci koryta:

- srerokosci do 3 m: +1 em,

- szerokodci powyzej 3 m: £2 cin,

- szerokosci koryta: £5 cm.

Sprawdzenie podsypki w zakiesie grubosci 1 wymaganych spadkdéw poprzecanych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami Inzyniera niniejszej ST. Dopuszczalne odchylenia w grubosdei podsypki nie
moga przekraczact] cm.

Z Dlcing
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Sprawdzenie wykonania nawierzchni z pyt

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z wymaganiami
Inzyniera oraz wymaganiami niniejszej ST.

Sprawdzenie konstrukeji chodnika przeprowadzaé nalezy w naslepujacy sposdb: na kazde 200 m” chodnika z plyt
betonowych nalezy zdjaé 2 plyty w dowolnym miejscu i zmierzy¢ gruboéé podsypki oraz sprawdzi¢ ukdad piyt
chodnika.

Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni z piyt

Sprawdzenie réwnosci przeprowadzaé nalezy taig co najmniej raz na kazde 150 do 300 m? ulozonego chodnika i w
miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod fatg nie powinien
przekraczac 1,0 co.

Sprawdzenie profiln podtuznego

Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorge pod uwagg punkly
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od zaktadanej niwelety chodnika w punktach zalamania niwelety nie moga przekraczad
+3 cm.

Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150 do 300
m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszezalne odchylenia od zakiadanego
profiln wynosza +0,3%.

Sprawdzenie réwnolegiosci spoin

Sprawdzenie réwnolegtodci spoin nalezy przeprowadzad za pomoca dwéch sznuréw napigtych wzdluz spoin i
przymiaru z podziatks milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie wynosi £1 cm.

Sprawdzenie szerokosci i wypelnienia spoin

Sprawdzenie szerokosci spoin nalezy przeprowadzac przez vsuniecie spoin na dhugosci okoto 10 cm w trzech
dowolnych miejscach na kazde 200 m? chodnika i zmierzenie ich szerokoéci oraz wypelnienia,

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru jest jednostka przedmiaru tj m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. Odbiér robit
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzor ustali zakres robét poprawkowych do wykonania, a wykonawca
wykona je na koszt wlasny w wyznaczonym terminie.
9. Podstawa platnoéci.
Ogélne usialenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptamosci podano w ST-00,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Cena jednostki ohmiarowe;j
Cena wykonania 1 m® nawierzchni z mat przerostowych ikostki betonowej obejmuje m.in.:
- prace pomiarowe i roboty przygolowawcze,
- dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,
- ulozenie plyt 1 kostki betonowej,
- wypelnienie spoin piaskiem lub zaprawa cementows,
- pielggnacje przez posypywanie piaskiem i polewanie wodg,
- przeprowadzenie badan i pomiarGw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Dokumenty zwigzane.

L. PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

2. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

3. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

k3 PN-EN 197-1:2002  Cement — Czcé¢ 1: Sktad, wymagania, kryteria zgodnodei dotyczace elementow

powszechnego uzytku.

5. PN-EN 1008:2004  Waoda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatmodci wody zarohowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkeji betonu

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw

i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
¥ F ymag
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BN-80/6775-03/03  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Plyty chadnikowe.

Przebudowa holska widnfunkeyjnego
z niezbedng infrastrukturg w Koglicach
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ST - 08 Pitkochwyty

1. Wstep.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru pitkochwy(ow.

2.Materialy
W ramach zagospodarowania terenu zaplanowano nastgpujace pitkechwyty i furtki:

Pilkochwyt z siatki PP wys. 6,0 m z siatki polipropylenowej bezwgzetkowej gr. 5 mm o oczkach 10x10 cm
(6x6 cim), na naciagach z linek stalowych §r. 5 mm z powloka wyposazone w $raby rzymskie, naciagi gora
i dotem. Shupki pregslowe z rury kwadratowej 80x80x3mm, rygle z rur stalowych $r. 63 mm . Ocynkowane
wewnalrz i na zewnglrz (min. gruboéé powloki 275g/m2 z obu stron), zgodnie z norma EN 10326. Po
ocynkowaniu stupy pokrywane sa proszkiem poliestcowym (min. 60 mikrometréw). W skrajnych przestach
pitkochwytu zaprojektowano zastrzaty.

Furtka szer. 100cm i wys 210 cm, wykonane z profili rurowych 40x60mm z wypeieniem panelami 3D o
oczkach 50x200 mm z preiéw ér. 5 mm mm, slupki 60x60mm. Furtka wyposazona w zamek z widadka
palentowa.

Bramo — furtka brama szer. 2.4 m furta 1,0 m, wys. 2,2 m wykonane z profili rarowych 40x60mm z
wypelnieniem panelami 3D o oczkach 50x200 mm z preiéw sr. 5 mm mm, siupki 60x60mm. Brama 1 furtka
wyposazona w zameki z wkladka patentowa. Bram wyposazona w blokade skrzydet.

Fundamentowanie pitkochwytéw wg projektu lub scidle wg instrukcji producenta. Fundamenty prefabrykowane
nalezy traktowaé jako integralny element ogrodzenia a nie jako element dodatkowy.

3. Sprzet.

Moniaz elementéw recznie lub wg instrukeji producenta/dostawcy.

4. Transport

Materiaty mogg by¢ przywozone dowolnymi srodkami transportu spehiajgcymi wymagania ruchu drogowego.
Nalezy je umiescié réwnomiernie na calej powierzchni ladunkowej i zabezpieczy¢é przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5 .Wykonawstwo .

Zgodnie z instrukcjg producenta.

6 . Kontrola jakosci.

Zgodnie z instrukcja producenta

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sa jednostki przedmiar.

8. Odbiér robst

Zgodnie z instrukcja producenta

9. Podstawa platnosc .

Podstawa platnosci jest Umowa miedzy Inwestorem 1 Wykonawca.

10. Dokumenty zwiazane.

Instrukeja montazu producenta

Przebudowa boiska wiclofunkeyjncge
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ST - 09 Wyposazenie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rohdét zwigzanych
z montazem urzadzen sportowych 1 wyposazenia.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przelargowy i konle aktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt j.w.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST - 00.. ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

- bramki aluminiowe do pilki recznej Iloéé: 2 szt. aluminiowe bramki o wym. 3,0x2 0m z tulejami
montazowymi i siatkami. Siatki do bramek, wykonane z linki polipropylenowej o $rednicy 4mm, Wymiar
oczka siatki: 12x12cm.., posiadajgce atest lub certyfikat bezpieczenstwa oraz dokument potwierdzajacy
zgodnoséé z norma PN-EN748+A1:2018-04, PN-EN749:2006 lub réwnowazne.

- kosze do keszykéwki na wysiegniku 2,25 m, tablice do koszykéwki epoksydowane 0 wymiarach
1,05x1,80m mocowane do konstrukcji stalowej, cynkowanej ogniowo o wysokosci 2,75 m liczae od spodu
tablicy do powierzchni boiska. Stup montowany do podioza za pomoca tulei osadzonej w bloku
fundamentowym. Obrecz uchylna z siatka polipropylenowa. Tablica o regulowanej wysokoscl. Kosze do
koszykéwki posiadajace atest lub certyfikat bezpieczensiwa oraz dokument potwierdzajacy zgodnosé z
norma PN-EN 1270:2006 lub réwnowazne.

- zestaw do tenisa stupki do pilki siatkowej i tenisa (singla) z tulejami montazowymi o regulowanej
wysokosci siatki, posiadajace atest lub certyfikat bezpieczenstwa oraz dokument potwierdzajacy zgodnosé
z norma PN-EN 1271:2015-01 lub réwnowazna. Urzadzenia sportowe demontowalne winny posiadac
zaslepki pokryte EPDM.

- zestaw uniwersalny do pitki siatkowej z tulejami montazowymi o regulowanej wysokosci siatki,
posiadajgee atest lub certyfikat bezpieczefsiwa oraz dokument potwierdzajacy zgodnosé z norma PN-EN
1271:2015-01 lub réwnowazne.

- zestaw do tenisa stupki do pitki siatkowej i tenisa z tulejami montazowymi o regulowanej wysokosci
siatki, posiadajace atest lub certyfikat bezpieczensiwa oraz dokument potwierdzajacy zgodnosé z noring
PN-EN 1271:2015-01 lub réwnowazng. Urzadzenia sportowe demontowalne.

- Lawki z oparciem. Siedzisko i oparcie: drewno iglaste lakierowane w kolorze teak. Podstawy: beton szary,
odlewniczy. Wymiary: wysokosé: 76 om, szerokosé: 56 cm, diugosé: 180 cm, waga: ok. 97 kg. Moniaz:
tawka parkowa z oparciem Kobe jest montowana przez wkopanie fundamentow.

- Lawki bez oparcia. Siedzisko: drewno iglasie lakierowane w kolorze teak. Podstawy: beion szary,
odlewniczy. Wymiary: wysokosé: 44 cm, szerokosc: 37 ¢m, diugosc: 180 cm, waga: ok. 40 kg. Monlaz:
tawka parkowa z oparciem Kobe jest montowana przez wkopanie fundamentéw.

- Kosz na $mieci. Kosz na $mieci betonowy z betonu ptukanego, kolor kamyk rzeczny, pasek ozdobny
malowany w kolorze miedzi. Wymiary: wys. 63cm, szer. 45cm db. 45¢m, poj. 401

- Tablice informacyjne. Systemowe tablice informacyjno-regulaminowe dot. przeznaczenia obiektow
sportowych wykonane trwalg technikg na blasze stalowej o wym. 0,7x0,5m mocowane na 2 slupach
stalowych do grunm za pomoca fundamentdw betonowych.

Wszystkie elementy wyposazenia nalezy montowaé SciSle wg instrukcji producenta. Fundamentowanie
urzadzen scisle wg dostawcy/producenta urzadzen.

3. SPRZET
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowanin drobnego sprzetu pomocniczego zgodnego z wytycznymi producenta
oraz krajowymi ocenamitechnicznymii.

4. TRANSPORT
Srodkami transportu, zgodnie z wytycznymi producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykenania robst zgodne z instrukeja producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt zgodne z instrukeja producenta
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7. OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady obmiaru robdt podano w ST - 00. ,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST 1 wymaganiami Inspektora.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00. ,,\Wymagania ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Krajowe cceny techniczne urzgdzen, dokamentacja techniczna
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ST - 10 Zielen
KOD CPV 45112710-5 Ksztaltowanie terenéw zielonych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbiom robdt zwigzanych z
zatorzeniem i pielegnacja zieleni oraz z zabezpieczeniem istniejacych drzew w okiesie budowy.
1.2. Zakres robdét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
—  naprawa isiniejacych tawnikéw po robotach budowlanych,

1.3 Okreslenia podstawowe
Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca wlasciwodcl zapewniajace roslinom prawidlowy rozwéj.
Pozostale okreélenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami
2. MATERIALY
Nasiona traw
Nasiona traw najczesciej wyslgpuja w postaci golowych mieszanek z nasion réznych gatunkdw.
Gotowa mieszanka traw powinna mieé oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klase, numer normy, wg. kidrej
zostala wyprodukowana, zdolnosé kietkowunia,
3.SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”

- grabie, lopaty, reczne walce zageszczajace ,
4. TRANSPORT
Do transportu sprzetu 1 wywozu Scietych pni, konaréw, kory drzewnej moga byé wykorzystywane ogélnodosigpne
srodki transportowe tj. :

- clagnik kolowy,

- samochdd samowyladowczy,
Eadunek umieszczony na pojezdzie (pnie, konary) powinien by¢ zabezpieczony przed zmiang polozenia oraz
spadnigciem podezas jazdy.
Przy transporcie kory drzewnej, przestrzen fadunkowa winna by ¢ zabezpieczona dodatkowo odpowiednimi zastonami
uniemozliwiajacymi wysypywanie sie tadunku na droge.
5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw
Wymagania dotyczace wykonania robdt zwiazanych z trawnikami sa naslepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu 1 zanieczyszczen,

- ulozenie ziemi urodzajna (ok. 10 cm) w tym komipost (ok. 2 do 3 cm), przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie
rodzimym krawgznik/obrzeze powinien znajdowa¢ sig 2 do 3 cm nad terenem,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany, ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warsiwa i
wymieszana z komposiem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrownana,

- przed siewem nasion trawy ziemnig nalezy watowaé walem gladkim, a potem walem - kolczatka lub zagrabic,
siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietizne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpézniej do polowy wrzesnia, na terenie plaskim nasiona traw
wysiewane sa w ilodci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba ze ST przewiduje inaczej, na skarpach nasiona traw
wyslewane sa w iloéci 4 kg na 100 m2, chyba ze ST przewiduje inaczej,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub walem kolezatka, po wysiewie nasion ziemia
powinna by¢ walowana lekkim watem w celu ostalecznego wyrdwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla
podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapilo przez walowanie kolezatka, mozna juz nie stosowaé
walu gladkiego, mieszanka pasion trawnikowych moze byé gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w
ST.

Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie: pierwsze koszenie powinno byé przeprowadzone,
gdy trawa osiagnie wysokosé okolo 10 cm, nastepne koszenia powinny si¢ odbywac w takich odstepach czasu, aby
wysokosé trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 em, ostatnie, przedzimowe koszenie
trawnikéw powinno by< wykonane z 1-miesigcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozdw (dla warunkow
klimatycznych Polski mozna przyjac pierwsza potowe pazdziernika), koszenia ttawnikdw w calym okresie pielegnacji
powinny si¢ odbywac czesio 1w regularnych odsigpach czasu, przy czym czgsiosé Koszenia 1 wysokosd cigeia, nalezy
uzalezniaé od gatunku wysiang] trawy, chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac rgcznie; Stodki
chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowaé z duza osiroznoicia 1 dopiero po okresie 6 miesigcy od
zalozenia trawnika.
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Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku. Mieszanki nawozow
nalezy przygotowywaé tak, aby trawom zapewnic skladniki wymagane w poszczegdlnych porach roku: wiosng,
trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu, od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i
fosforu, ostatnie nawozenie nie powinno zawieraé azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola robét przy przesadzaniu krzewdéw. Sprawdzenie jakosci robot polega na wiznalnej ocenie kompletnodei
przesadzenia roslinnosci. Zaggszczenie gruntu wypelniajacego doly powinno spetniaé¢ odpowiednie wymagania
okreglone w ST ,,Roboty ziemne”.
Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia lerenu z gruzu i zanieczyszezen,

- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrola gruboscl warstwy roz$cielonej ziemi,

- prawidlowego uwalowania terenu,

- zgodnoéci skladu gotowe] miessanki traw z ustaleniami dokumentacji projekiowej,

- gestosci zasiewn nasion,

- prawidlowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchw aszczania,

- okreséw podlewania, zwlaszeza podezas suszy,

- dosiewania plaszczyzn trawnikéw o zbyt malej gestosci wykietkowanych Zdziebel rawy.
7. OBMIAR ROBOT

Tednostka obmiarowg sa jednostki przedmiaru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt.
Wykonawca zohowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:
e projektowa dokumentacje powykonawcza,
e gendezyjng dokumentacjg powykonawcza, — protokoly odhioru rohdt zanikajacych.
Rohoty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru, jesli Wykonawca
przediozy komplet dokumentéw i pozytywne wyniki pomiarow.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i nlegajacych zakryciu.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokomywany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego toku robét. Qdbiér robét zanikajacych polega na finalnej
ocenie, jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu m.in.: wykonanie doiéw
pod drzewa, sadzenie roslin, jakodci materiatu roélinnego. Odbioru tego dokonuje Inspekior Nadzoru. Gotowos¢ danej
czgéei robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowli jednoc zesnym powiadomieniem Inspekiora
Nadzotu.

8.3. Odbiér ostateczny (kohcowy). Catkowite zakoficzenie robdt oraz gotowosé do odbioru koficowego bedzie
stwierdzone przez wykonawcg wpisem do dziennika budowy. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego w checnosci Inspektora Nadzoru 1 Wykonawcy.
9. PODSTAWA PLATNOSCIT

Cena wykonania rohdt obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie zabezpieczenia drzew zgodnie ze ST

- wykonanie trawnikéw,

- pielegnacja trawnikow,

- oczyszczenie terenu robdl,

- odwiezienie i zbycie drzewa zgodnie z oferta przetargowa,

- wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu i oznakowanie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. | PN-G-98011 Torf rolniczy
2. | PN-R-65023 Material siewny. Nasiona roslin rolniczych.
3 BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

Usiawa Prawo budowlane, Dz. U. 2010 Nr 243, poz. 1623 z péZniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochirony Srodowiska (Dz.U.2005 Nr 239, po7.2019 z pézn. zmianami) —
tekst ujednolicony

Usiawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach, Dz.U.2008 nr 25, poz.150 z péZniejszymi. zmianami

Uslawa z dnia 16 kwietnia 2004 1. o Ochronie Przyrody, Dz. U. Nr 92, poz. 880, z pézniejszymi zmianaimi.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania wykonania i odbioru robét
zwiazanych z o$wietleniem boiska wielofunkcyjnego w Kozlicach gm. Gaworzyce dz. nr. 277.

1.2. Zakres stosowania ' '
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy zleceniu realizacji robt
objetych w punkcie 1.1 : ' _

1.3. Zakres rob6t ujetych specyfikacja techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza, prowadzenia robét

i obejmuja;
a) Montaze

¢ linia kablowa n. 0,4kV

e stupy oSwietleniowe -

e oprawy-LED

o rozdzielnica elektryczna

1.4. Okreslenia podstawowe ' ;

Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie za pomoca, fundamentu, stuzaca do zamocowania
opraw o$wietleniowych na wysokosci 10 m. _

Oprawa os$wietleniowa - urzadzenie sluzace do rozdzial, filtracji i przeksztaicania strumienia Swietihego
wysylanego przez Zrédio $wiatla, zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania i pofaczenia z instalacja
elektryczna, '

rozdzielnica elektryczna- urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace instalacje oswietleniowe.

Instalacja elektryczna — zesp6t urzadzeri elektrycznych o skoordynowanych parametrach, stuzacy do
doprowadzenia energii elektrycznej z sieci rozdzielczej do odbiornikdw. Instalacja elekiryczna obejmuje przewody, elementy
zabezpieczajace i ochronne, sprzet taczeniowy, sterowniczy, odbiorniki.

Czes¢ bierna — dostepna dla dotyku przewodzaca czesc urzagzenia elekirycznego, nie bedaca czgscia czynng, ,
ktéra moze znalez¢ sie pod napieciem tylko w razie uszkodzenia urzagzenia. )

Czesc czynna — czesé przewodzaga urzagdzenia elektrycznego, elektrycznego ktdra w normalnych warunkach pracy
moze przewodzi¢ prad lub by¢ pod napieciem, a nie spelnia funkcji przewodu ochronnego. Czgscig czynna, jest przewdd N a
nie przewdd ochronno-neutralny. ‘ . _

Izolacja podstawowa — izolacja czesci czynnych zastosowana w celu zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej
podstawowej. ' C

Izolacja ochronna - $rodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej polegajacy na zastosowaniu izolacji
podwajnej lub izolacji wzmocnionej oraz oston izolacji ochronnej , .




g lﬁ Obudowa - element: konstrukeyjny spelniajacy ochrong urzadzenia przed narazeniami $rodowiska. Obudowy 0
' i naimniei 1P 2X lub IPXX moze spelnia rolg osiony. o o -
S ) S - gt i i gy pn rn o
wmdn@mnmmm@mk@mmmtmla%@mmm%
atkowa i uzupelniajaca, ; )
dod %mﬁ?ﬁ?ﬁqm — dokument dotyczacy wyrobu, stwierdzajacy jego grzsf.ddmoét‘- do qheﬂqnegﬂ zakresu robdt
zwyposamniem,wewnetmymiwmﬁani, ,ohudov:arruzknnshukqamwspomzym-smzacym do
laczenia, sterowania, pomiary, zabezpieczer! i regulacil pracy obwoddw elektrycznych; . o
~ Instalacja odbiorcza - czeét instalac elekiryczne, znajdujaca sig za qum pomiarowym shuzacym do. [c_zhczeq
pomigdzy dostawca, i odbiorcg energii elekirycznej, a w przypadku braku takiego uldax_iu pomiarowego, za wyjSciowymi
zadskanﬂphrwsmgommiazabemieczd@egomtalaqendtﬁomyod sﬁn@yz@msag o
Kabel (kabe! elekiryczny) - przewdd jedno — lub wielozylowy z oddzielng gqlaqq ka:‘zdej Zyty, przeznaczony do
‘przewodzenia pradu efekirycznego, zaopatrzony w powioke ochronna i pancerz uzalezniony od $rodowiska, w jakim ma by¢
'ulniony(zietnia,woda,kaizalypo@ﬂme,wwiemm) ] ) L, ny
' Napigcie znamionowe instalacji — napiecie, na ktdre instalacja elektryczna lub jej czgs¢ zostala zaprojektowana
zbudowana); : : : ; '
( Ob)ciqialnoéé pradowa diugotrwala (przewodu) - maksymaina wartosé pradu, kiory moZe plynag diugotrwale w
okredlonych warunkach bez przekraczania dopuszczainej temperatury ; ) s )
. Obciazenie instalacji elektrycznej — stan pracy instalacji, w kidrym czesc badz wszystkie odbiomiki energii
elektrycznej w poszczegdinych obwodach s3 wiaczone i pobierajg energie; rozroznia sig obciazenie instalacji pradem lub
moca; '

Obwod (instalacji elektrycznej) — zespdl elementow np. odbiomiki, aparaty elekiryczne, 1gczniki) odpowiednio
polgczonych ze sobg przewodami elekirycznymi i posrednio lub bezposrednio ze #rodiem energii (zlgcze, Zrddio
awaryjne) chronionych wspdinym zabezpieczeniem o _

Prad obliczeniowy (obwodu) — prad przewidywany w obwodzie elekirycznym podczas normainej pracy,

Prad zwarcia — prad 0 wartosci przekraczajace] dopuszczaine obcigzenie instalacji, pojawiajacy sie. w obwodzie
elekirycznym na skutek wystapienia zwarcia (stanu zwarcia);

Przewod elekiryczny — element instalacii elekirycznej stuzacy do przewodzenia pradu, wykonany z materialu o
dobrej przewodnoéci elekiryczne] w postaci drutu, lirki lub szyny, izolowany lub bez izolagji;

Przewéd neutralny (N) — przewod polaczony bezposrednio z punktem neutrainym ukladu sieci | mogacy stuzy¢ do
przesylania energii elekirycznej; : ' '

Przewtd ochronny (PE) — przewdd lub Zyla przewodu przeznaczony do polaczenia: czesci objetych polgczeniem
wyrownawczym, giwnej szyny uziemiajacej, uziomu, oraz uziemionego punkiu neutrainego Zrodia zasilania lub
sztucznego punktu neutrainego; o

Szyna wyréwnawcza — (giowna lub miejscowa) przeznaczona do przyldczania przewoddw wyrownawczych
zapewniajace polaczenie wyrGwnawcze (giowne lub miejscowe); }

Polaczenia wyréwnawcze — elekiryczne polaczenia czesci biemych lub czesci obcych w celu wyréwnania
potencjatu; . '

Stopief ochrony obudowy [P — umowna miara ochrony, zapewnianej przez obudowe przed dotknigciem czgsci
czynnymipauszaja_cydlsiemedlmiznﬁwmmanm sig cial stalych i wnikaniem wody, ustalona zgodnie z PN/E-
08106; :

Rezystancja uziemienia — rezystancja migdzy Ziemia odniesienia a zaciskiem uziemiajacym lub zaciskiem
probierczym uziomowym; - - . ,

Uziemienie — potaczenie elekiiyczne z Ziemig: uziemieniem nazywa sie tez urzadzenie uziemiajace obejmujace
uziom przewod uziemiajacy oraz — jesi wystepujg — zacisk probierczy uziomowy i szyne uziemiajacs; . ‘

Uziom — przedmiot fub zespét przedmiotéw umieszczonych w gruncie (ziemi), tworzacy elekiryczne polgczenie
przewodzace z tym gruntem (Ziemia). .

1.5. Wspbiny Stownik Zaméwief

Kody CVP wg Wspéinego Slownika Zaméwieri

Gruparobét  CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elekiryczne

Kiasarobst  CPV 453160005 Instalowanie systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych

Kategoria robét CPV 45316100-6 Instalowanie urzadze oéwietlenia zewnetrznego

"2. MATERIALY




2. MATERIALY
Wykaz materialéw przy wykonywaniu oswietlenia terenu

1. | Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4mm kg |
2. | Cement portl, zwykty b. dod. CEM |32,5-work ‘ t

3. | folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.lfl | m2
4, | Fundament B-50+kosz Z-50 szt
5. | glowiczka termokuczliwa SKE-3M - szt
6. | Grotdo uziemien pretowych fi 17,2 mm szt.
7. | Kabel AL YAKY 4x25mm2 : m
8. | Przewod YDY 3x2,5mm2 . ' m
9. | Przewod LY 16 m
10. | Przewdd LY 10 , m
11. | Koricowka kablowa AL. 25 ‘ . . | szt
12. | Koricowka kablowa AL. 16 . szt
13. | Oprawy LED 398W 49300 Lm 4000 K ' szt
14. | Opaska kablowa OKi - ocechowana - szt
15. | Oprawki E 27 szt
16. | Lampy LED 45W 5000 Lm 4000K szt
17. | Ostona rurowa gietka do kabli DVK 50mm ‘ _ m
18. | Oznaczniki niepalne na przewody - | szt
19. | piasek ) m3
'20, | Piasek usz[achetnlony ' m3
21. | Zlacze stupowe IZK 6A szt.
22. | Stupy stalowe stozkowe h=10 m na stopie fu ndamentowej ' szt,
23. | System uziemien prefowych fi 17,2 mm , m
24. | uchwyty do rur z PCW . ) i .| szt
25. | uchwyty uniwersalne typu UKU . szt,
26. | Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) , kg. |
27. | Zlacze kontrolne plaskownik-drut czterosru : szt.
28, | Ziaczka do uziemien pretowych fi 17,2 mm - , szt.
29. | Zwir do bet. wielofrak. uziar. 2-8 mm m3
30. | Szafka sterowania o$wietleniem RSO wolnostojaca - Szt
31. | Szafka wnekowa dobudowy RG : szt.

2.1. Ogdlne Wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow,.ich pozyskania, skiadowania podano ponizej. Wykonawca zobowiazany jest:
2.1.Dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami w dokumentacii projektowej i specyfikacjach technicznych

2.2.Stosowac wyroby posiadajace certyfikaty oraz znak bezpieczeristwa — miedzynarodowy .,CE” lub ,B" wydany przez
Polskie Centrum Badan i Certyfikacji oraz dopuszczenie odpowiednich jednostek badawczych do stosowania w Polsce.
2.3.Dla wyrobGw nie objetych. obowiazkiem certynkacp — stosowac wyroby posiadajace stosowne atesty oraz Swiadectwa
jakosci.

2.4.Zgodnie z z art. 46 ustawy Prawo Budowlane klerowmk budowy, zobowiazany jest przez okres budowy przechowywac
oSwiadczenia.

2.5.Powiadomi¢ Inzyniera budowy o proponowanych ZrGdtach pozyskanla materiatéw przed rozpoczeciem dostawy i
uzyskaé jego akceptacie.

. Materialy uzyte do wykonania instalacji musza Scisle spefniac wymagania niniejszej specyfikacji. Mozliwe jest
zaproponowanie innych produktéw co najmniej réwnorzednej jakosci jednak w tym przypadku wszystkie niezbedne przerobka
projektowe, budowlane i instalacyjne musza, by¢ wykonane na koszt wykonawcy.

Jakakolwiek zmiana materiafowa musi zosta¢ uzgodniona na piSmie z przedstawicielem inwestora i zespotem projektowym,
Udowodnienie jakosci produkidw zamiennych w formie dokumentéw poréwnawczych, atestéw, wyliczeri, uzgodnieri lezy po
stronie Wykonawcy.
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Stupy
Ampymqupomnybwwkonmmzdohmiaqqpmpkmq
W doinej czesci siupy powinny jedng wngke zamylkane

mmmmwmwmwmmﬂm
ﬁA(wmmwwmﬂw)imm#mmmmhmm
Mumymmﬁmmmm#mﬂwmwmimwam :
C Spolnynfemga_wykazywaépqmieantmynae!ernmtyla_(zqcenie powinny mie¢ podniesionych krawedzi. ‘ :
smadowmlg-‘stupyoéwiaﬂeniowyd!na plawlmdow powinno byt na wyréwnanym podioZu W pozycji poziomej, Z

' Dia oéwietienia — . stosowad #rodia Swiaia | oprawy speinisjace wymagania PN-EN 60598-2-3; 2002 oraz PN-EN
,_m111m1.hwmdumwﬁdaWMMiwmmwmm'
oddawanie barw, zaleca i stosowmielamledwydl.Opmwypow&my charakteryzowad; sig szerokim ograniczonymi
rozsylem $wiatia. mwmmmmmm umozliwiajace oddychanie oprawy, wykonane
w |l kiasie ochronnosci. » ; :

- Tabliczka bezplecznikowa .
Tabiiczke bezplecznikowa IZK nalezy zamontowat zgodnie z dokumentacia projekiows;




3. SPRZET

3.1. Wymagania dotyuacespmtu i maszyn niezbednych de wykonania robét budowlanych zz.aloiona.jal.toégiq.
Sprzé;timaszynyzaimedclubniezbedne'do i mbdtbu@uwianydgmusquycnaodpow:edma!npsc

Wykonawcy sprawne technicznie, nie powodujace zagrozenia dia zdrowia jub Zycia obslugu;a:cym. Wykonawca jest

zobowigzany do uZywania jedynie takiego sprzetu, kibry nie powpdu}e mekmzyshego _wpIyWu na jakosé w‘yk«:nywanych

mbétzaréwnowmieiscutymmbotjakhezmwykmywanmczmmmmorazwczasae_transpor@u,

zatadunku i wyladunku przez doswiadczonych monteréw o potwierdzonych kwalifikacjach. Wykonawca ponosi catkowitg

odpowiedzialnos¢ za nastepstwa wywolane uZywaniem niesprawnego sprzefu lub urzadzen w czasie prowadzenia robot,

zwalniajac z jakiejkolwiek odpowiedziainosci Zamawigjacego. :

3.2. Sprzet do wykonania o$wietlenia _

.~ Wykonawca przystepujacy do wykonania oéwietienia winien wykaza¢ sie moziiwoscig korzystania z

nastepujacych maszyn i spizefu gwarantujacych wiasciwg jakost rob6t

e samochod dostawczydo 0.9t  m-g -

s  Samochdd samowytad.do 5t(1) m-g

o  Spawarka elekir.fransfor.500A m-g

e  Zuraw samochodowydo 4t :

®

4.

’;" Iﬁ

podnosnik mentazowy samochodowy hydrauficzn
TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu _ ' ,

&rodki transportu przewidziane do realizacji inwestycji powinny byc sprawne technicznie i nie powodujgce zagrozenia
#ycia i zdrowia obstuguiacych. Podczas transportu na budowe nalezy zachowac ostroznosci aby nie uszkodzic materiatow
do montazu. Stosowaé dodatkowe opakowania materialow w przypadku moziiwosci uszkodzenia transporfowych.

" 4.2. Transport materiatow | elementow oéwietieniowych _

Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia winien wykazac si¢ moziiwoscig korzystania z nastepujacych
$rodkoéw transportu: : ' : '
- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,

- przyczepy.do przewozenia kabli. _ _ -

Na érodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dia poszezegdinych elementow.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wymagania dofyczace wykonania robét budowianych z podaniem sposcbu wykoriczenia poszcéegéinych
elementow robét . : ‘

5.1. Prace przygotowawcze )
Polegajace na przygotowaniu terenu budowy wraz jej zabezpieczeniem.

5.2. Przekazania placu budowy
Inwestor przekaze Wykonawcy teren pod wykonanie oSwietienia zgodnie z umowa zawartg miedzy nimi.
5.3. Informacja o warunkach terenawych - . '
* Teren na kibrym prqeldawale jest oé\ftieﬁmie uzbrojony jest w kanalizacjg sanitama, wodociagows, linig kablowg
nn 04kV oraz kabla telefonicznego. W zwiazku z powyZszym przy prowadzeniu fobdt ziemnych /stawianie slupow
oéwietleniowych/ kopanie rowdw kablowych wymaga szczegoingj uwagi i starannosci.

5.4. Przeszkody terenowe

Na odcinku projekiowanego oéwietienie isinigje zblizenie oswietlenia +'do istniejgcej linii kablowej nn 0,4kV.
W tej sytuacii przed przystapieniem do stawiania Stupow nalezy wykonaé przekopy probne celem ziokalizowania
istniejacego uzbrojenia. .
5.5. Plac budowy. «

” Zasilanie placu budowy w energie elekiryczna nie jest wymagane. Urzadzenia zaplecza budowy obcigza wykonawce
robot. - .




-

{ '} 5.6.Robotyziemne.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw, Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia zgodnosci rzednych

|+ terenu zmmwmw.mﬂmmymmmm.mmwmmmmmmm

mmb¢@aﬁwmwww,mmmmm-mmmy
prefabrykowane typu F* zaleca sig wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych recznie. Ich ol?uduv{ta i zabezpieczenie
przed osypywaniem powinno odpowiadaé wymaganiom BN-83/8835-02. Wykqpy pod stupy oé\methmowe na glr.. 0,8 m.
za!ecasiewykmymémmiebpmwwuwmadmmwmpywymmpmmybyobeznammmanahralne;stmktury

m,mkabla 7 istniejacym uzbrojeniem, kabel nalezy ulozy¢ w rurze ochronnej. Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy
dokonaé gruntem z wykopu, bez zanieczyszczed fnp. daminy, korzeni, odpadkéwl. Zasypanie nalezy wykonaé warstwami
grubosci od 15 do 20 cm i zageszczat ubjjakami recznymi b zageszczarka wibracyjng. Wskaznik zageszczenia guntu
powinien wynosic 0,95 wediug Bn-77/8931-12 [26]. Zageszczenie nalezy wykonywac w taki spos6b aby nie spowodowat
uszkodzer fundamentu lub kabla. - ' “ ¥ _ :

5.7. Montaz shupow | Ca _
Stupy nalezy ustawiac dzwigiem. Spad slupa powinien opierac sig na fundamencie.

, Glebokodt posadowienia siupa nalezy wykonac wediug dokumentacji projekiowe.

MontaZ opraw naleiy' wykonywat bezpoérednig' na szczyue slupa przy pomocy podnosnika. Kazdg oprawe przed

'mbmhnﬂm@ﬁ@mzm@ém@dmmmmmmﬁOprawynalezy

montowaé po uprzednim weiagnieciu przewodow zasilajacych do slupéw. Nalezy stosowac przewody pojedyncze o izotacji
wzmocnionej z 2y£mn| msedzmyml ppnekmiu'iyiy nie mnigjszym niz 2,_5 mm2. floéé przewodow zaleina jest od ilosci

'MnaMmaﬂwwMﬁaﬂymmmw,.mmmmmprzewodéw

zasilajacych i ustawieniu ich w poloZeniu pracy. Oprawy powinny by¢ mocowane 'v; sposdb trwaty, aby nie zmieniaty swego
polozenia pad wplywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla 1l i lif strefy wiatrowej. oo

5.9. Ukiadanie kabli.

Kable nalezy ukladat w frasach wytyczonych przez shizby geodezyine. Ukladanie kabli powinno byé zgodne z noma -
Noma _S!§P N SEP-E-004. Kable powinny by¢ ukladane w spostb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,

. rozciaganie itp. Temperatura otoczenia przy ukladaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza ni2 00C. Kabel moina zginat jedynie

w przypadkach koniecznych, prizy czym promien giecia powinien by¢ moZiiwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna
zewnetrzna jego érednica. Kable nalezy ukiadac na glebokosci 0,7 m. z dokladnoscia 15 cm na warstwie piasku o grubosci
10 ¢ z przykryciem rowniez 10 cm warstwa piasku, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm.
Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdhuz calej frasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy ukfadac folig
koloru niebieskiego szerokosci 20 cm. Przy skizyZowaniu z innymi instalaciami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy
ukiadaé w przepustach mw.mwmnybwmmmmmﬂmﬁmﬁedomM@zamdﬂ .
przed ich zamuleniem. W nﬁejscawshzyiowaﬁkabﬁziswejqcyrnidmgarni‘o nawierzchni twardej, zaleca sig wykonywanie
przepustow kablowych metoda przecisku poziomego, kabe! ulozony pod drogg prowadzi¢ w rurze ochronnej. Kabel ulozony .

-w ziemi na calej swej diugosci powinien posiadaé oznaczniki identyfikacyjne. W miejscu skrzyZzowania proj. trasy kabla z

istniejacym uzbrojeniem / kabel telef., przewdod wodociagowy, itp./, kabel nalezy utozy¢ w rurze ochronnej.
Zaleca sie aby przy slupach owietleniowych, szafie oéwietleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie 1-metrowych .
mm@mmmmmmnmmm@mmwm
-odcinkéw kabla induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancia nie moze by¢ mniejsza niz 20 Mim

5,1G.Wykonaniedodaﬂtdweiodwony pmcmpormnm '
Wszystkie metaiowe elementy obudowy opraw, shipow, szaf i redukiorow naleZy polaczyt z zylg ochronng kabli i

’ .przewodbw W ukiadzie sieci TN-C  ochrona przeciwporazeniowa zapewniona jest poprzez samoczynne wylaczenie

zasilania.
5.44.. Ochrona od porazefi elektrycznych - ' ;

_ Ochrone dodatkows od porazef : zredlizowana bedzie poprzez samoczynne wylaczenie zasilania —
ukiad sieciowy TNC. Ponadio celem wyrownania potenciaiéw dostepnych czesci przewodzacych urzadzen 1 konstrukcji
wykonaé system polaczeri wyrownawczych. Przed oddaniem obiektu do eksploatacii asoba posiadajaca wymagane prawem
uprawnienia powinna: sprawdzié skutecznoéé samoczynnego Szybkiego wylgczenia zasilania, ciagiosC polaczen
wyrownawczych i spisat na te okolicznosé protokdt.
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5.12..0chrona§rodowiskawaasiewykonywaniarob6t a
Wykonawca musi znat i & w trakcie wykonywania robdt obowigzujace przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturainego. mmmmmmwmmmmm
dwucy&oﬁmy&odﬂﬂanamlmmwmw«azmummzeﬁiudqﬁiwoscid!aoséb
trzecich, a wynikajacych z nadmiemego halasu, wibracji, zanleczyszczed lub innych utrudnies powstalych w nastepstwie -

5.13. Ochrona 2 . ' , ‘ T
WWW!W”WWWYWWW- Wykonawca
ponasi odpowiedziainost mmwmmmwmmmmmmmbmez
zafrudnionych (oW, ' '
5.14. Ochrona wiasnosci prywatnej lub publicznej . |
: WMEMWMWMMW.WmmMM
omaambizabemiemnhwmhsuaqiiunadmﬁmmdusﬂmdzmimwmiewkcnwmhmbbt |

Podczas wykonywania rob6t Wykonawca jest zobowigzany do - przestrzegania przepiséw dotyczacych
bmmmaihMm.wwmmmmmm&ymmmipmiwnie
WMm_wmmmﬂ,m&MWmmqmowwmagaﬁ
mm.mmmm-mmmmkaﬂi,Ew”

zakresie dozoru i eksploatacji instalacji i urzadzef ych. Kwalifikacje personelu wykonawcy robdt -
-powinny by stwierdzone przez wiasciwg komisje . egzaminacyjnej i udokumentowane wainym Swiadectwem
kwalifikacyjnym E” i .D". ' o

Zamczebudowyipgomhezpimiewevdasnmnmkmsieorganm;enaswbjkosziWykonawcawmiejsw
wskazanym przez Dzial Techniczno Eksploatacyjny. _

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Opis dzialah iwlng_uych z konh’o&g__jakocdrobét, hgdaniaml oraz odblorem wyrobow i robét quowlanych_ W
nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

6.1. Wykopy pod‘fundamontyikahle ' . . :
mm,mmimmuemmmmmmzmmmma. Po zasypaniu
fundamentdw lub kabii nale2y sprawdzi¢ wskainik zageszczenia gruntu z wykopu. - -

6.2. Fundamenty :
mmmmmwmwmmmMimm.quummmmmmmm

Parametry te powinny by¢ zgodne Z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-
i . Ponadio naleZy sprawdzi¢ dokladnost ustawienia w pianie i rzedne posadowienia.

6.3. Slupy oéwietleniowe ; :

: Elementy stupa powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg | norma BN-79/5066-01. Slupy oswietleniowe, po
ich monta2u, podiegaja sprawdzeniu pod wzgledem: '
- dokfadnosci ustawienia pionowego stupow,

- prawidiowosci ustawienia . L . N
-jakoédpola@zeﬂ‘kablilpmemdéwmubﬁmebezpbmkowejmaznazadskam

oprawy,

6.4. Linia kablowa ; o _
wmwymnwmiaimmkoﬁmmmbétkabbwymnaiezymmmﬁﬂnastepuqummz o

- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odlegtosci folii ochronnej od kabla, :

| -rezystanji izolacji i ciagloSci 2yl kabla. ‘

" PoﬁawnabewﬂmwaémﬂmthﬁkM.awﬁqﬁmpmiaéwmystmqﬂd@bédiﬁ kabla, kidre

* nalezy wykonywaé dla kazdego odcinka kabla. Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem

- i rozplantowanie nadmiaru ziemi. 8 : .




-
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8.7. Dokumenty do odbioru obiektu ]
Do odbioru obiektu wykonawca winien przygotowac:
. - dokumentacje powykonawcza, . )

- oéwiadczenie kierown ikamdowyoﬂonaniumbétzmedzamhnma
i obowigzujacymi przepisammi, - '

- dziennik budowy, ‘ ) N

- gwarancje, atesty, certyfikaty, dowody zakupu ofaz inne dokumenty zwigzane

7 zastosowanymi urzadzeniami i materiatami .

- protokoly badan instalacii,

- protokoty pomiarow:

- natgzenia oéwietienia, .
- pomiar rezystancj izolacji kabii i przewodow, : _
- pomiar (sprawdzenie) samoczynnego wylaczenia zasltan[a, _

- pisemne uzgodnienia odstepstw od projekiu przedstawicielem inwestora

oraz 7 zespotem projekiowym,

- instrukcjg uzytkowania instalacji elekirycznych,

- protokoty szkoleft personelu uzytkownika,

- instrukcjg obsfugi tablicy rozdzielczej. _ : |
i~ Poprawnost wykonania i zgodnost Z jami niniejszej specyfikaci dia czesd i calosa projektowanych
instalacji musi by¢ stwierdzona na pismie przez przedstawiciela Inwestora oraz zespdt projekiowy | inspekiora Nadzoru
RobotW przypadku niezadowalajgce] jakosd robot lub uZytych materialéw wykonawca bedzie musiat wykonat na wiasny
koszt niezbedne poprawki, wymiany i przekladid instalaci. Konfrakt zawierany jest na wykonanie instalacji calosci
kompletnej, w pefni sprawnej i spelniajace] wszystide wymagania techniczne, formalne i estetyczne. :

- Calodt robot powinna byé prowadzona z uwzglednieniem:
" ‘i . stwa higieny pr | |
- przepisow dotyczacych ochrony paemwwmal
- przepisow dotyczacych pracy przy urzadzeniach elekirycznych

Wykonawstwo instalacji powinno scisle odpowiadaé wymaganiom niniejszej specyfikacji i ponadto:
- uwzglednia¢ wymagania okreslone w odno$nych normach, przepisach oraz
warunkach wykonania i odbioru technicznego robdt elekirycznych
.- uwzgledniaé.zastwowmie nowoczesnych technologii instalacyjnych
- byé prowadzone przez doéwiadczonych monteréw o potwierdzonych kwalifikaciach.

. Mnmwmmmmmmkmwmgomhﬁimw.wmej,mmei
: graficznie formie, ze spisem tresci. Wymagania wyzej okreslone nalezy traktowad jako minimaine. Moga one ulec zmianom i
i rozszerzeniom w ramach ogdinych i szczegbtowych warunkow s '

~—~_ 9.0, ZAPLATA ZA ROBOTY ) '

9.1. Zasady ogéine ' :

-Zgodnie z Dokumentacja Projekiowa nalezy wykonac zakres robot wymienionych w niniejszej specyfikac. Podstawa
planodci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji
kosztorysu przyjeta . przez Zamawiajacego W dokumentach umownych. Dia robot wycenionych ryczaltiowo podstawa
p{amosfzt jest warlosé (kwo[a) podana przez Wykonawce | przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umowy (ofercie).
Cena ;ed‘nqsﬁcuwa‘ pozycji kosziorysowe jub wy_vnagmdzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci,
wymagania | badania skiadajace sie na jej wykonanie, okreslone dia tej roboty w specyfikacii technicznej | w dokumentacji
projektowe). , ’
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaitowe robét beda obejmowac:

. roboc@e bezposrednia wraz z narzutami, _ ) o

; :dmowy zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentuainych ubytkéw i transporiu na teren
» warto§é pracy sprzetu wraz z narzutami, |

» koszty posredme i zysk kalkulacyjny. ,

. p\?Ad?_ﬂo obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku

8.2, Podstawa platnosci
Podstawa platnosci bedzie faktura wystawiona przez wykonawce zakoficzeniu robét potwi Zytyw!
protokotem odbioru koricowego. , : . e ‘ PG o
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA | PRZEPISY ZWIAZANE

a) projekt wykonawczo-montazowy

b) przedmiar robot :

¢) warunki techniczne wykonania i odbioru robot
d) przepisy prawne oraz normy

Normy i rozporzadzenia ‘ - ‘ B
PN-76/E-05125 Elekiroenergefyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

PN-62/B-06050 Roboty ziemne budowiane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy odbiorze.
PN-EN 60598 -2-3 Oprawy o$wietieniowe. Wymagania szczegdlowe. Oprawy :
oéwietienia drogowego i ulicznego.

PN-SS/E-05021 Urzadzenia elekiroenergetyczne. Wyznaczenie obciazainosci przewodow i kabf

Norma SEP N SEP-E-004 Elek!roenérgetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Proiektowanié ibudowa. -

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17. wrzeénia“1999 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych.(Dz. U.1999 Nr 80 poz. 912) wraz z pdm. Zmianami.

| ﬁozporza_dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r poz. 75) wraz z poZn. zmianami. -
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r (Dz.U. Nr 106 poz.1126) z pé2n. zmianami. |

Rozporzadzenie Minisira Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) wraz z pém Zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury Z dnia 07.08.2002 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy planow
bezpieczensiwa i ochrony zdrowia. (Dz U. Nr 151 poz. 1256) wraz z poZn. Zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 02.12.2002 . w sprawie systemu oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu ich oznaczenia znakiem ,CE”. (Dz U. Nr 209 poz. 1779) wraz z péén. zmianami. -

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie_szczegblowego zakresu i formy dokumentadcii

projektows;, specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu ﬁjnkcjnnamb—uiy&owego (Dz.
U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005r..Nr 75, poz. 664). o

Rozporzadzenie Minisira Infrastnukury z dnia 26.06.2002 1. w sprawie dziennika budowy, montazu i razbidrki, tablicy
informacyinej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz U.z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z pozniejszymi zmianami). ' '

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sbosobu deklérowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich zmakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Minisira Infrastrukiury z 11 sierpnia 2004 r. w Sprawie systemu oceny zgodnosci, wymagar, jakie powinny
spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnoéci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych
oznakowania CE (Dz U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Przemysiu z dnia 26.11.1990r W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
urzadzenia elekiroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. /Dz. U. Nr 81 z dn. 26.11.1990r/.

Instrukcja zabezpieczen przed korozia konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982r.

'Pozostale obowigzujace normy i przepisy

Uwagi koficowe ' ' .
Wszystkie zastisowane urzadzenia winny posiada¢ certyfikaty i odpowiada¢ polskim nonmom. Calo$¢ winna by¢
wykonywana zgodnie z PBUE i z obowigzujacymi PNE.
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