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ST — 00Wymagania ogélne

1.CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn. ,Boisko wielofunkcyjne z niezbedng
infrastrukturg”,Kozlice, 59-180 Gaworzyce, dz. 277, Obre¢b Kozlice

Zakres stosowania SSTSpecyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawg do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na roboty budowlane.

Inwestor:Gmina Gaworzyce

ul. Dworcowa 95,

59-180 Gaworzyce

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu
robot opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspélne dla poszezegdlnych
asortymentow robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przezmaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosei zachodzacych w toku wykonywania robdt.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukeja nawierzehni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukeji nawierzchni.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbgdne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materialow oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa  niezbgdne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera (inspektora nadzoru)

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowej.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czg$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bgdacego przedmiotem robdt.

Zadanie budowlane - czgéé przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrgbna catosé konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolna do samodzielnego spehienia przewidywanych funkeji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polegaé na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modemizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowsg i
ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreflonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje 1 wspdlrzedne punktow
gléwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru koficowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szezegblowych warunkach umowy

1.5.3. Zgodno$é rob6t z dokumentacjg projektows i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowia czgs¢ umowy, a
wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w
calej dokumentacji.
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W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc ich waznosci
wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odezytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektows iST.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bgda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zasigpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawea jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakoficzenia i odbioru ostatecznego robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wigczony w ceng
umowng.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:
a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie
jego sposobu dzialania.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie budowy.
Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robdt albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgdg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢
uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreflonego
odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty krajowa oceng techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na srodowisko.
Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwod¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagah technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administracji pafistwowej.
Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.5.8. Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedgcych wiadcicielami tych urzadzef potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlaiciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzei w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiazany jest umieécié w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora i zainteresowane wladze oraz begdzie z nimi wspoipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
1.5.9. Bezpieczeiistwo i higiena pracy
Podczas realizacji robst Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnoéci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig

odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa

publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagai okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej

zaplacie i sg uwzglgdnione w cenie umownej.

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia lub zapewnienie sporzadzenia, przed rozpoczeciem budowy,

planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki prowadzenia robét zgodnie z

art. 21a ,,Prawa budowlanego”.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robot od daty

rozpoczecia do daty zakoniczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajgcego). Wykonawca

bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby

budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego powinien rozpoczaé

roboty utrzymaniowe nie pdzZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne

przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podezas prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peni odpowiedzialny za wypemienie wszelkich

wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzef lub metod i w sposéb ciagly bedzie

informowa¢ Zamawiajacego o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwole i inne odnosne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do
robét Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Zamawiajacego.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego Zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta
uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposdb ciggly spelniaja wymagania ST w czasie postgpu robdt.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wladcicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatdw z
jakichkolwiek Zrédet miejscowych wigczajac w to Zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany
dostarczy¢ Zamawiajacemu wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zréda.

Wykonawea przedstawi dokumentacj¢ zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajacemu. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnoéé za spehienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materialéw z jakiegokolwiek zrodia.
2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkeyjnych z wymaganiami. Prébki materiaiow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreélongj partii materialéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda zachowane nastgpujace warunki:
a) Zamawiajacy bedzie mial zapewniong wspélprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Zamawiajacy bedzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgsei wytwérni, gdzie odbywa sig
produkcja materialow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone
w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do
innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartoéciowany przez
Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjgciem i niezaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwosé do robét i byly dostepne do kontroli
przez Zamawiajacego.

Budowa boiska wielofunkeyjuego i skateparku
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Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jedli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co najmniej | tydzien przed
uzyciem materiabu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody
Zamawiajgcego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Zamawiajacego; w przypadku braku ustaled w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego W terminie przewidzianym umows.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materialow. Liczba $rodkow transportu bgdzie zapewniac
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach
Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowsg oraz za jakosé zastosowanych materialow
i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows, wymaganiami ST, projektu organizacji robét
oraz poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Zamawiajgcego. Nastgpstwa jakiegokolwiek blgdu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagaé tego bedzie InZzynier, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bgda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatdw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, dodwiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz. inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie
péZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania
robét, Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zalozong jakos¢
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakodci materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materialow oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z
czestotliwoécia zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwoéé sa okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umows. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaty prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreélajacych procedury badan. Zamawiajacy bedzie mie
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekeji.

Budowa boiska wiclofunkeyjncgo i skateparku
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Zamawiajacy bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do robét badanych materiatow i dopuéci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigeia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materialéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badad materialéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem
wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza watpliwosci
co do jakodci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawceg usuniete lub ulepszone z wlasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Zamawiajacego. Probki dostarczone przez Wykonaweg do badan wykonywanych przez
Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwick badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatow u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materialéw. Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnoéé materialéw i robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobieraé probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawcg.
6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopuéci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosei z:

- Polska Norma lub

- krajowa ocene techniczna.

W przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy oraz jezeli nie sa objgte certyfikacja,
Zamawiajace moze dopusci¢ materiaty ktére speiniaja wymagania ST.W przypadku materiatéw, dla ktérych ww.
dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bgdzie posiadac te dokumenty, okreslajace w
sposdb jednoznaczny jej cechy.Produkty przemysiowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badaii wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedq dostarczone
przez Wykonawcg Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.
Oferent powinien dolgczyé autoryzacje producenta na dostawe i montaz nawierzchni syntetycznej.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonaweg w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony
data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
shuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatlg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Budowa boiska wielofunkeyjnego i skateparku
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Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Zamawiajgcego harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszezegdlnych elementéw robot,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robatach,

- uwagi i polecenia Zamawiajacego,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowychi ostatecznych odbioréw
robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi, zgodnosé rzeczywistych warunkéw
geotechnicznych z ich opisem w dokumentacjiprojektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakciewykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczgce jakoéci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozoneZamawiajacemu do
ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniemich przyjecia lub
zajeciem stanowiska,

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnier do wydawania polecen Wykonawcyrobot.

Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub  certyfikaty —zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badain Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zatgczniki do odbioru robét.

Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

(2) Dokumenty laboratoryjne

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) urnowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robdét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigeie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostgpne dla Zamawiajacego.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznoéci od ustaleri odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu
robét. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.Gotowosé danej czgsei robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomicenia o tym fakcie Zamawiajacego.Jakosé i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na
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podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.Obowigzkiem Wykonawcy jest
kontrola i odbiér poszczegdlnych warstw podbudowy pod nawierzchnig syntetyczna, potwierdzone przez badania
laboratoryjne.

7.3. Odbiér czgsciowy

0dbiér czeéciowy polega na ocenie ilosci i jakosei wykonanych czgsei robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robat. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

7.4. Odbioér ostateczny robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartoscl.

Calkowite zakoficzenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
budowy z wpisem do bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.Odbidr ostateczny
robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego
zakoficzenia Tobdt i przyjecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnodci wykonania robot z
dokumentacja projektowa i ST.W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sig z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robodt
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej
lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoé¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST zuwzglednieniem tolerancjii nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenistwo — ruchu, komisja dokona potrgce,
oceniajac  pomniejszong ~ warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastgpujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostala sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

2. szezegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczei laboratoryjnych, zgodne z ST

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST

7. opinig technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robGt towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wlascicielom urzadzen,

9. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjne]j inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku, gdy wg
komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

8.1. Ustalenia ogélne

Podstawa plamosci jest cena ryczaltowa obejmujaca wykonanie wszystkich robdt wykazanych w Specyfikacjach
Technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i w dokumentacji projektowe;.

8.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagai ogélnych zawartych w ST-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nic wyszczegdlnione w kosztorysie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 . w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29
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ST — 01 Roboty ziemne

KOD CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1.CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgee wykonania i odbioru robét

ziemnych. Prace zwigzane z robotami ziemnymi nalezy wykonywac z uwzglednieniem badan gruntowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czg$¢ Dokumentacji Przelargowej i nalezy je stosowaé w

zlecaniu i wykonaniu robot

1.3. Zakres robot obj¢tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w

ramach:

- Niwelacja terenu,

- wykopy ziemne (pod warstwy podbudowyi fundamentéw ogrodzes, pitkochwytow i wyposazenia
sportowego),

- zaladunek i wywoz gruntu z wykopdw,

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaly podane w ST-00. ,,Wymagania ogélne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne™

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Materialami stosowanymi do wykonania robot objetych niniejsza specyfikacja beda:
- grunt wydobyty z wykopu,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Roboty ziemne nalezy prowadzié recznie oraz przy uzyciu nastgpujacego sprzetu mechanicznego (tam gdzie nie
grozi to uszkodzeniem istniejgcych instalacji):

- fopata

- koparka,

- spycharka,

- samochody samowyladowcze

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST-00. ,,Wymagania ogdlne” . Do przewozu
wszelkich materialow sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospdétka stosowane bgda samochody
samowyladowcze - wywrotki. Uzyte $rodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez

Zamawiajacego.

Do wykonania zasypki mozna wykorzysta¢ ziemig z wykopu po wczedniejszym zatwierdzeniu materiatu do zsypki
przez Zamawiajacego. Jezeli grunt z wykopu nie uzyska takiej zgody nalezy uzy¢ piasku do zsypek.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Zasady prowadzenia robot

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw nalezy:

- zapoznat sig z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejacych
i projektowanych budowli,

- wynikami badaf geotechnicznych gruntu,

- wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie potozenia wszystkich
charakterystycznych punktéw przekroju podhuznego i przekrojéw poprzecznych, zaréwno wykopdéw jak i
nasypow,

- polozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci nasypow i glebokosci wykopéw,

- zarysy skarp, punktéw ich przecigcia z powierzchnig terenu.

Do wyznaczania zaryséw robot ziemnych poshugiwac sig instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit,

niwelator, jak i prostymi przyrzadami -poziomica, tata miernicza, tasma itp.

Przygotowaé i oczy$ci¢ teren poprzez ewentualne: usunigcie gruzu i kamieni, zageszczenie istniejgcego gruzéw

znajdujacych sig pod projektowanym baoiskiem do uzyskania wskaznika zageszozenia [s=0,96.

Podloze naturalne powinno stanowié nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnodci owytrzymaltosci

powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniurobot ziemnych nalezy pozostawié

Budowa beiska wielofunkeyjnego i skateparku
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warstwe gruntu ponad zalozone rzgdne wykopu o grubosci,co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki
wielonaczyniowej -15 cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekraczac +/-3 cm. Niewybrang, w
odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usungé sposobem rgeznym lub mechanicznym,
zapewniajacym uzyskanie wymaganej dokladnosci wykonania powierzchni podioza, bezposrednio przed
wykonaniem fundamentulub utozeniem przewodu.
Wywiz ziemi z wykopow
Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym droge wywozu ziemi z terenu budowy,
Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym godziny prac ziemnych ,
Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym ochrong sprzgtu pozostawionego po dniu pracy na terenie budowy.
Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym rodzaj pojazdéw przewozacych ziemie z wykopéw po drogach publicznych.
Wykonaweca uzgodni z Zamawiajgcym ewentualna potrzebg 1 miejsce instalacji myjki do podwozi i kot
samochodowych przy wyjezdzie z terenu budowy ( wraz z niezbgdna instalacjg wod-kan i osadnikiem ),
Organizacja ruchu
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajacym i odpowiednimi instytucjami, projektuorganizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiajgcemu i wprowadzeniem dalszych zmian 1
uzgodnien wynikajacych z postepu robdt,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczefstwaruchu,
c) oplaty/dzierzawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcje tymczasowej nawierzehni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowaf idrenazu,
f) tymczasowa przebudowe urzadzen obeych.
Utrzymania organizacji ruchu:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatel.
Uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
¢) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzié, czy pod wzgledem ksztattu i wykoniczenia odpowiada
on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokladnos¢ wykonania nie
przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736.
Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podioza,

- zabezpieczenie przewodéw i kabli napotkanych w obrgbie wykopu,

- jako$¢ gruntu przy zasypce,

- wykonanie zasypu,

- wykonanie nasypow,

- Zaggszozenie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa jednostki przedmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00.. ,,Wymagania ogdne”

Odbioru robot ziemnych nalezy dokonaé¢ zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilod¢ i
jako$¢ wykonanego wykopu, nasypu, zasypek.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Podstawa platnosei jest Umowa migdzy Inwestorem i Wykonawea.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaznika noénosci gruntu jako podioza nawierzchni podatnych.

Budowa boiska wielofunkeyjnego i skateparku
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ST - 02 Korytowanie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszezeniem podioza gruntowego pod
boiskawielofunkcyjne, biezni i chodnik.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wg pkt 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robot zwiazanych z wykonaniem i zaggszczeniem podioza gruntowego.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem koryta
przeznaczonego do uwlozenia konstrukeji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST -00 Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST -00 ,,Wymagania og6lne".
3.2. Sprzet do wykonywania robét
—  réwniarki lub spycharki uniwersalne,
—  walce statyczne, wibracyjne .
Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu podioza.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. ,,Wymagania ogélne”. Urobek powstaty po korytowaniu
nalezy przewiez¢ na skladowisko.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Og6lne zasady wykonania robét podano w ST -00 ,,Wymagania ogélne”
5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonaweca powinien przysigpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podioza
bezpoérednio przed rozpoczgciem rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczedniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podioza jest mozliwe wylgcznie za zgoda
Inspektor Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywac sig ruch
budowlany, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawiaé w rzedach réwnolegtych do osi boisk lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggnigeie sznurkow lub
linek do wytyczenia robét w odstepach nie wigkszych niz 10 metréw. Rodzaj sprzgtu, a w szczegélnosci jego moc
nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sa roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szeroko$é nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad
na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposéb wykomania musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inspektora
Nadzoru.

Budowa boiska wielofunkeyjnego i skateparku
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5.4. Profilowanie i zaggszezanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczefi.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzgdne terenu umozliwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych podloza. Zaleca sig, aby rzgdne terenu przed profilowaniem
byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spemiony i
wystepuja zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze
na glebokosé zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru, dowiezé dodatkowy grunt spelniajacy wymagania
obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w ilodci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i
zageseié warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podloza nalezy stosowa¢ spycharki, ew. rowniarki. Sciety grunt powinien by¢
wykorzystany w robotach ziemnych na chodniku lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezpoérednio po profilowaniu podloza nalezy przysiapi¢ do jego zageszczania. Zageszcezanie podloza
nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mmiejszego od podanego w tablicy 1 kol. 4.
Wskaznik zaggszczenia nalezy okreslaé zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartoéci wskaZnika zaggszczenia podioza (1)

Minimalna wartos¢ I dla:
Strefa Autostrad i drog Innych drég
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
cigzki od cigzkiego
i bardzo cigzki

Goérna warstwa o grubodei 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na glebokosei od 20 do 50 cm od

powierzchni podioza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zaggszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny 1
wtérny modut odksztalcenia podtoza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtémego i pierwotnego modutu
odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2,2.Wilgotnoé¢ gruntu podioza podezas zaggszczania powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie Koryta oraz wyprofilowanego i zaggszezonego podloza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podioza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukiadania warstw konstrukcyjnych, to powinien on
zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez roztozenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania kolejnej
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podloza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawg wykona on na wiasny koszt.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogé6lne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne".

6.2. Badania w czasie robot

6.2. 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwosé oraz zakres badai dotyczacych cech geometrycznych i zaggszezenia koryta 1 wyprofilowanego
podioza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwoéé oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podioza

Lp | Wyszczegdlnienie badan 1 pomiarow Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
Szerokosé koryta 1 razna 100 m"

2. |Réwnoséé podtuzna ¢o 20 m lecz nie mniej niz 1 raz na 100 mb

3. |Réwnos¢ poprzeczna 1 razna 1 00 m2

4. |Spadki poprzeczne 5razy na 1 00 m lecz nie mniej niz 1 raz na 100 m2
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5. |Rzgdne wysokodciowe co 1 0 m w osi i na krawgdziach

Uksztattowanie osi w planie co 10 m w osi i na krawedziach

Zageszczenie, wilgotnoé gruntu podioza  |w punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 100 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gléwnych lukéw pionowych i poziomych

Szerokoé¢ koryta i profilowanego podioza nie moze réznié si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz + 2 cm.
6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podioza)
Nieréwnosci podiuzne koryta i profilowanego podloza nalezy mierzy¢é 4-metrowa latg, zgodnie z norma BN-
68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa latg. Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podloza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows z tolerancja +
5%.
6.2.5. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzgdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm.
6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
0% w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz+ 3 cm.
6.2.7. Zaggszczenie koryta (profilowanego podioza)
Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
muniejszy od podanego wczesniej.
Wilgotnoé¢ w czasie zageszcezania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17. Wilgotnos¢ gruntu podioza powinna by¢
réwna wilgotnoéci optymalnej z tolerancja od - 20% do +20%
Modut odksztalcenia wtornego nie powinien by¢ mniejszy niz 80 MPa.
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)
Wiszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2.
powinny byé naprawione przez spulchnienie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne
zaggszezenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00. ,,Wymagania ogélne".
Jednostka obmiarowi jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST-00. ,,Wymagania ogélne".
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Zarzadzajacego realizacja umowy,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00. ,,Wymagania ogélne".
Cena wykonania 1 m* koryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odkiad lub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podioza,
— zaggszczenie,
— utrzymanie koryta lub podioza,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne]
10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia

nawierzchni podatmych i podloza przez obciazenie plyta
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzchni
planografem i tata
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ST - 03 Warstwy odsaczajace i odcinajgce

KOD CPV 45233000-9 Warstwy odsaczajace i odcinajgce

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem warstw odsaczajacych i odcinajacych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czgéé Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
robdt opisanych w 1.1,

1.3. Zakres robot objetyeh ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem warstwy
odsgczajace] w konstrukeji;

Dla nawierzchni wielofunkcyjnego

- w-wa. gr. 50,0 cm kruszywo naturalne piasek zasypowy,

- w-wa. gr. 30,0 cm kruszywo naturalne piasek drobny, kopany do zasypek, pospétka, geowléknina min 15 kN/m
- w-wa. gr. 30,0 cm kruszywo naturalne piasek drobny, kopany do zasypek, pospétka,

Dla chodnikéw

- w-wa. gr. 30,0 cm kruszywo naturalne piasek drobny, kopany do zasypek, pospétka, geowléknina min 15 kN/m
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami podanymi
w ST-00. ,,Wymagania ogdlne"

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sklfadowania, podano w ST-00. ,, Wymagania ogdlne"
2.2. Wymagania dla piasku

Warstwa odsaczajgca z kruszywa naturalnego . Kruszywa do wykonania warstw odsgczajacych powinien speiniaé
nastepujgcy warunek: - szczelnosci, okreslony zalezno$cia:

Dy s

dys
gdzie:
D5 - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajacej lub odsaczajace;j
dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podioza.
Dla materialtéw stosowanych gegeprzy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnosci musi byé
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajacych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113
2.3.Wymagania dla geowlokniny15kN/m
Geowldéknina produkowana metodg tkacka, charakteryzujaca si¢ wysokimi parametrami wytrzymalosciowymi przy
niskich poziomach wydhuzenia. Nalezy zastosowaé geowldkning o parametrach nie nizszych niz:

Wiasciwosci Jednostka Wltodt
deklarowana
Masa powierzchniowa g/m’ 180,0
Wydtuzenie wzgledne:(EN ISO 10319)
. < 45
- wzdhiz a4
- WSZErz < 45
3. SPRZET

Ogolne wym. dotyczace sprzgtu podano w ST-00. ,,Wymagania ogélne"

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsgczajacej powinien wykazaé sig mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu: réwniarek, walcow statycznych, ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

Ogdlne wym. dotyczace transportu podano w ST-00. ,,Wymagania ogélne"

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Budowa boiska wielofunkeyjncgo i skateparku
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5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wyk. robét podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne"
5.2. Geowloknina
Po wczesniejszym oczyszezeniu podloza, tzn. po usunieciu elementéw, ktére moglyby uszkodzi¢ geowldkninie
(kamienie, korzenie drzew), a takze wypemieniu lokalnych wglgbien oraz zapadnigé, bezposrednio na podtozu
gruntowym nalezy rozlozy¢ geowldkning réwnolegle do osi boiska lub biezni. Plytkie koleiny lub obnizenia sa
dopuszczalne. Geowltdknina powinna by¢ rozwinigta na gruncie i utrzymywana w stanie wystarczajaco napigtym
aby zminimalizowa¢ pofaldowania, ale pozwalajacym takze na przystosowanie si¢ wyrobu do ksztattu podtoza. Nie
nalezy rozciggaé napietego wyrobu nad zaglebieniami. Polaczenia pomigdzy poszczegdlnymi pasmami geowiokniny
nalezy wykonac¢ stosujac zaklad o minimalnej szerokosci wynoszacej:
* 40 cm w przypadku zaktadu podiuznego pomigdzy sgsiednimi rolkami,
+ 60 cm w przypadku zaktadu poprzecznego pomigdzy kolejnymi rolkami.
Zaklad powinien byé zachowany w czasie ukladania warstwy spoczywajacej na geowldkninie. Spemienie
powyzszego warunku osiaga si¢ zazwyczaj poprzez lokalne ulozenie niewielkich stozkéw kruszywa wzdhuz
zakladéw, przed przystapieniem do zasadniczych czynnosci zwigzanych z jego roziozeniem warstwy kruszywa.
Nalezy zwr6ci¢ uwage by nie dopusci¢ do uszkodzen geowldkniny. Nie dopuszcza sig ruchu pojazdow i sprzgtu
budowlanego po geowldkninie przed rozlozeniem warstwy z kruszywa. Ruch pojazdéw jest mozliwy po utozeniu na
geowldkninie warstwy kruszywa o grubosci co najmniej 15 cm. Kruszywo dostarczane samochodami
samowyladowczymi powinno byé dowozone “od czola” i zrzucane w pryzmach na wczedniej utozonej warstwie
kruszywa, a nie bezposrednio z samochodu na geowldkninie
5.4. Przygotowanie podloza
Warstwa odsgczajaca powinna byé wytyczona w sposb umozliwiajacy wykonanie jej zgodnie z dokumentacja
projektowa, z tolerancjami okreélonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w
osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny sposGb zaakceptowany przez Zamawiajacego.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé¢ naciggniccie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w
odstepach nie wiekszych niz co 10 m.Zaggszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie
niniejszego od 1,0 wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedhug PN-B-04481 [I], Wskaznik
zageszozenia nalezy okredla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany
w warstwe odsgczajacg lub odcinajaca, uniemozliwi; przeprowadzenie badania zaggszczenia wedlug normalnej
proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztalcenia warstwy wedlug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtémego i pierwotnego modutu
odksztalceni;: nie powinien przekraczaé 2,2.Wilgotnoé¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ réwna
wilgotnoéei optymalnej z tolerancja od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnosé kruszywa jest
wyzsza od wilgotnoéci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy
wilgotnoéé \kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscia wody i
réownomiernie wymieszac.
5.5. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa
Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokodciowych. Grubosé rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢
taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto gruboéé projektowang.Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje
wykonanie warstwy odsaczajacej lub odcinajace] o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy
wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie ukladania kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez
Zamawiajacego warstwy poprzedniej. W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed
zageszezeniem wymieni¢ kruszywo na material o odpowiednich wiladciwosciach.Natychmiast po koficowym
wyprofilowaniu warstwy odsgczajacej lub odcinajacej nalezy przyslapi¢ do jej zaggszczania. Zaggszczanie warstw o
przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo przesuwa¢ pasami podiuznymi czeéciowo
nakladajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zaggszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od
dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi cz¢éciowo nakladajacymi sig, w kierunku jej gémej krawedzi.
Nier6éwnoéci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.
W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajaca i odsgczajaca powinna by¢ zageszczana plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.Zaggszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggnigcia wskaznika
zageszezenia nie mniejszego od 1,0 wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481 [1].
Wskaznik zaggszczenia nalezy okreslaé zgodnie z BN-77/8931-12 [8].
W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwe odsgczajaca lub odcinajacg, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug normalnej proby Proctora, kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okreéli¢ pierwotny i wtorny modut odksztalcenia warstwy wedlug BN-
64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2

Wilgotnosé kruszywa podczas zaggszezania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -
20% do +10% jej wartoéci. W przypadku, gdy wilgotnoéé kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej,
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Budowa boiska wielofunkeyjnego i skateparku
zniezbedng infrastruktura w Wierzchowicach 16



MANUFAKTURA MAREK KOGUCIUR
ZIELONA 18/4, 71-013 SZCZECIN
_ www.marekkoguciuk.pl tel:608 781 9089
kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnoé¢ kruszywa jest nizsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong ilo$cig wody i rtéwnomiernie wymieszac.
Jezeli w SST przewidziano koniecznoéé wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczgciem
robdt Wykonawca powinien wykona¢ odeinek prébny w celu:
— stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozkladania i zageszczania jest wlasciwy,
— okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci po
zaggszozeniu,
— ustalenia liczby przej$¢ sprzetu zageszezajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zaggszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialéw oraz sprzgtu, jakie beda stosowane do
wykonywania warstwy odcinajacej i odsaczajacej na budowie.
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.
5.6. Utrzymanie warstwy
Warstwa odsgczajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdoéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy
nawierzchni. Koszt napraw wyniklych z niewladciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.
6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne”
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badai Zamawiajacemu. Badania te powinny obejmowaé wszystkie
wilasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.
6.3. Badania w czasie robdt
6.3.1. Kontrola jakosci robdt bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidtowosci ich wykonania:
» sprawdzenie réwnoéci podloza przed roztozeniem geotkaniny,
« sprawdzenie szerokosci wykonanych zaktadéw,
+ sprawdzenie przylegania geotkaniny do podloza (brak fatd i nieréwnosci),
» sprawdzenie braku uszkodzen geotkaniny.
6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i1 zaggszczenia warstwy
odsgczajacej 1 odcinajace]j podaje tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajace] i odcinajgcej wg wytycznych
drogowych

Czestotliwoéé oraz zakres badan i pomiaréw warstwy podbudowy, odsgczajacej i odcinajjcej
Wyszezegdlnienie badan

Lp i pomiaréw Minimalna czestotliwoéé badan i pomiaréow

1 Szerokosd¢ warstwy co Sm

2 Réwnos¢ podhuzna coSm

3 Rownos¢ poprzeczna coSm

4 Spadki poprzeczne co5m

5 Rzgdne wysokosciowe co 5 m w osi i i na jej krawgdziach

7 Grubosé warstwy Podczas budowy co 5 m na kazdej dzialce roboczej. Przed

odbiorem w 5 punktach.

8 Zaggszezenie, wilgotnosé |w 5 punktach

kruszywa

6.3.2. Szerokoé¢ - Szerokosé warstwy nie moze sig r6zni¢ od szerokosei projektowanej o wigeej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. Rownosé warstwy - Nieréwnosci podluzne warstwy odcinajacej 1 odsaczajgce] nalezy mierzy¢4 metrowa fatg,
zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7]. Nierdwnosci poprzeczne warstwy odcinajace] i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4
metrowa lata. Nierdwnoscei nie mogg przekraczaé 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne - Spadki poprzeczne warstwy odcinajace]j i odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe - Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie - O§ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowane]j o
wigeej niz 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub o wigcej niz +5 em dla pozostatych drég.

6.3.7. Grubos¢ warstwy - Grubosé warstwy powinna byé zgodna z okre§long w dokumentacji projektowej z
tolerancja +1 cm, -2 cm. Jezeli warstwa, ze wzgledoéw technologicznych, zostata wykonana w dwéch warstwach,
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nalezy mierzyé taczng grubosé tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci
Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gleboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupenienie
nowym materialem o odpowiednich wilasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zaggszczenie. Roboty te Wykonawca
wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug
wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy - Wskaznik zaggszczenia warstwy odcinajgcej i odsaczajacej, okreslony wg BN-
77/8931-12 [8] nie powinien by¢ mniejszy od 1. Jezeli jako kryterium dobrego zaggszczenia warstwy stosuje si¢
poréwnanie wartosci modutéw odksztalcenia, to warto$é stosunku wtémego do pierwotnego modulu odksztatcenia,
okreélonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wigksza od 2,2. Wilgotnosé kruszywa w
czasie zageszczenia nalezy badaé wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3,
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokoéci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa jednostki przedmiaru.Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) warstwy
odcinajacej i odsgczajace;j.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnodci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawcg.Cena wykonania 1m* warstwy odsaczajacej i/lub
odcinajacej z kruszywa obejmuje:prace pomiarowe, dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podiozu
warstwy materiatu o grubosci i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej,
wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu, zageszczenie wyprofilowanej warstwy, przeprowadzenie
pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne], utrzymanie warstwy.

Cena jednostkowa wykonania warstwy wzmacniajaco-separacyjnej z geotkaniny pomigdzy podtozem gruntowym a
konstrukcjg nawierzchni obejmuje: koszt geotkaniny wraz z transportem, rozlozenie geotkaniny.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka
4,  PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

5.  PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podloza

przez obciazenie plyta
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
Wytyczne budowy nasypdw komunikacyjnych na stabym podlozu z zastosowaniem geotekstyliéw, IBDIM,
Warszawa 1986.

Budowa boiska wielofunkeyjnego i skateparku
zniezbedng infrastruktura w Wierzchowicach 18



MANUFAKTURA MAREK KOGUCIUK
ZIELONA 18/4, 71-013 SZCZECIN
www.marekkoguciuk.pl tel:609 781 808

ST - 04 Podbudowa z kruszywa lamanego

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonywaniem podbudéw z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czgsé Dokumentacji Przetargowe;j i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie;

Dla boiska wielofunkcyjnego;

- warstwy wyréwnawcze] z kruszywa tamanego o frakeji (0,075-,4 mm) - gr. 3,0cm

- warstwy nosna z kruszywa tamanego o frakcji (0-31,5mm) - gr. 23,0cm

Dla chodnikow;

- warstwy nosna z kruszywa tamanego o frakcji (0-31,5mm) - gr. 17,0cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

Jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe noéna nawierzchni boiska.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna

Proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne"
2.2. Rodzaje materialow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
byé kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw
albo ziam zwiru wickszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez
domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialow

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okredlona wedhug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pél
dobrego uziamnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg stabilizacji
mechanicznej 1-2 kruszywo o uziarnieniu 0,075/31,5 na podbudowe dwuwarstwowa.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacji
mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (géma warstwe) 0,075-4 mm
1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolna warstwe) 0-31,5 mm

Krzywa uziamienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwickszego ziarna kruszywa
nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
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2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spefnia¢ wymagania okre$lone w tablicy 1.

Tablica 1.
Lp. Wyszczegdlnienie
wiasciwoscei
warstwa | warstwa dolna
gdma
1 Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % od2do5 od 2 do5 |[PN-B-06714
(m/m) -15 [3]
2 Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wigcej niz 5 10 PN-B-06714
A5[3]
3 Zawartoé¢ ziarn nieforemnych 35 40 PN-B-06714
%(m/m), nie wigcej niz -16 [4]
4 Zawarto$é zanieczyszczen organicznych, %o(m/m), PN-B-04481 [1]
nie wigcej niz 1 1
5 Wskaznik piaskowy po pigcio-krotnym od 65 od 50 BN-64/8931
zaggszezeniu metoda I lub IT wg PN-B-04481, % -01 [26]
6 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) $cieralnoé¢ catkowita po pelnej liczbie obrotow,
nie wigcej niz 35 50 PN-B-06714
b) $cieralnos¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby -42 [12]
obrotdw, nie wigcej niz 30 35
7 Nasigkliwo$é, Y(m/m), nie wigcej niz 3 5 PN-B-06714
-18 [6]
8 Mrozoodpomos¢, ubytek masy po 25 cyklach PN-B-06714
Zamraza- 5 10 -19 [7]
nia, %(m/m), nie wigcej niz
9 Rozpad krzemianowy i zela- PN-B-06714
zawy tacznie, % (m/m), nie wigcej niz - - -37 [10]
PN-B-06714
-39[11]
10 | Zawartos$¢ zwiazkdw siarki w przeliczenin na SO3, PN-B-06714
%%(m/m), nie wiecej niz 1 1 -28 [9]
11 | Wskaznik noénosci wno$ mieszanki kruszywa, %,
nie mnigjszy niz:
a) przy zaggszezeniu IS = 1,00 80 60 PN-S-06102
b) przy zageszczeniu IS > 1,03 120 = [21]

2.3.3. Material na warstwe odsaczajaca

Na warstwe odsgczajaca stosuje sie:

piasek wg PN-B-11113 [16].
2.3.4. Material na warstwe odcinajgca

Na warstwe odcinajgca stosuje sig:

piasek wg PN-B-11113 [16],
2.3.5. Materialy do ulepszania wiasciwosci kruszyw

Do ulepszania wlasciwosci kruszyw stosuje sig:

cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
wapno wg PN-B-30020 [19],
popioty lotne wg PN-S-96035 [23],

Dopuszcza si¢ stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektéw ulepszania

kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.

Rodzaj i iloéé dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6. Woda

Nalezy stosowac wode wg PN-B-32250 [20].
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00. ,, Wymagania ogélne"

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazac
sie mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

p) réwniarek albo uktadarek do rozkladania mieszanki,

q) mieszarek do wytwarzania mieszanki,

r) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania, w miejscach
trudnodostgpnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4. 1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Wymagania dotyczace transportu podano w ST- 00. ,,Wymagania ogdlne"

4.2. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozié dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST- 00.\ ,,Wymagania ogdlne" \.
5.2. Przygotowanie podloza
Podbudowa powinna by¢ ulozona na podlozu zapewniajagcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzoren:

D15
- | <5

D85

w ktorym:

D15 -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy

odsaczajacej, w milimetrach,

D85 -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podloza, w milimetrach.

Paliki Iub szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢ wczesniejprzygotowane.
Paliki lub szpilki powinny byé ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposdb
zaakceptowany przez Zamawiajacego.Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggnigcie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarzaé w  mieszarkach gwarantujagcych  otrzymanie jednorodnej
mieszanki Nie dopuszeza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na boisku. Mieszanka
po wyprodukowaniu powinna byé od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Warstwa podbudowy powinna byé rozlozona w sposob zapewniajacy osiggnigcie wymaganych spadkéw i rzgdnych
wysokoséciowych.

Wilgomosé mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslone;j
wedlug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20%
jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslona iloscig wody i réwnomierie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartodci, mieszanke nalezy
osuszy¢. Podbudowa powinna by¢ odpowiednio zaggszczona.:

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna byé utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, /a zgoda Zamawiajacego, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to
jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawcg robot.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Budowa boiska wiclofunkeyjnego i skateparku
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Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST-00.00.00 Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawi¢ wyniki tych badcin Zamawiajacemu w celu akceptacji materialéw. Badania te powinny
obejmowaé wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwosé¢ badan
Minimalna liczba badann | Maksymalna powierzchnia
Lp. | Wyszczegdlnienie badan na dziennej dzialce podbudowy przy-padajaca
roboczej na jedno badanie (m2)
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotmo$é mieszanki 2 600
3 | Zaggszczenie warstwy 10 probek na 10000 m2
4 | Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 | dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nale/y pobicra¢ w sposéb
losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badaf powinny byé na biezaco przekazywane
Zamawiajacemu.

6.3.3. Wilgotnoé¢ mieszanki

Wilgotnosé mieszanki powinna odpowiadaé¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 (metoda I1), z tolerancja +10% -20%. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedlug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie podbudowy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia, powinien
by¢ nie mniejszy niz 0,98 zaggszczenia maksymalnego okreslonego metoda normalna.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidlowe, gdy stosunek wtornego modutu
E? do pierwotnego modutu odksztalcenia Ej jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
e 200

6.3.5. Wlasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowaé ocene wszystkich wladciwosci okre§lonych w pkt 2.3.2. Prébki powinny
by¢ pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w obecnosdci Zamawiajgcego.

6. 4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow

Czgstotliwosé oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$é oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiardw | Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
1 Szerokosé podbudowy 10 razy na | km
2 Rownosé podhuzna w sposab ciagly planografem albo co 20 m tatg na kazdym pasie
ruchu
3 Rownosé poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 Uksztaltowanie osi w planie®) co 100 m
7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 400 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2
8 Nosnoé¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 1000 m
- ugigcie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach gléwnych
hikéw poziomych.
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6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokoéé podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

6.4.3. Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnoéci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa latg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnoéci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg falg. Nieréwnosci podbudowy nie moga
przekraczac 10 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancja +
0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1
cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy

0 podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz +5 cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze sig rézni¢ od grubosci proj. o wigcej niz + 10%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

Nosnoséé podbudowy mozna badaé plyta uciskowa.

Tablica. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa Minimalny modut odksztat-

z kruszywa o | Wskaznik Maksymalne ugigcie cenia mierzony ptyta o

wskazniku | zaggszczenia | sprezyste pod kolem, mm $rednicy 30 cm, MPa

wnos nie IS nie

mniejszym | mniejszy niz

niz, % 40 kN S0kN od od drugiego
pierwszego | obcigzenia E2
obcigzenia
El

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glgbokosci co najmmiej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zageszezone. Dodanie nowego materiatu be/ spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszezalne.

Jezeli szerokoé¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wilasny kos/t poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie
warstwy na petna gruboé¢ do polowy szerokosci pasa ruchu, dolozenie materiatu i powtéme zageszczenie.

6.5.2. Niewladciwa gruboéé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglgdem gruboéci, Wykonawca wykona naprawg podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glgbokose,
zgodnie z decyzja Zamawiajacego, uzupenione nowym materialem o odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnane i
ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedhig wyzej podanych zasad, na kos/t: Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa noénos¢ podbudowy

Jezeli noénoéé podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbgdne do
zapewnienia wymaganej nosnoéci, zalecone przez Zamawiajacego. Koszty tych dodatkowych robdt poniesie
Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniZenie noénoéci podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania
robét przez Wykonawcg podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Budowa boiska wiclofunkeyjnego i skateparku
zniezbgdna infrastruktura w Wierzchowicach
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Ogélne zasady odbioru robét podano w ST-00.\ ,, Wymagania ogdélne" . Roboty uznaje si¢ za zgodne z
dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m” podbudowy obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— sprawdzenie i ewentualng naprawe podloza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— rozlozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaf laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obeych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarowego

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwodci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodabezposrednia
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczeforganicznych
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badaniatechniczne
PN-B-111.11 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir imieszanka
PIM-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-30020 Wapno

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PIM-S-06.102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mech.

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kam.

PN-8-96035 Popioty lotne

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kam. famane do naw. Drogowych

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaZznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych ipodioza przez
obciazenie ptyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata

BN 70/8931 06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

Budowa boiska wiclofunkeyjnego | skateparku
zniezbedna infrastrukturg w Wierzchowicach 24
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ST-050brzeia

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wbudowaniem obrzezy.

1.2. Zastosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumentacja przetargowa i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjami.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej ST obejmuja wymagania ogélne wspélne dla robét objgtych
nizej wymienionymi specyfikacjami.

- ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4,

- betonowych na lawie betonowej zwyklej.

1.4. Okreslenie podstawowe.

Fawa (fundament) - warstwa nosna shizaca do umocnienia krawgznika oraz przenoszaca obcigzenie kraweznika na
grunt.

Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujacych si¢ na tym
samym poziomie lub na réznych poziomach

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostromnie lub dwustronnieciagi
komunikacyjne od terenowe nie przeznaczonych do komunikacji.

Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujacych si¢ na tym
samym poziomie lub na réznych poziomach

2. Materialy.

- Obrzeza betonowe 8x30 cm

- Zaprawa cementowa

- Beton na fawy.

Obrzeza betonowe 8x30

- obrzeza 8 x 30 cm odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-03/04 i BN-80/6775-03/01 gat. 1,
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknigé i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé
wartodci podanych w tablicy.

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielkosé
wad i uszkodzen dla gat. 1
Dopuszezalna odchytka na dlugosci obrzeza [, mm +8
Dopuszczalna odchyfka na szerokodei i wysokodei obrzeza b, s, mm +3
Wkleslosé lub wypukiosé powierzchni i krawedzi 2
Szezerby i uszkodzenia | ograniczajacych powierzchnie géme niedopuszczalne
krawedzi 1 narozy ograniczajgcych pozostate powierzchnie:
- liczba, nie wigcej niz 2
- dtugoé¢, mm nie wigcej niz 20
- glebokoéé, mm nie wiecej niz 6

Materialy na podsypke i do zapraw.Materialy na podsypke cementowo-piaskows i do zaprawmieszanke cementu i
piasku: z piasku naturalnego spehiajacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113, cementu 32,5 speniajgcego
wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-32250.

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpoéredniego wbudowania po dostarczeniu na budowg, powinno
odbywaé si¢ na podifozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

Materialy na lawy.Materiat na tawy betonowe — beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1

3. Sprzet.
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Budowa boiska wielofunkeyjncgo i skateparku
zniezbedny infrastruktura w Wierzchowicach

2
(75



MANUFAKTURA MAREK KOGUCIUK |
ZIELONA 18/4, 71-013 SZCZECIN |
www.marekkoguciuk.pl tel:609 781 809 |

4, Transport.
Transport elementéw prefabrykowanych $ciekéw obrzezy powinien odbywac si¢ w liczbie sztuk nie przekraczajacej
dopuszczalnego obciazenia zastosowanego $rodka transportu.

5. Wykonanie robét.
Sposdb wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i SST. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych
w zalacznikach.

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robdt obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie tfawy,
3. ustawienie obrzezy,
4. wypehienie spoin,
Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazaf Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacje robdt,
— ustali¢ dane niezbedne do szczegblowego wytyczenia robdt oraz ustalenia danych wysokosciowych,
— usung¢ przeszkody,
— ustali¢ materiaty niezbgdne do wykonania robét,
— okresli¢ kolejnosé, sposéb i termin wykonania robét.
Wykonanie tawy betonowej.
Lawy betonowe zwykle bez oporu w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje sie bez szalowania przy
gruntach sypkich nalezy stosowaé szalowanie.Beton rozicielony w szalowaniu powinien byé wyréwnywany
warstwami.
Lawy pod obrzeza nalezy wykonaé o wymiarach zgodnie z projektem. Tolerancja wymiaréw moze wynosic.
» dla wysokodci (grubosei) 10% wysokosci projektowane],
» dla szerokoéci fawy 20% szerokodci projektowane;.
Ustawienie betonowych obrzezy i kraweznikow
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na podsypce cementowo-piaskowe] 1:4 gr. 3cm, wmiejscu i ze
$wiatlem (odlegloscia gdrnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym zustaleniami Dokumentacji
Projektowej. Zewnetrzna dciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszezalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 0,5 cm.

6.Kontrola jakosci robot.
6.1. Zakres badan.
* sprawdzenie cech zewngtrznych,
» sprawdzenie prawidlowosci wykonania robot.
6.2 Sprawdzenie cech zewng¢trznych.
ogledziny zewnetrzne:
Powierzchnie elementdéw powinny by¢ bez rys peknie¢ i ubytkéw betonu o. fakturze z formy lub zatartej. Krawgdzie
elementéw powinny by¢ réwne i proste.
b) sprawdzenie wymiarow:
Pomiar przy pomocy linii z podziatka milimetrowa.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe obrzezy:
» na dtugodci = 8 mm
* na wysokosci =3 mm
» na szerokodci + 3 mm
sprawdzenie szczerb i uszkodzen wg BN-80/6775-03.01.
6.3. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania roboét.
6.3.1. Lawa betonowa .
- Profil podtuzny.Profil podiuzny gérmej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta
Dopuszezalne odchylenia moga wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m tawy.
- b) Wysokosé (grubosé)Wysokosé taw oraz szerokos$é gdrmej powierzchni tawy nalezy sprawdzi¢ w dwoch
dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy. Tolerancjg wymiaréw podano w pkt. 3.2.1.2.
- c)Rownosé goémej powierzchni tawy Réwnoéé sprawdza si¢ przez przylozenie w dwdéch punktach, na
kazde 100 m lawy, 3- metrowej laty, Przedwit pomigdzy gérna powierzchnia fawy nie moze przekraczac 1
cm .
- d)Dopuszczalne odchylenie.Dopuszezalne odchylenie linii law od projektowanego kierunku nie moze
przekraczac 2 cm na 100 m wykonanej tawy.
6.3.2.0brzeza( krawezniki) betonowe.
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- a)Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy .Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy w plamie od linii
projektowe]j wynosi 1 cm na kazde 100 m ustawionego krawgznika .

- b)Dopuszczalne odchylenie niwelety.Dopuszczalne odchylenie niwelety gomej plaszezyzny kraweznika od
niwelety projektowanej moze wynosié¢ 1 cm na kazde 100 m badanego niwelacjg ciagu obrzezy .Réwnosé
gormej powierzehni obrzezy .Réwnosé gdmej powierzehni obrzezy sprawdza si¢ przez polozenie w dwoch
punktach, na kazde 100 m obrzezy 3-metrowa fata. Przeswit pomigdzy gémg powierzchnia obrzezy i
przylozong tata nie moze przekraczac 1 cm .

- ¢) Dokdadnoé¢ wypekienia spoin.

Dok}adno$¢ wypetnienia spoin bada sie na kazdych 10 metrach ustawionego obrzeza.  Spoiny musza byt
wypetnione calkowicie na pelng glgbokosé.
7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego kraweznika i obrzeza chodmkowego wraz z
wykonaniem wszystkich robét towarzyszacych opisanych w niniejszej specyfikacji oraz m’ tawy betonowej pod
krawezniki.
8. Odbidr robot.
Dokonuje sig nastepujacych odbiorow:
* Odbiér elementéw przed ich wbudowaniem na podstawie badan podanych w ST
+ Odbidr konicowy na podstawie badan podanych w ST
Z odbioru konicowego sporzadza si¢ protokdt.
9. Podstawa platnosci
Podstawa platnoéci — Umowa migdzy Inwestorem i Wykonawca.
Cena jednostki obmiarowej
Cena ustawienia 1 m obrzeza obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- przygotowanie podioza,

- doslarczenie materialéw i sprzetu,

- wykonanie koryta,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie obrzezy z wypekieniem spoin

- odwiezienie sprzgtu.

Cena uloZenia 1 m® tawy betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- przygotowanie podioza,

- dostarczenie materialow i sprzetu,

- wykonanie koryta,

- wykonanie lawy,

- odwiezienie sprzgtu.

9.3. Sposdb rozliczenia robdt tymezasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robot okreslonych niniejsza OST obejmuje:
roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sa usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
prace towarzyszace, ktére sa niezbgdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét tymezasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robot itd.
10. Dokumenty zwigzane
Normy:
PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
Przy odbiorze .
PN-88/B-06250 ,,Beton zwykly",
PN-86/B-06712 ,,Kruszywa mineralne do betondéw",
PN-88/B-30000 ,,Cement portlandzki",
PN-88B-30001 ,,Cement portlandzki z dodatkami”,
PN-88/B-30005,,Cement hutniczy”,
PN-88/B-32250, Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw",
BN-80/6776.03.04. , Krawezniki i obrzeza chodnikowe”.
BN-64/8845-02 , Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru".
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ST - 06 Nawierzchnia z trawy syntetycznej na macie typu e-layer

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
zalozeniem i pielegnacja nawierzchni z trawy syntetycznej o wys. widkna 15mm i maty typu e-layer gr. 2,5 cm.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czeéé Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
robét opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem;

- nawierzchni z trawy syntetycznej boiska do pitki noznej (zszywanej),

- ulozeniem maty typu e-layergr. 2,5 cm

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne"

2. MATERIALY

Trawa syntetyczna, tkana, wys..15 mm, zgodnej z norma PN-EN 15330-1. Tkanie to metoda jednoczesnego
zaplatania osnowy, watku i wiékien runa w jeden produkt, na tym samym kroénie, w tym samym czasie.
Wypehienie wldkien (runa) piaskiem kwarcowym.

Parametry trawy syntetycznej:

Cecha produktu wielkosé
IWysokos¢ runa 15 mm +/- 2 mm
'Wiokno runa Polietylenowe, teksturowane, monofilamentowe
Dtex peczka min. 11 000
Masa wiokna runa trawy min. 1.200 g/m?
Masa catkowita min. 1 800 g/m*
Toéé peczkow min. 23 000 szt/m?
[loé¢ filamentéw min. 370 000 widkien/m*
Przep. wody przez kompletny system min. 2 000 mm/h
inie biate, zotte, czerwone, wklejane

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzehni

- autoryzacje producenta nawierzchni wystawiona na Wykonawcg z okresleniem nazwy inwestycji,

- karte techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej poswiadczona przez producenta z okresleniem nazwy
mwestycji,

- aktualny Atest PZH lub réwnowazny dla sztucznej trawy,

- badanie na zgodno$é z norma PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia wymaganych parametréw trawy syntetycznej,
- gwarancje producenta na oferowana nawierzchnie,

- za$wiadczenie, ze produkt nadaje si¢ do ponownego przetworzenia (recyklingu),

- prébke oferowanej sztucznej trawy o wymiarach min. 20x15¢m z metryka producenta,

- prébke maty elastycznej o wymiarach min. 20x15cm z metrykg producenta.

Mata typu e-layer

Mata powinna by¢ rozwigzaniem systemowym i posiada¢ gr. 2,5 cm

3. SPRZET

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne"

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu: specjalistyczna maszyna do dokladnego weierania piasku lub/i granulatu gumowego w
nawierzchnie z trawy syntetycznej, wyposazona w sprawdzong technologig zespotu szczotek, ktére pozwola spemic
dodatkowe wymagania slawiane przez wspdlczesne nawierzchnie z trawy syntetycznej o wysokim wiosiu.

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. ,,Wymagania og6lne" .

Transport materialtéw do wykonania trawy syntetycznej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez
nie pogorszy jakosci transportowanych materialow. Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami
transportu zabezpieczone przed mozliwoscia przesuwania sig podezas transportu. Wykladziny typu ,,sztuczna trawa”
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oraz ,,podklad elastyczny e-layer” powinny by¢ dostarczane w rolkach, w opakowaniach producenta, w sposéb
zapewniajacy niezmiennos¢ ich wlasciwosci technicznych. Przy transporcie powinny by¢ przestrzegane wymagania
bezpieczenstwa, przepisy BHP.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Podloze

Spadki boiska = 0,2 % w kierunku naturalnego spadku terenu,

Wyprofilowanie podtoza. Odchylenia plaszczyzny do 6 mm mierzona na 4 metrach diugosci.

Podloze bezwzglednie suche, wolne od zanieczyszczen (odpylone), nie zaolejone.

Sprawdzenie przed instalacja:

Zgodnos¢ dostarczone] sztucznej trawy z zaméwieniem (rodzaj)

Zgodnos¢ liczby dostarczonych rolek

Wymiary rolek (na podstawie naklejonych etykiet)

Linii boisk w brytach trawy, jesli tak byly zamoéwione

Skladowanie

Po roztadunku rolki powinny pozosta¢ w oryginalnym opakowaniu i by¢ uwtozone na plaskiej i czystej powierzchni.
Moga by¢ ukiadane jedna na druga, do wysokoéci 3-4 rolek, a stykac powinny sig na catej dlugosci, aby unikng¢
zagig€ 1 zalaman.

Nalezy maksymalnie skrécié czas sktadowania do momentu rozpoczgcia instalacji.

Najlepszym rozwigzaniem jest rozladowanie i utozenie rolek na boisko bezposrednio w miejscach ich poéZniejszej
instalacji.

Instalacja

Podczas wykonywania prac nalezy przestrzegaé bezdeszczowej pogody oraz temperatury powietrza w czasie
faczenia brytow trawy > 1 0°C,

Utozy¢ maty podkladu elastycznego e-layer gr. 2,5 cm, Dostarczane sa one w rolkach o szerokosei 1,6 - 2,1m i
odpowiednich dhigosciach. Rolki podidadu elastycznego e-layernalezy rozwijac i ukiada¢ w tym samym kierunku,
w ktérym ukfadane beda rolki trawy. Rolki podktadu elastycznego (shockpad) nalezy rozwija¢ i ukladaé z
zachowaniem 1-2 cm odstepu miedzy brytami. Poszczegdlne rolki podkiadu nie sa w zaden sposéb do siebie
kiejone.

Po rozlozeniu podkiadu elastycznego e-layernalezy przystapi¢ do montazu trawy syntetycznej, zgodnie z
zaleceniami producenta. Trawa syntetyczna jest dostarczana w rolkach o szerokoéci 4,0 m oraz o odpowiednich
diugosdciach.

Montaz nawierzchni odbywa sie poprzez rozlozenie trawy na przygotowanej podbudowie, docigcie do wymaganego
wymiaru. Klejenie dopasowanych kolejnych rolek nawierzchni odbywa si¢ poprzez pokrycie specjalnie roziozonej
tagmy klejem poliuretanowym, ktdry spaja sgsiadujace krawgdzie nawierzchni.

Nastepnie nalezy wytyczy¢ osie boiska, wymierzy¢ i wycigé linie pola gry oraz wklei¢. Linie boiska wyznaczane sa
poprzez wklejanie traw o innym kolorze. Po wklejeniu linii trawa zasypywana jest piaskiem kwarcowym.

Przed zasypaniem nalezy podnie$¢ mechanicznie wlosie trawy dla prawidtowej penetracji materialu zasypowego.
Maszyna do rozsypywania musi rozprowadza¢ granulat regularnie i w odpowiedniej ilosci (ilos¢ zasypu piasku
kwarcowego zgodnie z zaleceniami producenta nawierzchni).

Po ulozeniu trawy nalezy wykona¢ mechaniczne czesanie trawy szczotkami statymi oraz ostatni raz szczotka
obrotowa.

Do zasypywania oraz rozczesywania trawy nalezy uzywac urzadzen do tego przeznaczonych.

6. KONSERWACJA

6. 1. Utrzymanie biezace nawierzchni

Wraz z utrata pionowego utozenia zdzbet sztucznej trawy maleje wytrzymalosci trawy syntetycznej na dziatania
mechaniczne. Wykonanie dziatai zwigzanych z konserwacja i czyszczeniem pozwala na przedhuzenie Zywotnosci
sztucznej trawy, uzyskanie optymalnych parametréw jakosciowych nawierzchni, a zarazem
zwigkszabezpieczenstwo oraz komfort uzytkowania danej nawierzchni.

Zapobiegaj zasmiecaniu nawierzchni przez ,,przedmioty obce”.

Poziom wypelnienia zaraz po zainstalowaniu nawierzchni moze by¢ nieco zawyzony w stosunku do zalecanego
poziomu wypeienia. Optymalne wlasciwosci nawierzchni zwigzane z wypehieniem uzyskujemy po kilku lub
kilkunastu tygodniach od zainstalowania nawierzchni. W tym czasie wypetienie osiada uzyskujac wiasciwy
parametr.

Ubytek materiatu wypeiajacego lub przemieszczony materialt wypeiajacy nalezy regularnie uzupemiaé. Dotyczy
to szczegdlnie miejsc o najintensywniejszej eksploatacji, takich jak: pole przybramkowe, okolice punktu 11 m,
narozniki boisk.
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Wypelienie oraz sztuczna trawa musza by¢ regularnie szczotkowane. Szczotkowanie wykonuje si¢ pod wios.
Przeczesywanie powoduje, ze wypehienie jest rozlozone réwnomiernie, a nawierzchnia zachowuje optymalne
parametry uzytkowe.

Zalecane jest regularne usuwanie traw, chwastow i innej ro§linnosci z nawierzchni oraz krawedzi boisk trawiastych.
Usuwanie roélin dokonujemy poprzez wycinanie lub wyrywanie. Jako $rodek zapobiegawczy przeciwko pojawianiu
sie chwastow mozna stosowaé preparaty chwastobojcze.

Drogi dostepu do boiska nalezy utrzymywaé w taki sposdb, aby zminimalizowa¢ wnoszenie na nie blota, brudu i
innych zanieczyszczefi.

Dopuszcza si¢ zraszanie zimna woda murawy boiska ze sztuczng trawa w celu obniZenia temperatury nawierzchni.
Nalezy uzywac tylko wody czystej. Wode nalezy rozprowadza¢ réwnomiernie zwilzajac murawe, a nie nasaczajge
ja woda.

6.2. Czyszczenie nawierzchni

Natychmiast usuwaé z nawierzchni wszelkie odpadki, luZne $mieci i przedmioty stale, a w szczegdlnosci
przedmioty ostre, kanciaste takie jak kamienie, szklo, elementy stalowe itp., aby zapobiec trwalemu uszkodzeniu
nawierzchni sportowej. Usuwania zanieczyszczen dokonujemy r¢cznie lub przy uzyciu ,,zamiatarki do trawnikow”.
Usuwaé jesienia z powierzchni boiska spadajace liscie za pomoca dmuchawy do lisci lub ,,zamiatarki do
trawnikow”. Nie dopuscié, aby liscie zalegaly na murawie boiska.

Usuwaé natychmiast wszelkie plamy pochodzenia wodnego (np. krew, soki, lody, kawa itp.) lub oleiste (paliwo,
farba, klej itp.). W przypadku duzych plam nalezy w tym miejscu catkowicie wymieni¢ wypetnienie.

Usuwaé natychmiast wszelkie zanieczyszczenia typu odchody zwierzece, gume do Zucia, grzyby lub plesnie.

Snieg i 16d nie sa szkodliwe dla nawierzchni. Nalezy pozwoli¢ im samoczynnie stopnie¢ i wchiongé w
nawierzchnie.

W razie koniecznosei usuwania $niegu czynnoé¢ tg nalezy wykona¢ przy uzyciu Zamiatarki-dmuchawy do $niegu
lub ptugu $nieznego z gumowymi koficéwkami. Przy odéniezaniu plugiem nalezy zachowa¢ wyjatkowa ostroznosé,
aby ostrze ptugu nie wkopato si¢ w glab trawy. Ostrze plugu powinno znajdowac sig kilka cm nad trawa. Nie nalezy
stosowad ostrzy drewnianych, metalowych lub wykonanych z innych twardych materiatow.

6.3. Program konserwacji nawierzchni

Usuwanie zanieczyszczen biologicznych (lisci, galezi, mchu, glondw itp.) oraz mechanicznych (kamieni, szkta,
niedopatkdw papierosoéw ifp.)- na biezgco.

Konsekwencja braku usuwania zanieczyszczeit moga by¢ uszkodzenia mechaniczne nawierzchni, a co za tym idzie
utrata gwarancji na nawierzchnie.

Naprawa uszkodzeii mechanicznych typu dziur, pekniec itp. — na biezaco.

Szczotkowanie nawierzchni w celu podniesienia widkien trawy oraz spulchnieniu i wyréwnaniu wypehienia po
kazdych 30 + 35 godzinach uzytkowania nawierzchni.

Roéwnomierne rozmieszczenie wypehienia — na biezaco.

Uzupelnienie wypelnienia - nie rzadziej niz 2 razy w roku.

Wymagane jest przeprowadzenie serwisu konserwacyjno-czyszczacego z czestotliwoseia 2 razy w roku, w ramach
ktérego bedzie wykonana gruntowna konserwacja nawierzchni przy uzyciu specjalistycznych maszyn. Konserwacja
ta musi by¢ wykonana przez specjalistyczng firme, a fakt przeprowadzenia konserwacji udokumentowany w Karcie
Serwisowe].

6.4. Informacje i zastrzezenia.

Kazda maszyna znajdujgca si¢ na nawierzchni, wazaca powyzej 150 kg powinna mie¢ pneumatyczne opony z
maksymalnym ci$nieniem 2.5 kg/em?2.

Na sztucznej trawie wolno grad w obuwiu z korkami.

Wszystkie zabiegi konserwacyjne moga by¢ wykonywane czesciej, jeéli zachodzi taka potrzeba.

6.5 Zabrania sie:

— Uzywania w obrgbie boiska i na terenie bezposrednio przyleglym jakichkolwiek Zrodet ognia.

— Ustawiania na nawierzchni trawiastej urzadzen takich jak: podium, estrad, namiotéw itp.

— Wjazdu na nawierzchnie trawiaste roweréw, motoréw i innych pojazdéw mechanicznych z wylgczeniem
specjalistycznych maszyn do konserwacji i czyszczenia.

— Uzywania silnikowe]j zamiatarki w ciagu dnia, jesli temperatura powietrza przekracza 30 oC.

— Parkowania pojazdéw na murawie oraz pozostawiania pojazddw na nawierzchni przez dhuzszy czas.

— Obcigzania nawierzchni tadunkami cigzszymi niz 2,5 kg/em2.

— Gry w dyscypliny sportowe takie jak golf, pchanie kula, rzut oszczepem lub dyskiem i inne, do ktérych
nawierzchnia z trawg sztuczna nie jest dostosowana.

— Uzywania oslon nawierzchni w postaci folii, brezentu, plandek itp. w temperaturze ponizej 0 oC.

Uwagi

Wilasciciela nawierzchni wykonanej ze sztucznej trawy ma obowiazek wykonania czynnosci serwisowych
zawartych w punkcie 3 niniejszej instrukcji i odnotowanie tego faktu w Karcie Serwisowej.

Budowa boiska wielofunkeyjnego i skateparku
zniezbedng infrastruktura w Wierzchowicach 30



MANUFAKTURA MAREK KOGUCIUK
ZIELONA 18/4, 71-013 SZCZECIN
www.marekkoguciuk.pl tel:609 781 2809
Wiasciciel nawierzchni zobowiazany jest do wykonania czynnosci czyszezaco-konserwujgcych tylko i wylacznie
przy uzyciu specjalistycznych urzadzei przeznaczonych do serwisowania nawierzchni ze sztuczng trawg. Firma
serwisowa wybrana do przeprowadzenia czynno$ci serwisowych musi posiada¢ specjalistyczne urzadzenia do
serwisowania nawierzchni ze sztuczng trawa.
W przypadku nie wykonania odpowiedniej ilosci czynnosci serwisowych zawartych w punkcie 3 niniejszej
instrukeji lub uzycia do czynnoéci serwisowych maszyn innych niz specjalnie przeznaczone do tego typu prac,
nastapi niedopemienie warunkéw gwarancyjnych, co skutkuje natychmiastowa utratg gwarancji.
Podstawg do roszezen gwarancyjnym jest wypelniona Karta Serwisowa z wpisem czynnos$ci serwisowych i
daty ich wykonania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gélne zasady

Ogodlue zasady obmiaru podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne"

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowaé zgodnie z przedmiarem robét (formularzem wyceny robat).

Sposdb obmierzania poszczegdlnych robét nalezy przyjmowac zgodnie z pozycjami katalogowymi opisanymi w
przedmiarze robdt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne" . Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace platnosci podano w ST-00.. ,,Wymagania ogdlne".

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje: roboty pomiarowe i przygotowawcze, roboty wyszczegdlnione w przedmiarze i
formularzu wyceny robét podstawach wyceny -tablicach przywolanych katalogdw naktadéw rzeczowych, roboty

pomochicze niezbedne do wykonania robot podstawowych, w tym m.in. roboty zabezpieczajace, wywoz i utylizacje

gruzu i odpaddéw wraz z oplatami, oczyszczenie miejsca pracy, badania i pomiary wyszczegdlnione w specyfikacji
technicznej.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE
Dokumentacja techniczna. Instrukcja producenta.

Budowa boiska wielofunkeyjnego i skateparku
zniezbedna infrastruktura w Wierzchowicach

31



MANUFAKTURA MAREK KOGUCIUK
ZIELONA 18/4, 71-013 SZCZECIN

; www.marekkoguciuk.pl tel:609 781 908
ST - 07 Nawierzchnie z kostki brukowej

1.Wstep.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioruchodnikéw.

1.2 Zakres stosowania ST . '

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rohot.

1.4. Okreslenia podstawowe .

Okre$lenia stosowane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami

podanymi w ST-00.. ,,Wymagania ogdlne".

Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania produkowana jest jako

ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potaczonych ze soba w fazie produkcji.

2. Materialy

2.1. Kostka betonowa brukowa wg BN-8016775-03.01/02

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowe]j kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie

krajowejocenytechnicznej.

Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna byé zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkéw. Powierzchnia géma kostek powinna by¢

réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklgsnigcia nie powinny przekraczac:

- 2 mm, dla kostek o grubodei < 60 mm,

Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane sg kostki o dwéch standardowych wymiarach grubosci:

— 80 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu pieszego,

Tolerancje wymiarowe wynosza:

— nadlugosci  +3 mm,

— na szerokosci 3 mm,

— nagrubodci +5 mm.

Kolory kostek : szary.

Wytrzymalo$¢ na $ciskanieWytrzymatoéé na Sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢

mniejsza niz 60 MPa.Dopuszczalna najnizsza wytrzymalos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50

MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwosé. Nasiakliwoéé kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i

wynosi¢ nie wigcej niz 5%.

Odpornoéé na dzialanie mrozu.Odpornoéé kostek betonowych na dzialanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z

wymaganiami PN-B-06250 [2]. Odpornosé na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest

wystarczajaca, jezeli:

- prébka nie wykazuje peknig,

— strala masy nie przekracza 5%,

— obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymalosci prébek nie zamrazanych nie jest wigksze niz
20%.

2.2. Piasek na podsypke.

Piasek $rednioziarnisty tub gruboziarnisty wg BN-87/6774-04.

2.3. Zaprawa cementowo-piaskowa.

Do ukladania plyt betonowych i kostki nalezy stosowaé beton RM=2,5MPa i 5 MPa

Zaprawa do wypetniania spoin wg PN-90/B-14501

3. Sprzet.

Ukladanie elementéw recznie. Zaggszezenie podsypki oraz wibrowanie utozonego umocnienia zaggszczarka
plytowa.

4. Transport.

Materiaty moga byé przywozone dowolnymi $rodkami transportu spetniajacymi wymagania ruchu drogowego.
Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na calej powierzchni ladunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5 .Wykonawstwo.

Ogdlne zasady wykonania robét
Og6lne zasady wykonania robét podano w ST-00,,Wymagania ogdlne”.
Koryto
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Koryto wykonane w podiozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno byé wyprofilowane zgodnie z
zaktadanymi spadkami podhuznymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-
07.04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podloza”. Wskaznik zaggszezenia koryta nie moze by¢
mniejszy od 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Podsypka cementowo-piaskowa

Stosowacé podsypke cementowo-piaskowa 1:4 zgodnie przygotowanej zgodnie z punktem 2.3. Gruboéé podsypki po
zageszezeniu powinna wynosi¢ 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana
Ukladanie chodnika, jezdni

Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uklada si¢ na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposdob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2
do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 em wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnié piaskiem, a nast¢pnie zamies$é powierzchnie ulozonych kostek przy
uzyciu szezotek recznych lub mechanicznych 1 przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ulozone] nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory plytowe z oslona z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu nawierzchni
nalezy uzupeini¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypeieniem spoin piaskiem nie
wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. . Kontrola jakosci.

6.1.Kontrola jakosci materialow.

Whbudowane materiaty musza spelnia¢ wymagania zawarte w niniejszej ST. Zastosowana kostka powinna posiadac
atest ITB kwalifikujacy do stosowania w budownictwie.

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do budowy
chodnika i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Badania ptyt betonowych

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawegdziach elementu, dopuszczalne wady 1 uszkodzenia
podano w tablicy 3. Pomiary dlugosci 1 glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [3].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiardéw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub tasmy, dopuszczalne odchytki podano w tablicy 2. Sprawdzenie katéow prostych w
narozach elementdw wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z
doktadnoscia do 1 mm.

Pozostale badania ptyt chodnikowych nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-80/6775-03/01 [7]
i BN-80/6775-03/03 [8].

Badanie nawierzchni z kostki betonowej

Sprawdzenie wykonania nawierzchni. Sprawdzenie prawidtowoséci wykonania nawierzchni z betonowych kostek
brukowych polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.4
niniejszej SST:

- pomierzenie szerokoéci spoin,

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypeienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany

Badania pozostatych materialéw. Badania pozostatych materialéw stosowanych do wykonania chodnika z ptyt
betonowych powinny obejmowaé wszystkic wiadciwoséci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materialow wg pkt 2.

Badania w czasie robét

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnoéci z wymaganiami Inzyniera i odpowiednimi ST.
Dopuszezalue tolerancje wynosza dla:glebokodci koryta:

- szerokodci do 3 m: +1 cm,

- szerokoéei powyzej 3 m: £2 cm,

- szerokoéei koryta: £5 cm.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami Inzyniera niniejszej ST. Dopuszczalne odchylenia w grubosei podsypki nie
moga przekraczactl cm.
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Sprawdzenie wykonania nawierzchni z piyt

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z wymaganiami
Inzyniera oraz wymaganiami niniejszej ST.

Sprawdzenie konstrukeji chodnika przeprowadza¢ nalezy w nasigpujacy sposob: na kazde 200 m’ chodnika z pyt
betonowych nalezy zdja¢ 2 pltyty w dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubosé podsypki oraz sprawdzi¢ ukiad piyt
chodnika.

Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni z plyt

Sprawdzenie réwnosci przeprowadzaé nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m” ulozonego chodnika i w
miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod fata nie powinien
przekraczac¢ 1,0 cm.

Sprawdzenie profilu podtuimego

Sprawdzenie profilu podhuznego przeprowadzaé nalezy za pomocg niwelacji, biorac pod uwagg punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od zakladanej niwelety chodnika w punktach zalamania niwelety nie moga przekracza¢
+3 cm.

Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150 do 300
m” chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od zaktadanego
profilu wynosza + 0,3%.

Sprawdzenie réwnoleglodci spoin

Sprawdzenie réwnoleglosci spoin nalezy przeprowadza¢ za pomocg dwdch sznuréw napietych wzdhuz spoin i
przymiaru z podziatka milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie wynosi £1 cm.

Sprawdzenie szerokosci i wypeknienia spoin

Sprawdzenie szerokosci spoin nalezy przeprowadzaé przez usunigcie spoin na dlugoéci okolo 10 ecm w trzech
dowolnych migjscach na kazde 200 m? chodnika i zmierzenie ich szerokosci oraz wypeienia.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru jest jednostka przedmiaru tj m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. Odbiér robdt
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robdt poprawkowych do wykonania, a
wykonawca wykona je na koszt wlasny w wyznaczonym terminie.

9. Podstawa platnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w ST-00,,Wymagania ogélne” pkt 9.
Cena jednostki obmiarowe;
Cena wykonania 1 m?® nawierzchni z mat przerostowych i kostki betonowej obejmuje m.in.:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,
- ulozenie plyt i kostki betonowej,
- wypelienie spoin piaskiem lub zaprawa cementowa,
- pielegnacje przez posypywanie piaskiem i polewanie woda,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. Dokumenty zwiazane.

1. PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

2. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

3. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

4 PN-EN 197-1:2002 Cement — Czgé¢ 1: Skiad, wymagania, kryteria zgodnosci dotyczace
elementéw powszechnego uzytku.

5. PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatnodci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw
produkeji betonu

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw

i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
8. BN-80/6775-03/03  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw
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i torowisk tramwajowych. Piyty chodnikowe.
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ST -08Pitkochwyty

1. Wstep.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru pitkochwytow.

2.Materialy
W ramach zagospodarowania terenu zaplanowano nastepujace pitkochwyty i furtki:

Pitkochwyt z siatki PP wys. 6,0 m z siatki polipropylenowej bezwezetkowej gr. 5 mm o oczkach 10x10
cm (6x6 cm), na naciagach z linek stalowych ér. 5 mm z powlokg wyposazone w §ruby rzymskie, naciagi
gorg 1 dolem. Stupki przestowe z rury kwadratowej 80x80x3mm, rygle z rur stalowych ér. 63 mm .
Ocynkowane wewnatrz i na zewnatrz (min. grubos¢ powloki 275g/m2 z obu stron), zgodnie z normg EN
10326. Po ocynkowaniu shupy pokrywane sa proszkiem poliestrowym (min. 60 mikrometrow). W
skrajnych przestach pitkochwytu zaprojektowano zastrzaty.

Furtka szer. 100cm i wys 210cm, wykonane z profili rurowych 40x60mm z wypetnieniem panelami 3D o
oczkach 50x200 mm z pretdéw $r. 5 mm mm, stupki 60x60mm. Furtka wyposazona w zamek z wkiadka
patentows.

Bramo — furtka bramaszer. 2,4 m furta 1,0 m, wys. 2,2 mwykonane z profili rurowych 40x60mm z
wypemieniem panelami 3D o oczkach 50x200 mm z prgtdw §r. 5 mm mm, stupki 60x60mm. Brama i
furtka wyposazona w zameki z wkiadka patentows. Bram wyposazona w blokade skrzydet.

Fundamentowanie pitkochwytdéw wg projektu lub $ci§le wg instrukeji producenta. Fundamenty prefabrykowane
nalezy traktowac jako integralny element ogrodzenia a nie jako element dodatkowy.

3. Sprzet.

Montaz elementdéw recznie lub wg instrukcji producenta/dostawcy.

4. Transport

Materiaty moga by¢ przywozone dowolnymi srodkami transportu speniajagcymi wymagania ruchu drogowego.
Nalezy je umieéci¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem Ilub
przesuwaniemn.

5 .Wykonawstwo .

Zgodnie z instrukcja producenta.

6 . Kontrola jakosci.

Zgodnie z instrukcja producenta

7. Obmiar robo6t

Jednostkami obmiaru sa jednostki przedmiaru.

8. Odbior robét

Zgodnie z instrukcja producenta

9. Podstawa platnosé.

Podstawg platnodci jest Umowa migdzy Inwestorem i Wykonawca.

10. Dokumenty zwiazane.

Instrukcja montazu producenta
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ST -09Wyposazenie

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru robot
zwigzanych z montazem urzadzen sportowych i wyposazenia.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot j.w.

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST - 00.. ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

bramki aluminiowe do pitki recznej Tlosé: 2 szt. aluminiowe bramki o wym. 3,0x2,0m z tulejami
montazowymi i siatkami. Siatki do bramek, wykonane z linki polipropylenowej o srednicy 4mm, wymiar
oczka siatki: 12x12cm.., posiadajace atest lub certyfikat bezpieczenstwa oraz dokument potwierdzajgcy
zgodnos¢ z norma PN-EN748+A1:2018-04, PN-EN749:2006 lub réwnowazne.

kosze do koszykowki na wysiegniku 2,25 m, tablice do koszykdwki epoksydowane o wymiarach
1,05x1,80m mocowane do konstrukcji stalowej, cynkowane]j ogniowo o wysokoscei 2,75 m liczae od spodu
tablicy do powierzchni boiska. Stup montowany do podioza za pomoca tulei osadzonej w bloku
fundamentowym. Obrgcz uchylna z siatka polipropylenowa. Tablica o regulowanej wysokosci. Kosze do
koszykowki posiadajgee atest lub certyfikat bezpieczeiistwa oraz dokument potwierdzajacy zgodnosé z
norma PN-EN 1270:2006 lub réwnowazne.

zestaw do tenisastupki do pitki siatkowej i tenisa (singla) z tulejami montazowymi o regulowanej
wysokosci siatki, posiadajace atest lub certyfikat bezpieczenstwa oraz dokument potwierdzajacy zgodnosé
znormg PN-EN 1271:2015-01 lub réwnowazna. Urzadzenia sportowe demontowalne winny posiadaé
zaslepki pokryte EPDM.

zestaw uniwersalny do pitki siatkowej z tulejami montazowymi o regulowanej wysokosci siatki,
posiadajace atest lub certyfikat bezpieczeristwa oraz dokument potwierdzajacy zgodnosé z normg PN-EN
1271:2015-01 lub rownowazne.

zestaw do tenisa stupki do pitki siatkowej i tenisa z tulejami montazowymi o regulowanej wysokosci
siatki, posiadajgce atest lub certyfikat bezpieczeristwa oraz dokument potwierdzajgcy zgodnosé z norma
PN-EN 1271:2015-01 lub réwnowazna. Urzadzenia sportowe demontowalne.

- Bloki schodowe betonowe Stopienn betonowy wykonany z betonu architektonicznego, Wymiary (df x wys x

szer): 100 (1,5/0,5) x 15 x 30 cm Faktura: gladka

Elementy Skate park-u Konstrukcja urzadzenia wykonana z betonu klasy C25/30, oraz z elementéw
stalowych ocynkowanych ogniowo. Urzadzenie o wysokosci 700mm. Wszystkie elementy stalowe w
urzadzeniu s3 zabezpieczona antykorozyjnie. Elementy betonowe impregnowane preparatami i
malowane.Szpice najazdowe ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie. Jako rekomendowane przyjeto
produkty firmy Muller Jelez-Laskowice.
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- Lawki z oparciem. Siedzisko i oparcie: drewno iglaste lakierowane w kolorze teak. Podstawy: beton szary,
odlewniczy. Wymiary: wysokoéé: 76 cm, szerokodé: 56 cm, diugodé: 180 cm, waga: ok. 97 kg. Montaz:
fawka parkowa z oparciem Kobe jest montowana przez wkopanie fundamentéw.

- Lawki bez oparcia. Siedzisko: drewno iglaste lakierowane w kolorze teak. Podstawy: beton szary,
odlewniczy. Wymiary: wysokosé: 44 cm, szerokosdé: 37 cm, diugosé: 180 cm, waga: ok. 40 kg. Montaz:
tawka parkowa z oparciem Kobe jest montowana przez wkopanie fundamentéw.

- Kosz na $mieci. Kosz na $mieci betonowy z betonu plukanego, kolor kamyk rzeczny, pasek ozdobny
malowany w kolorze miedzi. Wymiary: wys. 63cm, szer. 45¢cm di. 45¢m, poj. 401

=3

- Tablice informacyjne. Systemowe tablice informacyjno-regulaminowe dot. przeznaczenia obiektow
sportowych wykonane trwala technikg na blasze stalowej o wym. 0,7x0,5m mocowane na 2 stupach
stalowych do gruntu za pomoca fundamentéw betonowych.

Wszystkie elementy wyposazenia nalezy montowaé $ciS§le wg instrukeji producenta.Fundamentowanie
urzadzen Scisle wg dostawcy/producenta urzadzen.

3. SPRZET
Roboty wykonuje si¢ rgcznie przy zastosowaniu drobnego sprz¢tu pomocniczego zgodnego z wytycznymi
producenta oraz krajowymi ocenamitechnicznymi.

4. TRANSPORT
Srodkami transportu, zgodnie z wytycznymi producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét zgodne z instrukcja producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogélne zasady kontroli jakosci robdt zgodne z instrukcja producenta
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7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST - 00. ,,Wymagania ogdlne".

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00. ,,Wymagania ogone".

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Krajowe oceny techniczneurzadzen, dokumentacja techniczna

Budowa boiska wielofunkeyjnego i skateparku
zniezbedng infrastruktura w Wierzchowicach

3%



MANUFAKTURA MAREK KOGUCIUK
ZIELONA 18/4, 71-013 SZCZECIN
www.marekkoguciuk.pl tel:608 781 90¢

ST —10Zielen
KOD CPV 45112710-5 Ksztaltowanie terenéw zielonych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
zalozeniem i pielggnacja zieleni oraz z zabezpieczeniem istniejacych drzew w okresie budowy.

1.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:

—  wycinkg i karczowaniem krzakow,

- wywozeniem galezi,

—  naprawg istnigjgcych trawnikéw po robotach budowlanych,

—  zakfadaniem i pielggnacja trawnikéw,

1.3 Okreslenia podstawowe
Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca wiasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwdj.
Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami
2. MATERIALY
Nasiona traw
Nasiona traw najczgsciej wystgpuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klas¢, numer normy, wg. ktérej
zostala wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.
3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”
- grabie, fopaty, reczne walce zageszcezajace ,
4. TRANSPORT
Do transportu sprzetu i wywozu scigtych pni, konardéw, kory drzewnej moga by¢ wykorzystywane ogdlnodostgpne
$rodki transportowe tj. :
- ciggnik kotowy,
- samochéd samowyladowezy.
Ladunek umieszczony na pojezdzie (pnie, konary) powinien by¢ zabezpieczony przed zmiana polozenia oraz
spadnigciem podczas jazdy.
Przy transporcie kory drzewnej, przestrzefi fadunkowa winna byé zabezpieczona dodatkowo odpowiednimi
zaslonami uniemozliwiajacymi wysypywanie si¢ tadunku na droge.
5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw
Wymagania dotyczace wykonania robét zwiazanych z trawnikami sg nastepujgce:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszezony z gruzu i zanieczyszczen,

- uwlozenie ziemi urodzajng (ok. 10 cm) w tym kompost (ok. 2 do 3 cm),przy zakladaniu trawnikéw na
gruncie rodzimym kraweznik/obrzeze powinien znajdowaé sie 2 do 3 cm nad terenem,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany, ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwa i
wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemig¢ nalezy walowaé¢ walem gladkim, a potem watem - kolczatka lub
zagrabi¢, siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpéZniej do polowy wrzesnia, na terenie plaskim nasiona traw
wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba ze ST przewiduje inaczej, na skarpach nasiona traw
wysiewane sg w ilodci 4 kg na 100 m2, chyba ze ST przewiduje inaczej,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub walem kolczatka, po wysiewie nasion
ziemia powinna by¢ walowana lekkim walem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych
warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez walowanie kolczatka, mozna juz
nie stosowa¢ watu gladkiego, mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu
podanego w ST.

Pielegnacja trawnikéw

Najwainiejszym zabiegiem w piel¢gnacji trawnikéw jest koszenie: pierwsze koszenie powinno byé
przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okolol0 cm, nastepne koszenia powinny si¢ odbywaé w takich
odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm, ostatnie,
przedzimowe koszenie trawnikéw powinno byé wykonane z 1-miesigcznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwsza polowe paZdziernika), koszenia
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trawnikéw w calym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywac czgsto i w regularnych odstgpach czasu, przy czym
czestos¢ koszenia i wysokosé cigeia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy, chwasty trwale w pierwszym
okresie nalezy usuwac recznie; Srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowaé z duza ostroznoscia
i dopiero po okresie 6 miesigcy od zalozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozdw
nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ skladniki wymagane w poszezegdlnych porach roku: wiosna,
trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu, od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i
fosforu, ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola robét przy przesadzaniu krzewdéw. Sprawdzenie jakodci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci
przesadzenia rodlinnodei. Zageszczenie gruntu wypehiajacego doty powinno spehiaé odpowiednie wymagania
okredlone w ST ,,Roboty ziemne”.
Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
- wymiany gleby jalowe]j na ziemie urodzajna z kontrolg grubosci warstwy rozécielonej ziemi,
- prawidlowego uwalowania terenu,
- zgodnosci skladu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;,
- gestosdei zasiewu nasion,
- prawidlowe] czgstotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszezania,
- okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
dosiewania plaszczyzn trawnikéw o zbyt malej gestosci wykietkowanych Zdziebet trawy.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa sg jednostki przedmiaru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:
e projektowa dokumentacje powykonawcza,
e geodezyjng dokumentacje powykonawcza, — protokoty odbioru robét zanikajacych.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru, jesli Wykonawca
przediozy komplet dokumentéw i pozytywne wyniki pomiaréw.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego toku robét. Odbidr robot zanikajacych polega na finalng;
ocenie, jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu m.in.: wykonanie doléw
pod drzewa, sadzenie roslin, jakodci materiatu roslinnego. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé
danej czgsci robdt do odbioru zglasza wykonawea wpisem do dziennika budowli jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru.
8.3. Odbior ostateczny (konicowy). Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koicowego bedzie
stwierdzone przez wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
Cena wykonania rob6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie zabezpieczenia drzew zgodnie ze ST

- wykonanie trawnikow,

- pielggnacja trawnikow,

- oczyszczenie terenu robot,

- odwiezienie i zbycie drzewa zgodnie z ofertg przetargowa,

- wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu i oznakowanie robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. | PN-G-98011 Torf rolniczy

2. | PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roélin rolniczych.
3. | BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

Ustawa Prawo budowlane, Dz. U. 2010 Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2005 Nr 239, poz.2019 z pézn. zmianami) —
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tekst ujednolicony

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach, Dz.U.2008 nr 25, poz.150 z péznigjszymi. zmianami

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie Przyrody, Dz. U. Nr 92, poz. 880, z pdZniejszymi zmianami.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej sa wymagania wykonania i odbioru robét _
“zwiazanych z oSwietleniem boiska wielofunkcyjnego i skateparku w Wierzchowicach gm. Gaworzyce dz. nr. 188/15

1.2. Zakres stosowania . " : _
; Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robét
objetych w punkcie 1.1 . ;

1.3. Zakres robét ujetych specyfikacja techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét

i obejmuja; -
a) Montaze :

e linia kablowa n. 0,4kV

o - slupy oswietleniowe

e oprawy LED

e rozdzielnica elektryczna

1.4. Okreslenia podstawowe

Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie za pomoca, fundamentu, siuzaca do zamocowania
opraw oswietieniowych na wysokosci 10 m. ,

Oprawa oswietleniowa - urzadzenie sluzace do rozdzialu, filtracji i przeksztalcania strumienia $wietinego
wyiytrlanego przez Zrédio Swiatla, zawierajace wszystkie niezbgdne detale do przymocowania i polaczenia z instalacja,
elektryczna, ;

rozdzielnica elektryczna- urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace instalacje oéwietleniowe.

Instalacja elektryczna — zespdt urzadzeri elektrycznych o skoordynowanych parametrach, stuzacy do
doprowadzenia energii elektrycznej z sieci rozdzielczej do odhiornikow. Instalacja elektryczna obejmuje przewody, elementy
zabezpieczajace i ochronne, sprzet faczeniowy, sterowniczy, odbiomiki.

Czesc biema - dostepna dla dotyku przewodzaca czes¢ urzadzenia elekirycznego, nie bedaca czedcia czynna, ,
ktdra moze znaleZ¢ sie pod napieciem tylko w razie uszkodzenia urzadzenia. -

Czes¢ czynna - czes¢ przewodzaga urzagdzenia elekirycznego, elektrycznego ktdra w normalnych warunkach pracy

- moze przewodzi¢ prad lub by¢ pod napieciem, a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego. Czescia czynna, jest przewdd N a
nie przewdd ochronno-neutralny.

Izolacja podstawowa - izolacja czesci czynnych zastosowana w celu zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej
podstawowej. '

lzolacja ochronna - $rodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej polegajacy na zastosowaniu izolacji

* podwdjnej lub izolacji wzmocnionej oraz oston izolacji ochronne;




Obudﬁwh - element konstrukcyjny spelniajacy ochrong 'urzqdzenia przed narazeniami $rodowiska. Obudowy o

i imniei IP 2X lub IPXX moze spelniaC rolg osiony. . o _
i oocgi:orgiam;icmﬂpomm - &rodkéw technicznych zapobiegajacych porazeniem pradem elektrycznym
wnonna!nych'warunkach zakibceniowych warunkach pracy urzadzen elekirycznych; rozrdinia sie ochrong podstawgwa,

i uzupeiniaj
dwm)\aﬁ:'obaf:ez?;&na — dokument dotyczacy wyrobu, stmerdzaﬁcy jego plzydatnoéé do okreélonego zakresu robot
zmmmmmmmmm,mmmnmmmm-wm do
- laczenia, sterowania, pomiaru, zabezpieczen i regulacii pracy obvf'ud‘bw elc-_zkhycznym; ‘ -
 Instalacja odbiorcza - czgs¢ instalacji elekirycznej, znajdujaca sig za qkladem pomiarowym stuzacym do‘ro;{;czerf
pomiedzy dostawca i odbiorcg energii elekirycznej, a w przypadku braku takiego ukiadu pomiarowego, za wyjsciowymi
mmmwmmhmmmmwmwsmymg o :
Kabel (kabel elektryczny) — przewsd jedno — lub wieloZylowy z oddzieing gqbqq ka’zdej Zyly, przeznaczony dg
przewodzenia pradu elekirycznego, zaopatrzony w powloke ochronng i pancerz uzalezniony od $rodowiska, w jakim ma byc.
S kanaly podziemne, poWisiIZe itp. __
o (ﬁ:‘:il:‘cmmionom instalaciji - naningc:ig;,J r)m ktore instalacia elekiryczna lub jej cze$¢ zostala zaprojektowana
sdowana); ‘ :
{ZbUdeanc:qzﬂ) iazalnosé pradowa diugotrwala (przewodu) — maksymaina wartosé pradu, ktory moZe plynaé diugotrwale w
okreslonych warunkach bez przekraczania dopuszczainej temperatury przewodu; _ - )
Obciazenie instalacji elektrycznej — stan’pracy instalacji, w ktorym cze$¢ badz wszystkie odbiomiki energii
elekirycznej w poszczegdinych obwodach sa wiaczone i pobierajg energie; rozroinia sig obcigZenie instalacji pradem lub,

Obwéd (instalacji elektrycznej) — zespéi elementow np. odbiomiki, aparaty elekiryczne, {gczniki) odpowiednio
polaczonych ze soba przewodami elekirycznymi i posrednio lub bezpos$rednio ze Zrédiem energii (ziacze, Zrddio
awaryjne) chronionych wspéinym zabezpieczeniem ' .

Prad obliczeniowy (obwodu) - prad przewidywany w cbwodzie elekirycznym podczas normalnej pracy;

Prad zwarcia — prad o wartosci przekraczajacej dopuszczalne obcigzenie instalacji, pojawiajacy si¢ w obwodzie

elekirycznym na skutek wystapienia zwarcia (stanu zwarcia); .
‘ Przewod elektryczny — element instalacji elekirycznej stuzacy do przewodzenia pradu, wykonany z materialu o
dobrej przewodnoéci elekirycznej w postaci drutu, linki lub szyny, izolowany lub bez izolacji;

Przewod neutrainy (N) — przewdd polaczony bezposrednio z punktem neutrainym ukdadu sieci i mogacy shuzy¢ do
przesylania energii elekirycznej;

Przewod ochronny (PE) — przewdd lub Zyla przewodu przeznaczony do polaczenia: czesci objetych polaczeniem
wyrownawczym, giéwnej szyny uziemiajacej, uziomu, oraz uziemionego punkiu neutrainego Zrodia zasilania lub
sztucznego punkiu neutrainego;

Szyna wyréwnawcza — (glowna lub miejscowa) przeznaczona  do przylgczania przewodéw wyrownawczych
zapewniajace polaczenie wyrownawcze (giowne lub miejscowe);

Polaczenia wyrwnaweze — elekiryczne polaczenia czeéci biemych lub czgsci obcych w celu wyrdwnania
potencialu; : :

Stopien ochrony obudowy IP — umowna miara ochrony, zapewnianej przez obudowe przed dotknigciem czesci *
czynnych i poruszajacych sie mechanizmow przed dostawaniem sig ciaf stafych i wnikaniem wody, ustalona zgodnie z PN/E-
08106; ,
Rezystancja uziemienia — rezystancja migdzy ziemig odniesienia a zaciskiem uziemiajacym lub zaciskiem
probierczym uziomowym; ‘ :

Uziemienie — polaczenie elekiryczne z Ziemig: uziemieniem nazywa si¢ ke urzadzenie uziemiajace obejmujace
uziom przewod uziemiajacy oraz — jesli wystepuja - zacisk probierczy uziomowy i szyne uziemiajacs;

Uzlom — przedmiot lub zespdt przedmiotéw umieszczonych w gruncie (ziemi), tworzacy elekiryczne polgczenie
przewodzace z tym gruntem (ziemig).

1.5. Wspélny Stownik Zaméwien

Kody CVP wg Wspéinego Stownika Zamowiest

Gruparobét ~ CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elekiryczne

Klasa robot CPV 45316000-5 Instalowanie systemdw oé\metiemowych i sygnalizacyinych

Kategoria robét CPV 45316100-6 Instalowanie urzadzer oéwietienia zewnetrznego

2. MATERIALY




2. MATERIALY
Wykaz materiatéw przy wykonywanlu oswietlenia terenu

1. | Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4mm ‘ kg.
2. | Cement portl, zwykly b. dod. CEM | 32,5-work t

3, | folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat I m2
4. | Fundament B-50+kosz Z-50 szt.
5. | glowiczka termokuczliwa SKE-3M ’ szt
6. | Grot do uziemien pretowych fi 17,2 mm’ - _ szt.
7. | Kabel AL YAKY 4x25mm2. - m
8. | Przewod YDY 3x2,5mm2 ' m
9. | Przewdd LY 16 m
10. | Przewdd LY 10 : . m
11. | Koricowka kablowa AL. 25 S ' szt
12. | Koricowka kablowa AL. 16 ‘ , szt
13. | Oprawy LED 398W 49300 Lm 4000 K szt
14. | Opaska kablowa OKi - ocechowana . szt
15. | Oprawki E 27 \ . . szt
16. | Lampy LED 45W 5000 Lm 4000K ] szt
17. | Oslona rurowa gietka do kabli DVK 50mm ; : ' m
18. | Oznaczniki niepalne na przewody szt
19. | piasek m3
20. | Piasek uszlachetniony’ m3:
21. | Zlacze slupowe IZK 6A : szt.
22. | Stupy stalowe stozkowe h=10 m na stople fundamentowej szt.
23. | System uziemieri pretowych fi 17,2 mm ‘ m
24. | uchwyty do rur z PCW : szt
25. | uchwyty uniwersalne typu UKU . szt
26. | Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) ‘ i kg.
27, | Ztacze kontrolne plaskownik-drut czterosru szt.
28. | Zlaczka do uziemien pretowych fi 17,2 mm szt.
29. | Zwir do bet. wielofrak. uziar. 2-8 mm ' : m3
30. | Szafka sterowania oSwietleniem RSO wolnostojaca : szt.

~2.1. Ogdine wymagania dotyczace materialw..
Ogdine wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania, skladowania podano ponizej. Wykonawca zobowmgany jest:
2.1.Dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami w dokumentacji projekiowej i specyfikacjach technicznych
2.2.Stosowac wyroby posiadajace certyfikaty oraz znak bezpieczeristwa — miedzynarodowy ,CE" lub ,B" wydany przez
Polskie Centrum Badari i Certyfikacji oraz dopuszczenie odpowiednich jednostek badawczych do stosowania w Polsce.
2.3.Dla wyrobdw nie objetych obowiazkiem certyflkacu stosowac wyroby posiadajace stosowne alesty oraz swuadectwa
jakosci.
2.4.Zgodnie z z art. 46 ustawy Prawo Budowlane kierownik budowy, zobowiazany jest przez okres budowy przechowywac
oswiadczenia.
2.5.Powiadomi¢ Inzyniera budowy o proponowanych zrod%ach pozyskama materiaidw przed rozpoczeciem dostawy i
uzyskac jego akceptacie.

Materlaiy uzyte do wykonanla 1nstalacp muszg, Scisle speinia¢ wymagania niniejszej specyfikacji. Mozliwe jest
zaproponowanie innych produktdw co najmniej réwnorzednej jakosci jednak w-tym przypadku wszystkie niezbedne przerébki
projektowe, budowlane i instalacyjne musza by¢ wykonane na koszt wykonawcy. :
Jakakolwiek zmiana materialowa musi zosta¢ uzgodniona na pi$mie z przedstawicielem inwestora i zespotem projektowym.
Udowodnienie jakosci produktéw zamtennych w formie dokumentéw porownawczych atestow, wyliczen, uzgodnieri lezy po
stronie Wykonawcy.
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. Tabliczka bezpiecznikowa : _
Tabliczke bezpiecznikowa [ZK nale2y zamontowat zgodnie Z dokumentacja projekiowa,




3. SPRZET .
i sor i 7yt ni i slozong jakoscia.

3.1-Wymagamadotyczqcespmtu|-maszyn nmbednychdquifommarobétbudowianych zzalozona_]a' : .

Spuetinmszmyzdmredohbniem;edomkmwmmmtm?d? musza_byénaodpomedza!n?sq
Wykonawcy sprawne technicznie, nie powodujace zagrozenia dla zdrowia lub Zycia obslugu;a_cych‘ . Wykonawca jest
zobowigzany do uZywania jedynie takiego sprzetu, kiory nie pow?ddja nickorzys! or. nego _wp!ywu na jakosé v.r_ykonywanych
robGt, zarbwno w miejscu tyd'lmbot,iakaeiprzywykonywanm_ mmm‘mmwmmm@j,
zatadunku i wyladunku przez doswiadczonych monteréw o potwierdzonych kwalifikacjach. Wykonawca ponosi gatkowr_ta_
odpowiedziainos¢ za nastgpstwa wywolane uZywaniem niesprawnego sprzetu lub urzadzen w czasie prowadzenia robot,
zwalniajac z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci Zamawiajacego. '

3.2, Sprzet do wykonania oSwietlenia ,
Wykonawca przystgpujacy do wykonania oswietlenia winien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z
nastepujacych maszyn i sprzgtu gwarantujacych wiasciwa jakosc robot -
samochod dostawczy do 0.8t m-g :
Samochdd samowylad.do 5t (1) m-g
‘Spawarka elekir.transfor. 500A  m-g
Zuraw samochodowy do 4t . i
podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny
4. TRANSPORT ;

4.1. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu ‘ '

8rodki transportu przewidziane do realizacji inwestycji powinny by¢ sprawne technicznie i nie powodujace zagrozenia
#ycia i zdrowia obshugujacych. Podczas transportu na budowe nalezy zachowad: ostroinosci aby nie uszkodzié materiatow
do montazu. Stosowaé dodatkowe opakowania materiatow w przypadku moZiiwosci uszkodzenia fransportowych.

_ 4.2 Transport materiatow i elementow o$wietleniowych A
Wykonawca przystepujacy do wykonahia oéwietlenia winien wykaza¢ sig moziiwoscig korzystania z nastepujgcych
$rodkéw fransportu: ‘
- samochodu skrzyniowego,
- samochodu dostawczego,
- przyczepy do przewozenia kabli. )
Na &rodkach fransportu przewczone materialy i elementy powinny by zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uktadane zgodnie z warunkami fransporiu wydanymi przez wytworce dia poszezegoinych elementow.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykoficzenia poszczegélnych
elementéw robot ‘

5.1. Prace przygotowav)m '
Polegajace na przygotowaniu terenu budowy wraz z jej zabezpieczeniem.

5.2. Przekazania placu budowy ' '
Inwestor przekaze Wykonawcy teren pod wykonanie o$wietlenia zgodnie z umowa Zawarta miedzy nimi.

5.3. Informacja o warunkach terenowych
Teren na kidrym projekiowane jest oé\gieﬁenie uzbrojony jest w kanalizacjg sanitama, wodociagows, linig kablowg

nn 04KkV oraz kabla telefonicznego. W zwiazku z powyZszym przy prowadzeniu robét ziemnych /stawianie sfupdw - |
oéwietleniowych/ kopanie rowow kablowych wymaga szczegblnej uwagi i starannosci.

5.4, Przeszhkody terenowe i : ) :

Na odcinku projektowanego oéwietlenie istnieje zblizenie o$wietlenia . do istniejgcej linii kablowej nn 0,4kV.
W tej sytuacji przed przystapieniem -do stawiania Stupéw nalezy wykona¢ przekopy prébne celem zlokalizowania
istniejacego uzbrojenia. ' : ,

5.5. Plac budowy. '
Zasilanie placu budowy w energig elekiryczna nie jest wymagane. Urzadzenia zaplecza budowy obcigza wykonawce

robét.




g

5.6. Roboty ﬁamna :

Przed stapieniem do wykonywmla wykopow, Wykonawca ma obcrma_zek sprawdzenia zgodno$ci rzednych
muzdmmmmmmmymnkﬂwmw Metoda wykonywania robot ziemnych
mmbwmmwmwmwmmmummmm Pod fundamenty
prefabrykowane typu F*  zaleca sig wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych recznie. lch obudowa i zabezpieczenie
przed osypywaniem powmno odpowiadaé wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy pod slupy oswielleniowe na gl.-0,8 m.
zaleca sie wykonywaé recznie fopata, Wobuwypﬂadnwykopywykonane powinny by¢ bez naruszenia naturainej struktury -
dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050. Wykop rowu pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa. Wydobyty
grunt powinien by¢ skiadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny by¢ wykonane w sposb zapewniajacy ich
statecznosé. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, naleZy powierzchnig terenu
wypmﬂowaczespadaem umoZiwiajacym latwy odplyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. W miejscu skrzyzowania
proj. kabla z istniejacym uzbrojeniem, kabel naleZy uloZzy¢ w rurze ochronnej. Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy
dokonaé gruntem z wykopu bez zanieczyszczen inp. daminy, korzeni, odpadkéw/. Zasypanie naleZy wykonac warstwami
gmboéu od 15 do 20 cm i zaggszczat ubjjakami recznymi lub  zageszczarkq wibracyjng. Wskaznik zaggszczema gruntu
powinien wynosi¢ 0,95 wediug Bn-77/8931-12 [26]. Zageszczenie nalezy wykunywaé w taki Sposéb aby nie spowodowac
uszkodzen fundamentu lub kabla.

5.7. Montaz slupéw
Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem. Spod stupa pomnm op:erac sig na fundamencie,”
Glebokosé posadowienia slupa na!eZywykmacwedlugdukumentaql projektowej.

5.8, Montaz opraw.

MontaZ opraw naleZy wykonywac bezposrednio na szczycie slupa przy pomocy podnosnika. Kazda oprawg przed
zamontowanie naleZy podiaczy¢ do sieci i sprawdzié jej dzialanie /sprawdzenie za$wiecenia sig lampy/. Oprawy nalezy
montowaépouprzedmnmwprmwocﬁwzasﬂachymdoslupéw NaleZy stosowaé przewody pojedyncze o izolacji
wzmocnionej z Zylami miedzianymi 0.przekroju Zyly nie mnieiszym niz 2,5 mm2. los¢ przewodow zaleina jest od ilosci
opraw. Od tabliczki bezpiecznikowej do kaidej oprawy naleZy prowadzié przewdd YDY 3x2,5 mm2. Oprawy nalezy
mocowac na glowicach masziow w sposéb wskazany przez producenta opraw,. po wprowadzeniu do nich przewodow
zasilajgcych i ustawieniu ich w poloZeniu pracy. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaly, aby nie zmieniafy swego
polozenia pod wplywem warunkow ahnosfewmydnparaawsaﬁudlalhm sirefymatmwe]

5.9. Uidadanie kabli.
Kable nalezy ukladac w trasach wﬁyczmydt przez sluiby geodezyjne. Ukladanie kabli powinno by¢ zgodne z normg -
Norma SEP N SEP-E-004. Kable powinny by¢ ukiadane w spos6b wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,

" rozciaganie itp. Temperatura oloczenia przy ukladaniu kabfi nie powinna byt mniejsza niz 01C. Kabel mozna zginat jedynie

w przypadkach koniecznych, przy czym promieri gigcia powinien by¢ moziiwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna
zewneirzna jego $rednica. Kable nalezy ukladac na giebokosci 0,7 m. z dokiadnoscig 05 cm na warstwie piasku o grubosci

10 cm 2z przykryciem réwniez 10 cm warstwa piasku, anm@pmewmshna_gmnmrodmnegoogmbosumnalmme; 15 cm.

Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdfuz wej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy ukladac folie
koloru niebieskiego szerokosci 20 cm. Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy
ukladac w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ do ich wnetrza wody i
przed ich zamuleniem. Wmne;scachshzymmzsmwdmgmonawmhmmm zaleca si¢ wykonywanie
przepustow kablowych metoda przecisku poziomego, kabel uloZzony pod drogg prowadz:c W rurze ochmnne; Kabel utoZony

“w Ziemi na calej swej dlugosci powinien posiadaé oznaczniki identyfikacyjne. W miejscu skrzyZzowania proj. trasy kabla z

|sh1|ejqcym uzbrojeniem / kabel telef., przewod wodociggowy, itpJ, kabe! naleZy utozyé w rurze ochronnej.
Zaleca sig aby przy slupach oéwietleniowych, szafie oéwietleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie 1-metrowych

A zap;sbw ekspbaiacnnydx kabla. Po wykonaniu finii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancie izolacii poszczegolnych
‘odcinkow kabla induktorem o napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancia nie mozZe by¢ mniejsza niz 20 Mym

- 510, Wykonamedodatkowejodwonyplmupmm

Wszystiuemetaloweehnentyobndwyopraw shpow szafnmdukbrﬁwnaiezypomyézzyfqomronnqkab!n

‘przewodﬂw W ukiadzie sieci TN-C  ochrona puzauwporammowa zapewniona jest poprzez samoczynne wylgczenie

Zasilania.

5.41.. Ochrona od porazefi elektrycznych A
Ochrone dodatkowa, od porazen elekirycznych zrealizowana bedzie poprzez samoczynne wytaczenie zasilania — _
ukiad sieciowy TNC. Ponadio celem wyrGwnania potencialéw dostepnych czesci przewodzacych urzadzei i konstrukeii

; wykonaésystempo@ﬁwyréwnawczych Przed oddaniem obiektu do eksploatacji osoba posiadajaca wymagane prawem

uprawnienia powinna: sprawdzic skutecznost samoczynnego szybkiego wylgczenia zasilania, cigglos¢ polaczen

wymwnawczydl ’isplsaénatgokohcznoél;pmtokoi




5.42.. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robét o ) 3 _

Wykonawca musi znaé i przestrzegat w trakcie wykonywania robot obowiazujacs przepisy dotyczace o<_:hrony
ymm.mmmmmmmm@mmmmmmm
dotyczacych ochrony na terenie | wok! placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzeri i ucig2liwosci dia osob
trzecich, a wynikajacych z ’ halasu, wibracji, zanleczyszczen lub innych ufrudnieft powstalych w nastepstwie -

5.13.'0ehronapmdwpoiarowa P ' : o
Wykonamajestzohoquan wymagmyplzepiswﬁsprawnysplzqtpmcivmoiarwy.Wykonam
mmﬁm&mmmm:mmmwmmmmmwbmez

5,14, Ochrona wiasnosci prywatnej lub publicznej - | __ -
I. WWMEMWWWMMW.WMWWWNW ;
, ommieimbwwimmmﬂmwmmwmhrOMt : |

5.15. Bezpieczefistwo i higienapracy , o
Podczas wykonywania robst Wykonawca jest zobowigzany do . przestrzegania przepisow dotyczacych
bezpieczeristwa i higieny pracy. W' szczegéinosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby zafrudnieni pracownicy nie
~wykonywali pracy wwmntadtnbbemhmydyszkorﬁw&daa&oﬁamnhspehiﬂqcymwmﬁembhwymagah _
smi!mnwh.WﬁmammbﬁpwhbnmsbdaﬁuWhMmméﬁmmaﬁﬁkacﬁne.D'i,.E"W"
zakresia dozoru ieksﬂoahdihsﬁa@iimzqdﬁﬂdekﬂmagdmyﬁKwdﬁhdepasmdu‘wykonmwmbét ;
inny by¢ stwierdzone przez wiasciwg komisje . egzaminacyjnej i udokumentowane Wwaznym Swiadectwem

kwallfikacyjnym .E” i .D".

Zaplecze budowy i jego zabezpieczenie we wiasnym zakresie organizuje na swoj koszt Wykonawca w miejscu ]
wskazanym przez Dzial Techniczno Eksploatacyjny. - _ ' R

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Opis dzialan zwigzanych zkgttrolqiakoicl robét, dimiml oraz odbiorem wyrobéw | robét bu_dowlanych_ W
nawiazaniu do dokumentéw odniesienia

6.1. Wykopy pod fundamenty i kable : -
, mmimﬁmwmbwmimmamﬁommniu.
fundamentow iubkablinaiezysprawdziéwskainikzagqszczeﬂiagmnm zwykopu. - : .

6.2. Fundamenty : _
Program badari powinien obejmowaé sprawdzenie kszialtu i wymiarow, wygladu zewngtrznego oraz wytrzymalosci.
Parametry {e powinny byé zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentaci projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-

© 03322 | PN-88/B-30000. Ponadio nale?y sprawdzié dokladnosé ustawienia w planie i rzedne posadowienia. : :

6.3. Slupy o$wietleniowe .

¢ Elementy slupa powinny by¢ zgodne z dokummentaci projeklowa i normg BN-79/9068-01. Stupy oéwietieniowe, po
ich montazu, podiegaja sprawdzeniu pod wzgledem: . - _ _
- dokiadno$ci ustawienia pionowego stupow, _

- prawidlowosci ustawienia .- e % , .

- jakoéci potaczen kabli | przewodéw na tabliczce bezpiecznikowe] oraz na zaciskach

oprawy,
- jakosci polaczef $rubowych

6.4. Linia kablowa ; : . :
W czasie wykonywania i po zakoficzeniu robot kablowych nalezy przeprowadzic nasigpujace pomiary:

- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odlegloéci folii ochronnej od kabla, = : )

- rezystancji izolacji i ciaglosci 2yt kabla. - |

Poﬁawndeiywkmwaémﬂmhﬂwmdﬁﬁkm,mwmﬂ&mmmmidwzﬁ kabla, ktore -

nalezy wykonywaé dla kaZdego odcinka kabla. Ponadio nalezy sprawdzié wskaznik zageszczenia grunfu nad kablem

i rozplantowanie nadmiaru ziemi. 8




6.5 Instalacja przeciwporaZeniowa -
. P@MmmmMWnMMm&mWMmMaﬂmwm

' smnpdq:mﬁspawanym,apole}zasypmu splawdzﬁwmkmgeszmualmzpimmmnegmnm Pomiary

glebokoéci ulozenia bednarki nalezy wykonywaé co 10 m, przy czym bednarka nie powinna by¢ zakopana ptycej niz 60 cm.

Wskazmik zaggszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami. Po wykonaniu uzioméw ochronnych naleiy

wykonaé pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogq byc gorsze od warosci podanych -

N dokumentacji projektowej. Po wykonaniu instalacii oéwietleniowej nalezy pomierzy¢ impedancie petii zwarciowych dla

stwierdzenia skutecznosci zerowania. Wszystke wyniki pomlafdw nalezy zamw&ﬁut‘; W pretakole pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowe;.

7. OBMIAR ROBOT

714. Wymagama ogdine

Obmiar robt okresla ilosé wykonanych robSt zgodnie z postanow:enlarm UmowYy. Obmiar robét bedzie okreslac
faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja prolektowa i specyfikacjg techniczng, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Koniecznosé wykonama cbmiaru robot i zapisu w ksiaZzce obmiardw Wykonawca ustah z
Inwestorem. ‘

7.2. Wymagania dotyczace przedmiaru robét
PuedmzarmhotopraoowmyzostdnabaaekaungmnakladbwmczomeNR

7 3. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi dia mstalacp elekhycznej sa;

1. kpl. - dia rozdzielnic,

2. szt. —dla urzadzen,

3. m - dla kabli i przewodéw,

4. m2 - powierzchnia,

5. r-g — (roboczogodzina) wykonanych i odebranych robot rgcznychlmedtammych

8. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU
8.1. Realizacje odbioréw
W ramach robét nalezy dokona¢ odbioru:
- robot zanikajacych (ulnbme kabla i bednarki w wykopie),
- odbioru koricowego.
O ile umowa na roboty przemduje okres gwaranql lub rekojmi nalezy dokonaé odbioru ostatecznego po tym okresie.

8.2. Odbiér robét ulegancych zakryciu
" Do podstawowych- obowigzkow. wykonawcy nalezy ngszeme mwestorom (mspektorowu nadzoru) odbioru robot

podlegajacych zakryciu.

8.3. Rozruch technologiczny

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje zamawiajacy podajqc odpowiednie ustalenia w umowie. Rozuch
technologiczny dotyczy: : |

- dziafania o$wietienia ,

8.4. Odbidr koricowy '
Odbaérkmoawypmpmwadzasaewhyboelzgodmezwamnkamm&donyrmwurmmeowykonamembétbudov.flanym

8.5.0dbiér ostateczny
Warunki odbioru s3 ustalone w umowie na roboly budowlane. Odbior osiateczny — pogwarancyjny polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.6. Dokumentacja powykonawcza :
Wykonawca w trakcle wykonywania robdt winien wprowadzi¢ do dokumentaqv wprowadzone zmiany celem
przygotowanla dokumentacji powykonawczej. .




S.T.Dokumentvdoodhiwohiektu . o
: Do odbioru obiekfu wykonawca winien przygotowac:
- i powykongwcza -
| -%m&a dowy 0 wykonaniu robot 2 wiedza techniczng
i obowiazujacymi przepisami, :
. dziennik budowy, _ ' ‘ -
- gwarancie, atesty, certyfikaty, dowody zakupu oraz inne dokumenty Zwiazane
7 zastosowanymi urzadzeniami i i ‘
- protokoly badan instalacii,
- protokoly pomiardw:
- natezenia oswieflenia,
- pomiar rezystandji izolac kabli i prze -
- pomiar (sprawdzenie) samoczynnego mg zasilania,
- pisemne uzgodnienia odstepstw od projekiu plzedstavnudem-mwestura
oraz 7 zespolem projekiowym,
- instrukcjg uZytkowania instalacji elekirycznych,
- protokoly szkolefi personelu uzytkownika,
- instrukcje obstugi tablicy rozdzielczsj.

: Pwmoééwﬂmmimmzmw‘nhbhzﬁw&a@damédim j
instalacii musi by¢ stwierdzona na pismie przez _ |
I;ibét?\l przypa;ku niezadowalajacsj jakosci robdt lub uzytych materialow bedzie musiat wykonat na wiasny

koszt niezbedne poprawki, wymiany i przekiadii instalacii. Kontrakt zawerany j_ﬁt na wykonanie instalaci catoscl

- kompletnej, W pelni sprawnej i spelniajacej wszystiie wymagania techniczne, formaine i estetyczne.

Catos$é robot powinna byt prowadzona z uwzglednieniem:
) s bepieczefistwa i higieny y
- przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowe)
- przepisow datyczacych pracy przy urzadzeniach elekfrycznych

Wykonawstwo instalacji powinno $cisle odpowiadac wymaganiom piniejszei specyfikacji i ponadto:
- uwzgledniac wymagania okreslone W odnosnych normach, przepisach oraz
warunkach wykonania i odbioru technicznego robat elekﬁ'mym
. - uwzgledniat zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych

- by¢ prowadzone przeZ doswiadczonych monteréw o potwierdzonych kwalifikacjach.

Dommtypuwymm przekazmewlngodlﬁmeiilumegzemqlarzy,wczmlnej, opracpwanej
graficznie formie, ze spisem fresci. Wymagania wyzej okreslone nalezy traktowat jako minimaine. Moga one ulec zmianom |
rozszerzeniom w ramach ogéinych i szczegdlowych warunkow kontraktowych.

9.0. ZAPLATA ZA ROBOTY -

9.1. Zasady ogbine ‘ '
Zgodnie z Dokumentacja Projeklowa naleZy wykonad zakres robot wymienionych w niniejszej specyfikacji. Podstawa
. platnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke cbmiarowa ustalona dia danej pozycji
kmnmpaﬁemmumaﬁawwmm'myw.mammmmmmm
platnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i przyieta przez Zamawiajacego w dokumentach umowy (ofercie).
Cena jednostkowa pozyc kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednial wszystkie czynnosci,

'wymagania_ i badania skiadajace sie na jej wykonanie, okreslone dia tej roboty w specyfikacii technicznej i w dokumentacji

projekiowe).

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie Tyczattowe robét beda obejmowac:

« robocizne bezposrednia wraz z narzutami, .

bwc?msc Zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren
budowy.

« warto$¢ pracy sprzghu wraz Z narzutami,

 koszty poérednie i zysk kalkulacyjny.

« podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale Z wylaczeniem podatku

VAT.

9.2. Podstawa platnosci
Podstawa plainosci bedzie faktura wystawiona przez wykonawce po zakoficzeniu robét potwierdzonych pozytywnym
protokotem odbioru koricowego. : .
; 10

projektowanych
inwestora oraz zespdt projekfowy i Inspektora Nadzoru |

|




