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INWENTARYZACJA ZDJECIOWA

1.0DANE OGOLNE:

1.1 OBIEKT: BUDOWA PLACU GIER I ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
NR 12 W LESZNIE
1.2 INWESTOR: MIASTO LESZNO, 64-100 LESZNO,
UL. KAZIMIERZA KARASIA 15
1.3 LOKALIZACJA: 64-100 LESZNO, UL. RUMUNSKA 6AB, DZ. NR. 1/18

INWENTARYZACJA ZDJECIOWA:

Zdjecie satelitarne



Widok od strony potudniowe;j

Widok od strony potudniowo — wschodniej na ptyty do rozbidrki
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OPIS DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DANE EWIDENCYJNE:

1.1 OBIEKT: BUDOWA PLACU GIER I ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
NR 12 W LESZNIE
1.2 INWESTOR: MIASTO LESZNO, 64-100 LESZNO,
UL. KAZIMIERZA KARASIA 15
1.3 LOKALIZACJA: 64-100 LESZNO, UL. RUMUNSKA 6AB, DZ. NR. 1/18

1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA

- Podstawa opracowania : zlecenie inwestora,

- Oswiadczenie inwestora o dysponowaniu nieruchomoscia na cele budowlane.
- Wizja lokalna terenu.

- Os$wiadczenie inwestora o istniejagcych mediach.

- Wytyczne funkcjonalno — uzytkowe otrzymane od Inwestora.

- Obowiazujace przepisy techniczno — budowlane.

- Mapa zasadnicza

2.0 PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Celem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu ,,Budowa placu gier i zabaw przy
szkole podstawowej nr 12 w Lesznie”. Lokalizacja: dziatka nr 1/18, obrgb 0002 Leszno.

3.0 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje:

-Rozbidrka istniejgcej nawierzchni z ptyt betonowych w miejscu projektowanych urzadzen
zabawowych.

-Zagospodarowanie terenu o powierzchni okoto 400 m2, obecnie pokrytego ptytami
betonowymi.

- Nawierzchnia projektowana bezpieczna - poliuretan.

- Na nawierzchni gry 2D typu szachownica z wszystkimi pionkami, chinczyk z pionkami,
2x pajacyk, tor zuzlowy, gra piramida z cyframi, gra piramida z alfabetem, wykonane z
granulatu gumowego

- Nowa lampa o$wietlajaca teren placu gier.

- Elementy matej architektury (3 szt. fawek, regulamin).

- Kolorystyka i rozmieszczenie urzagdzen do uzgodnienia z Zamawiajacym.

- 4 metalowe skrzynie (siatkowy boks) na pionki do gry w szachy i chinczyka

- regulamin placu gier

4.0 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU- INWENTARYZACJA

4.1. Przeznaczenie w planie miejscowym



Na terenie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego UCHWALA NR
XXXI11/485/2013 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 19 grudnia 2013 roku. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. E.
Estkowskiego, Kamerunskiej, al. 21 Pazdziernika, Kgkolewskiej i Al. Konstytucji 3 Maja w
Lesznie. Teren podlega pod numer 39Uo- teren ustug o$wiaty.

4.2. Wjazdy na dziatke
Wjazdy na dziatke znajduja si¢ od strony péinocne;j

4.3. Tereny sgsiadujace z przedmiotem opracowania
Obszar przeznaczony pod projektowang inwestycje¢ jest od strony zachodniej, potudniowe;j
otoczony jest budynkiem szkoty. Od strony wschodniej zlokalizowane jest teren sportowy

4.4. Uksztaltowanie terenu
W zakresie opracowania teren jest ptaski wg. rzednych wysokosciowych na mapie.

4.5. Uksztaltowanie zieleni
Teren jest otwarty- ogrodzony.
Pozostawia si¢ istniejgce zadrzewienie.

4.6. Istniejace zagospodarowanie terenu
Na terenie wystepuje betonowe utwardzenie, stup oswietleniowy do usunigcia

4.7. Istniejace uzbrojenie terenu:
- przewody elektryczne

- sieci kanalizacyjne

- sieci deszczowe

5.0 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi — projektuje si¢ nast¢pujace
urzadzenia techniczne, zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem:

* uktad nawierzchni

* fawki, kosze na $mieci

5.2. UKLAD KOMUNIKACYJNY
a) Wjazd na dziatke
- Bez zmian - dojazd i dojscie do projektowanego terenu odbywac si¢ bedzie poprzez
Istniejacy dojazd od strony drogi gminne;.
b) Uktad komunikacyjny
- bez zmian
¢) Dojazd pozarowy
— bez zmian.

5.3. SIECI UZBROJENIA TERENU
Nie przewiduje si¢ wykonania nowych przylaczy.



a) Instalacja elektryczna i elektroenergetyczna:

Bez zmian.

b) Instalacja kanalizacji sanitarnej:

Nie dotyczy.

c) Instalacja kanalizacji deszczowe;j:

Odprowadzenie wod opadowych z chodnikéw zaprojektowano powierzchniowo.

5.4. PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE WODNE — DO ZEWNETRZNEGO
GASZENIA POZARU
Bez mian.

5.5. UKSZTALTOWANIE TERENU
Projektowane uksztattowanie terenu — wg. projektu zagospodarowania terenu.

5.6. UKSZTALTOWANIE ZIELENI
Bez zmian.

5.7. MIEJSCE SKEADOWANIA ODPADOW.

Dla odpadéw statych powstatych w biezacej eksploatacji obiektu przewidziano miejsce
sktadowania odpadéw w koszach przy chodnikach.

Na terenie zlokalizowano istniejace miejsce sktadowania odpadéw- bez zmian.

6.0. CHODNIKI PIESZE

7.0. WYMOGI GEOLOGICZNE:

W  przypadku wystgpienia w gruncie innych nieznanych przewodéw (gazowych

energetycznych, sanitarnych) skontaktowac si¢ z projektantem.

Warunki geotechniczne przyjeto I kategori¢ geotechniczna obiektu zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji Nr 839 z 24.09.1998r. Na
podstawie badan geotechnicznych. Woda gruntowa do poziomu posadowienia fundamentow

nie wystepuje.

W przypadku wystapienia w podlozu gorszych niz zlozono w projekcie
geotechnicznym warunkow gruntowo - wodnych, nalezy dokonaé¢ sprawdzenia

zaprojektowanych rozwiazan

8.0 DANE EWIDENCYJNE- PROJEKTOWE

RODZAJ POWIERZCHNI POWIERZCHNIA W M?
POWIERZ. ROZBIORKI PLYT 264,00 m*
BETONOWYCH

PROJ. NAWIERZCHNIA Z POLIURETANU 264,00 m*
PROJ. NAWIERZCHNIA ZIELENI 100,00 m>




9.0 OCHRONA KONSERWATORSKA
Dzialki na ktérej sg projektowane obiekty budowlane, nie jest wpisana do rejestru
zabytkow.

10.0 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE]J
Teren na ktérym projektowane s3 obiekty budowlane znajduje si¢ poza wptywami
eksploatacji gérnicze;j.

11.0 INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH

I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY

I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Projektowane obiekty spetniajg wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow.
Projektowane obiekty zaréwno ze wzgledu na przyjete rozwigzania funkcjonalno-
przestrzenne, technologiczne, zastosowane materialty budowlane i wykonczeniowe jak
1 na planowang eksploatacj¢ nie bedzie wywieral negatywnego wptywu na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sgsiadujace. Inwestycja nie bedzie emitowata
sciekow, gazow, wibracji, odpadéw stalych, promieniowania jonizujgcego i
zakldcen elektromagnetycznych przekraczajace dopuszczalne normy, wigc nie
bedzie wywierata szkodliwego oddzialywania na srodowisko przyrodnicze w rozumieniu
przepiséw o ochronie srodowiska. W mysl § 3 ust. 1 pkt. 52 Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko (Dz.U Nr 213 poz. 1397), planowana inwestycja nie wymaga
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsigwziecia na srodowisko. Projekt nie
wywiera rowniez wpltywu na obszary objete sieciag NATURA 2000

12.0 DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE:

* Budowg zaprojektowano w spos6b minimalizujacy jej wptyw na srodowisko obszaru
inwestycji i otoczenie, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami Prawa
Budowlanego, a obszar oddziatywania projektowanej budowy zamyka si¢ w granicach
zainwestowania.

*  Woda opadowa odprowadzana begdzie powierzchniowo na teren nieutwardzony
w obrebie wtasnej dziatki.

*  Wprowadzenie gazéw lub pylow do powietrza oraz emisji hatasu nie spowodowuje
przekroczenia standardéw jakos$ci srodowiska poza terenem, do ktérego inwestor
posiada tytut prawny.

* Budowa obiektu nie spowoduje wycinki drzew i krzewow podlegajacych ochronie.

* Zagospodarowanie terenu nie powoduje naruszenia prawa wlasnosci i uprawnien
0s6b trzecich, nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej oraz nie
przestania swiatla sfonecznego, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej i Srodkow tacznosci, nie wplywa réwniez
negatywnie na projektowang zabudowe dziatek sasiednich i ich dotychczasowe
uzytkowanie oraz nie wpltywa na konstrukcje¢ budynkéw sasiednich.

* Inwestycja nie powoduje ucigzliwosci i zaktécen oraz zanieczyszczenia powietrza,
wody 1 gleby, nie narusza warunkéw wodnych ani geologicznych inwestowanego
terenu.



13.0 OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU ZGODNIE Z ART.
34 UST. 3 PKT. 5 USTAWY PRAWO BUDOWLANE.

* Inwestycja usytuowana z trzech stron dziatkami - stanowi uzupelnienie zabudowy
otaczajacej.

* Projekt zagospodarowania terenu nie spowoduje naruszenia prawa wlasnosci
1 uprawnien oséb trzecich, nie stanowi przeszkody w dostgpie do drogi publicznej, nie
pozbawia mozliwos$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplne;j
1 srodkéw 13cznosci, nie wpltywa réwniez negatywnie na projektowang zabudowe
dziatek sasiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie.

* Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka si¢ na terenie objetym
inwestycja.

UWAGA!
*  Wszystkie uzyte materialy powinny odpowiada¢ atestom technicznym zgodnie

z odpowiednimi normami.

* Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami, normami i instrukcjami
producentéw oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét.

Opracowat:

projektant architektury.
mgr. inz. arch
Fukasz Michalak
Nr. Upr. 499/WPOKK/2013
Specjalnos¢ architektoniczna



OPIS TECHNICZNY

DANE EWIDENCYJNE:

1.1 OBIEKT: BUDOWA PLACU GIER I ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
NR 12 W LESZNIE
1.2 INWESTOR: MIASTO LESZNO, 64-100 LESZNO,
UL. KAZIMIERZA KARASIA 15
1.3 LOKALIZACJA: 64-100 LESZNO, UL. RUMUNSKA 6AB, DZ. NR. 1/18

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Celem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu ,,Budowa placu gier i zabaw przy
szkole podstawowej nr 12 w Lesznie”. Lokalizacja: dziatka nr 1/18, obrgb 0002 Leszno.

2. STAN ISTNIEJACY

Aktualnie na terenie dziatki znajdujg si¢: betonowe utwardzenie do rozbidrki, lampa
oswietleniowa do wymiany.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres opracowania obejmuje:

-Rozbidrka istniejgcej nawierzchni z ptyt betonowych w miejscu projektowanych urzadzen
zabawowych.

-Zagospodarowanie terenu o powierzchni okolo 400 m2, obecnie pokrytego ptytami
betonowymi.

- Nawierzchnia projektowana bezpieczna - poliuretan.

- Na nawierzchni gry 2D typu szachownica z wszystkimi pionkami, chinczyk z pionkami,
2x pajacyk, tor zuzlowy, gra piramida z cyframi, gra piramida z alfabetem, wykonane z
granulatu gumowego

- Nowa lampa o$wietlajaca teren placu gier.

- Elementy matej architektury (3 szt. fawek, regulamin).

- Kolorystyka i rozmieszczenie urzadzen do uzgodnienia z Zamawiajacym.

- 4 metalowe skrzynie (siatkowy boks) na pionki do gry w szachy i chinczyka

- regulamin placu gier

4. OPIS PRAC DO WYKONANIA

Roboty budowalne:

-oczyszczenie terenu

-roboty rozbidrkowe

-zebranie warstwy wierzchniej, humusu pod obiekty
-plantowanie ziemi z wykopu

-wykonanie nawierzchni

-wykonanie urzadzen

-wykonanie o$wietlenia

-wykonanie tawek 1 koszy na $mieci, matej architektury




5. DANE TECHNICZNE:

Do wszystkich urzadzen obwiazuje tolerancja wymiarow +/- 5 cm.

Powierzchnie do gry s3 to figury do wklejania w nawierzchnie¢ bezpieczng bez spoinowa.
Staja si¢ czescig nawierzchni wiec nie ma stref bezpieczenstwa

Gra w szachy z pionkami

Wymiary 4,0x4,0m

Gra zawiera pionki, 32 ptyty SBR kolor czarny 30mm, 32 ptyty SBR kolor szary 30mm.
Ptyty: Granulat gumowy (nie z recyklingu), potaczony z barwionym MDI. 1ptyta
50x50x3cm.

Bez obrzezy

Pionki: Polietylen (PE) syntetyczny material pigmentowany.

16 pionkéw czarnych i 16 pionkéw biatych

Podstawa @ 22cm z mozliwo$cig odkrecenia i dosypania piasku w celu docigzenia
Krdl 2szt. 64cm

Hetman 2szt. 58cm

Goniec 4szt. 56cm

Skoczek 4szt. 48cm

Wieza 4szt. 43cm

Pionek 16szt

Wiasciwosci plyt:
Tolerancja: +/- 0,8 % Nawierzchnia elastyczna zgodnie z normg EN 1177. G6rna warstwa
nowy granulat z EPDM, Klej MDI poliuretan. Migkka dolna dolna warstwa z tworzywa
sztucznego, dostarczona w rolkach. Powierzchnia gérna gtadka z otwartymi porami.
Nawierzchnia powinna spetnia¢ minimalne normy:
Maksymalna wysokos¢ upadku: zgodnie z norma PN EN 1177:2009; EN 1177-2008;

HIC 1000 zgodnie z normg ASTM 1292-2004

Zgodnie z normg PN 1177-1:2009, EN 1177-1:2008
Higiena: posiada atest PZH
Ognioodpornos¢: Klasa E DIN EN 13501-1;2002

Klasa B s1 dla nawierzchnia EPDM dost¢pna na zazadanie
Wydtuzenie przy zerwaniu:  ok. 40% DIN 53571

Odporno$¢ na Scieranie: rV 5.9 DIN 18035 czes¢ 6
BS 7188-4
Odpornos¢ chemiczna: warunkowo odporne na kwasy 1 zasady

Odporno$¢ na stong wode: odporne wg normy DIN EN ISO 175, DIN EN ISO 3386-2
Odpornos¢ na pekniecie przy niskich

temperaturach: 24h/-40st. C. bez pgkniec

Podktad z warstwy typu ET (mieszanina drobnego kruszywa tamanego, granulatu i
lepiszcza poliuretanowego) o grubosci 35 mm. Warstwa posrednia elastyczna o grubosci
min. 12 mm z granulatu i lepiszcza poliuretanowego.

Warstwa uzytkowa o grubosci min. 14 mm (system natryskowy - lepiszcze poliuretanowe z
domieszkg granulatu

Odpornos¢ na powstawanie rys przy

niskich temperaturach: 5h/-30st. C bez rys

Odpornos¢ na slizganie: mokry: 50,75, suchy 50 - zgodnie z normg ASTM E 303
Krytyczny punkt nagrzania

stonecznego: 0,08 Watt/cm3 zgodnie z normg ASTM E648/3

Odpornos$¢ na slizganie: mokry: 0,57 , suchy 0,65 p - zgodnie z norma



DIN 18032-2, 2001-04
Przepuszczalno$¢ wody: (ptytka 40mm) 0,011gpm/in 3 , (ptytka 70mm ) 0,015 gpm/in 3
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie: min. 0,75 N/mm 2 - zgodnie z DIN 53571

Wybarwienie w catej strukturze (masie), odporno$¢ na promieniowanie UV,
antyposlizgowo$¢, mrozoodpornos¢, wodno-przepuszczalnosc.

Przed przystapieniem do montazu nalezy bezwzglednie zapoznac si¢ z instrukcja
montazowg.

-Zastosuj specjalne ptytki na obrzezach celem zapobiegania zahaczeniu sig.
-Zainstaluj plytki jako murek, tj. rozpocznij kazdy kolejne rzad %2 ptytki.

Obcinaj ptytki wycinarka.

-Sklej ze soba plytki w pierwszym i ostatnim rzednie celem uzyskanie stabilnej
nawierzchnia. Nalezy stosowac klej jednokomponentowy (klejacy cement PU).

Montaz poprawny Montaz niepoprawny

Przyktadowe urzadzenie pogladowe

Gra w chinczyka z pionkami

Wymiary 5,0x5,0m

Gra zawiera pionki i kostke do gry, 36 kolorowych plyt EPDM 30mm w kolorach:
czerwony, zielony, z6tty i niebieski; 36 ptyty SBR czarny 30mm, 48 ptyty SBR szary
30mm. Bez obrzezy.

Kolory ptyt ( Iptyta 50x50x3cm):

49 ptyt szarych o grubosci 30mm (12,25m?2)

36 ptyt czarnych o grubosci 30mm (9m?2)



36 ptyt czarnych o grubosci 30mm (9m2)

9 ptyt zielonych o grubosci 30mm (2,25m?2)

9 ptyt niebieskich o grubosci 30mm (2,25m?2)
9 ptyt z6ttych o grubosci 30mm (2,25m?2)

9 ptyt czerwonych o grubosci 30mm (2,25m2)

Do gry takze zestaw pionkow i kostki:
16 pionkow:

4 X czerwone,

4 x zielone, 4 x zotte,

4x niebieskie + 1 kostka.

Pionek: @ 18cm / wys. 39cm

Kostka: kostka ze spienionego materiatu
dlugos¢ krawedzi 16cm

waga kpl. ok. 9,5kg

Wiasciwosci plyt i montazu jak wyzej (gra w szachy).

Przyktadowe urzadzenie pogladowe

Gra w klasy — sztuk 2

Wymiary 240x120cm

MATERIAL. WYKONANIA Wysokiej jakosci granulat EPDM, spoiwo alifatyczne PU
odporne na promieniowanie UV. KOMBINACJE KOLORYSTYCZNE rézne kolory
STABILNOSC KOLORU UV - stabilny STREFA BEZPIECZENSTWA Produkt jest
zaprojektowany tak, zeby by¢ czescig nawierzchni bez spoinowej EPDM.
BEZPIECZENSTWO PRODUKTU Produkt spetnia normy higieniczne normy EN71.
Produkt jest wolny od wielo pier§cienowych weglowodoréw aromatycznych.

Wymiar pojedynczego kwadratu elementu sktadowego od 40cm do 50cm

Wiasciwosci plyt i montazu jak wyzej (gra w szachy).



Przyktadowe urzadzenie pogladowe

Gra piramida kalkulator - sztuk 1

Wymiary 250x250cm

MATERIAL WYKONANIA Wysokiej jakosci granulat EPDM, spoiwo alifatyczne PU
odporne na promieniowanie UV. KOMBINACJE KOLORYSTYCZNE rézne kolory
STABILNOSC KOLORU UV - stabilny STREFA BEZPIECZENSTWA Produkt jest
zaprojektowany tak, zeby by¢ czescig nawierzchni bezspoinowej EPDM.
BEZPIECZENSTWO PRODUKTU Produkt spetnia normy higieniczne normy EN71.
Produkt jest wolny od wielopierscienowych wegglowodoréw aromatycznych.

Elementy sktadowe o ksztalcie szeSciokata o boku wymiaru 25cm. Odstepy miedzy
sze$ciokatami okoto 8cm

Wiasciwosci plyt i montazu jak wyzej (gra w szachy).
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Przyktadowe urzadzenie pogladowe
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Gra piramida literowa — sztuk 1

Wymiary 250x250cm

MATERIAL. WYKONANIA Wysokiej jakosci granulat EPDM, spoiwo alifatyczne PU
odporne na promieniowanie UV. KOMBINACJE KOLORYSTYCZNE rézne kolory
STABILNOSC KOLORU UV - stabilny STREFA BEZPIECZENSTWA Produkt jest
zaprojektowany tak, zeby by¢ cze¢scig nawierzchni bezspoinowej EPDM.
BEZPIECZENSTWO PRODUKTU Produkt spetnia normy higieniczne normy EN71.
Produkt jest wolny od wielopierscienowych we¢glowodoréw aromatycznych.

Elementy sktadowe o ksztalcie sze$ciokata o boku wymiaru 25cm. Odstepy miedzy
szeSciokatami okoto 8cm.

Wiasciwosci plyt i montazu jak wyzej (gra w szachy).



Przyktadowe urzadzenie pogladowe

Gra tor zuzlowy

Wymiary 400x200cm

MATERIAL WYKONANIA Wysokiej jakosci granulat EPDM, spoiwo alifatyczne PU
odporne na promieniowanie UV. KOMBINACJE KOLORYSTYCZNE rézne kolory
STABILNOSC KOLORU UV - stabilny STREFA BEZPIECZENSTWA Produkt jest
zaprojektowany tak, zeby by¢ cze¢scig nawierzchni bezspoinowej EPDM.
BEZPIECZENSTWO PRODUKTU Produkt spetnia normy higieniczne normy EN71.
Produkt jest wolny od wielopierscienowych we¢glowodoréw aromatycznych.
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Przyktadowe urzadzenie pogladowe



Regulamin placu

Wykonanie musi by¢ zgodne z wymogami bezpieczenstwa i dopuszczone do
uzytkowani przez dzieci, zgodne z normg PN-EN1176 i PN-EN1177, po§wiadczone
certyfikatami udzielonymi przez akredytowang jednostke certyfikujaca wyroby
Wielkos¢ obiektu okoto 0,68 x 0,05 m.

Wysokos$¢ catkowita okoto 2,00m

Posadowienie min. 0,8 m — beton klasy B-15 — zgodnie z typowym montazem
elementow

Elementy konstrukcyjne  wykonane: ze stali nierdzewnej, ptyta z tekstem
regulaminu z HPL gr. 12,5mm

Elementy stalowe malowane ocynkowane i pomalowane proszkowo,

Urzadzenie montowane w stopie betonowe;j

Zabezpieczenia — stal zabezpieczona przez odtluszczanie i cynkowane, drewno
wybarwione i pokryte trzykrotng warstwa lakieru wodnego naktadanego metoda
natryskowa, nakretki zakryte zaslepkami z tworzywa

Dopuszczalne odchytki wymiarowe do 10 %. Do konkretnego urzadzenia
zastosowac¢ normatywne strefy bezpieczenstwa.

Przyktadowe urzadzenia pogladowe



Lawka z oparciem- uzgodni¢ wybor z inwestorem

* FLawka stalowa z wygodnym siedziskiem z oparciem — rama malowana proszkowo
na kolor szary RAL 9007 z siedziskiem drewnianym z drewna klejonego warstwowo
wypelnionym deskami i pomalowanymi bejcg w kolorze jasnobrgzowym, mocowana
na stale do podtoza w stopach betonowych. Drewno sosnowe zaimpregnowane,
olejowane z barwnikiem RAL 8001. Wymiary tawki 197cm x 46cm x 7lcm
tolerancja wymiaréw +/- 10 cm. Grubosci listew 40mm

* Elementy drewniane zabezpieczone cisnieniowo przed dzialaniem czynnikoéw
atmosferycznych w klasie IV

* Posadowienie min. 0,4 m — beton klasy B-15 — zgodnie z typowym montazem
elementow

* Detal tawki wg. rysunku ,,detal tawki z oparciem”.

* Lawke skonsultowaé z inwestorem.

Przyktadowe rozwigzanie pogladowe
Skrzynia na pionki

Materiat stal

Dtugos¢ ok. 1200cm

Szeroko$¢ ok. 80cm

Wysokos¢ ok. 80cm

Zamykane na ktédke

Kolor RAL 7030

Skrzynia sktada si¢ z ramy podtogowej i siatkowych paneli bocznych.
Otwierana z $ciang boczng i otworem gérnym.

Wymdég zabezpieczenia antykorozyjnego dla uzytkowania na zewnatrz.

Do wszystkich urzadzen obwigzuje tolerancja wymiaréw +/- 5 cm.
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Przyktadowe rozwigzanie pogladowe

6.0 FUNDAMENTOWANIE URZADZEN
Fundamentowanie wg. kart technicznych wybranych urzadzen wybranego producenta.
Beton min. B-20 z dodatkiem W-8.

T~ / konstrukcja giéwna urzadzenia
A C16/20

400

Przyktadowe rozwigzanie
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7.0 NAWIERZCHNIA ELASTYCZNA POLIURETANOWA

Parametry nawierzchni poliuretanowej placu
Nawierzchnia elastyczna poliuretanowa EPDM, gumowa wylewana w kolorze zielonym (do
uzgodnienia na etapie wykonawstwa z Inwestorem). Nawierzchnia wodoprzepuszczalna.

Specyfikacja nawierzchni i technologii wykonania
Dolna warstwa (warstwa amortyzujaca) — wykonana z r6znoksztattnego granulatu SBR

o frakcji 2-6mm (nie pochodzacego z recyklingu odpadow).

wymieszanego z odpowiednig proporcja kleju poliuretanowego. Dolna warstwa nie

zageszczana.



Gorna warstwa (warstwa wilasciwa) — wykonana z réznoksztattnego, kolorowego
granulatu EPDM z produkcji pierwotnej o frakcji 1-3,5mm, pochodzacego z mieszanki na
bazie kauczukéw typu EPDM, barwionej w ré6znokolorowych masach pod wysokim
ci$nieniem, wymieszanego z odpowiednig proporcjg kleju poliuretanowego. Gérna warstwa
nawierzchni wylewanej ma bardzo dobre wlasciwosci mechaniczne. Jest
antyposlizgowa, odporna na czynniki zewng¢trzne (temperatura, deszcz, $nieg) oraz ma
wigksza odporno$¢ na S$cieranie.

Nawierzchnia wylewana EPDM wykonywana w miejscu przeznaczenia na mokro.
Nawierzchnia powinna spetnia¢ norm¢ EN-1177.

Nawierzchnia elastyczna poliuretanowa powinna posiada¢ nast¢pujace dokumenty:
- atest higieniczny PZH

- raport z badan specjalistycznego laboratorium sportowego

potwierdzajacy wymagane parametry

- karta techniczna potwierdzona przez producenta

- autoryzacja producenta z potwierdzeniem okresu gwarancji

Nawierzchnia z poliuretanu gumowego wykona¢ na podbudowie z kruszywa naturalnego
Podbudowa: kruszywo kamienne naturalne

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za pomocg obrzezy
elastycznych.

Przekré6j przez nawierzchnig:

1. Grunt rodzimy Warunki atmosferyczne:

2. Warstwa odsgczajaca z piachu.grubos¢ 130mm

Kruszywo tamane (tluczen) frakcja 6. Obrzeze betonowe
0- 31,5, grubo$¢ warstwy 300mm.

4. Posypka kamienna (kliniec) frakcja grubos$¢ 30mm
0 — 3mm, grubos¢ warstwy

max10mm.

7. Warstwa SBR frakcja 2-6mm,

8. Warstwa EPDM frakcja 1-3,5mm,

5. tawa betonowa lub posypka stala grubosc warstwy 10mm.

cementowo — piaskowa.

- warstwa SBR przyja¢ minimum gr. 30mm
- warstwa odsgczajaca z piasku — gr.13cm



Krawezniki betonowe- gumowe osadzone na betonie C30.

Minimalna grubos¢ catkowita nawierzchni wylewanej EPDM nie moze by¢ mniejsza niz
40mm.

Zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176 1 PN-EN 1177, poszczegdlne grubosci
nawierzchni wylewanej EPDM.

Kolorystyka powierzchni gier wg wytycznych danego producenta.

Okres gwarancji nawierzchni EPDM minimum 24 miesiace.

Technologia wykonania:

Nawierzchnia wylewana EPDM wykonywana jest w miejscu przeznaczenia na mokro,
wylacznie przez

wykwalifikowane, autoryzowane przez producenta ekipy montazowe. Kluczowa role
spetnia mieszalnik

bebnowy zaprojektowany do mieszania granulatow.

W zalezno$ci od wymagan inwestora, dopuszczalne jest zastosowanie réznych
podbudéw pod nawierzchni¢ wylewang EPDM. Proponuje si¢ podbudowg z kruszyw
famanych, przy ktérej nalezy zastosowac obrzeza betonowe/gumowe, drewniane,
metalowe lub elastyczne. Minimalna grubo$¢ wszystkich warstw podbudowy z
kruszyw famanych powinna wynosi¢ 300mm (zaleznie od gruntu).

Proces instalacji nawierzchni powinien odbywac¢ si¢ przy temperaturach podioza +5°C
- +25°C bez opadoéw atmosferycznych przy odpowiedniej wilgotnosci. Ze wzgledu na
zréznicowane warunki klimatyczne mozna zastosowac kleje poliuretanowe réznego typu,
dopasowujac wlasciwosci 1 parametry lepiszcza poliuretanowego do wystepujacych réznic
w temperaturze, nastonecznieniu i wilgotnosci, dajacych mozliwos$¢ instalacji
nawierzchni w warunkach innych niz standardowe.

Catkowita grubo$¢ nawierzchni wylewanej EPDM i1 SBR to 40mm.

Grubos$¢ warstwy z granulatu SBR to 30mm.

Wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176 1 PN-EN 1177

Aby nawierzchnia wylewana EPDM zachowala wtasciwosci amortyzujace
i antyposlizgowe oraz zachowala estetyczny wyglad, nalezy:



» Uzytkowac¢ nawierzchni¢ zgodnie z jej przeznaczeniem, odpowiednie informacje,
wskazania i zakazy powinny by¢ umieszczone na tablicy regulaminu placu zabaw
umieszczonym przy wejsciu/wejsciach.

» Zalozy¢ ksigzke przegladéw i konserwacji nawierzchni wylewanej EPDM.

* Na biezgco usuwac twarde przedmioty np. kamienie, rozbite szkto, ktére po nadepnigciu
na nie mogg trwale uszkodzi¢ powtoke nawierzchni i mogg by¢ przyczyna potencjalnych
wypadkéw na placu zbaw,

» Unika¢ wnoszenia na nawierzchni¢ ziemi, piasku lub biota oraz na biezgco usuwac
pojawiajace si¢ na nawierzchni zabrudzenia i Smieci. Liscie, igliwie czesci opadtych roslin
oraz inne odpady np. skoérki owocéw, nalezy usuwac niezwlocznie. Zalegajace na
nawierzchni w procesie rozkladu utatwiajg wegetacje mchom, chwastom zanieczyszczajac
pory nawierzchni. Zatkane pory blokuja odptyw wody i powoduja odwarstwianie si¢
nawierzchni 1 wykruszanie si¢ granulatu z nawierzchni, moga powodowac¢ miejscowe
odbarwienia nawierzchni,

* Unika¢ zabrudzen olejami, farbami, smarami rozpuszczalnikami i innymi srodkami
chemicznymi. Nie stawia¢ na nawierzchni zadnych obiektow z ostrymi krawedziami,

* Uzywa¢ obuwia na gladkiej podeszwie. Pod zadnym wzgledem nie wolno
wchodzi¢ na nawierzchni¢ w obuwiu typu korki, kolce czy szpilki (dotyczy rowniez
opiekunéw). W tym celu nalezy uisci¢ odpowiednig adnotacje w regulaminie placu zabaw.
* Na nawierzchni¢ nie wolno wjezdza¢ tyzworolkami, wrotkami, deskorolkami,
rowerami, motorowerami oraz wszelkimi pojazdami mechanicznymi, z wytaczeniem
wozkéw inwalidzkich

* Nie wolno dopuszcza¢ do sytuacji, w ktérej wody opadowe zalegajg na
nawierzchni przez dtuzszy czas, poprzez np. utrat¢ wodoprzepuszczalnosci podbudowy
pod nawierzchnig lub utrat¢ wodoprzepuszczalnosci samej nawierzchni wynikajacej z nie
stosowania si¢ do zalecen producenta. Zalegajaca woda moze spowodowac np.
rozszczepienie si¢ warstwy gérnej EPDM od warstwy dolnej SBR,

e Sprawdza¢ uszkodzenia nawierzchni, szybko wykryte znacznie obnizaja koszty
napraw jak i wydtuzaja zywotno$¢ nawierzchni. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni
nalezy niezwlocznie zgtasza¢ do administratora obiektu.

» Uzywac¢ narzedzi czyszczacych niepowodujgcych uszkodzeh nawierzchni np.
szczotka z migkkim wlosiem, dmuchawa spalinowa, myjka ci$nieniowa.
Niedopuszczalne jest uzywanie narzgdzi czyszczacych/odsniezajacych z ostrymi
krawegdziami.

 Dwarazy wroku w okresie wczesnej wiosny i péznej jesieni, umy¢ nawierzchnie
wodg pod ci$nieniem. Strumien wody nalezy utrzymywa¢ w odlegtosci nie mniejsze]
niz 70cm. W miejscach silniej zabrudzonych mozna zastosowac niezrace ptyny
codziennego uzytku np. ptyn do mycia naczyn. Czynno$¢ mozna powtarzac cze¢sciej, jesli
jest to wymagane.

UWAGA: wykona¢ zgodnie z wytycznymi i pod nadzorem dostawcy technologii.
Przed przystapieniem do montazu nalezy bezwzglednie zapoznac sie
z instrukcja montazowa danego producenta.

8.0 ZIELEN

TRAWNIKI
Nowych trawnikéw nie robimy. Nalezy podda¢ renowacji istniejacy trawnik w czasie prac
(np. obszaréw przy demontazu starej i montazu nowej lampy). Na terenach zniszczonych



podczas robdt nalezy wykonac trawniki wraz z nawozeniem i zatozy¢ ewentualng niwelacje
terenu. Podstawowa wtasnoscig trawnikéw ma by¢ odporno$¢ na wydeptywanie oraz
mozliwie mata ilo$¢ zabiegéw pielggnacyjnych. Ponadto trawniki powinny by¢ odporne na
trudne warunki siedliskowe 1 zachowywac atrakcyjny wyglad nawet w okresach suszy.

Podloze pod siew trawy nalezy dokltadnie oczysci¢ z kamieni i wyréwnac jego
powierzchni¢ grabiami, nast¢gpnie uzupetni¢ na glgbokos¢ 20 cm zyzng ziemig lub
kompostem wymieszanym z gruntem rodzimym w stosunku 1:1. Podloze wzbogacamy
nawozem wielosktadnikowym [ Azofoska 3kg/100m]. Powierzchni¢ nalezy kolejno
wyréwnac¢ i zwatowac nadajac jej spadek okoto 3%. Siew nasion moze by¢
prowadzony r¢cznie [metoda,, na krzyz] lub siewnikiem. Gtebokos¢ siewu : 0,5-1 cm.,

aby uzyska¢ prawidtowa gleboko$¢ rozmieszczenia nasion traw w glebie, nasiona nalezy
przykry¢ 1 cm warstwg gruntu rodzimego zmieszanego

z torfem ogrodniczym. Na koniec powierzchni¢ zwatowa¢ watem gladkim lekkim

1 podlac.

W miejscach gdzie istniejacy trawnik dobrze si¢ zachowat nalezy zastosowac
renowacje metodg podsiewu. Renowacj¢ nalezy rozpocza¢ od niskiego skoszenia istniejgce;j
darni i wygrabienia skoszonej trawy. Nastepnie nalezy wyréwnac podtoze dosypujac w
miejscach zaglgbien zyznej gleby i spulchni¢ je przy pomocy metalowych ostrych grabi,
badz wykonania ptytkiej aeracji [do gitgbokosci 2-3 cm]. Na tak przygotowany teren
wysia¢ mieszank¢ nasion traw w ilosci 2 kg na 100 m2. Nasiona przykry¢
mieszaning torfu odkwaszonego z piaskiem 1:2, wymiesza¢ z glebg i zwatowac.

Z powodu braku mozliwo$ci nawadniania termin siewu nalezy wybra¢ zwracajac uwage
na odpowiednie uwilgotnienie gleby [korzystny jest termin pozno letni — pierwsza polowa
wrzesnia.

Uwaga

Istniejace nawierzchnie z ptyt betonowych pod projektowanym placem nalezy rozebrac i
prawidtowo zutylizowa¢ na koszt Wykonawcy.

Powierzchnie do gry sg to figury do wklejania w nawierzchni¢ bezpieczng bez spoinowa.
Staja si¢ czescig nawierzchni wiec nie ma stref bezpieczenstwa

Opracowat:
mgr. inz. arch
Fukasz Michalak
Nr. Upr. 499/WPOKK/2013
Specjalnos¢ architektoniczna
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WARUNKI GEOTECHNICZNE

DANE EWIDENCYJNE:

1.1 OBIEKT: BUDOWA PLACU GIER I ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
NR 12 W LESZNIE
1.2 INWESTOR: MIASTO LESZNO, 64-100 LESZNO,
UL. KAZIMIERZA KARASIA 15
1.3 LOKALIZACJA: 64-100 LESZNO, UL. RUMUNSKA 6AB, DZ. NR. 1/18

W  przypadku wystgpienia w gruncie innych nieznanych przewodéw (gazowych
energetycznych, sanitarnych) skontaktowac si¢ z projektantem.

Warunki geotechniczne przyjeto I kategorie geotechniczna obiektu zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji Nr 839 z 24.09.1998r. Na
podstawie badan geotechnicznych — odrebna dokumentacja. Woda gruntowa do poziomu
posadowienia fundamentéw nie wystepuje.

W przypadku wystapienia w podlozu gorszych niz zlozono w projekcie
geotechnicznym warunkéw gruntowo - wodnych, nalezy dokonaé sprawdzenia
warstwy podbudowy.
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UL. KAZIMIERZA KARASIA 15
1.3 LOKALIZACJA: 64-100 LESZNO, UL. RUMUNSKA 6AB, DZ. NR. 1/18
1.4 PROJEKTANT : MGR. INZ. ARCH. LUKASZ MICHALAK
Nr upr. 49/WPOKK//2013, UL. SLOWACKIEGO 7, 64-000 KOSCIAN

1. OGOLNY OPIS INWESTYCJI:

Celem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu ,,Budowa placu gier i zabaw przy
szkole podstawowej nr 12 w Lesznie”. Lokalizacja: dziatka nr 1/18, obrgb 0002 Leszno.

2. STAN ISTNIEJACY

Na terenie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego UCHWALA NR
XXXI11/485/2013 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 19 grudnia 2013 roku. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. E.
Estkowskiego, Kamerunskiej, al. 21 Pazdziernika, Kgkolewskiej i Al. Konstytucji 3 Maja w
Lesznie. Teren podlega pod numer 39Uo- teren ustug o$wiaty.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres opracowania obejmuje:

-Rozbidrka istniejacej nawierzchni z ptyt betonowych w miejscu projektowanych urzadzen
zabawowych.

-Zagospodarowanie terenu o powierzchni okoto 400 m2, obecnie pokrytego plytami
betonowymi.

- Nawierzchnia projektowana bezpieczna - poliuretan.

- Na nawierzchni gry 2D typu szachownica z wszystkimi pionkami, chinczyk z pionkami,
2x pajacyk, tor zuzlowy, gra piramida z cyframi, gra piramida z alfabetem, wykonane z
granulatu gumowego

- Nowa lampa o$wietlajaca teren placu gier.

- Elementy malej architektury (3 szt. tawek, regulamin).

- Kolorystyka i rozmieszczenie urzagdzen do uzgodnienia z Zamawiajacym.

- 4 metalowe skrzynie (siatkowy boks) na pionki do gry w szachy i chinczyka

- regulamin placu gier

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE

Na terenie wystepuje utwardzenie betonowe i lampa

5.PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

W trakcie realizacji rob6t budowlanych zagrozenie zdrowia stanowi¢ mogg nast¢pujace

etapy prac:

*  Wykopy przy montazu urzadzen



* Prace na wysokosci
* Prace elektryczne

1.0 SRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

W celu zapobiezenia powstania przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych
wykonawca powinien opracowac instrukcje bezpieczenstwa ich wykonania i zaznajomic
z nig pracownikow w zakresie odpowiadajagcym zakresowi wykonywanych przez nich prac.
Podczas realizacji rob6t budowlanych wykonawca powinien szczeg6lng uwage zwrdci€ na:
e Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej wszystkich os6b
przebywajacych na terenie
e Zapewnienie wlasciwego nadzoru nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na
stanowiskach pracy

Przed rozpoczeciem prac wykonaé nalezy wlasciwe zagospodarowanie placu budowy
poprzez

* Doprowadzenie energii elektrycznej i wody

W czasie wykonywania rob6t budowlanych szczegélna uwage zwroci¢ nalezy na wlasciwe
zabezpieczenie nastepujacych faz prac budowlanych:

*  Wykopy fundamentowe — zabezpieczenie wykopu przed osuwaniem i wpadni¢ciem

pracownika

* Montaz konstrukcji dachu / stropodachow - zabezpieczenie strefy roziadunku
elementow 1 montazu konstrukcji, zabezpieczenie przed upadkiem poprzez
balustrady

* Roboty dekarskie — zabezpieczenie strefy roztadunku ochrona przed upadkiem
poprzez balustrady i pasy zabezpieczajace.

Wszystkie prace prowadzone muszg by¢ zgodnie z przepisami BHP — w szczego6lnosci
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
,instrukcjami montazu i innymi przepisami.

1. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Zapewnienie szkolenia okresowego (nie rzadziej niz raz na rok) w zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy. Zapewnienie szkolenia wstepnego w zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy obejmujacego instruktaz ogélny, instruktaz
stanowiskowy i szkolenie podstawowe pracownikom nowo zatrudnionym przed ich
przystapieniem do pracy:

a) okreslenie zasad postegpowania w przypadku wystapienia zagrozenia:

- jezeli wykonana praca stwarza zagrozenie zycia lub zdrowia nalezy bezwzglednie
przerwa¢ wykonywanie danej czynnosci w celu usunigcia zagrozenia. Jezeli
usunigcie zagrozenia nie jest mozliwe nalezy zglosi¢ problem przelozonemu w celu
zmiany sposobu wykonania danej czynnosci.



b)

W  przypadku zauwazenia wykonania przez innego z pracownikOw prac
stwarzajacych zagrozenie pracownik, ktéry zauwazyl zagrozenie jest obowigzany
zglosi¢ to osobie sprawujacej nadzor na budowie.

Nalezy uzywac narzedzi, maszyn i urzadzen jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem

i instrukcja uzytkowa. Zabrania si¢ uzywania maszyn i urzadzen, ktére wykazuja
cechy nie spetlniania wymagah bezpieczenstwa ( np. przetarty kabel, zepsuty
wylacznik , brak ostony itp.). O uszkodzeniach nalezy poinformowaé osobe
sprawujacg bezposredni nadzoér nad wykonywanymi pracami w celu usuni¢cia
uszkodzen lub wymiany urzadzenia.

Uzywanie narzedzi i1 urzadzen wymagajacych specjalnych kwalifikacji dopuszczane
jest jedynie przez osoby posiadajace odpowiednie przeszkolenie zgodnie

z przepisami o szkoleniu pracownikow.

stosowanie przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozenia. Pracownicy s3a obowigzani do stosowania S$rodkéw
ochrony indywidualnej zgodnie z ich przeznaczeniem i stosowanie do wykonywanej
czynnosci, a w szczegdlnosci:

ubrania ochronnego — do wszystkich wykonywanych prac,

rekawic ochronnych - do wszystkich wykonywanych prac,

czapki drelichowej - do wszystkich wykonywanych prac,

okularé6w ochronnych bialych — do cigcia 1 szlifowania szlifierka katowa, do
przecinania elementéw betonowych, do prac rozbiérkowych miotem udarowym

i narzedziami prostymi.

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby:

ustalenie w formie wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

zapewnienie bezposredniego nadzoru nad pracami przez osoby kierujace,
wykonywanie prac szczeg6lnie niebezpiecznych bez bezposredniego nadzoru przez
osobe do tego wyznaczong jest niedopuszczalne,

zapewnienie odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych odpowiednio do rodzaju
wykonywanej czynnosci,

instruktaz pracownikéw obejmujacy w szczegdlnosci: imienny podzial pracy,
ustalenie kolejnosci wykonywania zadan, ustalenie wymagan bezpieczenstwa

i higieny pracy przy wykonywaniu poszczegdlnych czynnosci. W miejscach
szczegblnie niebezpiecznych w strefie prowadzonych robét drogowych umieszczone
beda znaki informujace o rodzaju zagrozenia.

Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych

w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

przeszkolenie pracownikéw na wypadek konieczno$ci udzielenia pierwszej pomocy
oraz w dziedzinie postepowania na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen,

ciagly nadzor, w czasie wykonywania prac budowlanych, kolejnosci i1 sposobu
wykonywania  poszczegdlnych prac ze szczegétowym  uwzglgdnieniem
konsekwencji ich bezpieczenstwa,

ciagly nadzor, nad sposobem i miejscem sktadania materiatow tak, aby nie zaktdcac
sprawnej komunikacji i umozliwi¢ szybka ewakuacje,



- umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy numeréw telefonéw do najblizszego
pogotowia, policji i strazy pozarnej,
- prowadzenie robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Opracowat:

mgr. inz. arch
Fukasz Michalak
Nr. Upr. 499/WPOKK/2013
Specjalnos¢ architektoniczna



Koscian, dnia 17.05.2023 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz dokumentacja techniczna budowy placu gier
i zabaw przy szkole podstawowej nr 12 w Lesznie na dz. nr. 1/18, zostala
wykonana zgodnie 2z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, planem sytuacyjnym oraz projektem budowalnym.
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elektroenergetycznych
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