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CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO.

Dane techniczne podstawowe

Napiecie zasilania 230V
Czestotliwos¢ robocza 50 Hz

Moc zainstalowana 0,061 kW
Moc zapotrzebowana 0,061 kW
Prad obliczeniowy 0,28 A
Projektowany kabel YKY5x6mm2
Wysokos¢ stupdw (czes¢ nadziemna) 8,0m
Dtugosé¢ sieci 72,0m

Projektowane prace

Zasilanie
Zasilanie z istniejgcej tablicy rozdzielczej TB-1 zlokalizowanej obok warsztatu w
piwnicy budynku szkoty.

Demontaze
Demontazowi podlegajg cztery istniejgce stupy oswietleniowe wraz z oprawami
zaznaczone na rysunku E1.

Rozdzielnica

Istniejgca tablice TB-1 nalezy przebudowa¢ w niezbednym zakresie. W tablicy
zabudowac¢ zegar sterujgcy w miejscu zdemontowanej podstawy bezpiecznikowej,
do zabezpieczenia obwodu wykorzysta¢ wolne podstawy bezpiecznikowe.
Zastosowac wkiadke 6A.

Linia oswietleniowa.

Projektowang linie oswietleniowg wykonac kablem typu YKY5x6mm2. W budynku
od tablicy TB-1 prowadzi¢ w sposob natynkowy w rurkach instalacyjnych w piwnicy
pod sufitem. Zachowac¢ ciggtos¢ ostony na catej diugosci wykorzystujgce
dedykowane elementy (kolanka, uchwyty). Przejscie przez $ciane fundamentowg
izolowac przeciwwilgociowo.

W terenie linie oswietleniowg prowadzi¢ trasami zaprezentowanymi na rysunku nr
E1 w wykopie kablowym o wymiarach 0,8x0,4m na gtebokosci 0,7m. Wykopy
prowadzi¢ mechanicznie koparkg o szerokosci tyzki 40,0cm. W miejscach kolizji,
skrzyzowan stosowac rury dwuscienne, karbowane, ochronne o $rednicy 50mm
wykonane z PCV. Prace ziemne poprzedzi¢ przekopami prébnymi w miejscach
narazonych na mozliwos¢ uszkodzenia uzbrojenia istniejgcego. W miejscach
szczegoblnego zageszczenia instalacji podziemnych, wykopy wykonac¢ recznie. Kabel
w wykopie uktada¢ na 10 cm podsypce z piasku. Reszte wykopu uzupetniac
warstwami ziemig rodzimg zageszczajgc jg mechanicznie z zachowaniem
wymaganych wskaznikow zageszczenia gruntu. Na wysokosci 25cm od osi kabla
uktadac¢ folie kablowg koloru niebieskiego. Na kablach co 10m a takze przy
podejsciach do stupéw i szafek zaktadaé oznaczniki na ktérych zaznaczyé:
,O$wietlenie, typ kabla, nr stacji zasilajgcej, trasa kabla (poczatek-koniec danego
odcinka), rok budowy”. Trasy kabli oznacza¢ zgodnie z normg N SEP-E-004. Na
rysunkach podano dtugosci kabli miedzy ztgczami stupowymi.
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W miejscu projektowanego stupa, na zwirowej podsypce osadzi¢ fundamenty
prefabrykowane, dedykowane do zastosowanego stupa. Fundament zabezpieczyé
substancjg izolujgcg. Do fundamentu poprzez otwér kablowy wprowadzi¢
projektowany kabel. Dtugo$¢ zapasu na podtgczenie winna wynosi¢ min. po 1,5m dla
kabla zasilajgcego.

Jako stupy oswietleniowe zastosowac stupy stalowy ocynkowany, okragty zbirzny
(stozkowy), o $rednicy wierzchotka 60mm, o wysokos$ci montazu oprawy — 8,0m, z
wysiegnikiem 1,0m, z wnekg stupowa, ustawiany na fundamencie prefabrykowanym
0 wysokos$ci min. 1,2m, z dwoma otworami do wprowadzenia kabli.

Stupy przed montazem na fundamencie wyposazy¢ w przewdd zasilajgcy
oprawe. Do stupa wciggng¢ przewody YDYZzo3x2,5mm2 450/750V z zapasem po
1,0m na podtgczenie oprawy i ztgcza stupowego.

Kable wprowadzane w stup rozcig¢ i zarobi¢ dopiero w jego wnetrzu. Zarobione
koncéwki wprowadza¢ do ztgcz stupowych. Koniecznym jest zastosowanie ostony
PVC réwniez na ztgczu PEN (kolor niebieski). Do ztacza PEN doprowadzi¢ précz
przewoddéw PEN kabli rowniez zielonozétty przew6d Cu 16mm2 od Sruby uziomowej
stupa oraz przewdd PEN od oprawy. W ztgczu bezpiecznikowym, dla zabezpieczenia
opraw zastosowac wktadki topikowe walcowe zwtoczne DO1gL 2 A.

Stup I/1 uziemié. Zastosowaé uziom szpilkowy z preta %4”. Wymagana rezystancja
uziemienia winna wynies¢ 10,0om dla stupa. Uziom nalezy taczy¢ z konstrukcjg
stupa bednarkag poprzez ztgcze kontrolne — zalecane potgczenie ze srubg mocujacg
stup do fundamentu.

Jako oprawe oswietleniowg zastosowac oprawe uliczng LED o mocy do 61W, o
strumieniu Swietlhym lampy min. 10000Im, optyka DM12, korpus wykonany z
aluminium, temp barwowej 4000K (740), stopniu szczelnoéci IP66, stopniu
odpornosci mechanicznej IK08, przystosowane do montazu na stupie o $rednicy
montazu fi6Omm, kat montazu — 15st..

Rozmieszczenie latarni, dobér kata nachylenia oraz mocy opraw dokonano
na podstawie najkorzystniejszych wynikéw obliczeh parametréw oswietleniowych
wykonanych programem obliczeniowym z uwzglednieniem istniejagcych wjazdéw na
posesje oraz przebiegu infrastruktury podziemnej i naziemnej. Obliczenia
zamieszczono w dalszej czesci opracowania.

Po zakonczeniu prac teren przywréci¢ do stanu poprzedniego. Na stupie naniesé
w sposoOb trwaly oznaczenia w postaci numeru tablicy zasilajgcej oraz kolejnego
numeru stupa. Oznaczenia nanies¢ na wysokosci 2,5m od ziemi.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Jako system ochrony podstawowej od porazen prgdem elektrycznym
zastosowano izolacje czesci czynnych a jako ochrone dodatkowg samoczynne,
dostatecznie szybkie wytgczanie.

Opracowat

mgr inz. Jerzy Wozniak
nr upr. 877/86/Lo
spec. inst.-inz.
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Uwaga

1.Catosc¢ prac wykonac zgodnie z niniejszym opracowaniem.

2.Po zakonczeniu prac wykonac obowigzujgce pomiary energetyczne.

3.Stosowac wytgcznie materiaty dopuszczone do stosowania na terenie RP.
4.Stosujgc zamienniki nie mozna ich zastosowac bez przedstawienia certyfikatéw i
aprobat technicznych potwierdzajgcych ich wtasciwosci techniczne.

5.Zamiana opraw wymaga obliczen sprawdzajgcych.

6.Projekt chroniony jest prawem autorskim.
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DIALux

23.02.2023

T25 1 xLED100-4S/740 DM12 / Karta danych oprawy

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu
oéwietlen.

Klasyfikacja oswietleti CIE: 100
Kod Flux CIE: 39 75 97 100 88

tatwy sposob na oswietienie drég w technologii LED — UniStreet gen2 Oprawa
UniStreet gen2 zostala zaprojektowana do wdrozen technologii LED na duza skalg i
idealnie nadaje sig jako zamiennik technologii cswistleniowych w miastach. Dzieki
wysokiej efektywnosci i niskim kosztom poczatkowym oprawa UniStreet gen2
zapewnia szybki zwrot kosztow inwestycji oraz znaczace oszczednosci zuzycia
energii w krétkim okresie. Philips ServiceTag zapewnia tatwosc¢ instalacji i
konserwacii, a gniazdo Philips SR (System Ready) utatwia przyszta modernizacje i
zapewnia tacznosc z aplikacjami, takimi jak Interact City.

UniStreet gen2 jest dostepna w pakietach obejmujacych zréznicowana optyke i
strumienie $wietine, umozliwiajace dalsze dostosowanie w celu spefnienia
okreslonych wymagan projektowych. Dzigki temu stanowi bezpos$redni zamiennik
j go oswil ia. Vkonana z materiatéw wysokiej jakosci
kompaktowa oprawa zapewnia takze tatwy demontaz i recykling po zakoficzeniu
okresu jej eksploatacji.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wylot Swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75¢ 75¢
60° 60°
300
A5 400 45°,
500
600
30° 159 0° 150 30°
cd/kim n=88%
——C0-C180 ——C90-C270

powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

.
Strona 1
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s DIALux

23.02.2023

Scena zewnetrzna 1/ 3D Rendering

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 2
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DIALux

23.02.2023

Scena zewnetrzna 1/ Element podioza 2 / Powierzchnia 1/ 1zolinie (E)

T28.08m

~0.00

L
0

.00

Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:

(32160 m, 56.342 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E,, [IX]
9.37

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

10.96 m

Emin [x]

2.92
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Wartosci Lux, Skala 1 : 220
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