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WYKOPY WYKONYWAC KOPARKA Z £YZKA O SZEROKOSCI DO 40cm.
W MIEJSCACH ZAGESZCZENIA UZBROJENIA PODZIEMNEGO WYKONAC

WYKOPY PROBNE. OBWOD OSWIETLENIOWY W ZIEMI UKLADAC
KABLEM YKY5x6mm2 W ROWIE KABLOWYM 0,8x0,4m NA GLEBOKOSCI
0,7m. W MIEJSCACH SKRZYZOWAN Z ISTNEJACYM UZBROJENIE
PODZIEMNYM STOSOWAC RURY OCHRONNE WYKONANE Z PCV
KARBOWANE DWUSCIENNE O SREDNICY 50mm OZNACZONE W
DOKUMENTACJI JAKO D50. PRZEJSCIE PRZEZ SCIANE,
FUNDAMENTOWA, IZOLOWAC PRZECIWWILGOCIOWO. W BUDYNKU
OBWOD PROWADZIC W PIWNICY POD SUFITEM W RURKACH .OBWOD
OSWIETLENIOWY ZASILIC Z TABLICY TB-1 PRZY WARSZTACIE W

PIWNICY. W TABLICY ZABUDOWAC ZEGAR STERUJACY W MIEJSCU
ZDEMONTOWANEJ PODSTAWY BEZPIECZNIKOWEJ, DO

ZABEZPIECZENIA OBWODU WYKORZYSTAC WOLNE PODSTAWY
BEZPIECZNIKOWE. ZASTOSOWAC WKLADKE 6A, NIEUZYWANE
OBECNIE ZYLY UZIEMIC.

LEGENDA :
mw OPRAWA ULICZNA LED O MOCY DO 61W, O STRUMIENIU

SWIETLENYM LAMPY MIN. 10000LM, IP66 DLA CALEJ OPRAWY, IK08,
KORPUS WYKONANY Z ALUMINIUM , TEMP. BARWOWA 4000K (740),

OPTYKA DM12, KAT MONTAZU 15°.

SLUP STALOWY OCYNKOWANY, OKRAGLY ZBIEZNY (STOZKOWY),
O SREDNICY WIERZCHOLKA 60mm, O WYSOKOSCI MONTAZU
OPRAWY 8,0m, Z WYSIEGNIKIEM 1,0m, Z WNEKA SLUPOWA , Z
POKRYWA WNEKI StUPOWEJ LICUJACA ZE StUPEM, USTAWIANY
NA FUNDAMENCIE PREFABRYKOWANYM O WYSOKOSCI MIN. 1,5m,
Z DWOMA OTWORAMI DO WPROWADZANIA KABLI.

SAMOCZYNNE WYLACZANIE
UKLAD SIECI : TN-C

Wykonat: Zamawiajacy

Inwestor:
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pracownia projektowa
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Lokalizacja
64-100 Leszno ul. Rumunska 6ab, dz. nr 1/18

Obiekt: Skala:
BUDOWA PLACU GIER I ZABAW PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 12 W LESZNIE 1:500

Stadium: Projekt techniczny
Branza: ELEKTRYCZNA PODPIS
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