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Il.  SPIS ZAWARTOSCI CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU

Tres¢ rysunku Nr rysunku Skala | Nr str.
Elewacja EO1 388-A-00-E01 1:100
Elewacja E02 388-A-00-E02 1:100
Wizualizacja
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1 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. Rodzaj obiektu budowlanego Budynek kultury

2. Kategoria obiektu budowlanego IX

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora,
- wizja lokalna,
- inwentaryzacja.

3 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotem projektu jest remont elewacji budynku Gminnego Osrodka
Kultury i Sportu w Wicku na dz. 546/2, obr. 0013 Wicko. Obiekt rozplanowany jest
na rzucie prostokata, posiada 2 kondygnacje nadziemne z czesSciowym
podpiwniczeniem.

Przeznaczenie pomieszczen - gminny osrodek kultury - funkcja edukacyjno-
kulturalna i biurowa z czescia mieszkalna. Projektowany budynek posiada trzy
kondygnacje nadziemne.

Gtowne wejscie do budynku znajduje sie od strony zachodniej.

Elewacje budynku wymagaja renowacji. Tynki wykazuja niewielkie ubytki,
znaczne zabrudzenia oraz wykwity biologiczne.

Stolarka okienna i drzwiowa w stanie dobrym. Stolarka drzwiowa znajdujaca
sie po stronie zachodniej, wskazana na rzucie elewacji (poz. 1), podlega wymianie.

3.1 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

1. Powierzchnia zabudowy 695,90 m2
2. Wysokos¢ 8,50 m
3. Dtugos¢ 46,33 m
4, Szerokos¢ 18,97 m
5. Liczba kondygnacji nadziemnych 2

3.2 Zakres prac objetych opracowaniem

- remont elewacji,

- wymiana stolarki drzwiowej przy gtownym wejsciu (poz. 1),

- renowacja istniejacego pokrycia dachowego, w postaci krycia dachu warstwa papy
termozgrzewalnej,

- wykonanie przystony klimatyzatoréw (poz. 2),

- wykonanie zadaszenia nad gtownym wejsciem, w lekkiej konstrukcji stalowej
(poz. 3),

- wykonanie daszku w lekkiej konstrukcji stalowej (poz. 4),

- wykonanie zastony (Scianki) przy daszku nad schodami zlokalizowanymi od strony
wschodniej w lekkiej konstrukcji stalowej (poz. 5),

- wymiana obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,

- wykonanie liter z napisem GOKiS Wicko

3.3 Rozwiazania materiatowe elewacyjne

Uwagal!

Przed przystapieniem do prac nalezy bezwzglednie wykona¢ niezbedne prace remontowe
i oczysci¢ podtoze oraz nalezy sprawdzi¢ stan wilgotnosci Scian zewnetrznych. W przypadku
stwierdzenia zawilgocenia dokonad osuszenia i likwidacji zagrzybienia.

TOMII- E - str. 4



Zakres prac przygotowawczych:

. Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu prac budowlanych.

Demontaz wystajacych elementow elewacji. Oczyszczanie Scian.
Demontaz rynien i rur spustowych.

Sprawdzenie struktury tynkow, a takze przyczepnosci do podtoza i skucie
zniszczonych, odspojonych powierzchni nie nadajacych sie do naprawy.
Uzupetnienie ubytkow.

5. Malowanie elewacji zgodnie z czescig rysunkowa.

A WN -

Remont elewacji nalezy rozpocza¢ od zbicia tynkéw zewnetrznych w miejscach,
gdzie wymaga tego jego zty stan techniczny. Nastepnie nalezy doktadnie oczyscic
powierzchnie tynku z zabrudzen oraz glondw, plesni i innych zanieczyszczen biologicznych
za pomoca srodkow biobojczych, przeznaczonych do zewnetrznych s$cian budynkow.
Kolejnym etapem prac jest naprawa fragmentow elewacji, w ktorych materiat
termoizolacyjny zostat uszkodzony. Fragment tynku nalezy wyciac z elewacji z wymaganym
zapasem oraz uzupetni¢ braki materiatu termoizolacyjnego oraz siatki. Sciany nalezy
poddac¢ zabiegom osuszania i odsalania w warstwie cokotowej - w miare potrzeb.

3.3.1 Sciany zewnetrzne tynkowane

Sciany pokryte tynkiem silikonowym, barwionym w masie, kolorystyka
zgodnie z czescia graficzna projektu.

3.3.2 Sciany zewnetrzne wykonczone deska kompozytowa lamelowa

Deska kompozytowa lamelowa w kolorze dab/ teak. Montaz w systemie
elewacyjnym sktadajacym sie z desek kompozytowych, legarow (30 x 50mm lub 20
X 40mm), listew kompozytowych wykonczeniowych naroznych. Podkonstrukcja
wykonana z legarow musi by¢ trwale przytwierdzona do warstwy nosnej sciany
zewnetrznej.

3.3.3 Obrobki blacharskie

Projektowane obrébki blacharskie, rynny oraz rury spustowe z blachy
ocynkowanej powlekanej w odcieniach szarosci. Wszystkie styropianowe elementy
elewacyjne wystajace poza lico sciany nalezy zwienczy¢ obrdbkami blacharskimi
w celu zapewniania swobodnego sptywu wody opadowej oraz utrzymania
nowoprojektowanej elewacji w nalezytej czystosci.

Kolorystyke tynkow oparto na uniwersalnym wzorniku RAL. Kolorystyke i rozmieszczenie
poszczegolnych kolorow wykonaé zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w projekcie.

3.4 Renowacja istniejacego pokrycia dachowego

W pierwszej kolejnosci nalezy ocenié stan istniejacego pokrycia dachowego (papy),
czy warstwa papy lezy rowno, nie ma pofatdowacd, trzyma sie podtoza, nie ma pekniec itp.
Wowczas nowa warstwe papy mozna potozy¢ na istniejaca. W przypadku niewielkich
uszkodzen istniejacej papy mozna zastosowac produkty renowacyjne i hydroizolacyjne,
uszczelniajace. W przypadku bardzo ztego stanu technicznego, istniejaca pape nalezy
zerwac i utozy¢ ponownie dwie warstwy papy - podktadowa i nawierzchniowa.
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zadaszenie w lekkiej konstrukcji stalowej
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ELEWACJA POLUDNIOWA

element nowoprojektowany (poz. 5)
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