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84-300 Lebork ul. Harcerzy 1

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34

ustawy Prawo Budowlane 2z dnia

07.07.1994r. z pozn. zm. oSwiadczam, ze :
PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY
BUDYNKU GMINNEGO OSRODKA KULTURY | SPORTU
W WICKU, DZIALKA NR 546/2 OBR. 0013 , J. EWID. 220805_2
WICKO
- INSTALACJA WODOCIAGOWA, KANALIZACYJNA,
GRZEWCZA, KLIMATYZACYJNA | WENTYLACYJNA

Inwestor:  GMINA WICKO
UL. SLUPSKA 9
84-352 WICKO
zostat sporzgdzony zgodnie

i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTOWAL:
mgr inz. Piotr Miktaszewicz
upr. POM/0029/PWOS/07

uprawniony do projektowania w zakresie

instalacji i sieci sanitarnych

Lebork, marzec 2024r.

z obowigzujgcymi

przepisami

SPRAWDZIt:
mgr inz. Romuald Miktaszewicz

upr. BKIIF.7342/405/94

uprawniony do projektowania w zakresie

instalacji i sieci sanitarnych
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-840 Gdansk, ul. Swie'oianska 43/44 ) . :
Vel e By Gdansk, dnia 2 lipca 2007 r
Fax (0-58) 301-44-98

syg. akt 22/POM/OKK/07

OMORSKA OKRE

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr S poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 12, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.].
Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan PIOTR MIKELASZEWICZ
magister inzynier
urodzony dnia 29.03.1978 r w Leborku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0029/PWOS/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okreggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Korisji Kwalifikacyjnej:

PRZEW
Okregowej Kg/misij

CZACY
walifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okregowej Komijsji Kwalifikacyjnej
/\NCO/P

LesZek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej 1sji Kwalifikacyjnej

iemowit Suligowski
Otrzymujg:
1.Pan Piotr Miklaszewicz
84-300 Lebork, ul. E. Plater 16 a/2
2.0krggowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-2P9-Y7S-W1Y *

Pan Piotr Miktaszewicz o numerze ewidencyjnym POM/IS/0267/07

adres zamieszkania ul.E. Plater 16a/2, 84-300 Lebork

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-28 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




URZAD WOJEWODZKI
w SLUPSKU

BK.IIF.7342/405/94 Siupsk,1994-12-15

STWIERDZENIE

PRZYGOTOWAN I A ZTAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4 ust. 2, § 5 ust.4, § 6 ust. t, § 7 1 § 13
ust.!{ pkt 4 lit.a, b i ¢ rozporzadzenia Ministra Gospodarki Te-
renowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 roku (Dz.U.Nr
8 poz. 46) oraz rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne]j
i Budownictwa z dnia 18 lipca 199{ roku w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 69 poz. 299)
stwierdza sie, Ze Pan ROMUALD MIKEASZEWICZ magister inZy-
nier urzadzern sanitarnych urodzony dnia 12 lutego 1948 roku
w Leborku posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do, wyko-
nywania samodzielnej funkcji pr o jektanta or az
kierownika budowy i robé6t w spacjal-
noéci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji i sieci
sanitarnych oraz ochrony Srodowiska. . - :

4

Pan ROMUALD MIKLASZEWICZ jest upowazniony do:

{.sporzadzania projektéw sieci i instalacji sanitarnych obejmu-
jacych sieci wodocizgowe, kanalizacyjne i cieplne uzbrojenia
terenu, instalacji sanitarnych obejmujacychfinstalacje wodo -
ciagowe, kanalizacyjne, cieplne i klimatyzacyjno-wentylacyjne
oraZ projektéw z zakresu ochrony &rodowiska obejmujacych in-
stalacje i urzadzenia stuzace do ochrony przed zanieczyszcze-
niem wéd, gleby i powietrza atmosferycznego, lacznie ze zwia-
zanymi z nimi konstrukcjami wsporczymi

2.kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i rtobdét, kie-

rowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementoéw

sieci i instalacji sanitarnych oraz urzadzenn i instalacji och-
rony $rodowiska, oceniania i badania stanu technicznego w za-
kresie sieci i instalacji sanitarnych oraz ochrony §rodowiska.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-AXM-YWH-JBS *

Pan Romuald Miktaszewicz o numerze ewidencyjnym POM/B0O/3187/01

adres zamieszkania ul. Harcerzy 1, 84-300 Lebork

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-14 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

a) rzuty architektoniczne budynku,

b) zlecenie inwestora,

c) obowigzujgce normy i przepisy,

d) wytyczne inwestora.

2. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt techniczny instalacji wentylacji
mechanicznej nawiewno — wywiewnej, klimatyzacji, instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej oraz grzewczej rozbudowy i przebudowy budynku Gminnego
Osrodka Kultury i Sportu w Wicku dziatka nr 546/2 obr. 0013.

3. Charakterystyka obiektu

Budynek Gminnego Osrodka Kultury w Wicku jest budynkiem ustugowym
wolnostojgcym o dwéch kondygnacjach nadziemnych. Obiekt przeznaczony jest
na gminny osrodek kultury z funkcjg edukacyjno - kulturalng i biurowg i czescig
mieszkalna.
Rozbudowa obiektu polega¢ bedzie na wybudowaniu parterowej przeszklonej
werandy — przybudowanej do istniejgcego budynku.
Obiekt wyposazony jest w instalacje kanalizacji sanitarnej, instalacje
wodociggowa, centralnego ogrzewania oraz wentylacyjng.
W cze$ci objetej opracowaniem projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-
wywiewng obejmujgcg pomieszczenia nowej werandy, a takze czytelni,
ksiegozbioru i pom. socjalnego. Istniejgca wentylacja grawitacyjna w w/w
istniejgcych pomieszczeniach jest nieskuteczna.
W pom. socjalnym przewidziano remont i montaz zlewozmywaka, zmywarki i
umywalki. W istniejgcym WC do likwidacji (przeznaczonym na schowek)
przewidziano demontaz urzadzen oraz likwidacje istniejgcych podejs¢
kanalizacyjnych wraz z ich zaslepieniem. W WC i przedsionku przy czytelni
przewidziany jest remont i wymiana przyborow sanitarnych.
W sali wielofunkcyjnej na | pietrze zaprojektowano hydrant wewnetrzny 25.
Ogrzewanie pomieszczenia werandy zaprojektowano za pomocg urzgdzen
klimatyzacyjnych dziatajgcych na zasadzie rewersyjnej pompy ciepta —

przystosowanych do pracy catorocznej. Przewidziano wymiane i czesciowo



zmiane lokalizacji grzejnikbw w czytelni, pom. socjalnym , WC. Dla poprawienia

komfortu w pomieszczeniu czytelni zaprojektowano réwniez klimatyzacje.

4. Zatozenia projektowe
Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego:
okres letni : tI=+30°C, ¢=52%,
okres zimowy: tz= -16°C, ¢=100%,
Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego:
okres letni : tI=+26°c +/- 2 °C
okres zimowy: tz= 20°C +/- 1 °C
wilgotnos¢ wzgledna powietrza w budynku nie jest regulowana.
5. Opis instalacji wentylacyjnej
W pomieszczeniach objetych opracowaniem na parterze budynku zaprojektowano
wentylacje ogdlng nawiewno-wywiewng z rekuperacjg w oparciu o kompaktowg
centrale wentylacyjng np. Komfovent typ. Verso-R-1500-UV-E-L1-F7/M5-C5-L/A
Qn/Qw=1540m3h z wymiennikiem obrotowym o sprawnosci odzysku ok. 79%,
filtrami powietrza , dwoma wentylatorami EC, elektryczng nagrzewnicg powietrza
Parametry centrali:

— wydajnosc¢ rekuperatora Qn/Qw = max.1540 m3/h

— wymiary: 1355x852x138mm

- krocce wentylacyjne @315 (przytgcza pionowe)

— masa 206kg

— lewa strona wykonania

— sprawno$¢ odzysku cieptfa : ok. 79%

— dane elektryczne: Nel.=2x0.47kW

— nagrzewnica elektryczna Nel.=4.5kW 3x400V
Przewidziano montaz kompaktowej centrali wentylacyjnej w pom. socjalnym
na systemowej podstawie stalowej o wym. 1355x852x138mm z podktadkami
wibroizolacyjnymi.
Rozprowadzenie instalacji wentylacyjnej nawiewnej i wywiewnej zaprojektowano
kanatami z blachy stal. ocynkowanej o przekroju prostokgtnym oraz okrggtym typu
spiro. Na rysunku pokazano trasy prowadzenia kanatéw wentylacyjnych. Na etapie

wykonawstwa nalezy ewentualnie skorygowac ich przebieg po dokonaniu



odkrywek elementéw budowlanych - konstrukcyjnych.

5.1 obliczenia ilosci powietrza wentylacyjnego

a) weranda (powierzchnia 58.4m2, wys.3m)

- przewidywana ilo$¢ przebywajgcych oséb :ok. 15

llos¢ powietrza wentylacyjnego na osobe 20m3/h

Wymagana wydajnos¢ wentylacji Vw = 15x20=300m3/h

Zaprojektowana wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna o wydajnosci
300m3/h spetnia to wymaganie.

b) czytelnia (powierzchnia 85m2, wys.3m)

- przewidywana ilos¢ przebywajgcych oséb : ok.26

llo$¢ powietrza wentylacyjnego na osobe 20m3/h

Wymagana wydajnos¢ wentylacji Vc = 26x20=520m3/h

Zaprojektowana wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna O wydajnosci
520m3/h spetnia to wymaganie.

c) ksiegozbiér (powierzchnia ok.133,4m2, wys.3m)

- przyjeta krotnos¢ wymian ok. 1.5w/h

Wymagana wydajnos¢ wentylacji Vk = 133,4 x3,0 = =600m3/h

Zaprojektowana wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna o wydajnosci
700m3/h zapewni min. 1,75w/h.

d) pom. socjalne (powierzchnia 10,3m2, wys.3.0m)

- przewidywana ilos¢ przebywajgcych osoéb :2

llo$¢ powietrza wentylacyjnego na osobe 20m3/h

Wymagana wydajnos¢ wentylacji Vs = 2x20=40m3/h

Zaprojektowana wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna o wydajnosci
40m3/h spetnia to wymaganie. Nad kuchenkg elektryczng przewidzano okap
wentylacyjny podszafkowy teleskopowy w funkcji pochtaniacza.

W kabinie WC zaprojektowano wentylator tazienkowy @B8mm Q=60m3/h
wigczany wraz z o$wietleniem WC i wytgczany z opdznieniem czasowym.

5.2 Przewody wentylacyjne

Zaprojektowano kanaty i ksztattki o przekroju prostokatnym z blachy stalowej
ocynkowanej typu A/l w klasie szczelnosci B oraz o przekroju kotowym z blachy
stalowej ocynkowanej typu Spiro w klasie szczelnosci A, wg PN-B-76001, PN-B-

76002 [ PN-B-03434. Elastyczne elementy tgczgce  wentylatory



z przewodami powinny by¢ wykonane z materiatdbw co najmniej trudno zapalnych,
przy czym ich dtugos¢ nie powinna przekracza¢ 0,25m. Potgczenia przewoddw
o przekroju okrggtym nalezy wykonac¢ przy pomocy zaciskow, uszczelek.

Rodzaj ksztattek dostosowa¢ w trakcie wykonawstwa po wykonaniu przejsc
kanatow wentylacyjnych przez przegrody budowlane.

Kanaty wentylacyjne podwiesza¢ do elementdw budowlanych stosujgc
odpowiednie systemy podpar¢ i zawiesi wyposazonych w gumowe podktadki
wibroizolacyjne np. ,Niczuk”. Zamocowania powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych. W celu wyboru wiasciwego systemu podpar¢ i zawieszen nalezy
ustali¢ materiat, z ktérego wykonana jest dana przegroda budowlana. Przejscia
kanatow wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy zabezpieczy¢ wetng
skalng. Przewody powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby
w przypadku pozaru nie oddziatywaty silg wiekszg niz 1kN na elementy
budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy
kompensacje wydtuzen przewodu .

5.3 Izolacje cieplne i obudowy

Przewidziano izolacje kanatéw wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych
pomiedzy centralg wentylacyjng a czerpnig i wyrzutnia.

Kanaty wentylacyjne izolowacC termicznie otulinami samoprzylepnymi z wetny

skalnej gr. 50mm (z czerpni) oraz 30mm (do wyrzutni) np. Klimafix Rockwool.

5.4 Galanteria wentylacyjna i wyposazenie instalacji

Nawiew oraz wywiew powietrza w pomieszczeniach zaprojektowano za pomocag
kratek wentylacyjnych. Dla nawiewu przewidziano kratki wentylacyjne ALWS-L-
325x125 , STRS 500x75 oraz KE zgodnie z oznaczeniami na rysunku. Dla
wywiewu przewidziano kratki wentylacyjne ALW-L-325x125, STRS 500x75 oraz
KK.

Dla centrali wentylacyjnej zaprojektowano sScienng czerpnie powietrza
SMAY CDH-B 400x415 (powierzchnia czynna min.0.1m2) z sitownikiem, kanatem
teleskopowym KT oraz siatkg ST-STS4. Przewidziano montaz czerpni powietrza w
miejscu istniejgcego otworu okiennego o wym. 45x75cm (w jego gornej czesci).
Czerpnie zamontowa¢ min. 2,0m nad terenem. Po montazu czerpni nalezy
wypetni¢ pozostatg przestrzen istniejgcego otworu okiennego.

Wywiew powietrza z centrali wentylacyjnej zakonczy¢ wyrzutnig scienng SMAY



CDH-B 500x415mm (powierzchnia czynna 0.13m2) z sitownikiem, kanatem
teleskop. KT oraz siatkg ST-STS4 . Przewidziano lokalizacje wyrzutni powietrza
w istniejgcym otworze okiennym przewidzianym do przebudowy. Wyrzutnie
zamontowac w gérnej czesci otworu sciennego. W dolnej czesci otworu okiennego
przewiduje sie ewentualnie montaz mniejszego okna.

Czerpnie powietrza nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ od zewnagtrz kratg stalowg
o oczkach 40x40mm (zabezpieczenie antywandalowe). Wymagana powierzchnia
czynna czerpni winna wynosic¢ 0.1m2 lub wiece;j.

Sitowniki elektryczne w czerpni oraz wyrzutni powietrza nalezy podigczyé
do automatyki centrali. Zadaniem sitownikow jest zamykanie czerpni i wyrzutni
(ochrona centrali przed czynnikami atmosferycznymi ) w przypadku, gdy centrala
nie jest uzywana.

Na kanale nawiewnym i wywiewnym z centrali wentylacyjnej po stronie
instalacyjnej zaprojektowano akustyczne ttumiki kanatowe @315mm L=900mm
wykonane z materiatow niepalnych.

Na gtéwnych odgatezieniach instalacji nawiewnej i wywiewnej zaprojektowano
przepustnice regulacyjne zgodnie z oznaczeniami na rysunkach.

5.5 Wytyczne branzowe

- branza konstrukcyjna

Nalezy wykona¢ otwory na przejscia przewoddw wentylacyjnych przez przegrody
budowlane tak, by nie naruszy¢ konstrukcji budynku. Przed wykonaniem otworéw
i przejs¢ nalezy dokona¢ odkrywek w celu ustalenia doktadnej lokalizacji tych
otworéw. Podczas prac montazowych nalezy zabezpieczyC istniejgce
wyposazenie przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Nalezy wykonac¢ otwdr montazowy wraz z demontazem drzwi do pom. socjalnego
w celu wniesienia kompaktowej centrali wentylacyjnej (wymiar centrali:
1355x906x905mm m=206kg,). Przestrzen serwisowa centrali od jej frontu wynosi
850mm.

- branza elektryczna dot. wentylacji

Nalezy wykonac zasilenie centrali wentylacyjnej — wentylatory EC 2x0.47kW 230V,
nagrzewnicy elektrycznej w centrali wentylacyjnej o mocy 4.5kW 3x400V,
sitownikow elektrycznych w czerpni i wyrzutni powietrza oraz wentylatora

tazienkowego w kabinie WC.



6. Instalacja grzewcza i klimatyzacyjna

W celu zapewnienia odpowiednich parametrow komfortu w pomieszczeniach
werandy i czytelni zaprojektowano instalacje klimatyzacyjng funkcjonujgcg na
zasadzie rewersyjnej pompy ciepfa.

Urzadzenia klimatyzacyjne dla werandy bedg tez petni¢ funkcje grzewcza.

Dla ogrzewania i chtodzenia pomieszczenia werandy zaprojektowano dwa uktady
klimatyzacyjne split np. Xtreme Save Warmer Midea KAG-W18NXD0-B1 o mocy
Qcht.=5.4kW , Qgrz.=5.6kW przystosowane do pracy catorocznej (mozliwos$é
ogrzewania przy temp. zewn. -30C). Jednostki zewnetrzne X3-18N8DO0-OH
wyposazone sg w grzatki tacy skroplin, grzatki karteru sprezarki oraz funkcje
inteligentnego defrostu zwiekszajgce sprawno$¢ pracy w skrajnie niskich
temperaturach powietrza zewnetrznego.

Dla chtodzenia i ewentualnego wspomagania ogrzewania czytelni zaprojektowano
uktad klimatyzacyjny Multi split np. Midea z jednostkg zewnetrzng typ.M40-
36FN8-Q Qcht.=10.6kW, Qgrz. =10.8kW oraz dwoma jednostkami wewnetrznymi
Midea AG-18NXDO-I Qcht.=5.3kW, Qgrz. =5.6kW .

Jednostki zewnetrzne systemu Multi Split oraz Xtreme Save Warmer zostang
potagczone z jednostkami wewnetrznymi za pomocg instalacji chtodnicze;j.
Instalacje = chtodniczg  ciecz/gaz  powadzi¢  korytkach instalacyjnych.
W pomieszczeniu czytelni stosowaé koryta instalacyjne w kolorze brgzowym
dostosowanym do istniejgcego stropu ceglanego. W miejscu przejsc¢ instalacji przy
podciggach drewnianych — prowadzi¢ instalacje w przestrzeni (wypetnieniu)
pomiedzy belkami drewnianymi a stropem.

Jednostki zewnetrzne klimatyzacji nalezy posadowi¢ na stalowych konstrukcjach
wsporczych. Jako jednostki wewnetrzne projektuje sie urzagdzenia $cienne.
Sterowanie klimatyzacjg bedzie odbywa¢ sie za pomocg sterownikow
bezprzewodowych po jednym na kazdg jednostke.

Dane techniczne jednostki wewnetrznej nasciennej AG-18NXDO-IH o wydajnosci
chtodniczej 5.3 kW:

- model jednostki wewnetrznej: nascienna

- moc chtodnicza jednostki wewnetrznej wynosi minimum 5,3 kW,
- moc grzewcza jednostki wewnetrznej wynosi minimum 5,6 kW,
- pobor mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 1,55 kW

- pobdr mocy (dla grzania) nie wiecej niz 1,75 kW



- wymiar jednostki wewnetrznej nie wigkszy niz 969x241x320 mm

- trzystopniowa regulacja wyptywu powietrza

- zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50 Hz

- poziom ci$nienia akustycznego nie wyzszy niz 25-41 dB(A)

- waga jednostki wewnetrznej nie wiecej niz 11,2 kg

- funkcja Standby 1W, funkcja Follow Me

Dane techniczne jednostki zewnetrznej X3-18N8D0-OH o wydajnosci chtodniczej 5,3 kW:

- klasa energetyczna na chtodzeniu typu ,A++”,

- klasa energetyczna na grzaniu typu ,A+”

- jednostka wyposazona w sprezarke inwerterowa,

- wspotczynnik EER nie mniejszy niz 3,42

- wspotczynnik SEER nie mniejszy niz 7,0

- wspotczynnik SCOP nie mniejszy niz 4,0

- moc chtodnicza nie mniej niz 5,3 kW,

- moc grzewcza nie mniej niz 5,6 kW,

- wymiar jednostki zewnetrznej nie wiekszy niz 805x330x554 [mm]
- poziom cisnienia akustycznego nie przekraczajgcy 57 dB(A)

- wydatek powietrza 2100 m 3 /h

- waga jednostki zewnetrznej nie wiecej niz 33,5 kg

- pobdr mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 1,55 kW

- pobdr mocy (dla grzania) nie wiecej niz 1,75 kW

- zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50 Hz

- zakres temperatury pracy (dla chtodzenia) -25 ~ + 50 C

- zakres temperatury pracy (dla grzania) -30 ~+ 30 C

- czynnik chfodniczy R32

Dane techniczne jednostki zewnetrznej M40-36FN8-Q (multi split) o wydajnoSci
chtodniczej 10,6 kW:

- klasa energetyczna na chtodzeniu typu ,A++”

- klasa energetyczna na grzaniu typu ,A+”

- jednostka wyposazona w sprezarke inwerterowa,

- wspotczynnik SEER nie mniejszy niz 6.5,

- wspotczynnik SCOP nie mniejszy niz 4.0

- moc chiodnicza nie mniejsza niz 10,6 kW,

- moc grzewcza nie mniejsza niz 10,8 kW,

- wymiar jednostki zewnetrznej nie wiekszy niz 946x410x810 [mm]

- poziom cisnienia akustycznego nie przekraczajgcy 61 dB(A)

- wydatek powietrza 4000 m 3 /h




- waga jednostki zewnetrznej nie wiecej niz 68.8 kg

- pobdér mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 3,30 kW

- pobdér mocy (dla grzania) nie wiecej niz 2.76 kW
- zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 1/50/Hz

- zakres temperatury pracy (dla chtodzenia) -15 ~+ 50 C

- zakres temperatury pracy (dla grzania) -15~+24 C

- czynnik chtodniczy R32

Nalezy wykonac¢ odptyw skroplin z jednostek wewnetrznych za pomocg rur PVC-U
tgczonych poprzez klejenie np. Nibco. Na odptywach stosowac zasyfonowania.

Na odptywie skroplin z jednego klimatyzatora w czytelni przewidziano montaz
pompki skroplin zamontowanej w klimatyzatorze lub bezposrednio przy nim.
Odptyw z pompki skroplin wyprowadzi¢ wezem skroplin do zbiorczego odptywu
grawitacyjnego.

Zaprojektowano odprowadzenie skroplin z klimatyzatoréw w czytelni do syfonu
podumywalkowego z dodatkowym doptywem (w pom. przedsionka).

Odptyw skroplin z klimatyzatoréw na werandzie odbywac sie bedzie na zewnatrz
— poprzez wyprowadzenie krééca przez przegrode zewnetrzng na wysokosci ok.
0.5m nad terenem. Skropliny z jednostek zewnetrznych dla werandy odprowadzié
grawitacyjnie do pobliskiej rury spustowej z dachu budynku lub niezalezng
instalacjg prowadzong wzdtuz rury spustowej z dachu.

Montaz i regulacje instalacji winna wykonaé firma wykonawcza, specjalizujgca sie
w instalacjach klimatyzacyjnych. Uruchomienie klimatyzacji oraz regulacje
jej parametréw pracy i nastaw winien wykonac serwis producenta klimatyzacji.

W pomieszczeniach biblioteki i czytelni, pom. socjalnym zamontowane sg
obecnie grzejniki stalowe ptytowe. W zwigzku z przebudowg tych pomieszczen
(wybicie i poszerzenie otworow Sciennych, itp.) zaprojektowano ich demontaz
oraz montaz nowych grzejnikow w sgsiednich i istniejgcych lokalizacjach.

W WC przy czytelni zaprojektowano grzejnik tazienkowy SAN-600x1500mm.
Nowe grzejniki nalezy podtgczy¢ z istniejgcych podejs¢ instalacji c.o.. Podtgczenia
wykonac w posadzkach lub bruzdach sciennych. W czytelni przewidziano grzejniki
stalowe ptytowe zaworowe. Wszystkie grzejniki wyposazy¢ w gtowice
termostatyczne oraz elementy przytgczeniowe z podejsciem dolnym. Podtgczenia
grzejnikow nalezy wykonac¢ z rur miedzianych tgczonych poprzez lutowanie.

Grzejnik tazienkowy wyposazy¢ w zawor termostatyczny katowy z gtowicg oraz



zawor powrotny.

W pomieszczeniu ksiegozbioru zamontowane sg grzejniki stalowe ptytowe
zasilane z poziomu instalacji c.0. wykonanego z rur miedzianych. Nie przewiduje
sie wymiany instalacji c.o. w tym pomieszczeniu. Wszystkie grzejniki nalezy
wyposazy¢ w zawory termostatyczne dn15 wraz z gtowicami termostatycznymi
w miejscu montazu odcinajgcych zawordéw grzejnikowych.

Nad drzwiami zewnetrznymi do werandy zaprojektowano elektryczng kurtyne
powietrzng VTS Sp.zo.o. Wing Il C150 EC ( RAL7016) L=1500mm Nel.=0.3kW
230V z automatykg i czujnikiem drzwiowym, wieszakiem, przewodami
przytgczeniowymi.

Nad drzwiami zewnetrznymi do czytelni zaprojektowano elektryczng kurtyne
powietrzng VTS Sp.zo.o. Wing Il C100 EC ( biata) L=1060mm Nel.=0.3kW 230V
z automatykg i czujnikiem  drzwiowym,  wieszakiem, przewodami

przytgczeniowymi.

7. Instalacja wod.-kan.

W pomieszczeniach objetych opracowaniem przewidziano demontaz istniejgcych
przyborow sanitarnych i zlewozmywaka. W WC i przedsionku przy czytelni
zaprojektowano nowe przybory sanitarne z czesciowg zmiang ich lokalizaciji.
Do przyboréw sanitarnych w tych pomieszczeniach przewidziano czes$ciowg
wymiane podej$¢ wod.-kan. z istniejgcych poziomow instalacyjnych.

Podejscia wod.-kan. do przyboréw sanitarnych w WC podlegajgcym likwidacji
nalezy zdemontowac oraz zaslepic.

Podtgczenie wod.-kan. do zlewozmywaka i umywalki w pom. socjalnym nalezy
wykona¢ z istniejgcych instalacji. Przyblizone miejsce wigczenia do istniejgcej
instalacji kanalizacyjnej pokazano na rysunku (w pom. WC). Poziom kanalizacyjny
nalezy doprowadzi¢c do umywalki i zlewozmywaka. Istniejgce podejscie
do zlewozmywaka (przeznaczonego do demontazu) nalezy zaslepic.

Podtgczenie wodociggowe umywalki i zlewozmywaka wykona¢ z istniejgcych
instalacji wodociggowych. Zaprojektowano wymiane istniejgcego podgrzewacza
wody na nowy podgrzewacz pojemnosciowy 50dm3 , N=2kW np. .Midea D50-
20EDG6 (wym. 469x270x875mm).

Odptyw kanalizacyjny ze zmywarki odprowadzi¢ do syfonu

podzlewozmywakowego, a podigczenie wodociggowe zmywarki wykonaé



z zaworu podzlewozmywakowego wody zimnej w wersji Combi.

Srednice podej$¢ wod.-kan.:

—dla muszli ustepowej z ptuczkg (w.zimna &16x2.0, kanalizacja &110PVC)

—dla umywalek (w.zimna &J16x2.0, w.ciepta &16x2.0, kanalizacja @50PVC)

— dla zlewozmywaka (w.zimna &J20x2.0, w.ciepta &16x2.0, kanalizacja J50PVC)
Podejscie wodociggowe dla umywalek i zlewozmywaka zakonczy¢é chromowanymi
zaworami katowymi R1/2/R3/8" (dla zlewozmywaka stosowaé zawér w wersji
Combi mozliwoscig podtaczenia zmywarki).

Przewidziano muszle ustepowg z ptuczkg typu ,kompakt”. Podejscie wodociggowe
do ptuczki ustepowej zakonczy¢é zaworem katowym chromowanym, a podfgczenie
ptuczki wykona¢ atestowanym wezykiem wodociggowym.

Stosowac baterie wodociggowe jednouchwytowe renomowanych firm.

Przybory sanitarne - umywalki i zlewozmywak poditgcza¢ poprzez syfony
kanalizacyjne.

Zaprojektowano odprowadzenie skroplin z klimatyzatorow w czytelni do syfonu
podumywalkowego z dodatkowym doptywem. Odptyw skroplin do umywalki
prowadzi¢ w bruzdzie sciennej. Skropliny 2z pozostatych klimatyzatoréw
wyprowadzone bedg w bruzdach sSciennych i nastepnie przez przegrode
zewnetrzng - na zewnatrz budynku. Na odptywach z klimatyzatoréw sSciennych
werandy stosowaé zasyfonowania. Wyprowadzenie skroplin z budynku wykonaé
na wys. ok. 0.5m nad terenem. Zaprojektowano instalacje odptywu skroplin z rur
PVC-U tgczonych poprzez klejenie. Odptyw skroplin z najbardziej odlegtego
klimatyzatora w czytelni — poprzez pompke skroplin. Przewidziano rowniez
doprowadzenie instalacji kanalizacyjnej w miejsce montazu centrali wentylacyjnej
w celu podtgczenia skroplin (w razie koniecznosci).

W pomieszczeniu sali wielofunkcyjnej na pietrze budynku zaprojektowano
hydrant wewnetrzny 25 z wezem potsztywnym DN25 di.30mb zgodnym
z normg PN-EN 694, pradownicg zgodng z normg PN-EN-671-1, w szafce
hydrantowej 800x700x250mm.

Podtgczenie hydrantu zaprojektowano rurociggiem 32 stal. ocynk. z istniejgcego
poziomu instalacji wodociggowej p.poz. na poziomie parteru.
Zawor odcinajgcy hydrantu wewnetrznego nalezy umiesci¢ na wysokosci 1,35m

+0,1m od poziomu podtogi.
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Catg instalacje wodociggowa nalezy poddaé prébie szczelnosci na cisnienie 7bar.

Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy wynosi dla
hydrantu 25 — 1dm3/s, a cisSnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu powinno byc¢

nie mniejsze niz 0.2MPa.

8. Wytyczne ogodlne

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykonac¢ zgodnie z zasadami BHP wg
aktualnych przepisow i norm oraz dokumentacji technicznej producentow
urzgdzeh. Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ ilos¢ i rodzaj
stosowanych materiatéw do stanu rzeczywistego. Wszystkie materiaty instalacyjne
przed montazem sprawdzi¢ pod kgtem ewentualnych uszkodzen i kompletnosci.
Prace prowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem.

Dobrane w niniejszym opracowaniu urzgdzenia, przewody i armatura mogg zostaé
zamienione innymi (innych producentéw) pod warunkiem zachowania tych samych
parametrow technicznych i jakosciowych.

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ jej czysto$¢ oraz przeprowadzic¢
regulacje wydajnosci w poszczegolnych punktach.

Wymagane dokumenty odbiorowe:

- protokoty odbiorow czesciowych;

- Swiadectwa i certyfikaty, atesty dopuszczajgce urzadzenia do stosowania
w budownictwie oraz na znak bezpieczenstwa.

- gwarancje;

— instrukcje obstugi
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Obiekt budowlany:

Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Osrodka
Kultury w Wicku dziatka nr 546/2 obr. 0013, jednostka
ewidencyjna 220805_2 Wicko- kategoria IX

Inwestor:
GMINA WICKO

UL. SLUPSKA 9
84-352 WICKO

Lokalizacja: WICKO dz. nr 546/2 obr. 0013

Opracowat: mgr inz. Piotr Miklaszewicz
upr. POM/0029/PWOS/07

Lebork, marzec 2024r .
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CZESC OPISOWA

do informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dla realizacji robot objetych dokumentacjg nalezy opracowac plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia tzw. plan ,bioz” zgodnie z Dz.U. Nr 120 poz.1126 z 2003r.
a) zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
Niniejsze opracowanie dotyczy wykonania instalacji wod.-kan., centralnego
ogrzewania oraz wentylacji i klimatyzacji rozbudowy i przebudowy budynku
Gminnego Osrodka Kultury w Wicku

b) wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Informacja BIOZ dotyczy nowo projektowanych instalacji z w/w zakresu.

c) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Podczas wykonywania wykopdw catg trase nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac.
Lokalizacja sktadowania materiatbw budowlanych i narzedzi oraz maszyn musi
umozliwia¢ bezkolizyjne uzytkowanie drég dojazdowych i ciggéw pieszych. Pewne
zagrozenia wynikajg z faktu jednoczesnego wykonywania na tym terenie prac
budowlanych oraz instalacyjnych, prowadzenia prac na réznych wysokos$ciach
oraz ciggtego ruchu transportu samochodowego dowozgcego materiaty
budowlane oraz wywozgce zuzyte materiaty. Prace ziemne nalezy wykonac

wylgczenie recznie.

d) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia
Prace przy ktérych mogg wystepowac pewne zagrozenia:
- prace na wysokosciach (przy montazu instalacji i urzgdzen pod stropami)
- prace montazowe przy temperaturach ponizej 0C

— prace przy urzadzeniach zasilanych elektrycznie

— -prace przy dezynfekciji instalacji wodociggowej

— prace przy wybiciach otworéw w przegrodach

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu prac instalacyjnych:
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-upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia rusztowan, brak
zabezpieczenia otworow technologicznych)

-uszkodzenie konczyn lub sprzetu podczas transportu materiatow budowlanych

e) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robo6t

Planowana inwestycja jest wielobranzowym przedsiewzieciem budowlanym.
Szkolenie i instruktaz pracownikéw winien zwrédci¢é uwage przede wszystkim
na koniecznosc¢ przestrzegania termindw i miejsca prac dla poszczegolnych grup
pracownikow, tak aby prace wykonywane byty tylko tam, gdzie zostato
to zaplanowane oraz na konieczno$¢ przestrzegania przez pracownikow
podstawowych przepiséw BHP ze wzmozong uwaga..

Pracodawca powinien okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych jak, np. praca
na wysokosci, a zwlaszcza zapewnic:

-bezposredni nadzoér nad tymi pracami

-odpowiednie srodki zabezpieczajgce

-instruktaz pracownikow (imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania zadan,
wymagania BHP przy poszczegdlnych czynnos$ciach, szkolenie pracownikow
wstepne i okresowe, udostepnienie pracownikom aktualnej instrukcji BPH,

bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy)

f) wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym 2z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynikaé ze szczegdtowego
harmonogramu prac budowlanych wykonanego przez wykonawce. Wskazane
wyzej zagrozenia winny mie¢ swoje odniesienie w opracowanym planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zastosowane srodki techniczne, zapewnienie bezkolizyjnej komunikacji dla ruchu
kotowego i pieszego winny wynika¢ z ogdlnych zasad bezpiecznego prowadzenia

robot budowlanych.
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Kierownictwo robo6t winno oznakowacC plac budowy znakami bezpieczenstwa
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen - zgodnie z Polskg Normg PN-93/N-
01256.02.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana: organizowac¢ stanowiska pracy
zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, dbaé
o sprawnos$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem, organizowac, przygotowywac i prowadzic¢ prace, uwzgledniajgc
zabezpieczenie pracownikdbw przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy, dba¢
0 bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikdOw osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwitocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang
przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik robot obowigzany jest informowaC pracownikow o sposobach

postugiwania sie tymi Srodkami.
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