"POLBUD" Grzegorz Wozniak ul. Sejmowa 12, 42-200 Czestochowa

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie tereny pod budowe

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drag

45233140.2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYC.Ji- Przebudowa drog; gminnej Cynkéw, yl. Graniczna
ADRES INWESTYCJ): Cynkéw, ul. Graniczna

NAZWA INWESTORA: Gmina i Miasto Koziegtowy
ADRES INWESTORA: Plac Moniuszki 14, 42-350 Kozieglowy

DATA OPRACOWANIA: poniedziatek, 19 kwietnia 2021
/"///’ - //7 s
. g;g@, ¥e Wi BLOBRARLIOWE _
WYKONAWCA: PEZED f& St INWESTOR:

Wotniak Ghrfegors
&2-209 Ungutachows, ul. Scimews 12
tel. (0B84} 588-44-54
NEF STE-281-65-54, NS, 155408008

Data opracowania Data zatwierdzenia
poniedziatek, 19 kwietnia 2021

Norma EXPERT Wersja: 5.12.100.14 Ny seryjny: 4726



Przebudowa drogi gminnsj Cynkéw, ul. Graniczna
Przedmiar

Lp. | Podstawa ] Opis i wyliczenia {pm. ] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa drogi gminnej Cynkéw, ul. Graniczna
1| 45100000-8 Roboty pomiarowe

1TKNR-W 2-01 Reboty pormiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
4.1 0113-03 |[trasg drég w terenie réwninnym - przebudowa
9902-01 <wylyczenie osi drogi w terenie, obsluga geodezyjna
inwestycji>
km 2,000 ]
RAZEM 2,000
2]KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
dil 011303 |. trasa drég w terenie rowninnym - przebudowa
9302-01 <Sporzgdzenie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej wraz z naniesieniem Zmian na
mape>
poz.1 <2 km> km 2,000
RAZEM 2,000
2 Rokhoty przygotowawcze, rozbiérkowe
31 KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchn m
d.2i  0101-02 bitumicznych na gt. 610 em
26 m 26,00
RAZEM 26,000

4] KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni m2
d.2 0102-03 bitumicznej o gr. 7 em 2 Wywazem materiaiy z
rozbiorki na odl. do 1 km
200053 m2 10 600,000
RAZEM| 10 600,000

5 KNR 4.-01 Wywiezienie gruzu Spryzmowanego oraz destrukty m3
d.2] 0108-11 asfalfowego z frezowania Jezdni samochodami
analogia Samowyladowczymi na odlegio$é do 1 km
poz.4 <10 600 m2> * 0,07 m3 742,000
RAZEM 742,000

6] KNR 4-G1 Wywiezienie gruzu Spryzmowanego oraz destrukiy m3
d.2l 0108-12 asfaltowego z frezowania jezdni samochodami
analogia samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 9
poz.5 <742 m3> m3 742 060
RAZEM 742,000

7| KNR 2-31" 'Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o m
d.2] 0816-01 | & 40cm
12+8+7 m 27,600
RAZEM 27,000
8 KNR 2-31 | Rozebrane przepustéw rurowych - $cianki czolows | m3
d.2l 0816-04 tawy betonowe
6*15* 1.5°03+26+05%0.2 m3 6,650
RAZEM 6,650
S KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d2f 0109-15 rozbieranych konstrukcji 2wirobetonowych i
0109-16 Zelbetowych na odlegtos¢ 10 km
po0z.8 <6,85 m3> m3 6,650
RAZEM 6,650
10/ KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni 2 klinkieru drogowego na m2

d.2{ 0810-02 podsypce cementowo-piaskowej <istniejgce Zjazdy na
dzialii 7 kostki brukowej - materiat z rozbiérki ztozyé
na paletach>

24*8*15 m2 288,000
RAZEM 288,00
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Przebudowa drogi gminnagj Cynkow, ul. Graniczna

Przedmiar
| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia f.m. Poszcz, Razem ;’
11] KNR 2-31" | Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 om na m
d.2l 0813-03 podsypce cementowo-piaskowej <isthigjgce Zjazdy na
dzialki z kostki brukowej - material z rozbisrki Zlozyc
na paletach>
29'8+*15 m 348,000
RAZEM 348,000,
12{KNR-W 2-01 Reczne scinanie | karczowanic zagajnikow rzadkich | ha
d.2] 010903
0,01 ha 0,010
RAZEM 0,010
T3 KNR-W 2-01 Oczyszczenie tereny z pozostatosci po m2
d.2; 0111-02 wykarczowaniu {drobne gatezie, korzenie, kora i
wrzos) z wywiezieniem
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
14] KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych m2
d.2l 0307-03 obetonowanych - rozebranie <elementy z rozbiorki do
analogia bonownego wykorzystania; ogrodzenie drewniane na
metalowych stupkach>
5186 m2 8,000
RAZEM 8,000
15| KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych m2
d.2| 0307-01 obetonowanych - budowa <elementy z rozbidrki do
analogia Ponownego wykoizystania, Przesunigcie istniejgcego
ogrodzenia>
5*16 m2 8,000
RAZEM 8,000
16] KNR 2-25 Bramy wjazdowe z desek obciggnictych siatkg ze m2
d.2| 0315-02 stupkami przybramowymi metalowyrmi - rozebranie
analogia <elernenty z rozbidrki do ponownego wykorzystania; 1
brama z furikg>
55*18 m2 8,800
RAZEM 8,800
171 KNR 2-25 Bramy wjazdowe z desek obciagnigtych siatkg ze m2
4.2l 0314-02 stupkami przybramowymi metalowymi - budowa
analogia <elementy z rozbidrki do bonownego wykorzystania,
Przesunigcie istniejgcej bramy; 1 brama z furtkg>
55*186 m2 8,800
RAZEM 8,800
3 Roboty ziemne
18/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerckosc m2
d.3/ 010101 l|jezdnii chodnikéw w gruncie kat, I-iv/ gtebokosci 50
0101-02 fcm
poz.1 <2 km>* 1000 * 5.8 + 45 m2 11 645,00
RAZEM| 11645 000
19| KNR 2-07 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.3] 0203-02 Przedsigbiernymi o poj. tyziki 1.20 m3 w gruncie kat, il
021404 |3 transportem urobky samochodarni
samowyladowczymi na odlegiosé 10 km
Poz.18 <11 645 m2> * 0,50 m3 5822 500
RAZEM 5 822,500
4 Podbudowa warstwa doina
20/ KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza m2
d4} 0103-04 |pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
poz.18 <11 645 m2> m2 11 645,000
RAZEM]  11645,00
~3.
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Przebudowa drogi gminnsj Cynkéw, ul. Graniczna

Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m, Poszcz, Razem
21] KNR AT-03 Stabilizacja podioza cementem przy uzyciv zespotu m2
d4]l 0201-01 |do stabilizacji - grunt rodzimy do Rm=1,5 MPa,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm

poz. 18 <11 645 m2> m2 11 645,000
RAZEM| 11 645,000

22| KNR 2-31 [ Podbudows z kruszywa tamanego 40+80(31,5+63)- | m2
dA4| 0114-05 | warstwa dolna o grubosei po zaggszczeniv 15 cm
poz.18 <11 645 m2> m2 11 645,000
RAZEM| 11 645,000

23| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego 40+80(31,5+63) - | m2
d4| 0114-06 | warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosei po
Zaggszczeniu

Krotnogé = 5
poz, 18 <11 645 m2> m2 11 645,000
RAZEM{ 11 645,000
5 Podbudowa warstwa géma
24/ KNR 2-31 | Mechaniczne profitowanie i zageszczenie podioza m2

d.5 0103-04 |pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat,

poz. 18 <11 645 m2> m2 11 645,000
RAZEM] 11 645,000

251 KNR 2-31 | Podbudowa = kruszywa lamanego 10+40(12,8+31,5) | m2
d.3| 0114-07 | warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08

poz.1 <2 km>* 1000 * 5,7 + 45 m2 11 445,000
RAZEM| 11 445,000

26 KNR 2-31 | Podbudows 2 kruszywa lamanego 0+31,5 - warstwa | m2
d5 0114-07 | gomao grubosci po zageszezeniu 5 cm
analogia

poz.25 <11 445 m2> m2 11 445,000
RAZEM] 11445000

271 KNR AT-03 | Mechaniczne aczyszczenie i skropienie emulsjg mz2
d.5l  0202-01 asfaltowa na zimno podbudowy #fuczniowej lub z
gruntu stabilizowanego cementem:; Zuzycie emulsji

0,8 kg/m2
poz.26 <11 445 m2> m2 11 445,000
RAZEM| 11445000
28] KNR 2-31 | Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka t
d.5 0108-02 mineralno-asfaitowa z whudowaniem mechanicznym
p0z.27 <11 445 m2> * §,08 t 915,600
RAZEM 915,600,
6 Nawierzchnia
29 KNR AT-03 | Nawierzchnie = mieszanek mineralno-bitumicznych - | m2
d.6; 0301-01 | warstwa wigzaca o gr. 5 cm; wydajnosé rozkiadarki
200 tdzien
poz.1 <2 km>* 1000 * 5,6 + 45 m2 11 245,000
RAZEM| 11 245,000
30} KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja m2

d.6] 0202-02 asfaltowy na zimno podbudowy lub nawierzchni

betonowej/bitumicznej: 2uzycie emulsji 0,5 kg/m?2
poz.28 <11 245 m2> m2 11 245,000
RAZEM] 11 245,000

31| KNR AT-03 | Nawierzchnie 2 mieszanek mineralno—bitumicznych - | m2
d.6] 0302-01 | warstwa Scieralna o ar. 4 om; wydajnosé rozidadarki
200 tdzien

poz.1 <2 km>* 1000 * 5,5 + 45 m2 11 045,000
RAZEM| 11045,
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Przebudowa drogi gminnej Cynkéw, ul. Graniczna

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia |jim.] Poszcz. | Razem
7 Przepusty ped droga
32| KNNR 1 | Wykopy oraz przekopy o glebokosci do 3.0 m m3
d.7] 0210-03 | wykonywane na odklad koparkami podsiebiernymi o
pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. -1V
27*08*15 m3 32,400
RAZEM 32,400
33| KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury o ér. 50 om m
d.7{ 0605-07
27 m 27,000
RAZEM 27,000
341 KNR2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa | ma3
d.7} 0605-02 | betonowa
poz.33 <27 m>*0,7*0,2 m3 3,780
RAZEM 3,780
35 KNR 2-01 | Obsypka z piasku stabilizowana cementem w m3
d.7] 0610-0% | gotowym suchym wykopie
analogia
poz.33<27m>* 0,206+ poz.33<27m>*0,6*0,2 | m3 6,480
RAZEM 6,480
36] KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dia | scia
d.7] 060504 | rurosr 56cm nk.
6 scia 6,000
nk.
RAZEM 6,000
8 Rowy
37| KNR 2-31 | Oczyszczenie rowdw z namulu o grubosci 30 em bez | m
d.8 1403-03 | naruszania skarp rowu
8§70 m 870,000
RAZEM 870,000
38 KNR-W 4-01| Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymina | m3
d.8| 0109-06 | odleglosé 10 km {grunt kat. IIl)
0109-08
poz.37 <870 m>* 0,3 m3 261,000
RAZEM 261,000
39 KNNR-W 10 | Umacnianie skarp wykopow i nasypow plytami m2
d.8] 211103 | azurowymi o pow. do 1,0 m2
60 m2 60,000
RAZEM 60,000/
40/ KNNR 1 | Wykopy oraz przekopy o glebokosci do 3.0 m m3
d.8| 0210-03 | wykonywane na odkiad koparkami podsigbiernymi o
pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lii-IV
18*0,871,2 m3 17,280
RAZEM 17,280,
41 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.8 0205-04 | podsigbiernymi o poj. lyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Ilf z
0214-04 | transportem urobku samochodami
samowyltadowczymi na odleglosc 10 km
poz.40 <17,28 m3> m3 17,280
RAZEM 17,280
42t KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o m2
d.8] 0501-03 | grubosci 20 cm
1840,8 m2 14,400
RAZEM 14,400
43| KNNR 4 | Kanaly z rur PVC igczonych na wcisk o $r. zewn. 500 | m
d.g 1308-07 | mm <Kanat z rur PVC "S" i.500/11,7mm, szereg
ciezki "S" (SDR 34)>
18 m 18,000
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Przebudowa drogi gminnej Cynkéw, ul. Graniczna

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia .. Poszcz. Razem
RAZEM 18,000,
44|KNR-W 2-18] Podioza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich gr. | m3
d.8| 0511-03 |50 cm <obsypka i zasypka piaskowa rur>
18*0,8*0,5 m3 7,200
RAZEM 7,200
45 Wigczenie kanatu fi.400 do istn. kanalizacji kpl.
d.8| kalk, wlasna
1 kpl. 1
RAZEM 1
46] KNNR 1 | Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
d.8j 0214-05 punktowych, rowdw, wykopéw obiektowych
spycharkami z zaggszczeniem mechanicznym
ubijakami (grubos¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) -
kat. gruntu -ty
p0z.40 <17,28 m3> m3 17,280
RAZEM 17,280
47 KNNR 1 | Zageszczanie <wykopOw> nasypow z gruntu ma3
d.8} 0408-02 | spoistego kat. HI} ubijakami mechanicznymi
analogia
poz.40 <17,28 m3> m3 17,280
RAZEM 17,280
9 Pobocza, zjazdy na posesje
48] KNR 2-31 | Mechaniczne scinanie poboczy o grubosci 10 cm m2
d.9] 1402-05
3200*1,5 m2 4 800,000
RAZEM 4 800,000
49 KNR 2-31 | Mechaniczne &cinanie poboczy - za kazde dalsze 5 m2
d.8) 1402-06 | cm grubosci
poz.48 <4 800 m2> m2 4 800,000
RAZEM 4 800,000
30; KNR 13-12 | Transport urobku ziemnego samochodami m3
d.9) 0220-03 samowyladowczymi na dodatkows odleglosé(za
kazde rozpoczete 0.5 km) po drogach stalych o
hawierzchni utwardzonej
Krotnosé = 20
poz.48 <4 800 m2>* 0,15 m3 720,000
RAZEM 720,000
511 KNR 2-31 | Pobocze - Nawierzchnia 2 fucznia kamiennego ~ m2
d.9] 0204-05 | warstwa goma 2 tucznia - grubos¢ po zageszczeniu
0204-06 | 10 com
poz.48 <4 800 m2> m2 4 800,000
RAZEM 4 800,000
521 KNR 2-31 | Zjazdy na posesje - Nawierzchnie 2 Kostki brukowej | m2
d.gl 051103 betonowej grubosé 8 cm na podsypce
analogia | cementowo-piaskowej (przelozenie istniejace] kostki
z dostosowaniem niwelety do nowsj nawierzchni
asfaltowej - odtworzenie istniejgcych Zjazdow)
24*(8*15) m2 288,000
RAZEM 288,000
53 KNR 2-31 [ Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na m
d.9| 0813-03 | podsypce cementowo-piaskowej (material z rozbidrki
do ponownej zabudowy)
220 m 220,000
RAZEM 220,000
341 KNR 2-31 [ Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.8| 0403-04 | 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia | <odtworzenie istniejacych kraweznikdw przy drodze>
226 m 220,000
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Przebudowa drogi gminnzj Cynkéw, ul. Graniczna

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
RAZEM 220,000
55/ KNR 2-31 | bawa pod krawezniki betonowa 2 oparem m3
d.9 0402-04
220%02*04 m3 17,600
RAZEM 17,600,
96| KNR 2-31 | Zjazdy na posesje - Wjazdy do bram z mieszank) m2
d.9) 0507-01 | betonowej - warstwa dolna o grubosci 20 cm
0507-02 | (dostosowanie niwelety zjazdu do nowej nawierzchni
analogia | asfaltowej - odtworzenie isthiejgcych zjazdow)
29*'{8~15) m2 348,000
RAZEM 348,000
57| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.9] 0101-01 | jezdniichodnikéw w gruncie kat. 14V glebokosci 20
cm
46*8*15 m2 552,000
RAZEM 552,000,
58| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d9 0203-02 | przedsigbiernymi o poj. lyzki 1.20 m3 w gruncie kat. lll
0214-04 | z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegiosé 10 km
poz.57 <652 m2> * 0,2 m3 110,400
RAZEM 110,400
59| KNR 2.31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d.9; 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat,
I-Iv
paz.57 <552 m2> m2 552,000
RAZEM 552,000
601 KNR 2-31 1 Zjazdy na drogi | posesje nieutwardzone - m2
d.9| 0204-05 | Nawierzchnia 2 thucznia kamiennego 0+31,5 -
0204-06 | warstwa gora z Hucznia - grubogé po zageszczeniu
analogia | 20 cm - odiworzenie istnigjacych zjazdow z
dostosowaniemn niwelety do nowej nawierzchni
asfaitowe]
46 * (8 * 1,b) m2 552,000
RAZEM 552,000;
61| KNR2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci m2
d.9f 0101-01 | jezdnii chodnikéw w gruncie kat. i-IV glebokosci 30
0101-02 |cm
26*25 m2 65,000
RAZEM 65,000
62] KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkarni m3
d.9 0203-02 | przedsiebiemymi o poj. lyzki 1.20 m3 w gruncie kat. 1l}
0214-04 | z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtosé¢ 10 km
poz.61 <65 m2> * (0,3 m3 19,500
RAZEM 19,5001
63] KNR 2-31 [ Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza m2
d.8; 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
-V
poz.61 <65 m2> m2 65,000
RAZEM 65,000
64{ KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o | m2
d.9| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.61 <65 m2> m2 65,000
RAZEM 65,000
65 KNR 2-31 | Podbudowa 2 kruszywa lamanego - warstwa gémao | m2
d.9 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
poz.61 <65 m2> m2 65,000
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Przebudowa drogi gminnej Cynkéw, ul. Graniczna

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis  wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
RAZEM 65,000
66j KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe] gruboscé 8 | m2
d.9] 0511-03 | cmna podsypce cementowo-piaskowej
24 *(8*1,5) m2 288,000
RAZEM 288,000
671 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wiopione o wymiarach 12x25 m
d.9| 0403-05 |cmnapodsypce cementowo-piaskowej
analogia
26 m 26,000
RAZEM 26,000
68| KNR 2-31 | tawa pod krawgzniki betonowa z oporemn m3
d.9| 0402.04
26*0,2°0,4 m3 2,080
RAZEM 2,080
10, Kanal technologiczny 3 stud, 1950mb
69 KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.10;  0202-04 | podsiebiernymi o poj. fyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Il z
transportem urobku na odleglosé do 1 km
samochodami samowytadowczymi
1950 *0,6*0,7 m3 819,000
RAZEM 819,000
707 KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o m2
d.10{ 0501-01 | grubosci 10 em
1950 * 0,6 m2 1170,000
RAZEM 1 170,000
711 KNR2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 40 | m2
d.10] 010501 | cm grubosci warstwy po zageszczeniu <obsypka i
0105-02 | zasypka piaskowa kanatu>
Poz.70 <1 170 m2> m2 1 170,000
RAZEM 1 170,000
72} KNR 5-01 | Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat.| m
d.10{ 0106-08 | lif, 2 warstwy w ciggu kanalizacji, 4 rury w warstwie, 8
analogia | otwordw w ciggu kanalizacji <kanat technologiczny
KTp1 zlozony z jednej rury RO 125/7,1 oraz dwéch
fur RS 40/3,7mm i dwoch prefabrykowanych wigzek
mikrorur o srednicy zewnetrznej 40mm
zainstalowanych w dodatkowej rurze oslonowej o
$rednicy 125/7, 1mm>
1950 m 1 950,000
RAZEM 1 950,000
73] KNR5-01 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych stud.
d. 10 0402-02 | rozdzielezych SK-2 wieloelementowych w gruncie kat.
]
3 stud. 3,000
RAZEM 3,600
74] KNR DC-12 | Reczne weigganie wigzek prefabrykowanych m
d.10] 0502-03 | mikrorurek cienkosciennych w rurze HDPE4C do
kanalizacji pierwotnej - otwor wolny
1950 * 2 m 3 900,000
RAZEM 3 900,000
75{ KNR DC-12 | Montaz zaslepek mikrorurek 7 tmm szt.
d. 10| 0521-02
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
76 KNR 5-01 | Uszczelnianie wprowadzen kabli do studni kablowej - | szt.
d.10] 0606-03 | otwdr wolny
3 szt. 8,000
RAZEM 8,000

Morma EXPERT Wersja: 5.12.100.14 Nr seryjny, 4726



Przebudowa drogi gminnej Cynkéw, ul. Graniczna

11 Oznakowanie pionowe
77| KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o sr. 70 | szt.
d. 11| 070202 |mm
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
12 Zabezpieczenie istniejgcych stec
78; KNNR-W 9 | Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych m
d.12{ 0814-01 | rurami ochronnymi dwudzielnymiz PCW ¢ $r. do 110
mm
60 m 60,000
RAZEM 60,0004
79) KNNR-W 8 | Zabezpieczenie istnigjacych kabli teletechnicznych m
d. 12| 0814-01 | rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o sr. do 118
analogia | mm
10 m 10,000
RAZEM 10,000
80 KNNR4 | Sieci wodociggowe - rurociagi cisnieniowe z rur PVC | m
d.12] 100803 | {gczone na weisk o $r.zewnetrznej 110 mm
analogia | <zabezpieczenie istn. sieci>
250 m 250,000
RAZEM 250,000
81 KNR 2-31 | Regulacja picnowa studzienek dla zaworow szt.
d.12| 1406-04 | wodociggowych i gazowych
57 szt 57,000
RAZEM 57,000

Norma EXPERT Wersja: 5.12,100.14 Nr seryjny: 4726



