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1. Wstep
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

(STWiORB) sa wymagania wykonywania robdt w zwiazku z zadaniem pn.:

Przebudowa ul. Orzechowej w Czarnkowie.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy realizacji robot wy-
mienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy ustawieniu obrzezy
betonowych i obejmuja:
a) ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa na tawie
betonowej z oporem,
Lokalizacja typow obrzezy zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeze betonowe — prefabrykat betonowy oddzielajacy chodnik od pobocza lub pasa grunto-
wego.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar obrzeza okreslony w celu jego wykonania, ktoremu powinien
odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczna i poleceniami Zamawiajacego.
2. Materialy
Materiatami stosowanymi przy robotach zwigzanych z ustawieniem obrzeza na tawie betonowej we-
dhug zasad niniejszej STWIORB sa:
— obrzeza betonowe,
— woda,
— materialy do wykonania tawy,
2.1. Obrzeza betonowe 8x30x100 cm
Do produkcji obrzezy betonowych powinny by¢ stosowane tylko takie materiaty, ktorych przydatnos¢

do stosowania zostala ustalona pod wzgledem ich wtasciwosci uzytkowych.

2.1.1.Wymagania ogbélne wobec obrzezy
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W tablicy 1 podano zestawione wymagania dla elementoéw prefabrykowanych.

Tablica 1. Wymagania wobec obrzeza betonowego, do stosowania w warunkach kontaktu z solg od-
ladzajaca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Wymagania
1 | Ksztalt i wymiary
Wartosci dopuszczalnych Dlugosé: + 1%:
odchytek od wymiaréw no- - 4 mm max odchytka ujemna,
minalnych deklarowanych + 10 mm max odchytka dodatnia
przez producenta, z doktad- Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
11 noscig do milimetra - dla powierzchni: + 3%:

- 3 mm max odchytka ujemna,

+ 5 mm max odchytka dodatnia,
- dla innych czgsci: £ 5%:

- 3 mm max odchytka ujemna,

+ 10 mm max odchyltka dodatnia

Dopuszczalne odchytki od
ptaskosci i prostoliniowosci,
dla dtugosci pomiarowe;j

1.2 300 mm + 1,5 mm
400 mm + 2,0 mm
500 mm + 2,5 mm
800 mm + 4,0 mm
2 | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
Odporno$¢ na zamrazanie/ Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia < 1,0 kg/m?, pojedynczy
2.1 | rozmrazanie z udziatem soli wynik < 1,5 kg/m?
odladzajacych
Wytrzymato$¢ na zginanie Klasa Charakterystyczna Minimalna wytrzy-
2.2 wytrz. wytrzymatos¢, MPa matos¢, MPa
1 3,5 >2,8
23 Trwatos¢ ze wzgledu na Obrzeza maja zadawalajaca trwalos¢ (wytrzymatosé) jesli spelnione
" | wytrzymalo$é sa wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sa normalnej konserwacji
2.4 | Odporno$¢ na §cieranie Klasa Odpornos¢ przy pomiarze na tarczy
odpornosci Bohmego,
4 wg zat. H normy — badanie alterna-
tywne
< 18000 mm?3/5000 mm?
25 Nasigkliwo$¢ <6 % - wg PN-EN-1340
Odporno$¢ na poslizg/ a)jesli gorna powierzchnia obrzeza nie byta szlifowana i/lub polero-
poslizgnigcie wana — zadawalajaca odpornos¢,

b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania warto$ci odpornosci na po-
slizg/poslizgniecie — nalezy zadeklarowa¢ minimalng jej warto$¢
pomierzong wg zal. I normy (wahadtowym przyrzadem do badania

2.6 tarcia),

c)trwatos¢ odpornosci na poslizg/poslizgnigcie w normalnych warun-
kach uzytkowania obrzeza jest zadawalajaca przez caty okres uzyt-
kowania, pod warunkiem wilasciwego utrzymywania i gdy na
znacznej cze$ci nie zostato odstoniete kruszywo podlegajace inten-
sywnemu polerowaniu.

3 | Aspekty wizualne
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Lp. Cecha Wymagania
Wyglad a)powierzchnia obrzeza nie powinna miec¢ rys i odpryskow,
3.1 b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w obrzezach dwuwarstwowych
C)ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne
Tekstura a)obrzeza z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent powinien

okresli¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna by¢ poréwnana z probkami dostarczonymi przez

3.2 producenta, zatwierdzonymi przez odbiorce,

C)roéznice w jednolitosci tekstury, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wlasciwosci surowcow 1 warunkow twardnienia, nie
s3 uwazane za istotne

Zabarwienie a)barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caly element,

b) zabarwienie powinno by¢ poréwnane z probkami dostarczonymi

33 przez prod}lcentq, zatwierdzogymi przez odbiorce, S '

' C)roznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami wlasciwosci surowcow lub warunkéw dojrzewania beto-
nu, nie sg uwazane za istotne

Obrzeze powinno zosta¢ wykonane z betonu o minimalnej klasie C25/30 , klasa ekspozycji XF2.

2.1.3. Sktadowanie obrzezy betonowych

Obrzeza betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedlug
typow, rodzajow, ksztaltow, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.
Obrzeza betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych.

2.2. Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod obrzeze nalezy stosowaé — beton klasy C12/15.
Ksztalt i wymiar tawy fundamentowej zgodnie z szczeg6tami konstrukcyjnymi zawartymi w projekcie
wykonawczym.

3. Sprzet

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu,
- wibratorow ptytowych, ubijakéw rgcznych lub mechanicznych,
- pity reczne do cigcia betonu,
- gilotyny brukarskie,
- chwytaki.

Do produkcji i transportu betonu na tawy:
- wytwornie stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej, wyposazonej w urzadzenia do
wagowego dozowania sktadnikéw
- samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowe;j

4. Transport

Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane ich powinny by¢ umieszczone na palecie transpor-
towej. Oznaczenie na palecie powinno zawiera¢ co najmnie;j:

- 0znaczenie wyrobu,

- date produke;ji.
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4.1. Transport obrzezy

Obrzeza betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Obrzeza powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.2. Transport pozostatych materiatow

Wyprodukowang mieszankg betonowa nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach zabezpieczajacych
przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja.

5. Wykonanie robot
5.1. Zakres wykonywanych robot

5.1.1. Transport materiatow przewidzianych niniejszag SST do wykonania powyzszych robot.
Zrodla pozyskania materialtdow muszg uzyskaé akceptacje Inzyniera. Transport obrzezy betonowych
zgodnie z punktem 4.1, sktadowanie obrzezy betonowych zgodnie z punktem 2.1.3.

5.1.2. Oznakowanie prowadzonych robot

Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdélowych warunkow technicznych dla
znakow 1 sygnatow swietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181).

5.1.3. Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wbudowania obrzezy
Wytyczenie sytuacyjno-wysokos$ciowe odcinkéw wbudowania obrzezy, wykonane bedzie na podsta-
wie Dokumentacji Projektowe;j.

5.1.4. Wykonanie betonowej tawy pod obrzeza

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inzynierowi do akceptacji recepty na beton klasy
C12/15 na tawy pod obrzeze. Recepta wraz z wynikami badan betonu powinna by¢ przedstawiona w
terminie zgodnym z Warunkami Kontraktowymi.

Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omoéwiono w punkcie 4.2 niniejszej SST.
Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami.
Po rozlozeniu mieszanki nalezy przystapi¢ do jej zaggszczania. Operacja ta powinna si¢ zakonczy¢ po
uplywie dwoch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki. Bezposrednio po zaggszczeniu
beton nalezy zabezpieczy¢ przed wyparowywaniem wody.

Wykonana tawa wraz z oporem po zaggszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztat-
tem — rysunkowi w Dokumentacji Projektowej.

5.1.6. Wbudowanie obrzezy betonowych

Roboty zwigzane w wbudowaniem obrzezy winny by¢ wykonane przy temperaturze otoczenia nie
nizej niz 0 stopni Celsjusza oraz wtedy gdy podloze nie jest zamarznigte. Zabrania si¢ prowadzenia
prac podczas intensywnych opadow deszczu. Wbudowanie obrzezy nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Do-
kumentacjg Projektowa”. Przy wbudowywaniu obrzeza nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej
trasy przebiegu obrzeza oraz usytuowania wysoko$ciowego, zgodnego z Dokumentacijg Projektowa.
Swiatlo obrzeza oraz rodzaj obrzeza zgodnie z Dokumentacja Projektows.

5.1.7. Wypetnienie spoin mi¢dzy obrzezami

Spoiny obrzezy nie powinny przekracza¢ szerokosci 5-10 mm. Spoiny nie wymagaja wypetnienia.
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6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego sto-
sowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialdow wykonane przez do-
stawcow itp.),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne obrzezy.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego obrzezy nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i ocen¢ uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 1.

6.3. Badania w czasie robot
6.2.1. Sprawdzenie ustawienia obrzezy

W czasie rob6t nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke

b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki ze zwiru lub piasku

¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego

- linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ &+ 2 cm na kazde 100 m dhugosci obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,

- wypehienia spoin, ktére powinno wykazywac¢ catkowite wypetnienie badanej spoiny na petna
glebokos¢.

6.2.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie obrzeza, ktore nie spetniajag wymagan technicznych zawartych w pkt. 2.1.2, lub nie zostaty
wbudowane zgodnie z pkt 5 niniejszej STWiORB nalezy wymieni¢ i ponownie wbudowac.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny, mozna uznaé, ze obrzeze zostato ustawione
prawidlowo.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ilo$ci wykonanych robot bedg obmierzane zgodnie z jednostkami wskazanymi w ZPRS.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami In-

zyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytyw-
ne.
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8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie fawy.

Odbior tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami niniejszej STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wynagrodzenie zgodnie z STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.



