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ul. Orzechowa - branza drogowa

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
1{KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym
0,088 km 0,088
RAZEM 0,088
2 D.01.02.04 Rozbidrka elementéw drég, ogrodzen i przepustow
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.2|0803-03 grubosci 7 cm
0803-04
85,8 m?2 85,800
RAZEM 85,800
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 20 cm |m2
d.2|0804-03 z.o.
2.13. 9902-
01 0804-04
85,8 m?2 85,800
RAZEM 85,800
4/KNR 2-25 Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych- rozebranie m2
d.2|0308-02
112,32 m?2 112,320
RAZEM 112,320
5|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm m
d.2|0813-03 z.o.
2.13. 9902-
01
18,50 m 18,500
RAZEM 18,500
6|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2|0812-03 z.o.
2.13. 9902-
01
1,22 m3 1,220
RAZEM 1,220
7/KNR AT-06 |Transport gruzu betonowego na odlegto$¢ do 1 km wraz z utylizacja (transport |kurs
d.2|0108-02 i utylizacja w zakresie obowigzkéw Wykonawcy)
kurs 3,000
RAZEM 3,000
8|KNR AT-06 |Przew6z materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. II; dodatek za  |kurs
d.2/0108-05 kazdy dalszy 1 km
Krotnos¢ = 29
3 kurs 3,000
RAZEM 3,000
9|KNR AT-06 |Transport gruzu asfaltowego na odlegtos¢ do 1 km wraz z utylizacjg (transport |kurs
d.2|0108-02 i utylizacja w zakresie obowigzkéw Wykonawcy)
2 kurs 2,000
RAZEM 2,000
10|KNR AT-06 |Przewd6z materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. II; dodatek za  |kurs
d.2|0108-05 kazdy dalszy 1 km
Krotnos¢ = 29
2 kurs 2,000
RAZEM 2,000
11|/KNR AT-06 |Transport kruszywa na odlegtos¢ 1 km wraz z utylizacjg (transport i utylizacja |kurs
d.2|0108-02 w zakresie obowigzkéw Wykonawcy)
3 kurs 3,000
RAZEM 3,000
12|KNR AT-06 |Przewdz materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. II; dodatek za  |kurs
d.2/0108-05 kazdy dalszy 1 km
Krotnos¢ = 29
3 kurs 3,000
RAZEM 3,000
13|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m2
d.2|0807-03 z.0. |wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2.13. 9902-
01
4,80 m?2 4,800
RAZEM 4,800
14|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-  |szt.
d.2|0703-03 formacyjnych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
15|KNNR 6 Odkopanie i wyjecie stupkow do znakow szt.
d.2|0808-08 z.o.
2.7.9902-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3 D.02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach |-V kategorii
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16/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.3/0202-08 gruncie kat. llI-1V z transportem urobku na odlegto$¢ 20 km po drogach o na-
0208-02 wierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
412 m3 412,000
RAZEM 412,000
4 D.02.03.01 Wykonanie nasypow
17|KNR AT-06 |Transport piasku na odlegto$¢ do 1 km wraz z zakupem (transport i zakup w  |kurs
d.4/0108-02 zakresie obowigzkéw Wykonawcy)
25 kurs 25,000
RAZEM 25,000
18/KNR AT-06 |Przewdz materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. Il; dodatek za  |kurs
d.4|/0108-05 kazdy dalszy 1 km
Krotnos¢ = 29
25 kurs 25,000
RAZEM 25,000
19|KNR 2-01 Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. |m3
d.4|0237-07 -1
183 m3 183,000
RAZEM 183,000
5 D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zageszczeniem
20|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |[m2
d.5/0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
187,12 m?2 187,120
RAZEM 187,120
6 D.04.05.01.a Podbudowa pomocnicza i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem
21|/KNR 2-31 Wzmocnienie podioza - grunt stabilizowany cementem C0,4/0,5 gr. 10 cm m2
d.6/0109-03 z.o.
2.13. 9902-
01 0109-04
7,64 m?2 7,640
RAZEM 7,640
7 D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
22|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych (podbudowa z kruszywa) |m?2
d.7(1005-06 z.o.
2.7.9902-01
166,13 m?2 166,130
RAZEM 166,130
23|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych niebitumicznych (podbudowa z m2
d.7/1005-07 z.0. |kruszywa)
2.7.9902-01
166,13 m?2 166,130
RAZEM 166,130
24|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych (warstwa wigzgca) m2
d.7(1005-06 z.o.
2.7.9902-01
166,13 m?2 166,130
RAZEM 166,130
25|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych (warstwa wigzgca) m2
d.7(1005-07 z.o.
2.7.9902-01
166,13 m?2 166,130
RAZEM 166,130
8 D.04.04.02.b Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
26|/KNNR 6 Podbudowa z kruszywa niezwigzanego C90/3 gr.20 cm (jezdnia budowana) m2
d.8(/0113-02 z.o.
2.7.9902-01
13,18 m?2 13,180
RAZEM 13,180
27|KNNR 6 Podbudowa z kruszywa niezwigzanego C90/3 gr.20 cm (jezdnia odtwarzana) |m2
d.8/0113-02 z.o.
2.7.9902-01
152,95 m?2 152,950
RAZEM 152,950
9 D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca
28|KNNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubosci 5 cm (warstwa wigzgca) (jezd- |m2
d.9/0308-02 z.0. |nia budowana)
2.7.9902-01
13,18 m?2 13,180
RAZEM 13,180
29|KNNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubosci 5 cm (warstwa wigzgca) (jezd- |m2
d.9|0308-02 z.0. |nia odtwarzana)
2.7.9902-01
152,95 m?2 152,950
RAZEM 152,950
10 D.05.03.05.b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 50051 Uzytkownik: Kamil Kacprzak




ul. Orzechowa - branza drogowa PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
30|KNNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warst- |m2
d.10{0309-02 z.o. |wa Scieralna) (jezdnia budowana)
2.7.9902-01
13,18 m?2 13,180
RAZEM 13,180
31/KNNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warst- |m2
d.10|0309-02 z.o. |wa $cieralna) (jezdnia odtwarzana)
2.7.9902-01
174,9 m?2 174,900
RAZEM 174,900
11 D.08.01.01 Krawezniki betonowe
32|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.11|0403-03 z.o0. |tonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j
2.7.9902-01
83,43 m 83,430
RAZEM 83,430
33|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem faw be- |m
d.11{0403-03 z.o. |tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
2.7.9902-01
1,96 m 1,960
RAZEM 1,960
12 D.08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
34|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.12|0404-05 z.o. |spoiny wypetnione zaprawg cementowg
2.7.9902-01
6,76 m 6,760
RAZEM 6,760
13 D.05.03.23.a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
35|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.13|0502-03 z.o. |piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (kostka koloru szarego, prostokat,
2.7.9902-01 |fazowana)
7,64 m?2 7,640
RAZEM 7,640
36|/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.13|0502-03 z.o. |piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - przetozenie rozebranej czesc
2.7.9902-01 |chodnika
4,80 m?2 4,800
RAZEM 4,800
14 D.06.01.01 Umocnienie powierzchni zielonych, skarp, rowéw i sciekow
37|KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm - tereny zie- |m2
d.14/0510-01 lone
0510-02
4,06 m?2 4,060
RAZEM 4,060
38|KNR-W 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.14/0510-01
126,92 m?2 126,920
RAZEM 126,920
39|KNR-W 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazdy nastepny 1 cm humusu m2
d.14|0510-02 Krotnos¢ = 10
126,92 m?2 126,920
RAZEM 126,920
40|KNNR-W 10 |Umacnianie skarp matg przeciwerozyjng m2
d.14/2111-01
analogia
24 m?2 24,000
RAZEM 24,000
15 Utozenie geokraty
41|/KNR 9-11 Wzmacnianie podfoza gruntowego geokratami o wysokosci 10 cm m2
d.15/0102-02
559,33 m?2 559,330
RAZEM 559,330
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