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I. Czes¢ opisowa projektu budowlano-wykonawczego - brania
sanitarna

1. Rozwigzanie techniczne.

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie wykonanie kanatu deszczowego o sred-
nicy $200 mm wraz z systemem wpustow ulicznych z przykanalikami o $rednicy #200 mm. Pro-
ponuje sie wykonanie kanalizacji oraz przykanalikow deszczowych z rur tworzywowych PVC-U lite
o minimalnych parametrach SN 8kN/m?.

Projektowane przykanaliki nalezy wiaczy¢ do projektowanego kanatu deszczowego poprzez
projektowane studnie rewizyjne.

Lokalizacja projektowanych kanatéw oraz wpustéw ulicznych wraz z przykanalikami przedsta-
wiona zostata na planie sytuacyjnym. Gtebokos¢ posadowienia oraz spadek kanatéw oraz przyka-
nalikéw deszczowych zgodnie z czescig rysunkowg projektu.

W ramach projektu nalezy wykonac:

e przykanaliki deszczowe z rur PVC-U lite o minimalnych parametrach SN 8kN/m? i $rednicy

@200 mm o tgcznej dtugosci ~7,4 m;

e kanat deszczowy grawitacyjny z rur PVC-U lite o minimalnych parametrach SN 8kN/m? i

$rednicy $200 mm o dtugosci ~45,5 m;

e studnie rewizyjne na kanalizacji deszczowej #1000 mm z prefabrykowanych elementéw
betonowych — 2 sztuki;

e wpusty uliczne wraz z studzienkg Sciekowg @500 mm z osadnikiem — 2 sztuki.
Projektowany kanat deszczowy wtgczony zostanie do kanalizacji deszczowej usytuowanej w

ulicy Jesionowe;j.

2. Uzbrojenie projektowanego odwodnienia.

Studnie rewizyjne
Projektowana kanalizacja deszczowa wyposazona zostanie w studnie rewizyjne #1000 mm z

prefabrykowanych elementéw betonowych. Studnie posadowi¢ na ptytach zelbetowych wyko-
nanych z betonu C 12/15 o grubosci 10+15 cm i $rednicy min. 0,20 m wiekszej niz srednica ze-
wnetrzna kregu betonowego oraz podsypce piaskowej o gr. min. 10 cm. Studnie przykry¢ wiazem
zeliwnym DN600 mm, klasy D400. W studni nalezy zamontowa¢ stopnie ztazowe.

Kinety wszystkich studzienek wykona¢ do wysokosci Srednicy rurociggu z betonu C35/45.

Wopusty uliczne
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Zaprojektowano wpusty jezdniowe typu ciezkiego D400. Studnie Sciekowg pod wpustami wy-
konac¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych @500 mm z osadnikiem o gtebokosci co naj-

mniej 0,5 m.

3. Roboty ziemne i montazowe.

Przed rozpoczeciem robot budowlano-montazowych nalezy zapoznac sie z uwagami i
zaleceniami jednostek uzgadniajgcych projekt budowlany.

Wszystkie roboty ziemne wykonywadé nalezy zgodnie z wytycznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych, przepisami BHP oraz normami:

PN99/B-06050 — Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN99/B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Montaz rur wykonaé¢ w uprzednio przygotowanym wykopie, ktérego dno nalezy dokfadnie
oczysci¢ z kamieni, gruzu, korzeni oraz innych ostrych czesci statych. Nalezy wykona¢ niwelacje
wykopu. Rury utozy¢ na podsypce o min. gr. 10 cm, a wokot projektowanych przewodéw i nad
nimi (do wysokosci 30 cm) nalezy wykona¢ obsypke. Obsypke wykonac recznie, gruntem bez grud
i kamieni, mineralnym, sypkim, drobno lub srednioziarnistym.

Roboty montazowe wraz z przygotowaniem podtoza muszg by¢ prowadzone w wykopach o
podtozu odwodnionym. Odwodniony stan podifoza pozwala na wtasciwe, prawidtowe
prowadzenie robét, zachowanie odpowiednich spadkow.

Po wykonaniu obsypki nalezy wykona¢ zasypke rurociggu. Zasypka musi by¢ wykonana z
materiatow i w taki sposéb, by spetniata wymagania struktury nad przewodem (odpowiednio dla
drég, chodnika czy terendw zielonych). Pozostatg cze$é wypetnienia moze byé wykonana za
pomocg gruntu rodzimego zgodnie z wymogami wiascicieli gruntéw. Wierzchnig warstwe zasypki
wykonac¢ starannie humusem. Nie mozna uzywac kamieni. Zageszczenie zasypki w terenach
zielonych nie jest wymagane.

Podczas robot w poblizu sieci uzbrojenia podziemnego Wykonawca powinien zachowacd
szczego6lng ostroznosc. W celu doktadnego zlokalizowania przeszkody, wskazanej na profilach,
nalezy wykonac przekopy probne. W miejscach trudno dostepnych roboty nalezy wykonywac

recznie.

4. Uwagi koncowe.
Roboty budowlane nalezy wykonywaé w oparciu o aktualne przepisy i normy. Wszystkie

materiaty i wyroby uzyte do budowy przedmiotowego obiektu muszg by¢ dopuszczone do obrotu
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i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
Budowlane.

Przy prowadzeniu robot nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

oraz ogolne przepisy BHP.
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Il. Czes¢ rysunkowa projektu budowlano-wykonawczego — branza
sanitarna

Rys. nr SO1 — Plan sytuacyjny
Rys. nr S02 — Profil przykanalikow deszczowych
Rys. nr S03 — Schemat wpiecia przykanalika do sieci

Rys. nr S04 — Studnia osadnikowa



