
istniejący krawężnik

istniejące obrzeże

szer. zmienna 2,50 2,50
Pas ruchu

2,0%

szer. zmienna

Przekrój A - A

+/-   0,00

Istniejący pas ruchuIstniejący 
chodnik

Istniejąca 
skarpa

Warstwa humusu z obsianiem trawą gr. 15 cm

0,50

istniejący krawężnik

istniejące obrzeże

krawężnik 15x30x100 (wyn.12cm)
na ławie z betonu C12/15

szer. zmienna 2,50 2,50
Pas ruchu

2,0%

szer. zmienna

Przekrój B - B

+/-   0,00

Istniejący pas ruchuIstniejący 
chodnik

Istniejąca 
skarpa

Umocnienie geokratą h=3x15cm wypełnioną kruszywem 0/31,5

0,50

Warstwa humusu z obsianiem trawą gr. 15 cm 
oraz umocnieniem matą przciwerozyjną

warstwa kruszywa

Odcinek I od km 0+035 do km 0+093

Odcinek od km 0+093 do km 0+103

1:1,5

1:1,2

kanalizacja deszczowa

warstwa ścieralna, gr. 4 cm
warstwa wiążąca, gr. 5 cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiazanego C90/3, gr. 20 cm
podłoże G1, E2>80MPa

krawężnik 15x30x100 (wyn.12cm)
na ławie z betonu C12/15

Umocnienie geokratą h=3x15cm wypełnioną kruszywem 0/31,5
kanalizacja deszczowa

warstwa ścieralna, gr. 4 cm
warstwa wiążąca, gr. 5 cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiazanego C90/3, gr. 20 cm
podłoże G1, E2>80MPa
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istniejący krawężnik

istniejące obrzeże

szer. zmienna 2,50 2,50
Pas ruchu

2,0%

szer. zmienna

Przekrój C - C

+/-   0,00

Istniejący pas ruchuIstniejący 
chodnik

Istniejąca 
skarpa

Warstwa humusu z obsianiem trawą gr. 15 cm

0,50

Odcinek II od km 0+103 do km 0+112,75

1:1,5

krawężnik 15x30x100 (wyn.12cm)
na ławie z betonu C12/15

warstwa ścieralna, gr. 4 cm
warstwa wiążąca, gr. 5 cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiazanego C90/3, gr. 20 cm
podłoże G1, E2>80MPa
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istniejący krawężnik

istniejące obrzeże

szer. zmienna 2,50 2,50szer. zmienna

Przekrój D - D

Istniejący pas ruchuIstniejący 
chodnik

Istniejąca 
skarpa

Warstwa humusu z obsianiem trawą gr. 15 cm

0,50

Odcinek II od km 0+112,75 do km 0+119,20

1:1,5

krawężnik 15x30x100 (wyn.12cm)
na ławie z betonu C12/15 G
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+/-   0,00

E2=min. 50MPa

E2=min. 50MPa

E2=min. 50MPa

E2=min. 80MPa

E2=min. 80MPa

poziom wykonania wykopu

E2=min. 100MPa

E2=min. 100MPa

nasyp

nasyp

wykop

wykop

Tytuł:
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Temat:

Stanowisko: Imię i nazwisko Nr upr. Podpis

Projektant: Kamil Kacprzak WKP/0111/POOD/11

Branża: Drogowa

64 ‐700 Czarnków
Aleja Brzezińska 6

Stadium:
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Projekt budowlano‐wykonawczy

Przebudowa ul. Orzechowej w Czarnkowie 
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Przekrój normalny
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