
Szczegół konstrukcyjny  
Krawężnik 15x30 obniżony (12cm)

- krawężnik betonowy 15x30x100
- ława z betonu C12/15
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Szczegół konstrukcyjny
Ułożenie obrzeża betonowego

ZIELEŃ

- obrzeże betonowe 8x30x100
- ława z betonu C12/15

1

2

CHODNIK 8

30

20

15

23
25

10

2

3

2

1

- krawężnik betonowy 15x22x100
- ława z betonu C12/15
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Szczegół konstrukcyjny NR 3  
Krawężnik 15x22 obniżony (2-4 cm)

wypełnienie szczeliny 
masą asfaltową

Tytuł:

Nr rys.Skala:Data:

Temat:

Stanowisko: Imię i nazwisko Nr upr. Podpis

Projektant: Kamil Kacprzak WKP/0111/POOD/11

Branża: Drogowa

64 ‐700 Czarnków
Aleja Brzezińska 6

Stadium:

Jednostka projektującaInwestor

Kamil KacprzakGmina Miasta Czarnków
Plac Wolności 6
64‐700 Czarnków

Projekt budowlano‐wykonawczy

Przebudowa ul. Orzechowej w Czarnkowie 
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Szczegół konstrukcyjny
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