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I. Cze$¢ opisowa projektu budowlano-wykonawczego - brania
drogowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
Rodzaj obiektu budowlanego: droga.

Kategoria obiektu budowlanego: XXV.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania obiektu budowlanego.
Projektowany chodnik zapewni mozliwos¢ ruchu pieszych. Przebudowanie ul. Orzechowej

umozliwi bezpieczny przejazd pojazdom lokalnym.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.
Chodnik projektowany jest na poziomie istniejgcego terenu oraz zostanie wykonany z kostki
brukowej. Nawierzchnia przebudowywanej jezdni ul. Orzechowej oraz odtworzenie istniejacej
jezdni zostanie wykonane z mieszanki mineralno-asfaltowej.
Zgodnie z zatwierdzonym projektem statej organizacji ruchu zostanie w czesci usuniete

oznakowanie pionowe, ktére przestanie obowigzywac po wykonaniu przebudowy.

4. Parametry obiektu budowlanego.
Chodnik:
e Szeroko$é—2,0m,
e Pochylenie — 2%,
e Konstrukcja — zgodnie z przekrojami normalnymi.
Ul. Orzechowa:
e Konstrukcja — KR1 —zgodnie z przekrojami normalnymi,
e Odwodnienie za posrednictwem kanalizacji deszczowej wedtug projektu branzy

sanitarne;j.

5. Opinia geotechniczna.

Bezposrednio pod powierzchnig terenu rozpoznano warstwe nasypu
niekontrolowanego, zbudowanego z piasku pylastego préchnicznego, piasku drobnego
prochnicznego, humusu, piasku drobnego, piasku s$redniego, kamieni i gruzu betonowego
oraz nasyp budowlany, sktadajacy sie z piasku pylastego, humusu i kamieni, w stanie luznym
i Srednio zageszczonym. Migzszo$¢ nasypédw wynosi 1,20 + 2,70 m w goérnej czesci skarpy

(otw. nr 1+4) oraz 0,20 + 0,50 m u jej podndza (otw. nr 5, 6).
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Ponizej wystepujg plejstocenskie piaski wodnolodowcowe, reprezentowane przez piaski
pylaste, piaski drobne i piaski Srednie, w stanie Srednio zageszczonym i zageszczonym,
ktorych nie przewiercono do gtebokosci rozpoznania podtoza.

Ustalona przez projektanta kategoria geotechniczna obiektu: |

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty s3siednie pod wzgledem:

6.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
$ciekdw oraz wdd opadowych.

Przedmiotowy obiekt budowlany nie posiada zapotrzebowania na wode. Odprowadzenie wod

opadowych bedzie realizowane za posrednictwem istniejgcego i przebudowanego odwodnienia

do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

6.2. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Obiekt budowlany nie bedzie powodowat emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych i

ptynnych.

6.3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow

Obiekt budowlany nie bedzie wytwarzat odpadow.

6.4. Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikdow i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie.

Obiekt budowlany nie bedzie powodowat emisji drgan, promieniowania jonizujacego, pola

elektromagnetycznego oraz innych zaktécen.

7. Wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowany obiekt nie bedzie wptywat na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne. Nie przewiduje sie wycinki drzew.
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8. Informacje o0 zasadniczych elementach wyposaienia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem.

Zasadniczym elementem wyposazenia budowlano-instalacyjnego dla projektowanego uktadu
drogowego s3 instalacje w zakresie odwodnienia. Przebieg urzadzen zostat pozytywnie
uzgodniony na naradzie koordynacyjne;j.

Odwodnienie.

Odwodnienie projektowanego uktadu drogowego zapewnione jest przez projektowany kanat
deszczowy wigczony do odwodnienia w ul. Jesionowe;.

Szczegdty odwodnienia zawiera projekt budowlano-wykonawczy — branza sanitarna —
odwodnienie.

Zaktada sie wykonanie przejs¢ pod istniejgcymi nawierzchniami za pomocg wykopu otwartego
wraz z odtworzeniem nawierzchni. Dopuszcza sie metody bezwykopowe po spetnieniu warunkéw

okreslonych w protokole z Narady Koordynacyjne;j.

9. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu.

Nie dotyczy obiektu bedacego przedmiotem niniejszego projektu budowlano-wykonawczego.
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Il. Czes¢ rysunkowa projektu budowlano-wykonawczego — branza
drogowa

Rys. nr DO1 - Plan sytuacyjny
Rys. nr D02 — Przekrdj normaliny
Rys. nr D03 — Przekrdj normaliny

Rys. nr D04 — Szczegot konstrukcyjny



