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Czesc opisowa
1. Dane wyjsciowe

1.1. Podstawa opracowania
Podstawg do wnioskowania o sposobie rozbiérki staty sie ogledziny, inwentaryzacja
materiatowo-konstrukcyjna.

1.2. Celizakres opracowania
Celem opracowania jest wskazanie zakresu i sposobu na wykonanie rozbidrki,
uwzgledniajgcy wnioski z analizy materiatowo-konstrukcyjne;j.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie obserwacji, prac inwentaryzacyjnych.

2. Ogolna charakterystyka budynku

Nieruchomos¢ zlokalizowana jest przy ul. Orzechowej w Czarnkowie na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 1913 oraz 1972/7. Budynek gospodarczy przeznaczony do rozbidrki usytuowany jest w
pasie drogowym. Budynek jest nie uzytkowany, jednokondygnacyjny, nie jest podpiwniczony,

murowany, bez poddasza, z dachem drewnianym krytym papa.

Dane techniczne:
- Powierzchnia zabudowy: 40,80 m?

- Kubatura: 151,00 m?

3. Inwentaryzacja stanu istniejgcego
Mury fundamentowe murowane gr. 38 cm posadowione ok. 50 cm ponizej poziomu

terenu. Sciany zewnetrzne z cegly gr. 28 cm.

Stropodach o konstrukcji drewnianej. Konstrukcja dachu drewniana jednospadowa,
pokrycie dachowe — papa na deskowaniu. Posadzka betonowa. Stolarka okienna drewniana z

wypetnieniem z blachy, stolarka drzwiowa stalowa.

Obiekt nie jest uzytkowan



Il. Inwentaryzacja fotograficzna.

Widok Sciany dziatowej



Widok wewnetrzny Sciany zachodniej

Widok wewnetrzny Sciany potudniowej



Widok na podcigg dwuteownikowy o wymiarach 50x35 cm



Widok na pomieszczenie oddzielone scianqg dziatowq

Widok na pomieszczenie oddzielone sciang dziatowgq
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Widok na podcigg w pomieszczeniu oddzielonym Sciang dziatowg

Widok elewacji sciany potudniowej



Widok elewacji na sciane zachodnig

Widok elewacji na sciane péftnocng



Widok elewacji na sciane wschodnig

Widok na konstrukcje dachu
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lll. Czes¢ rysunkowa inwentaryzacji budynku
przeznaczonego do rozbiorki.

Rys. nr RO1 — Plan sytuacyjny — rozbidrki
Rys. nr RO2 — Rzut poziomy
Rys. nr R0O3 — Widok elewac;ji

Rys. nr R04 — Rzuty pionowe $cian wewnatrz budynku

gospodarczego
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