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PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
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ul. Jesionowa - branza drogowa OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
1{KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym
0,035 km 0,035
RAZEM 0,035
2 D.01.02.04 Rozbidrka elementéw drég, ogrodzen i przepustow
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.2|0803-03 grubosci 7 cm
0803-04
33,19 m?2 33,190
RAZEM 33,190
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 20 cm |m2
d.2|0804-03 z.o.
2.13. 9902-
01 0804-04
33,19 m?2 33,190
RAZEM 33,190
4/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm m
d.2|0813-03 z.o.
2.13. 9902-
01
25 m 25,000
RAZEM 25,000
5|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2|0812-03 z.o.
2.13. 9902-
01
1,65 m3 1,650
RAZEM 1,650
6|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm m
d.2|0814-02 z.o.
2.13. 9902-
01
4,52 m 4,520
RAZEM 4,520
7/KNR AT-06 |Transport gruzu betonowego na odlegto$¢ do 1 km wraz z utylizacja (transport |kurs
d.2|0108-02 i utylizacja w zakresie obowigzkéw Wykonawcy)
kurs 1,000
RAZEM 1,000
8|KNR AT-06 |Przew6z materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. II; dodatek za  |kurs
d.2/0108-05 kazdy dalszy 1 km
Krotnos¢ = 29
1 kurs 1,000
RAZEM 1,000
9|KNR AT-06 |Transport gruzu asfaltowego na odlegtos¢ do 1 km wraz z utylizacjg (transport |kurs
d.2|0108-02 i utylizacja w zakresie obowigzkéw Wykonawcy)
1 kurs 1,000
RAZEM 1,000
10|KNR AT-06 |Przewd6z materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. II; dodatek za  |kurs
d.2|0108-05 kazdy dalszy 1 km
Krotnos¢ = 29
1 kurs 1,000
RAZEM 1,000
11|/KNR AT-06 |Transport kruszywa na odlegtos¢ 1 km wraz z utylizacjg (transport i utylizacja |kurs
d.2|0108-02 w zakresie obowigzkéw Wykonawcy)
1 kurs 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR AT-06 |Przewdz materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. Il; dodatek za  |kurs
d.2/0108-05 kazdy dalszy 1 km
Krotnos¢ = 29
1 kurs 1,000
RAZEM 1,000
3 D.02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach I-V kategorii
13/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.3/0202-08 gruncie kat. llI-1V z transportem urobku na odlegto$¢ 20 km po drogach o na-
0208-02 wierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
6 m3 6,000
RAZEM 6,000
4 D.02.03.01 Wykonanie nasypow
14/KNR AT-06 |Transport piasku na odlegto$¢ do 1 km wraz z zakupem (transport i zakup w  |kurs
d.4/0108-02 zakresie obowigzkéw Wykonawcy)
analogia
5 kurs 5,000
RAZEM 5,000
15|KNR AT-06 |Przewd6z materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. II; dodatek za  |kurs
d.4/0108-05 kazdy dalszy 1 km
Krotnos¢ = 29
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5 kurs 5,000
RAZEM 5,000
16|KNR 2-01 Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. |m3
d.4|0237-07 -1
30,40 m3 30,400
RAZEM 30,400
5 D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zageszczeniem
17|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.5/0103-03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
81,02 m?2 81,020
RAZEM 81,020
6 D.04.05.01.a Podbudowa pomocnicza i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem
18/KNR 2-31 Wzmocnienie podfoza - grunt stabilizowany cementem C0,4/0,5 gr. 10 cm m2
d.6/0109-03 z.o.
2.13. 9902-
01 0109-04
76,04 m?2 76,040
RAZEM 76,040
7 D.08.01.01 Krawezniki betonowe
19|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.7|0403-03 z.0. |tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
2.7.9902-01
11,88 m 11,880
RAZEM 11,880
8 D.08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
20|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.8|0404-05 z.0. |spoiny wypetnione zaprawg cementowg
2.7.9902-01
39,12 m 39,120
RAZEM 39,120
9 D.05.03.23.a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
21/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.9|0502-03 z.0. |piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (kostka koloru szarego, prostokat,
2.7.9902-01 |fazowana)
76,04 m?2 76,040
RAZEM 76,040
10 D.06.01.01 Umocnienie powierzchni zielonych, skarp, rowow i sciekéw
22|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm - tere- |[m2
d.10/0510-01 ny zielone
0510-02
13,15 m?2 13,150
RAZEM 13,150
23|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm - skar- |[m2
d.10{0510-01 py
0510-02
40,36 m?2 40,360
RAZEM 40,360
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