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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych w zwigzku z przebudowa ul. Orzechowej w
Czarnkowie.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy oczyszczaniu i
skrapianiu warstw konstrukcyjnych nawierzchni i obejmuja:
a) oczyszczenie i skropienie niebitumicznych i bitumicznych warstw konstrukcyjnych
nawierzchni.

Uwaga: oczyszczenie dotyczy wszystkich warstw podbudowy i warstwy wigzacej, a skropienie
dotyczy podbudowy z kruszywa tamanego, podbudowy bitumicznej i warstwy wigzacej.

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1 Emulsja asfaltowa — jest to emulsja, w ktoérej fazg zdyspergowang jest asfalt, a faza
ciggfa jest woda lub roztwdér wodny, o ile nie ustalono inaczej. Emulsjg asfaltowg jest
takze emulsja, w ktorej zdyspergowana faza moze zawiera¢ uptynniacz, dodawany w
celu tatwiejszego zemulgowania asfaltu lub poprawy charakterystyki uzytkowej emuls;ji.

1.4.2 Kationowa emulsja asfaltowa — jest to emulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnie
tadunki czastkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.3 Emulsja asfaltowa modyfikowana polimerami — jest to emulsja, w ktérej asfalt jest
modyfikowany polimerami albo jest to emulsja modyfikowana lateksem kationowym.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i Warunkami Kontraktu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Materiatem stosowanym przy wykonaniu skropienia wg zasad niniejszej ST jest:

2.1. Rodzaj materiatu

Do ziaczenia warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowac kationowe emulsje asfaltowe lub

kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami zgodnie z PN-EN 13808:2013/Ap1:2014-07,
Zatacznik krajowy (normatywny) Tablica NA.2.
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Kationowe emulsje asfaltowe przeznaczone do tagczenia warstw konstrukcji nawierzchni powinny
spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1, a emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami powinny
spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 2.

Tablica 1. Wymagania dotyczace kationowych emulsji asfaltowych stosowanych do ztgczenia
warstw nawierzchni wg PN-EN 13808, Zatacznik krajowy (normatywny) Tablica NA.2.

Wymagania Metoda badan Jednostka C60B3 ZM C60B10 ZM/R
techniczne wg normy Wymaganie (klasa) | Wymaganie (klasa)
Zawarto$¢ lepiszcza | PN-EN 1428 %(m/m) 58 do 62 (6) 58 do 62 (6)
Indeks rozpadu PN-EN 13075- 9/100g 70-155 (3)
1 NR? (0)
Czas wyptywu @ 2mm | PN-EN 12846- S 15-70 (3)
w 40°C 1
Pozostato$¢ na sicie | PN-EN 1429 %(m/m) <0,2 (3)
0,5mm
Trwatoé¢ podczas | PN-EN 1429 %(m/m) <0,2(3)
magazynowania
Przyczepno$¢ do 0 .
kruszywa PN-EN 13614 %o pokrycia NR? (0) > 75 (2)
referencyjnego® powierzchni
Wymagania dotyczace lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez odparowanie
zgodnie z PN-EN 13074-1 i stabilizowanych zgodnie z PN-EN 13074-2
Penetracja w 25°C )
asfaltu odzyskanego PN-EN 1426 0,1 mm <100 (3)
Temperatura .
mieknienia asfaltu PN-EN 1427 C > 43 (6)
odzyskanego

a — NR — No Requirement (brak wymagan)
b — badanie na kruszywie bazaltowym

Tablica 2. Wymagania dotyczace kationowych emulsji modyfikowanych polimerami stosowanych
do ztgczenia warstw nawierzchni wg PN-EN 13808, Zatacznik krajowy (normatywny) Tablica NA.2.

Metoda badan

C 60 BP3 ZM

Wymagania techniczne wg normy Jednostka Wymagania (klasa)
Indeks rozpadu PN-EN 13075-1 g/100g 70-155 (3)
Zawartos¢ lepiszcza PN-EN 1428 %(m/m) 58 do 62 (6)
Czas wyptywu @ 2mm w 40°C [ PN-EN 12846-1 S 15-70 (3)
Pozostatoé¢ na sicie 0,5mm | PN-EN 1429 %(m/m) <0,2 (3)
Trwato$¢ podczas PN-EN 1429 %(m/m) <0,2 (3)

magazynowania

Wymagania dotyczace lepiszczy
zgodnie z PN-EN

odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez odparowanie
13074-1 i stabilizowanych zgodnie z PN-EN 13074-2

Penetracja w 25°C PN-EN 1426 0,1 mm <100 (3)
Temperatura mieknienia asfaltu PN-EN 1427 °C > 46 (5)
odzyskanego
Nawrot sprezysty w 25 °C PN-EN 13398 % > 50 (5
Energia kohezji PN-EN 13589 J/cm? DV (1) - wartoé¢ deklarowana
PN-EN 13703

2.2, Sktadowanie emulsji
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Maksymalny czas, temperature oraz sposéb sktadowania emulsji, po ktérym nie traci ona swoich
parametréw jakosciowych powinny by¢ zgodne z warunkami okreslonymi przez Producenta.

Zaleca sie jednak, aby okres przechowywania emulsji nie przekraczat dwdch tygodni od daty
produkdcji.

Stosowana emulsja musi posiada¢ Aprobate Techniczna.
3. SPRZET

Przy wykonywaniu robdt, Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem:
a) cysternami samochodowymi lub samochodami do przewozu emulsji w beczkach,
b) rampa rozpryskowa emulsji do rozktadarki, zamontowana tuz przed $limakiem rozktadarki,
c) szczotkami mechanicznymi i kompresorem.

4. TRANSPORT

Emulsje na budowe nalezy przewozi¢ w samochodach. Cysterny winny by¢ podzielone przegrodami
na komory o pojemnosci nie wiekszej niz 1 m3, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje
umozliwiajgce przeptyw emulsji. Cysterna uzywana do transportu emulsji nie moze by¢ uzywana do
przewozu innych lepiszczy.

Dopuszcza sie stosowanie beczek lub innych pojemnikdw stalowych, ktére na skrzyni tadunkowej
powinny by¢ ustawione, réwnomiernie na catej powierzchni i zabezpieczone przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot

Ogdlne warunki wykonania robdt podano w Warunkach Kontraktu.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Oczyszczenie powierzchni

Podtoze powinno by¢ na catej powierzchni:

- ustabilizowane i nosne,

- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa, w przypadku dopuszczenia ruchu
technologicznego podtoze oczysci¢ wodg pod cisnieniem,

- wyprofilowane, réwne i bez kolein,

- suche.

Podtoze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa. Kontroli musi podlegac ilo$¢ sprysku. Inzynier powinien
odebraé podtoze przed spryskaniem emulsjg asfaltowa.

Powierzchnie czotowe kraweznikéw, wtazdw, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte emulsjg
asfaltowg. Powierzchnia podtoza po przelotnym deszczu powinna w razie koniecznosci zostac
osuszona np. dmuchawg lub sprezonym powietrzem.

Nie wolno wbudowywa¢ betonu asfaltowego, gdy na podtozu tworzy sie zamkniety film wodny.
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Powierzchnia podtoza po przelotnym deszczu powinna w razie koniecznosci zostaé osuszona np.
dmuchawg lub sprezonym powietrzem.

Skropienie nalezy wykonac z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody. W przypadku stosowania
rozktadarki wyposazonej w rampe skrapiajgcg dopuszcza sie skropienie emulsjg asfaltowg bezposrednio
przed wykonaniem podbudowy.

Temperatura emulsji asfaltowej kationowej powinna by¢ zgodna z temperaturg zalecang przez
Producenta.

Skropiona emulsjg asfaltowg warstwa powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas
niezbedny do catkowitego rozpadu emulsji i odparowania wody z emuls;ji.

Wykonane skropienie winno by¢ bezwzglednie odnotowane w Dzienniku Budowy jako roboty ulegajace
zakryciu.

Skrapianie nalezy wykona¢ réwnomiernie stosujgc rampy do skrapiania np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne lancg w miejscach trudno dostepnych np. cieki uliczne
oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych. W razie potrzeby
urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropienie nalezy wykonac z wyprzedzeniem
w celu odparowania wody.

5.2.2. Skropienie badz zagruntowanie powierzchni

Do skropienia nalezy zastosowa¢ emulsje o temperaturze 20 — 40°C (w razie potrzeby emulsje
nalezy podgrza¢ do temperatury zapewniajgcej wymagang lepkos¢).

Zalecana ilos¢ asfaltu w kg/m? po odparowaniu wody z emulsji wynosi dla réznych rodzajow
warstw:

— podbudowa z mieszanki niezwigzanej -0,5+0,7,
— istniejgca nawierzchnia bitumiczna -0,3+0,5,
— podbudowa z betonu asfaltowego -0,3 + 0,5,
— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego -0,1 +0,3.

Powierzchnia powinna by¢ skropiona emulsjg asfaltowg z wyprzedzeniem w czasie na penetracje
lepiszcza w warstwe i odparowanie wody. Orientacyjny czas powinien wynosi¢ co najmniej;
— 0,5 godziny w przypadku stosowania 0,2 + 0,5 kg/m? emuls;ji.
Nie dotyczy to powierzchni skrapianej uktadarka wyposazong w rampe skrapiajaca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlna zasada kontroli jakosci rob6t podano w Warunkach Kontraktu.
6.2. Kontrole i badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przeprowadzac¢ probne skropienie w celu
okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilosci lepiszcza w
zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot

6.3.1. Badanie doktadnosci sprysku podioza
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Jednorodnosc skropienia powinna by¢ sprawdzana wizualnie. Nalezy przeprowadzic¢ kontrole iloSci
rozktadanego lepiszcza na odcinku prébnym wg metody podanej w normie PN-EN 12272-1.

Nalezy ocenic stan podtoza przed skropieniem, wykona¢ zabieg oczyszczenia a takze kontrolowac
niezbedny minimalny czas rozpadu emulsji przed utozeniem kolejnej warstwy nawierzchni.

Wykonanie oczyszczenia warstwy i jej skropienia powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy
jako roboty ulegajgce zakryciu. Odnotowac nalezy takze przypadki zanieczyszczenia warstwy
szczepnej. Odcinki drogi, na ktérych stwierdzono zanieczyszczenie wytgczy¢ z wbudowania kolejnej
warstwy. Na odcinkach tych wykonac zabieg czyszczenia i ponownego skropienia wg wskazan
Inzyniera

6.4. Badania sprawdzajace

Laboratorium Inzyniera bedzie prowadzita badania sprawdzajgce z czestotliwoscig okreslong przez
Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robdt jest 1 m? (metr kwadratowy) powierzchni nawierzchni oczyszczonej i
skropionej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét podano w Warunkach Kontraktu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie ryczattowe zgodnie z Warunkami Kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-EN 1426:2009 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczenie penetracji igtg

2. PN-EN 1427:2009 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczenie temperatury mieknienia —
Metoda pierscien i kula.

3. PN-EN 1428:2012 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczenie zawartosci wody w
emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej.

4. PN-EN 1429:2013-07 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczenie pozostatosci na sicie
emulsji asfaltowych oraz trwatosci podczas magazynowania metodg pozostatosci na sicie.

5. PN-EN 12846-1:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczenie czasu wyptywu emuls;ji
asfaltowych lepkosciomierzem wyptywowym.

6. PN-EN 12847:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczenie sedymentacji emuls;ji
asfaltowych.

7. PN-EN 13074-1:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczenie lepiszczy z emuls;ji
asfaltowych przez odparowanie.

8. PN-EN 13075-1:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — cze$¢ 1: Oznaczenie
indeksu rozpadu kationowych emuls;ji asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym.

9. PN-EN 13398:2012 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczenie nawrotu sprezystego
asfaltow modyfikowanych

10. PN-EN 13614:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczenie przyczepnosci emuls;i
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bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem.

11. PN-EN 12272-1:2005 Powierzchniowe utrwalanie -- Metody badan -- Cze$¢ 1: Dozowanie i
poprzeczny rozkfad lepiszcza i kruszywa

12. PN-EN 13808:2013/Ap1:2014-07 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady klasyfikacji
kationowych emuls;ji asfaltowych

10.2 Inne dokumenty

1. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009.



