Przedmiar robot
Modernizacja ul. Staszica — etap Il

L.p. Element robot j.m. ilos¢

1 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych — roboty
pomiarowe w terenie rowninnym km 0,1

2 Rozbidrka istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm
wraz z jej oczyszczeniem i ztozeniem w obrebie budowy z m2 669,00
przeznaczeniem do ponownego wbudowania

3 Rozebranie podbudowy z kruszywa grub. 15 cm z wywozem m2 669,00
gruzu i utylizacjg gruzu (100,35 m3)
4 Wykonanie koryta pod konstrukcje nawierzchni na gtebokosc¢ m2 669,00
15cm z wywozem gruntu (100,35 m3)
Utozenie geowtdkniny seperacyjnej m2 669,00
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie m2 669,00
gr.15cm
7 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5Mpa m2 669,00
grub. 15cm
8 Nawierzchnia ciggu pieszo-jezdnego z kostki brukowej betonowej
grubosci 8 cm pochodzacej z rozbiorki m2 599,00
9 Nawierzchnia ciggu pieszo-jezdnego z kostki brukowej betonowej
grubosci 8 cm — uzupetnienie kostkg nowg w ilosci 10% m2 70,00
10 Regulacja wysokosciowa studni kanalizacji deszczowej i
sanitarnej do rzednych nawierzchni wraz z wymiang wtazéw na szt 10
nowe.

11 Regulacja wysokosciowa wpustéw studzienek Sciekowych do
rzednych nawierzchni z wymiang wpustow na nowe. szt 3

12 Regulacja wysokosciowa do rzednych nawierzchni zaworéw oraz
zasuw wodociggowych i wyprowadzen sgczkéw gazowych szt 15

Przedmiar jest materiatem pomocniczym do wyceny oferty. Zakres rzeczowy objety
zamowieniem okresla zatgczony plan sytuacyjny.




