Modernizacja ulicy Staszica

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.05.01.a
ULEPSZONE PODLOZE METODA SOILDYFIKACJI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB) sa wymagania doty-
czgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem warstwy ulepszonego podfoza metodg soildyfikacji w ramach zadania:
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1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (STWIORB) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem i odbiorem ulepszo-
nego podioza z uzyciem Soildyfikacji. Metode nalezy zastosowa¢ w przypadku wystepowania w podfozu gruntowych ma poziomie
posadowienia spodu konstrukcji drogowej, gruntu o wytrzymatosci E2<15 MPa. Metoda ma za zadanie doprowadzi¢ podioze gruntowe
do min. Wartosci E2 15 MPa. Konieczno$¢ zastosowania niniejszej metody stanowi podstawe do wpisania pozycji obmiarowej do
przedmiaru robét po uprzedniej akceptaciji wartosci przez Projektanta oraz Inwestora.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Soildyfikacja — metoda otrzymywania podioza gruntowego o podwyzszonych parametrach wytrzymatosciowych, polegajgca na
mieszaniu ,na sucho” rodzimych gruntéw organicznych ze spoiwem.
1.4.2. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” punkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w STWIORB D-M-00.00.00.00. “Wymagania ogdélne” punkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB D-M-00.00.00. “Wymagania
ogdlne” punkt 2.

2.3. Spoiwo
Jako spoiwo mozna stosowac:
. Dowolny cement, wedtug PN-EN-197-1: 2002.
. Popioty lotne wedtug PN-EN 14227-4
. Spoiwa drogowe wedtug Aprobat Technicznych.
Wszystkie spoiwa powinny spetnia¢ wymagania odnosnych dokumentéw technicznych.

W przypadku duzej wilgotnos$ci gruntéw lub w przypadku trudnosci w uzyskaniu wymaganych parametréw mieszanki nalezy
zastosowac dodatki takie jak wapno, popioty lotne, chlorek sodu lub mozna zastosowac¢ mieszanke kilku spoiw.

Spoiwo uzywane do stabilizacji powinno by¢ sypkie, bez zawartosci grudek. Spoiwo zawierajace grudki lub przechowywane
na budowie dtuzej niz 3 miesigce moze byé uzyte za zgodg Inzyniera, gdy zaroby prébne wykaza jego przydatnos¢ do robot.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M 00.00.00. “Wymagania ogélne” punkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujgcy do wykonania ulepszonego podfoza stabilizowanego spoiwami powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- mieszadto o specjalnej konstrukgji, ktdre niszczy strukture gruntu oraz miesza go z wprowadzonym spoiwem.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D-00.00.00.00. “Wymagania ogodlne” punkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Transport materiatéw powinien odbywac¢ sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robé6t podano w STWIORB D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne” punkt 5.

5.3. Okreslenie szerokosci
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Wykonawca jest zobowigzany do okreslenia szerokosci pasa niezbednego do posadowienia na nim materaca wzmacniajace-
go. Na danej szerokosci pasa wymaga sie doprowadzenia wtérnego modutu odksztatcenia gruntéw organicznych do poziomu E2>=15
MPa.

5.2. Wykonanie robot

Idea MS oparta jest na koncepcji poprawienia wtasciwosci wytrzymatosciowych gruntéw poprzez ich wymieszanie (bez udzia-
tu dodatkowej wody) z czynnikiem wigzgacym (np. cementem, popiotem, mieszaninami cementowo popiotowym). Mieszanie spoiwa z
gruntem bez udziatu dodatkowej wody powoduje efekt osuszenia gruntu, a nastepnie jego zwigzania. Stabilizuje sie grunt o okreslonej
objetosci, poprawiajgc jego parametry mechaniczne i odksztatceniowe. Jest to wzmocnienie typu objetosciowego. Standardowo techno-
logie stosuje sie do wzmacniania gruntéw organicznych oraz spoistych niskiej wytrzymatosci na scinanie w warunkach bez drenazu.
Migzszos$¢ wzmacnianych warstw najczesciej wynosi do 5m.
Masowe mieszanie gruntu polega na wprowadzeniu w podioze mieszadta o specjalnej konstrukgiji,
ktore niszczy strukture gruntu oraz miesza go z wprowadzonym spoiwem. Caty proces od momentu
pograzania mieszadta do zakonczenia stabilizacji wspomagany jest wyptywem suchego spoiwa przez otwor znajdujgce sie na koncu
ramienia mieszajgcego. W trakcie mieszania przebiega proces
hydrataciji, ktéry wywotuje lokalne podniesienie sie temperatury do kilkuset stopni, co powoduje
osuszanie gruntu stabonosnego. Grunt najczesciej stabilizuje sie od warstw najgtebszych do warstw
potozonych najwyze;j.
Wykonawca jest zobowigzany do doprowadzenia gruntéw organicznych do E2>=15 MPa (E2 — wtérny modut odksztatcenia).
Roboty nalezy wykonywac zgodnie z niniejszg STWIORB oraz z dokumentacjg projektowa.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. “Wymagania ogélne” punkt 6.

6.2. Badania w czasie robét

Efektywnos¢ stabilizacji mierzy sie okreslajgc wytrzymatos$¢ na Sciskanie, wytrzymato$¢ w warunkach bez drenazu lub/i od-
ksztatcalnos¢.

Wykonawca jest zobowigzany do doprowadzenia gruntéw organicznych do E2>=15 MPa (E2 — wtérny modut odksztatcenia).

Badania okreslajace wtérny modut odksztatcenia mozna przeprowadzi¢ dowolng metodg przedstawiong przez Wykonawce i
zaakceptowang przez Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogédlne zasady obmiaru robé6t podano w STWIORB D-00.00.00.00. “Wymagania ogélne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ulepszonego podioza metodg soildyfikacji o szerokosci niezbednej dla posadowienia ma-
teraca wzmacniajgcego pod konstrukcjg.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-00.00.00.00. “Wymagania ogdéine” punkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne” punkt 9. Podstawg
ptatnosci jest wykazanie przez Wykonawce koniecznosci zastosowania niniejszego wzmocnienia podifoza gruntowego.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m ulepszonego podtoza metodg soildyfikacji obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— okreslenie niezbednej szerokos$ci pasa, na ktérej nalezy przeprowadzi¢ wzmocnienie (aby mozliwe byto na nim posado-
wienie materaca wzmacniajgcego),

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatéw, transport na miejsce wbudowania,

— wykonanie wzmocnienia podtoza metodg soildyfikacji,

— doprowadzenie podtoza gruntowego z gruntéw organicznych do poziomu wtérnego modutu odksztatcenia E2>=15 MPa,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

— uporzadkowanie materiatéw i odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposab rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robot okreslonych niniejsza STWIORB obejmuije:
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— roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sa przekazywane Zamawiajgcemu i
sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
— prace towarzyszgce, ktére sg niezbedne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczane do robét tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robdt itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. STWIORB D-M-00.00.00. “Wymagania ogélne”
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STRONA BEZ TEKSTU
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