Zastoswac obudowe wykonang z izolacyjnego, trudnopalnego i samogasngcego
kompozytu (poliester + widkno szklane).

Odznaczajacg sig dobrg wytrzymatoscig mechaniczng oraz odpornoscig na
dziatanie warunkéw atmosferycznych (UV).

Stopien ochrony - min. IP44, IK-10

Klasa ochronnosci: Il.
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RECZNY PRZYCISK SP-RBD2
WYLACZANIA P.POZ.
PRZY WEJSCIU DO BUDYNKU

PROJEKTOWANE
L1, 12, L3 3~400V; 50Hz
T1-3 ¢
400/5A
FOP Q1 Q2 Q3 Q4
R303 % SPX000 % SPX000 % SPX000 % SPX000
5% 9063 T FPM T FPPM 3% 6100 3% 96100 3% 9650 3% 9063
%< 10x38 10x38
3xgG4A gG4A
OoP
typ 1+2
TNS 230/400
X-PM
PM | EMDX
L1[L2|L3[ N PE L1L2|L3[ N PE L1|L2|L3[ N PE L1|L2|L3[ N PE
Pi=Pz=142kW
Ik =11kA ODBIORNIK:
KABEL: YKXS 5x35 mm2 | BITI000 5x35 mm2 | BIT 1000 5x10 mm2 | BIT 1000 5x16 mm?2
. Rozdziehica RBC Wzmacniacz systemu | Wzmacniacz systemu System do badaf
OPIS: /Budynek C/ wibracypego wibracyjego integralnosci
mechanicznej — prasa

OCHRONA OD PORAZEN - SAMOCZYNNE WYEACZENIE ZASILANIA

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Metali Niezelaznych
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INWESTOR 44-100 Gliwice, ul.Sowirskiego 5
Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Metali Niezelaznych
LOKALIZACJA Oddziat w Poznaniv
61-362 Poznan, ul.Forteczna 12
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
PROJE! mgr inz-K ski 147/Pw/97 —mﬁ
OPRACOWAL:  |mgr inz. Maciej Osiriski @"WL‘}
TRESC RYS. SCHEMAT ZASILANIA SKALA
BUDYNKU D -
DATA CZERWIEC 2021
BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU
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