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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Opis techniczny modutu gasniczego i przyczepy

Modut gasniczy z pompg membranowg, samozasysajgcg, 0 wydajnosci mierzonej na pragdownicy nie
mniejszej niz 50 I/min, o ci$nieniu nie mniejszym niz 40 bar, z silnikiem spalinowym 4-suwowym
benzynowym, chtodzony powietrzem z mozliwo$cig uruchamiania elektrycznego oraz recznie, silnik o
mocy min 10 KM, zbiornik paliwa powinien mie¢ pojemno$¢ zapewniajgcg prace agregatu przez 2
godziny.

Zbiornik na wode o pojemnosci minimum 400 | wykonany z materiatu odpornego na korozje, wyposazony
w zawoér z nasadg 52 do tankowania z hydrantu, we wskaznik poziomu wody i urzgdzenie przelewowe
oraz musi posiadac przegrody zapewniajgce statecznos¢ ptynu w czasie poruszania sie pojazdu.

Waz ssawny o dtugosci minimum 7m umozliwiajgcy pobdr wody z bezcisnieniowych punktéw czerpania
wody.

Waz ttoczny o $rednicy wewnetrznej minimum 13 mm, dlugosci minimum 60 m na zwijadle wykonanym
z materiatdw odpornych na korozje. Zwijadto winno posiadaé przektadnie katowg i prowadnice weza
umozliwiajgcg swobodne nawijanie i uktadanie weza na bebnie przez jedng osobe- Do weza podtgczona
prgdownica wodno-pianowa z ptynng regulacjg na prad zwarty i rozproszony z mozliwoscig podawania
piany ciezkiej bez koniecznosci wymiany dyszy wylotowej. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innego
rozwigzania technicznego niz przektadnia katowa do napedu bebna zwijadta weza, przy zachowaniu
swobody nawijania weza przez jedng osobe.

Dozownik $rodka pianotwérczego o nastawie umozliwiajgcej uzyskiwanie stezenia roztworu 0-6%,
zbiornik na srodek pianotwdrczy o poj. min. 20 I.

Modut gasniczy przystosowany do zamontowania na skrzyni tadunkowej samochodu typu pick-up w
sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo kierowcy i pasazerow oraz w sposéb umozliwiajgcy tatwy dostep
do elementow sterujgcych. Modut gasniczy wyposazony w szyny do szybkiego, prostego montazu i
demontazu bez koniecznosci wchodzenia pod pojazd.

Zabudowa skrzyni tadunkowej wykonana w formie sztywnej konstrukcji szkieletowej wykonanej z
aluminium pokryta blachg aluminiowg malowang w kolorze nadwozia samochodu z uchylnymi klapami z
tytu i po obu stronach pojazdu typu Pick Up, wyposazona w oswietlenie umozliwiajgce obstuge modutu
w nocy.

Belka sygnatowa wykonana w technologii LED, z generatorem sygnatéw (Swiatta pulsujgce w kolorze
pomaranczowym, sygnat dzwiekowy modulowany, gtosnik, mikrofon) wraz z montazem na dachu
pojazdu.

Modut gasniczy (agregat wysokocisnieniowy wodno-pianowy) musi posiadaé¢ aktualne $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej na terenie RP wydane przez Centrum
Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej - Panstwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB).

Przyczepa do transportu modutu gasniczego: przyczepa o DMC max 750 kg, dyszel staty z zaczepem
kulowym, 0$ wzmocniona min 1350 kg hamowana, kota 14”, koto zapasowe 14”, dwie podpory rurowe,
koto podporowe, podtoga ze sklejki wodoodpornej grubosci min 10mm, burty stalowe cynkowane,
pokrywa z tworzywa sztucznego zamykana na klucz.

Gwarancja na przedmiot zaméwienia — minimum 24 miesigce
Dostepnosé¢ autoryzowanego serwisu na terenie kraju.

Miejsce montazu modutu — na terenie RP.



