PRZEDMIAR Roboty budowlane w sali zaje¢ nr 35

Klasyfikacja robét wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45316000-5 Instalowanie systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : BO-L11/04/X"Dziewigtnastka odNOWA" - roboty budowlane remont sali zaje¢ i sanitariatow
ADRES INWESTYCJI :  Szkofa Podstawowa nr 19 im. Wojciecha Korfantego w Katowicach przy ul. Krzyzowej 12
INWESTOR : Urzad Miasta Katowice

ADRES INWESTORA  :  40-098 Katowice ul. Mtyiska 4

DATA OPRACOWANIA : 11.06.2024

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

11.06.2024



Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Malowanie sali nr 35
1 Prace rozbiérkowe
1 Demontaz szyn na firany we wszystkich pomieszczeniach mb
d.1|analogia
8,74*1 mb 8,740
RAZEM 8,740
2|KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw sScian m2
d.1|1208-02
[1,45%(5,7*2+8,74*2)] m?2 41,876
RAZEM 41,876
3|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1/1202-09 ponad 5 m2
5,7%8,74+5,7*2*3,17+8,74*2*3,17+0,2*6,76*3-(2,24*2,18*3+41,88) m?2 88,894
RAZEM 88,894
4/KNR 2-02 Ostony folig polietylenowg - okna, drzwi, podfoga m2
d.1|0925-01 podtoga 5,5*8.74*1
okna 2,4*2,18*3*1
drzwi 2,0*1*1
5,6%8,74+ 2,4*2,18*3+2,0*1,0+ 45 m?2 110,766
RAZEM 110,766
5/KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1|/0106-04
0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200
6|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |ms3
d.1/0108-09 15 km
0108-10
0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200
Utylizacja gruzu m3
d.1|kalk. wtasna
poz.6 m3 0,200
RAZEM 0,200
2 Prace wykonczeniowe
2.1 Sufity i Sciany
8/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajacymi $cian powyzej lam- |m?2
d.2.1/202 1134-02 |perii i sufity
88,89 m?2 88,890
RAZEM 88,890
9/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami Betokontakt - powierzchnie pionowe - [m2
d.2.1/202 1134-02 |lamperia
41,88 m?2 41,880
RAZEM 41,880
10|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m?2
d.2.1]0711-03 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1
miejscu) ]
UZUPELNIENIE TYNKOW NAD OKNAMI i w innych miejscach na scianach
8,74 m?2 8,740
RAZEM 8,740
11|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach i Scianch z elemen- |m?2
d.2.1|0815-06 téw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
88,89 m?2 88,890
RAZEM 88,890
12|KNR 4-01 Dwukrotne lakierowanie stolarki podokiennikow i innych drobnych elementéw o |szt.
d.2.1{1210-14 powierzchni do 0.75 m2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
13|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.2.1/1212-19
2,2*0,6"3 m?2 3,960
RAZEM 3,960
14| KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o ér. do 50 |m
d.2.1/1212-28 mm
16 m 16,000
RAZEM 16,000
15/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m?2
d.2.1/1204-01 tow
5,7*8,74 m?2 49,818
RAZEM 49,818
16/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2.1/1204-02 Scian
88,89-49,82 m?2 39,070
RAZEM 39,070
17|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z |m2
d.2.1|1206-04 jednokrotnym szpachlowaniem
41,88 m?2 41,880
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