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.  WSTEP, ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:
e umowy z Inwestorem,
ustnych uzgodnien ze zleceniodawcay,
wizji lokalnej w terenie,
mapy do celéw projektowych,
warunkéw do opracowania dok. techn.,
obowigzujgcych ustaw, rozporzadzen i warunkéw technicznych,
upowaznienia Inwestora,
planu zagospodarowania przestrzennego:

1. Uchwata Nr XlI1/104/03 Rady Gminy Stargard Szczecinski z dn. 30 grudnia 2003
roku (Dz.U. Wojewddztwa Zachodniopomorskiego z dn. 28 stycznia 2004r., Nr 7,
poz. 138),

2. Uchwata Nr XXXIX/311/10 Rady Gminy Stargard Szczecihski z dn. 25 czerwca
2010 roku (Dz.U. Wojewodztwa Zachodniopomorskiego z dn. 13 sierpnia 2010r.,
Nr 76, poz. 1396).

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje dokumentacje budowlang w branzy instalacyjnej budowy sieci
wodociggowej @160 wraz z umozliwieniem wykonania przytgczy wodociggowych na dz. nr
571/13 — przytgcza wodociggowe stanowig odrebne opracowanie.

Zakres opracowania obejmuje budowe rurociggu wodociggowego z rur PE @160 o
dtugosci L= 1133,45mb i zlokalizowanych na nich 9 szt (dodatkowy hydrant nr 10 w
przebudowywanym wezle nr W38 — wymiana Dn80 na Dn100). nadziemnych hydrantow
P-POZ. Projekt obejmuje réwniez przebudowe istniejgcego wezta hydrantowego
oznaczonego jako pkt. W38 — wymiana armatury i hydrantu.

W opracowaniu przedstawiono rozwigzania techniczne i technologiczne oraz
zasady budowy w/w sieci wodociggowe;.

3. LOKALIZACJA

Projektowana budowa sieci wodociggowej @160 przebiegaé bedzie pomiedzy
istniejgcymi sieciami wodociggowymi — od wezta hydrantowego na rurociggu @160
zlokalizowanego na dz. nr 27/67 poprzez dz. nr 27/124, 27/126, 22/3, 571/13, 571/12,
571/6, 571/14 do istniejgcego wezta hydrantowego na dziatce nr 22/3 zlokalizowanego w
obr. Lipnik, gm. Stargard — koniec proj. budowy sieci.

Projektowane przytgcza wodociggowe biegngC bedg z w/w projektowanej sieci
wodociggowej @160 biegnagcej na dz. nr 571/13 do proj. wodomierzy zlokalizowanych w
proj. studzienkach wodomierzowych na dz. nr 571/13, obr. Lipnik, gm. Stargard.

Przytgcza stuzyé majg do zasilenia w wode proj. park handlowy na dziatkach nr
571/6, 571/11, 571/12, 571/13, 571/15, 571/16 — proj. przytaczy stanowi odrebne
opracowanie. W projekcie sieci wodociggowej uwzgledniono lokalizacje przytaczy i
przygotowano miejsca wtgczenia przytgczy do sieci.

4, ZALOZENIA PROJEKTOWE — PROGRAM UZYTKOWY INWESTYCJL.

Projektowany uktad sieci wodociggowej doprowadza¢ bedzie wode pitng do
przylegtych do sieci dziatek. SieC wodociggowa bedzie jednoczesnie siecig P-POZ. dla
istniejgcych dziatek.



5. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

W oparciu o przepisy art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
oraz na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1422 z p6zn. zmianami), w wyniku przeprowadzone;j
analizy stwierdza sie, ze obszar oddziatywania obiektu sieci wodociggowej z przytgczami
w catosci zawiera sie na terenie dziatek na ktorych realizowana bedzie sie¢ i przytgcza o
numerach geod. 27/67, 27/124, 27/126, 22/3, 571/13, 571/12, 571/6, 571/14
obr. Lipnik, gm. Stargard.

6. TEREN INWESTYCJI - CHARAKTERYSTYKA

Teren na ktérym przebiega inwestycja przeznaczony jest pod zabudowe ustugowo-
handlowg, sktady, bazy. Projektowana sieC biegnie przez dziatki oznaczone w planie
zagospodarowania przestrzennego jako ciggi pieszo-jezdne-rowerowe, drogi gminne oraz
poprzez teren drogi powiatowej. Na terenie dz. nr 22/3 — droga powiatowa, sieC
wodociggowa czesciowo biegnie w poboczu - terenie zielonym oraz czesciowo na
krawedzi utwardzonego ciggu pieszo-rowerowego.

Na terenie dz. nr 571/6 sie¢ biegnie pod istniejgcym utwardzonym ciggiem jezdnym.
Po realizacji inwestycji budowy ronda na dz. nr 571/6, 571/12, 571/14, 22/3 sie¢ biegngc¢
bedzie pod jezdnig i terenem zielonym oraz w poboczu proj. ronda.

Na terenie znajduje sie istniejgce uzbrojenie: sie¢ wodociggowa, sieC kanalizaciji
sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej, kable elektroenergetyczne oraz telekomunikacyjne.

7. OCHRONA SRODOWISKA

Czes¢ terenu w obrebie inwestycji objeta jest strefg ochrony posredniej ujecia wody
L,Lipnik”.

Projektowang sie¢ wodociggowg prowadzi¢ tak, aby nie uszkodzi¢ rosngcych
drzew. Na terenie dz. nr 22/3 i 571/13 przejscie rurociggu w poblizu drzew jesli nie bedzie
mozliwe wykonanie wykopu otwartego, w celu ochrony systemu korzeniowego, wykonac
przewiertem lub przeciskiem.

W trakcie robot zapewni¢ ochrone drzewostanu i terenéw zielonych. W przypadku
wystgpienia kolizji nalezy uzyskaé zgode na wycinke drzew.

8. OCHRONA KONSERWATORSKA

Czes¢ terenu dz. nr 27/67 przez ktérg przebiega sie¢ wodociggowa lezy w strefie
W._III. ochrony archeologicznej w ktorej obowigzuje:

e uzgadnienie i opiniowanie wszelkich poczynan inzynierskich, budowlanych i innych
podejmowanych w obrebie granic strefy ochrony stanowiska archeologicznego
przez stuzbe ochrony zabytkow,

e w przypadku podjecia realizacji inwestycji, obowigzuje przeprowadzenie
interwencyjnych badan archeologicznych na koszt Inwestora; wilasciciele,
uzytkownicy terenu i inwestorzy zobowigzani sg do zawiadomienia stuzby ochrony
zabytkow o podjeciu dziatan inwestycyjnych lub remontowych zwigzanych z
pracami ziemnymi z wyprzedzeniem min. 2 tygodniowym,

e rozpoczecie prac ziemnych zwigzanych z realizacjg inwestycji uzaleznia sie od
uzyskania stosownego zezwolenia od stuzby ochrony zabytkdow; badania
archeologiczne majg charakter sezonowy, w okresie od maja do pazdziernika.

9. ROBOTY BEZWYKOPOWE

W celu wykonania sieci wodociggowej przewidziano roboty bezwykopowe:
1. przewiert w rurze ochronnej @250mm PE o L=19,5m (pod jezdnig dz. nr 571/6),



2. dwa przewierty lub przeciski w rurze ochronnej @250mm PE o L=7,0m (pod
Zjazdami dz. nr 27/67),

3. przejscia w poblizu drzew (dz. nr 22/3, 571/13) w przypadku braku mozliwosci
wykonania robot wykopem otwartym — przeciski lub przewierty przez system
korzeniowy.

10. ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

Na terenie drég i dziatek gminnych projektowana sie¢ wodociggowa prowadzona
jest w poboczu gruntowym.

Na terenie dziatki drogi powiatowej nr 22/3 projektowana sie¢ wodociggowa
prowadzona jest na krawedzi ciggu pieszo — rowerowego 0 nawierzchni bitumicznej. W
zwigzku z powyzszym przewiduje sie rozbiérke i odtworzenie nawierzchni zgodnie z
treScig decyzji lokalizacyjnej Zarzgdu Drog Powiatowych w Stargardzie na dtugosci okoto
75m.

Teren robét nalezy przywroéci¢ do stanu pierwotnego.

11. ODWODNIENIE ROBOT ZIEMNYCH

Roboty budowlane zaleca sie prowadzi¢ w porze suchej, bezdeszczowej. W
przypadku wystepowania wod gruntowych, wykopy nalezy odwodni¢ za pomocg igtofiltrow
wptukiwanych do gtebokosci okoto 1,0 m. ponizej poziomu dna planowanego wykopu.
Igtofiltry nalezy wptukaC po obu stronach wykopu w rozstawie co okoto 1,0 m. Wokédt
igtofiltréw nalezy zastosowac obsypke zwirowg na catej dtugosci zawodnionej warstwy.



II. _OPIS TECHNICZNY

1. Budowa sieci wodociggowej
1.1. Zabezpieczenie p. poz.

Woda pobierana z wodociggu stuzy¢ ma do celéw socjalno — bytowych. Zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami srednice sieci wodociggowej zaprojektowano na przeptyw
wody p.poz. 10 I/s. Projektuje sie nadziemne hydranty p.poz. Srednicy Dn100.
Zamontowane hydranty p.poz. stuzy¢ majg rowniez do ptukania, odwadniania oraz
odpowietrzania sieci wodociggowej.

1.2. Projektowane rozwigzania techniczne

Rozbudowe sieci wodociggowe] projektuje sie zgodnie z wydanymi warunkami
0golnymi i technicznymi.

Rurocigg wodociggu @160 PE nalezy wigczy¢ do istniejacego rurociggu gtébwnego
@160 mm PVC (pkt. W1) zlokalizowanego w dz. nr 27/67 oraz do rurociggu @160 mm
(pkt. W38) — przebudowa istniejgcego wezia.

Projektuje sie utozenie przewodu wodociggowego z rur PE100 @160 PN10 (od pkt.
W1 do pkt. W32) oraz PE RC @160 PN10 (od pkt. W32 do pkt. W38) do przesytania wody.
Wszelkie potgczenia rurociggu wykonywaé za pomocg zgrzewania metodg doczotowa,
elektrooporowg lub ksztattek elektrooporowych, potaczenia z armaturg kotnierzowg wykonac za
pomocy ksztattek kotnierzowych — tgczniki rurowo-kotnierzowe zgodnie z wytycznymi WOZ w
Goleniowie.

UWAGA:

e Przed przystgpieniem do prac wykonawczych nalezy sprawdzi¢ zagtebienie rury
wodociggu @160 (zatozono zagtebienie osi rurociggu na 1,50m i 1,60m) oraz
istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych i
telekomunikacyjnych - w przypadku niezgodnosci stanu faktycznego =z
projektowanym nalezy dostosowac spadki oraz gtebokosé utozenia proj. rurociggu
zachowujac min. przykrycie rur przylacza 1,4m p.p.t. liczac od wierzchu rury do
poziomu terenu.

Dtugosé proj. przewodu wodociggowego:
- PE100 9160 mm — 994,00 mb.
- PERC @160 mm — 139,45 mb.

Przewody uktada¢ z zachowaniem okreslonych w projekcie spadkéw oraz na
gtebokosci min. 1,4m p.p.t. liczagc od wierzchu rury do poziomu terenu.

Wytyczne szczegotowe:

- W pkt. W1 wykona¢ wigczenie do istniejgcej sieci @160 PVC — za istniejgcym
tréjnikiem kotnierzowym w kierunku proj. sieci wbudowa¢ zasuwe Dn150.

— W pkt. W4, W10, W11, W13, W14 — wbudowac trojniki kotnierzowe Dn150/100, na
odejsciu w kierunku dalszej rozbudowy wbudowaé zasuwe Dn100 oraz kotnierz Slepy
Dn100 — wg schematu na rys. nr 8.

— W pkt. W12-H2, W17-H3, W27-H8, W35-H9 — wykona¢ wezet hydrantowy poprzez
trojnik kotnierzowy Dn150/150, a nastepnie na odejsciu na hydrant wbudowac zasuwe
Dn150 z obudowg teleskopowg i skrzynkg uliczng (zasuwe pozostawi¢ w potozeniu
otwartym), krociec dwukotnierzowy Dn150, tuk kotnierzowy 90° ze stopkg Dn150, zwezka
dwukotierzowa Dn150/100 i hydrant nadziemny Dn100, zgodnie z schematami na rys.
nr 8.

- W pkt. W7-H1, W19-H4, W20-H5, W21-H6, W24-H7 — wykona¢ wezet hydrantowy
poprzez tréjnik kotnierzowy Dn150/150, a nastepnie na odejsciu na hydrant wbudowac
zasuwe Dn150 z obudowg teleskopowg i skrzynkg uliczng (zasuwe pozostawic w
potozeniu otwartym), rure PE100 @160 (lub krociec dwukotnierzowy Dn150), tuk



kotnierzowy 90° ze stopkg Dn150, zwezka dwukotnierzowa Dn150/100 i hydrant
nadziemny Dn100, zgodnie z schematami na rys. nr 8.

— W pkt. W15 — wbudowac trgjnik kotnierzowy Dn150/150, oraz kotnierz slepy Dn100 —
wg schematu na rys. nr 8.

- W pkt. W22 — wbudowac trojnik kotnierzowy Dn150/150, a nastepnie na kazdym z
kierunkow wbudowac¢ zasuwy Dn150 z obudowg teleskopowg i skrzynkg uliczng
oraz kotnierz slepy Dn150 — wg schematu na rys. nr 8.

— W pkt. W30-31 — w celu umozliwienia wykonania przytaczy wodociggowych
wbudowac trojniki kotnierzowe Dn150/150, a nastepnie wbudowac zasuwy Dn150 z
obudowg teleskopowsg i skrzynkg uliczng oraz kotnierze slepe Dn150.

— W pkt. W38 — wykona¢ przebudowe istniejgcego wezta poprzez tréjnik kotnierzowy
Dn150/150, a nastepnie na odejsciu w kierunku proj. sieci wodociggowej wbudowac
zasuwe Dn150, natomiast na odejsciu na hydrant wbudowac¢ zasuwe Dn150 z obudowg
teleskopowg i skrzynkg uliczng (zasuwe pozostawi¢ w pofozeniu otwartym), krociec
dwukotnierzowy Dn150, tuk kotnierzowy 90° ze stopkg Dn150, zwezka dwukotnierzowa
Dn150/100 i hydrant nadziemny Dn100, zgodnie z schematami na rys. nr 8.

— W pkt. Zo — wykona¢ zawor odpowietrzajgcy Dn50 (lub zawor napowietrzajgco -
odpowietrzajgcy) do zabudowy w ziemi na rurociggu poprzez trojnik kotnierzowy
Dn150/50. Zastosowa¢ obudowe przewidziang przez producenta i skrzynke uliczng klasy
D400.

— Zastosowac¢ hydranty nadziemne Dn100, z podwdjnym zabezpieczeniem w przypadku
ztamania. Hydranty z przytgczami do weza strazackiego: nasada typu B(75) z aluminium
—2 szt., nasada typu B(100) z aluminium —1szt.

— Stosowa¢ zasuwy kotnierzowe Dn100, Dn150, z oryginalng obudowg teleskopowg
producenta zasuw zgodnie z ISO 9001. Do zasuw stosowac skrzynki uliczne klasy D400.
Skrzynke w nawierzchniach nieutwardzonych nalezy obetonowac lub obrukowaé na
podbudowie ttuczniowej w kwadracie 0,5 x0,5m.

— Stosowac¢ hydranty, trojniki kotnierzowe oraz zasuwy i ksztattki wykonane z Zeliwa
sferoidalnego.

— Stosowac zasuwy kotnierzowe diugie F-5.

— Potaczenia armatury kotnierzowej z rurociggiem wykona¢ poprzez fgczniki rurowo —
kotnierzowe do rur PE &160.

— Potaczenie rurociggu PE100 i PE RC wykona¢ poprzez zgrzewanie.

— Zmiane kierunku trasy wykona¢ przy pomocy odpowiednich ksztattek lub poprzez
wygiecie rury przy uwzglednieniu wytycznych i zachowujgc wszystkie zalecenia
producenta.

Sposob wykonania sieci oraz materialy uzyte do jej budowy musza odpowiadaé
wymoga WOZ w Goleniowie.

UWAGA:

Materiaty uzyte do budowy wodociggu powinny posiadaé¢ certyfikat ISO 9001, 9002,
ocene higieniczng PZH, deklaracje zgodnosci producenta oraz karte katalogows.

Wszystkie potagczenia kotnierzowe uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé
zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta armatury oraz wytycznymi WOZ w
Goleniowie.

Miejsce zamontowania zasuw nalezy oznakowac przy pomocy tabliczek zamontowanych
na trwatych budowlach, jezeli odlegtos¢ do nich nie przekracza 25 mb lub na stupkach PE.

W weztach montazowych wykona¢ blok oporowo — podporowy z betonu. Blok
oporowy wykonac z betonu wspartego o nienaruszong $ciane wykopu. Aby zabezpieczy¢
ksztattki przed tarciem o beton nalezy go oddzieli¢ od ksztattki grubg tasmg z tworzywa
sztucznego.

Przejscie przez droge publiczng wykona¢ zgodnie z decyzjg zarzadcy drogi i terenu.
W przejs$ciach poprzecznych przez pasy drogowe nalezy zamontowac¢ na wodociggu rury
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ochronne. W przypadku skrzyzowan z kablami i rurociggami doziemnymi nalezy
zamontowac na nich dwudzielne rury ochronne.

1.3. Roboty montazowe, badania podwykonawcze.

Rurocigg uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 — 15cm odpowiednio
zageszczonej. Po utozeniu projektowanego rurociggu oraz dokonaniu niezbednych
odbioréw, rurocigg nalezy przykry¢ obsypkag piaskowg grubosci min. 30cm odpowiednio
zageszczong powyzej wierzchu rury. Grubosci obsypek, sposdb zageszczania oraz jego
parametry nalezy dobra¢ zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta rur.

Na wysokosci min. 30 cm nad rurociggiem nalezy utozyé taséme sygnalizacyjng z
wktadkg magnetyczng tgczong na sruby zaciskowe.

Po wykonaniu sie¢ poddaé prébie szczelnosci oraz chlorowaniu (badania
bakteriologiczne). Nalezy wykonacC wszystkie proby i badania wymagane przez zarzadce
sieci wodociggowej oraz odpowiednie przepisy. Wykonang instalacje przed zasypaniem
nalezy zgtosi¢ do zarzadcy sieci celem dokonania odbioru technicznego. Przed zakryciem
sie€¢ musi by¢ zinwentaryzowana przez wtasciwg jednostke geodezyjna.

1.4. Zestawienie wazniejszych materiatow.

Lp. | Materiaty j-m. | llosé
1 |Rury PE100 @160 PN10 mb | 1005
2 |Rury PE RC @160 PN10 mb | 140
3 | Trojnik kotnierzowy zeliwny epoksydowany Dn150/150 szt. 12
4 | Trojnik kotnierzowy zeliwny epoksydowany Dn150/100 szt. 7
5 | Tréjnik kotnierzowy zeliwny epoksydowany Dn150/50 szt. 1
6 Zasuwa kotnierzowa zeliwna Dn150 szt 17
Obudowa i skrzynka uliczna z deklem typu ciezkiego D400 '

7 Zasuwa kotnierzowa zeliwna Dn100 szt 7
Obudowa i skrzynka uliczna z deklem typu ciezkiego D400 )

8 tacznik rurowo — kotnierzowy Dn150 do rur @160 PE szt 47
opcjonalnie w zaleznosci od bud. wezta W7-H1, W19-H4, W20-H5, W21-H6, W24-H7 " | lub 57

9 tacznik rurowo — kotnierzowy Dn100 do rur @110 PE szt brak
opcjonalnie w zaleznosci od bud. wezta W30-W31 | lub2

10 Hydrant nadziemny Dn 100

. . : . szt. 10
z podwojnym zabezpieczeniem w przypadku ztamania

11 | Luk zeliwny ,kolano hydrantowe” kotnierzowy 90° ze stopkg Dn150 szt. 10

12 Kréciec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego Dn150 L= dobraé na budowie szt 5
opcjonalnie w zaleznosci od bud. wezta W7-H1, W19-H4, W20-H5, W21-H6, W24-H7 " | lub 10

13 | Zwezka dwukotnierzowa zeliwna Dn150/100 szt. 10
14 | Kotnierz $lepy Zeliwny Dn150 szt. 2
15 Kotnierz $lepy zeliwny Dn100 szt 2 lub

opcjonalnie w zaleznosci od bud. wezta W30-W31 " | brak

16 | Luk kotnierzowy zeliwny Dn150 - 45° szt. 2
17 | Luk kotnierzowy zeliwny Dn150 - 90° szt. 1
18 | Tasma sygnalizacyjna mb | 1130
19 Zawor odpowietrzajacy (lub zawor napowietrzajgco — odpowietrzajgcy) - 1

Obudowa i skrzynka uliczna z deklem typu ciezkiego D400 ]

Przed przystgpieniem do robé6t budowlanych nalezy sprawdzié¢ ilosci poszczegélnych pozycji
materiatléw i armatury oraz uzgodni¢ z zarzadca sieci jej typ i rodzaj.

Materialy uzyte do budowy musza odpowiada¢ wymoga Wodociggéw Zachodniopomorskich w
Goleniowie.

2. Dezynfekcja i ptukanie instalacji wodociagowej.

Rurocigg wodociggowy przed oddaniem do uzytkowania przez odbiorcéw wody do
picia powinien by¢ doktadnie przeptukany czystg wodg przy mozliwie duzych predkosciach



przeptywu w celu usuniecia zanieczyszczen mechanicznych. Po doktadnym przeptukaniu
wodg rurocigg nalezy poddac¢ dezynfekcji. Dezynfekcje przeprowadzi¢ zgodnie z normg
PN-EN(4) woda chlorowang (gazowy chlor Cl,) lub wodg z rozpuszczonymi zwigzkami
chloru (podchloryn wapnia Ca(CIO), lub sodu Na CIO ) o maksymalnej koncentracji 50
mg/l. Nie wolno dopusci¢ azeby woda ze srodkami do dezynfekcji przedostata sie do
uzytkowane juz sieci wodociggowej.

Czas dezynfekcji zwigzkami chloru lub sodu powinien trwa¢ 24 godz. (czas
kontaktu).

W przypadku zgody uzytkownika dezynfekcje mozna przeprowadzic tgcznie z probag
ci$nieniowa.

Po usunieciu wody zwierajgcej zwigzki chloru rurocigg nalezy ponownie dwukrotnie
przeptuka¢ woda uzdatniong. Po uptywie 48 godz, od przeprowadzenia dezynfekcji nalezy
pobra¢ probki wody =z rurociggu i dokona¢ badan bakteriologicznych. Badania
bakteriologiczne winny by¢ dokonane przez Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng.

3. Przytagcza wodociggowe.

Dwa przytgcza wodociggowe biegng¢ bedg od proj. sieci wodociggowej @160 do
studzienek wodomierzowych zlokalizowanych na dz. nr 571/13. Rurocigg przytgczy
wykonany bedzie z rur @160 PE.

W pkt. W30-31 — w celu umozliwienia wykonania przytaczy wodociggowych
wbudowaé tréjniki kotnierzowe Dn150/150, a nastepnie wbudowaé zasuwy Dn150 z
obudowg teleskopowg i skrzynkg uliczng oraz kotnierze slepe Dn150 lub tgczniki rurowo —
kotnierzowe do rur PE @110 w przypadku gdy przytgcza bedg wykonywane réwnoczesnie z
siecig.

Przytagcza wodociggowe oraz studzienki wodomierzowe stanowig odrebne opracowanie.

4. Wytyczne realizaciji.

41. Skiadowanie rur.

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ skiadowane tak dlugo jak to mozliwe w
oryginalnym opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od
kamieni i ostrych przedmiotéw. Wigzki mozna skfadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie
wyzej niz na dwa metry wysokosci. Gdy rury sg sktadowane w stertach nalezy zastosowac
boczne wsporniki drewniane w maksymalnych odstepach 1,5 metra. Gdy nie jest mozliwe
podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych
tatach o szerokosci minimum 50 mm o takiej wysokoéci, aby nigdy kielichy nie lezaty na
ziemi. Rozstaw podpor nie wigkszy niz 2 metry. Rury o réznych srednicach i grubosciach
winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy jest to niemozliwe, rury o najgrubszych $ciankach
winny znajdowac sie na spodzie. W stercie nie powinno sie znajdowac¢ wiecej niz siedem
warstw lecz nie wyzej niz 1,5 metra. Rur z PE nie wolno nakrywac¢ uniemozliwiajgc
przewietrzanie. Oba konhce rur zabezpieczone sg zaslepkami, ktére winny byC¢ zdjete
dopiero bezposrednio przed montazem.

4.2. Wykopy pod rurociagi.

Dla potrzeb budowy przewoddéw wodociggowych w ulicach metodg tradycyjng nalezy
przewidzie¢ zgodnie z ,Wytycznymi projektowania ulic" opublikowanymi przez Generalng
Dyrekcje Drég Publicznych. Jesli grunty sg niespoiste lub gteboko$¢ wykopow przekracza
1,5m nalezy wykonac szalowanie wykopdéw. Przejscia rurociggiem przez ulice odchodzace,
dochodzgce oraz wjazdy do posesji nalezy wykonywac ,potéwkowo" badz bezwykopowo
tak aby byt mozliwy dojazd i dojscie do przylegtych posesji. Wykopy pod przedmiotowg
inwestycje nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania®”. Nalezy
zwrdécic¢ szczegoling uwage na wiasciwe zageszczenie gruntu po robotach montazowych (min.
ls= 0,95), aby zapobiec osiadaniu. W przypadku stwierdzenia itbw zwartych lub pét zwartych
grunt nalezy wymienic i uzyska¢ wskaznik zageszczenia min. Is= 0,95.



Na catej dtugosci projektowanego rurociggu wodociggowego projektuje sie
wykonanie wykopow czesciowo recznie i cze$ciowo mechanicznie.

Wykopy wykonywane mechanicznie przewiduje sie:

- W drogach utwardzonych i terenach zabudowanych, jako wasko przestrzenne,
obudowane (umocnione).

- W drogach nieutwardzonych i terenach niezabudowanych wykopy bez umocnien, ze
skarpami o nachyleniu 1:0,6 dla gruntu Ill kat.

Wykopy wykonywane recznie przewiduje sie:
- W rejonach istniejgcego uzbrojenia, z zabezpieczeniem uzbrojenia przed uszkodzeniem.
- W rejonach zblizenia do drzew.

Rodzaj wykopu nalezy dobra¢é w zaleznosci od indywidualnych warunkéw
wystepujgcych na poszczegdinych odcinkach budowy kanatéw i rurociggow.

W rejonie wystepowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy zastosowac sie
do tresci uzgodnien z wiascicielami lub wiadajgcymi tych sieci, a ponadto wykonac przekopy
probne dla doktadnej lokalizacji uzbrojenia.

W rejonie istniejgcego uzbrojenia nie stosowaé¢ wykopoéw mechanicznych.
Wszystkie przewody krzyzujagce sie lub biegnace réwnolegte z wykopem nalezy
zabezpieczyé przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby wykonaé podwieszenie w
sposo6b zapewniajacy ich ciggta eksploatacje i bezpieczenstwo pracujacych w wykopie
ludzi.

4.3. Uktadanie rurociagow.
Rury nalezy uktada¢ na podsypce tak, aby ich podparcie byto jednolite na
catej dtugosci.

Podsypka powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

. Nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

. Materiat nie moze by¢é zmrozony,

. Nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Jezeli grunt lokalny spetnia powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop
do poziomu podsypki. Wysokos¢ podsypki powinna wynosi¢ 0,1 — 0,15 m. Jezeli w dnie
wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest skalne wysokosc
podsypki powinna wynosi¢ 0,20 metra. Montaz rurociggdw moze odbywacC sie w
temperaturach 0 - 30 stopni Celsjusza. Podczas wykonywania pra¢ montazowych
nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczanie rur przed przemieszczaniem sie
podczas wypetniania wykopu. Na zatamaniach rurociggu i przy odgatezieniach zastosowac
bloki oporowe. Aby zabezpieczyé ksztaltke przed tarciem o beton nalezy oddzieli¢ jg od
betonu grubg folig PVC Ilub PE-HD. Armature montowa¢ na podparciach z bloczkéw
betonowych. Po zmontowaniu rurociggu i wykonaniu blokéw oporowych nalezy wykonac
obsypke do wysokosci 0,20 metra nad rure po zageszczeniu. Stopien zageszczenia powinien
wynosi¢ 1s~0,95. Dalej wykop mozna wypetni¢ materiatem rodzimym z zageszczeniem
warstwami. Stopien zageszczenia powinien wynosic¢ 1s=0,95.

Do czasu przeprowadzenia proby cisnienia na szczelnos¢ i odbioru miejsca potgczen
muszg by¢ niezasypane.

Po wykonanej prébie cisnienia, dezynfekcji i odebraniu sieci nalezy wodocigg
przeptukac i zleci¢ wtaczenie do istniejgcego ukfadu zasilania w wode.

W MIEJSCACH KOLIZJI Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM ROBOTY
PROWADZIC RECZNIE Z ZACHOWANIEM SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSCI.

Po wykonaniu rob6t montazowych zleci¢é pomiar powykonawczy uprawnionemu
geodecie. Teren budowy zabezpieczy¢ przed dostepem osob trzecich.
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4.4. Montaz elementéw uzbrojenia.

Armature montowaé¢ na bloczkach betonowych. Potgczenia zabezpieczy¢
odpowiednig tasmg. Po zasypaniu wykopoéw wykonac koperty betonowe wokot skrzynek
(w nawierzchniach nieutwardzonych) i umiesci¢ tabliczki orientacyjne zgodnie z normg PN
86/B-09700.

4.5. Wplyw obiektu na srodowisko, odpady.

Podczas realizacji rob6t woda bedzie zuzywana do préb szczelnosci, ptukania i
dezynfekgji rurociggu.

Podczas prowadzenia rob6t wystgpi emisja zanieczyszczen w postaci spalin
emitowanych do $rodowiska z pracujgcych urzgdzen silnikowych (zageszczarki). Czas jej
trwania i wielkoS¢ bedg ograniczone i pomijalnie mate aby stanowi¢ zagrozenie dla
Srodowiska.

Projektowana inwestycja to mato znaczgce przedsiewziecie budowlane, ktérego
realizacja wigza¢ sie bedzie z ucigzliwosciami zwigzanymi z prowadzeniem robot
budowlanych, dowozem materiatdw, wywozem odpaddw oraz nadmiarem gruntu itp.

Z uwagi na lokalizacje inwestycji w poblizu budynkéw mieszkalnych, oraz
innych obiektéw przeznaczonych na pobyt ludzi ucigzliwo$¢ obiektu dla ludnosci, w trakcie
budowy, pod wzgledem hatasu, drgan oraz ucigzliwosS¢ zwigzana z emisjg spalin bedzie
wystepowac, ale nie bedzie znaczgco przekracza¢ dotychczasowej zwigzanej z ruchem
ulicznym. W zwigzku z tym, proponuje sie by zminimalizowa¢ ucigzliwosci dla
okolicznych mieszkancéw roboty powinny by¢ realizowane w czasie pierwszej zmiany
roboczej i wykonane w mozliwie szybkim tempie.

W trakcie budowy obiektu powstawa¢ bedg odpady zwigzane z uzdatnieniem do celéw
budowlanych istniejgcego terenu. Konieczne bedzie dokonanie czesciowej wymiany gruntu w
niezbednym zakresie umozliwiajgcym posadowienie rurociggéw.

Ponizej podano rodzaje tych odpadow oraz zalecany sposéb ich wykorzystania:
« Grunt z wykopow - wykorzystanie do pokrycia niedoboru gruntu na nasypy
niebudowlane.

Podczas prowadzenia robot wystgpi emisja hatasu i wibracje emitowane do
Srodowiska z pracujgcych urzgdzeh mechanicznych. Czas jej trwania i wielkos¢ bedag
ograniczone i pomijalnie mate, aby stanowi¢ zagrozenie dla srodowiska.

Realizowana inwestycja nie bedzie miata wplywu na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne. Zaprojektowane i przyjete
rozwigzania techniczne eliminujg wszelkie mozliwe wptywy.

5. Uwagi dla wykonawcy i Inwestora

1. Wykonawca przed przystgpieniem do robét uzgodni z zarzadcg sieci wod. - kan. WOZ
w Goleniowie typ oraz rodzaj ksztattek, armatury i materiatdw uzytych do budowy.

2. Prébe szczelnosci sieci wodociggowej nalezy wykonac na cisnienie 1 MPA w obecnosci
przedstawiciela dostawcy wody.

3. Proby cisnieniowe powinny trwa¢ 30min.

4. Préby wykonywa¢ w oparciu o norme PN-B-10725:1997 oraz instrukcje montazowg
uktadania w gruncie rur PE wydang przez producenta rur.

5. Podczas wykonywania robét budowlanych nalezy stosowa¢ sie do uwag zawartych w
opinii ZUDP.

Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz obowigzujgcymi normami PN i BHP.
Po zakonczeniu robét teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Opracowal: Projektowalt : Sprawdzit:

mgr inz. MARCIN KMITA mgr inz. PAWEL KUWIK

mgr inz. Grzegorz Matys upr. bud. ZAP/0101/PWOS/12  upr. bud. ZAP/0059/POOS/05
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. BiOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

CZESC OPISOWA

Na podstawie art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane informuje, ze
przed rozpoczeciem budowy nalezy sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony. Specyfika
prowadzonych rob6t budowlanych moze stwarza¢ ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig podczas
wykonywania wykopow i robét wykonywanych w wykopach.

1) Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é¢ realizacji
poszczegolnych obiektdow:

SIEC WODOCIAGOWA NA ODCINKU LIPNIK MIASTO STARGARD

Z PRZYLACZAMI.
DZ. NR GEOD. 27/67, 27/124, 27/126, 22/3, 571/13, 571/12, 571/6, 571/14
OBR. LIPNIK, GM. STARGARD

2) Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

Na istniejgcym obszarze obejmujgcym teren budowy znajduje sie istniejgca i projektowana
infrastruktura techniczna, roboty prowadzone bedg w pasie drogowym o nawierzchni
utwardzonej i gruntowej oraz na terenie dziatek niezabudowanych i nieutwardzonych.

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moqg stwarzacé

zagrozenie bezpieczenstwa:

Opracowanie projektowe nie przewiduje elementow zagospodarowania, ktére mogag
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nalezy jednak zwrdci¢ szczegdlng uwage w momencie przeprowadzania prac budowlanych
w poblizu i w skrzyzowaniach z istn. sieciami zgodnie z trescig opinii ZUDP. Prace nalezy
przeprowadzac zgodnie z instrukcjami zarzadcy sieci i odpowiednimi przepisami.

4) Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajgce skate i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystgpienia:

1. Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg
by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy
teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci
wykopu.

2. Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej niz 2 m,
mozna wykonywacé, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno — inzynierska.

3. Zabezpieczenie azurowe $cian wykopdw mozna stosowacC tylko w gruntach
zwartych.
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Stosowanie zabezpieczenia azurowego Scian wykopow w okresie zimowym jest
zabronione. Ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania wykopdéw i robét montazowych w
wykopach oraz wykorzystania maszyn i urzgdzen technologicznych mogacych w razie
niewlasciwego uzytkowania spowodowac zagrozenie dla osob wykonujgcych prace
budowlane, oraz niebezpieczenstwo os6b postronnych, nalezy zwroci€ uwage na
zabezpieczenie miejsca realizacji prac budowlanych oraz dokona¢ niezbednych
(przewidzianych przepisami BHP) czynnosci w celu przeszkolenia technicznego oraz
dostepnych srodkdéw ostroznosci majgcych na celu eliminacje wszelkich mozliwych
zagrozen.

Roboty ziemne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie-z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. "W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych” z pézn. zmianami:

e Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane na podstawie projektu, okreslajgcego
potozenie instalacji i urzadzeh podziemnych, moggcych znalez¢ sie w zasiegu
prowadzonych robdét.

e W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

e Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci, i
sposobu wykonywania tych robét. Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania tych robot
ustala kierownik budowy w porozumieniu z witasciwa jednostkg, w ktorej zarzadzie
lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robét nalezy oznakowac
napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

e Prowadzenie robot ziemnych w poblizu istniejgcych instalacji podziemnych, a takze
pogtebianie wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

e W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla o0s6b
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopdéw pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady z poreczami na wysokosci 1,1 m nad
terenem i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu, zaopatrzone w Swiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego.

e Jezeli teren na ktérym sg wykonywane roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robét powinien zapewni¢ staty jego dozor.

Skladowanie urobku, materiatéw i wyrobéw jest zabronione:

1. w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

2. w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

- Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio oznakowac.

- Ruch srodkoéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

- W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia sie
nawiséw gruntu.

- Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci co najmniej 0,6 m poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

- Przebywanie os6b pomiedzy Sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju, jest
zabronione.

- W czasie wykonywania koparkg wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywac

obudowe wylgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu Ilub zastosowaé¢ obudowe

prefabrykowana, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzgdzen mechanicznych.
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- W czasie zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy demontowaé od
dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopoéw wykonanych:
1. w gruntach spoistych - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5 m
2. w pozostatych gruntach - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3 m

- Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach
pionowych i na gtebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb
klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do realizacji robét instalacyjno - inzynieryjnych nalezy
przeprowadzi¢ wszelkie wymagane prawem szkolenia pracownikdw wykonujgcych roboty
budowlane, ze szczegdélnym uwzglednieniem przepisébw BHP w porozumieniu z
dostawcami (producentami) wykorzystywanych technologii (materiatdw, urzadzen)
budowlanych.

Pracodawca jest obowigzany udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
I stosowanych proceséw technologicznych oraz wykonywania prac zwigzanych z
zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,
Il obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,
[l postepowania z materiatami niebezpiecznymi i szkodliwymi dla zdrowia,
IV udzielania pierwszej pomocy.

Instrukcje te powinny w sposob zrozumiaty dla pracownikow wskazywac¢ czynnosci,
ktére nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem danej pracy, zasady bezpiecznego wykonywania
pracy, czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajgcych zagrozenie dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

6) Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

- organizacja miejsca budowy zapewni¢ musi dogodnos¢ komunikacyjng umozliwiajgcg
sprawng ewakuacje ze stref potencjalnego zagrozenia zdrowia ( oraz ich sgsiedztwa).
Drogi ewakuacyjne oraz drogi do nich nie mogg by¢ zastawiane. Wymagania dla drog
ewakuacyjnych i warunki ewakuaciji okreslajg przepisy techniczno-budowlane i dotyczgce
ochrony przeciwpozarowe;.

- pracodawca jest obowigzany ocenia¢ i dokumentowac ryzyko zawodowe, wystepujgce przy

okreslonych pracach, oraz stosowac¢ niezbedne $rodki profilaktyczne zmniejszajgce ryzyko.

W szczegolnosci pracodawca obowigzany jest:

1. zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych dla zdrowia i ucigzliwosci - z uwzglednieniem mozliwosci
psychofizycznych pracownikow,
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2. zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez
stosowanie technologii, urzgdzen, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich
zagrozen.

W sytuacji gdy ograniczenie zagrozen w wyniku zastosowanych rozwigzan
organizacyjnych i technicznych nie jest wystarczajgce, pracodawca jest obowigzany
zapewni¢ pracownikom srodki ochrony indywidualnej, odpowiednie do rodzaju i poziomu
zagrozen.

1. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom sprawnie funkcjonujgcy system
pierwszej pomocy w razie wypadku oraz srodki do udzielania pierwszej pomocy.

2. Maszyny do robot ziemnych mogg by¢ obstugiwane wytgcznie przez osoby, ktére
ukonczyty szkolenie, otrzymaty swiadectwo oraz wpis do ksigzki operatora.

Opracowat:
mgr inz. MARCIN KMITA
upr. bud. ZAP/0101/PWOS/12
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IV. ZALACZNIKI - DOKUMENTY, DECYZJE, UZGODNIENIA
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