
Integralną częścią mapy jest karta rejestracyjna

Wykonano skanowania, kalibracji

        Działki - wg zakresu
        Obręb ewid. 321410_2.0013, Lipnik
        Jedn. ewid. 321410_2, Stargard gmina
        Powiat: stargardzki
Obiekt:

Marcin Ciemielewski upr. nr 17116 zakres 1, 2

Kierownik roboty:

Wtórnik niniejszy sporządzono przy wykorzystaniu:

SKALA 1:500
Układ współrzędnych: "65" strefa 3
Poziom odniesienia wysokości: "Kronsztadt 86"

Na niniejszym wtórniku wykazano następujące projekty obiektów budowlanych w tym uzbrojenia
podziemnego terenu
PNK: brak 

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej

zgłoszonej w Starostwie Powiatowym w Stargardzie
NG.II.66401.1211.2020.AU

Stan władania wg ewidencji na dzień: 17.06.2020r.
Aktualność wtórnika na dzień: 07.07.2020r.

Kierownik jednostki wykonastwa geodezyjnego:

Stargard, dnia 17.07.2020r.

Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
materiałów jest zabronione art.18 Ustawy
Udostępnianie i rozpowszechnianie otrzymanych

Grzegorz Wilk

ZAKŁAD USŁUG GEODEZYJNYCH
"GEOMAP" Grzegorz Wilk

Grzędzice, ul. Jeziorna 9a
73-110 Stargard, tel. 605-281-693 

NIP 8542345952 REGON 320924682

mapy zasadniczej w postaci analogowej w skali 1:500 - sekcja 341.413.0441

3. W zakresie aktualizacji wtórnik nadaje się do celów projektowych.
    (Dz. U. 2015, Nr 0, Poz. 2028)

    oraz rozporządzeniem MAiC w sprawie BDOT  
    standardów (Dz. U. 2011, Nr 263, poz. 1572) 
2. Mapa sporządzona zgodnie z rozporządzeniem MSWiA w sprawie
1. Zakres aktualizacji:
Informacje dodatkowe:

4. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez
     jednostkę wykonastwa geodezyjnego.
5. W zakresie opracowania wtórnika nie wyklucza się istnienia

    uzbrojenia podziemnego nie zgłoszonego do inwentaryzacji
    powykonawczej oraz uzbrojenia, o którym brak jest informacji w
    instytucjach branżowych.
6. W zakresie opracowania znajdują się pkt. osnowy geodezyjnej

    podlegające ochronie: brak

8. Mapa do celów projektowych wykonana bez badania i ustalenia
    obciążeń służebnościami gruntowymi.

MSWiA z dn. 09.11.2011 (Dz. U. Nr 263 poz. 1572)
7. Nie dotyczy przypadku opisanego w §79 ust. 5 Rozporządzenia

jest niższa od dokładności kartometrycznej mapy.
gwarantuje się kompletności a dokładność wykazanego ich przebiegu
Dla sieci podziemnych opracowanych na podstawie punktu 1. nie 

2. bezpośrednich pomiarów powykonawczych - bez litery
1. digitalizacji i wektoryzacji rastra mapy - z literą D
Uzbrojenie podziemne jest wykazywane na podstawie:
Uwaga:

    oraz mapy zasadniczej 

i wektoryzacji  rastra.

 3. pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą elektroniczną - z literą A

N

ARKUSZ NR 1 (3)

SZKIC ŁĄCZENIA ARKUSZY

 1
2

3

LEGENDA

Projektowana sieć wodociągowa

De160 PE100 PN10

W1
Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej Ø160

Z150
Projektowane zasuwy wodociągowe Dn150

Z100
Projektowane zasuwy wodociągowe Dn100

H
Projektowane hydranty nadziemne Dn100

Zo

Projektowany zawór odpowietrzający Dn50

montowany na rurociągu w zabudowie podziemnej

Tr150/150
Projektowane trójniki Dn150/150

Tr150/100
Projektowane trójniki Dn150/100

Tr150/50
Projektowany trójnik Dn150/50 - dla zaworu odpow.

Granice działek

WSPÓŁRZĘDNE GEODEZYJNE

X Y

SIEĆ WODOCIĄGOWA

W14 5974331.07 3365766.38

5974361.23 3365772.60

W15 5974378.85 3365776.24

W16 5974376.67 3365786.80

W17 5974375.87 3365789.69

W18 5974358.33 3365852.66

W19 5974349.46 3365894.14

W20 5974325.85 3366004.54

H3 5974374.81 3365789.40

H4 5974347.01 3365893.61

H5 5974323.22 3366003.98

Zo


