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Tréjnik Dn150/100 z zasuwa Dn100
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Proj. wigczenie do istn. sieci wodociagowej #160.
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Biuro Projektow Grzegorz Matys
ul. Jana Brzechwy 31, 73-110 Stargard, tel. 691711905
Tytut proj. Sie¢ wodociggowa na odcinku Lipnik miasto Stargardz przytgczami.
UWAGA: , PROJEKT BUDOWLANY
Faza/Branza Instalacje sanitarne
Montaz rurociggu i armatury wykonac¢ zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta. Lokalizacja dz. nr 27/67, 27/124bi:lﬁeﬁiimrhsggsés:1/12' 571/6,571/14
Dopuszcza sie stosowanie armatury zgodnej z wymogami Wodociggéw Zachodniopomorskich w Goleniowie po uprzednim uzgodnieniu z . - i — g_ - >g ; -
zarzadca sieci Profil podtuzny sieci wodociggowe;j - 3
- Tytut rys.
Przed przystapieniem do prac wykonawczych nalezy sprawdzi¢ zagtebienie rury istn. wodociggu @160 PVC (zatozono zagtebienie osi rurociagu na (W24 - W38)
1,60m) do ktdrego zaprojektowano wigczenie (pkt. W38) - w przypadku niezgodnosci nalezy dostosowac spadki i zagtebienie zgodnie z stanem Branza Imig i Nazwisko; Nr uprawnien; Specjalnos¢ : Podpisy

faktycznym.

Nalezy zastosowac¢ sie do zapiséw zawartych w opini ZUDP - nalezy dokona¢ odkrywek istniejgcych instalacji w celu okreslenia ich rzeczywistych
pozioméw utozenia odpowiednio zabezpieczajgc skrzyzowania rurami ochronnymi.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci rzednych istn. z proj. nalezy zachowaé normowe odlegtosci przy skrzyzowaniach z istn. i proj.
infrastruktura w nawiazaniu do stanu faktycznego zachowujac min. przykrycie rur sieci 1,4m p.p.t. liczac od wierzchu rury do poziomu
terenu.
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