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PRZEDMIAR
Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
Sie¢ wodociggowa na odcinku Lipnik miasto Stargard z przytlagczami
1 SIEC WODOCIAGOWA
11 Roboty ziemne
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0113-03 réwninnym - tyczenie i inwentaryzacja
1 Krotnos¢ = 2
(994,00+139,45)/1000 km 1,13
RAZEM 1,13
2/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na ms3
d.1./0212-09 odktad w gruncie kat. IV - 90% wykopow
1
<PE100 dn160> (994,00)*0,80*1,60 1272,32
<wykopy pod maszyne do przewiertu> (4,00*1,50)*2,00*3+(2,00*1,00)*2,00*3 48,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
1.320,32
poz.2A*90% m3 1188,29
RAZEM 1188,29
3|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.1./0310-0201  |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wy-
1 ciggiem recznymkat. IlI-1V; gtgbokos$¢ do 1.5 m - 10% wykopow
poz.2A*10% m3 132,03
RAZEM 132,03
4/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3 m palami m2
d.1./0324-01 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach kat. I-1l wraz z rozbiorka
1
<PE100 dn160> (994,00)*1,60*2 mz2 3180,80
<wykopy pod maszyne do przewiertu> (4,00+1,00)*2,00*2*3 m2 60,00
RAZEM 3 240,80
5/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - podsypka ms3
d.1./0511-01
1
<PE100 dn160> (994,00)*0,80*0,10 m3 79,52
RAZEM 79,52
6/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm - obsypka i za- |m3
d.1./0511-04 sypka
1
<PE100 dn160> (994,00)*0,80*0,25 m3 198,80
<PE100 dn160> -3,14*0,08"2*994,00 m3 -19,98
RAZEM 178,82
7|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1./0222-02 do 10 m w gruncie kat. IV - 90% zasypania
1
poz.2A-poz.5-poz.6 1 061,98
A (obliczenia pomocnicze) ========
1061,98
poz.7A*90% m3 955,78
RAZEM 955,78
8/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 mi |m3
d.1./0312-0201 |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV - 10% zasypania
1
poz.7A*10% m3 106,20
RAZEM 106,20
9|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lI ms3
d.1./0228-01
1
poz.7+poz.8 m3 1.061,98
RAZEM 1061,98
10|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 3 km
1/1103-05
poz.2A-poz.9 m3 258,34
RAZEM 258,34
1.2 Roboty montazowe
11|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./0109-07 $r.zewnetrznej 160 mm
2
<W1 - W32> 994,00 m 994,00
RAZEM 994,00
12|KNR-W 2-18 [Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./0109-07 $r.zewnetrznej 160 mm - rury PE RC
2
<W32 - W38> 139,45 m 139,45
RAZEM 139,45
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./0110-07 metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 160 mm
2
(poz.11+poz.12)/12-poz.14 zlgcz. 75
RAZEM 75
14|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./0111-07 za pomocg ksztattek elektrooporowych o sr.zewnetrznej 160 mm - mufa elek-
2 trooporowa o $r. 160 mm
(poz.11+p0z.12)/60 zlgcz. 19
RAZEM 19
15/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane fo- |szt.
d.1./0113-03 lig aluminiowg o $r. 150 mm - ztgcze R-K do rur PE o $r. 160 mm
2|analogia
47 szt. 47,00
RAZEM 47,00
16 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane fo- |szt.
d.1./0113-02 lig aluminiowg o $r. 100 mm - ztgcze R-K do rur PE dn110/100 mm
2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
17|KNR 9-22 Ksztattki kielichowe z zeliwa sferoidalnego taczone na uszczelki o $rednicy szt.
d.1./0102-03 150 mm - tréjnik kotnierzowy o $r. 150 mm
2
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
18|KNR 9-22 Ksztattki kielichowe z Zeliwa sferoidalnego taczone na uszczelki o $rednicy szt.
d.1./0102-03 150 mm - tréjnik kotnierzowy o $r. 150/100 mm
2
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
19|KNR 9-22 Ksztattki kielichowe z zeliwa sferoidalnego taczone na uszczelki o $rednicy szt.
d.1./0102-03 150 mm - tréjnik kotnierzowy o $r. 150/50 mm
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
20|KNR 9-22 Ksztattki kielichowe z zeliwa sferoidalnego taczone na uszczelki o $rednicy szt.
d.1./0102-03 150 mm - tuk kotnierzowy o $r. 150 mm 45st
2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
21|KNR 9-22 Ksztattki kielichowe z zeliwa sferoidalnego taczone na uszczelki o $rednicy szt.
d.1./0102-03 150 mm - tuk kotnierzowy o $r. 150 mm 90st
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
22|KNR 9-22 Zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe o $rednicy 150 mm szt.
d.1./0103-03
2
17 szt. 17,00
RAZEM 17,00
23|KNR 9-22 Zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe o $rednicy 100 mm szt.
d.1./0103-02
2
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
24|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 100 mm z armaturg o $r. 150 mm kpl.
d.1./0219-04
2|analogia
10 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
25|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - |szt.
d.1./0114-04 wykopy umocnione - kotnierz $lepy o $r. 150 mm
2|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
26|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt.
d.1./0114-03 kotnierz $lepy o $r. 100 mm
2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
27|KNR 9-22 Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajgcy o $r. 50 mm zabudowany bezposred- |szt.
d.1./0105-01 nio w gruncie
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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28|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) DVK o ér. 110 mm m
d.1./0306-08
2|analogia
26*2,0 m 52,00
RAZEM 52,00
29/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego|m
d.1./0102-01
2
994,0+139,45 m 1133,45
RAZEM 1133,45
30|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PEHD o $r.nominalnej 200m -
d.1./0704-02 160 mm 1 préb.
2
(994,0+139,45)/200 200m - 5,67
1 préb.
RAZEM 5,67
31|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1./0708-01 200m
2
poz.30 odc. 5,67
200m
RAZEM 5,67
32|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1./0707-01 200m
2
poz.31 odc. 5,67
200m
RAZEM 5,67
33 Zajecie pasa drogowego m2
d.1.|kalk. wtasna
2
(994,0+139,45)*2,0+(75,00*3,00) m2 2491,90
RAZEM 2 491,90
34 Badania wydajnosci hydrantéw kpl.
d.1.|kalk. wtasna
2
10 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
35 Koszty bakteriologicznych badan wody - sie¢ kpl.
d.1.|kalk. wtasna
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
36 Koszty nadzoru archeologicznego kpl.
d.1.|kalk. wtasna
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
37|KNR 4-051  |Demontaz hydrantu nadziemnego o $rednicy nominalnej 80 mm kpl.
d.1./0227-03
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.3 Przeciski i przewierty
38/KNNR 4 Przewiert rurami ostonowymi PE100 RC SDR17 o $r. zewn. 250 mm w grun- |m
d.1./1207-03 tach kat.I-1l
3|analogia
19,5+7,0+7,0 m 33,50
RAZEM 33,50
39 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1./0110-11 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 250 mm
3
1 ztgcz. 1,00
RAZEM 1,00
40|KNNR 4 Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. 160 mm w rurach ochronnych $r.|m
d.1./1209-01 315 mm - rury PE 0 $r. 160 mm ujete w poz. 11112
3|analogia
poz.38 m 33,50
RAZEM 33,50
41|KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncéw rur przewiertowych PE o $r. nom. 250,0 mm manszeta- |szt.
d.1./0121-01 mi
3|analogia
2'3 szt. 6,00
RAZEM 6,00
1.4 Roboty rozbidrkowe i odtworzeniowe nawierzchni
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42/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do5cm 76- |m
d.1./0101-01 130 pojazdéw na godzine
4/KNR 2-31 z.
0.2.13. 9902-
02
75,0+3,0*2 m 81,00
RAZEM 81,00
43|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |mz2
d.1./0803-03 grubosci 6 cm
4/0803-04
75,0*3,0 m?2 225,00
RAZEM 225,00
44|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 25 |m?2
d.1./0802-03 cm
4/0802-04
poz.43 m2 225,00
RAZEM 225,00
45/KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku na catej szerokosci $ciezki rowerowej, wykona- |m2
d.1./0104-07 nie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
4/0104-08
poz.44 m2 225,00
RAZEM 225,00
46|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego grubosci po zageszczeniu 10 cm m2
d.1./0114-07
4/0114-08
poz.44 m2 225,00
RAZEM 225,00
47/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.1./0202-01 wy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
4 m2
poz.45 m2 225,00
RAZEM 225,00
48/KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 6 |m2
d.1./0302-03 cm
4|analogia Krotnos¢ = 1,2
poz.44 m2 225,00
RAZEM 225,00
49/KNR 4-04 Wywiezienie odpadu asfaltowego i rozebranej podbudowy przy mechanicznym |m3
d.1./1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 5
4/1103-05 km
p0z.43*0,06+p0z.44*0,25 m3 69,75
RAZEM 69,75




