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DECYZJA nr ZDP.TD.4170.17.2021.BM

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z
2020r. poz.470 j.t.), art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz.
256 j.t. ) oraz uchwaly Zarzadu Powiatu w Stargardzie numer 2219/13 z dnia 5 wrze$nia 2013
roku w sprawie upowaznienia Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Stargardzie do
wydawania decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez:

Pana Grzegorza Matysa pelnomocnika Gminy Stargard, 73-110 Stargard ul. Rynek
Staromiejski 5 w sprawie:

»Lokalizacji sieci wodociggowej @160 i hydranéw Dn 100 w pasie drogowym drogi
powiatowej 1704Z dz. nr 22/3 obreb Lipnik gm. Stargard”.

§1

zezwala si¢
Gmina Stargard, 73-110 Stargard ul. Rynek Staromiejski 5 na:

1. Lokalizacj¢ sieci wodociggowej @ 160 i hydranéw Dn 100 w pasie drogowym drogi
powiatowej 1704Z dz. nr 22/3 obreb Lipnik gm. Stargard. Szczegétowa lokalizacja sieci
wodociggowej @ 160 i hydranéw Dn 100 w pasie drogowym drogi powiatowej 1704Z dz.
nr 22/3 obreb Lipnik gm. Stargard zostala przedstawiona na zalaczniku mapowym pt.
»1rasa sieci wodociggowej” . Zalgcznik mapowy pt. ,,Trasa sieci wodociggowej” - zostat
podpisany i opieczgtowany.

2. Niniejsza decyzja stanowi podstawe do dysponowania pasem drogowym drogi
powiatowej 1704Z dziatka numer 22/3 obreb Lipnik gm. Stargard, na cele budowlane w
mysl ustawy "Prawo Budowlane" w zakresie niezbednym do realizacji zadania p.t.
»Budowa sieci wodociggowej @ 160 i hydranéw Dn 100”. Prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane wygasa z chwilg realizacji przedmiotowego zadania.

§2

Przy realizacji robot zwigzanych z umieszczeniem sieci wodociggowej @ 160 i hydranéw Dn
100 w pasie drogowym drogi powiatowej 1704Z dz. nr 22/3 obreb Lipnik gm. Stargard, nalezy
zachowac ponizsze warunki:

1. Przejécie pod nawierzchnig utwardzong nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa.

2. Wykopy nalezy zasypywa¢ warstwami o grubosci do 20 cm z jednoczesnym zageszczeniem
gruntu zasypowego. Nalezy uzyskac stopien zageszczenia gruntu zasypowego i podbudowy
zgodnie z PN-S - 02205 " Drogi samochodowe. Roboty ziemne".

3. Pas drogowy nalezy po zakoficzeniu rob6t doprowadzi¢ do stanu technicznego nie gorszego
jak przed zajeciem pod roboty.

4. Przed rozpoczgciem robdt nalezy opracowaé i uzgodnié¢ projekt tymezasowej organizacji
ruchu i sposobu zabezpieczenia terenu robot.

5. Uszkodzony ciag pieszo-rowerowy odtworzy¢ tylko i wylgcznie masa bitumiczna na goraco o
grubosci po zageszezeniu minimum 6,0 cm przy uzyciu rozscielacza, na calej szerokosci ciggu.
Pod nawierzchni¢ ciggu pieszo-rowerowego wykona¢ podbudowe z KESM 90/3 grubosci 10cm.
Pod podbudowe nalezy stosowa¢ warstwe odsaczajaca o wspdfczynniku filtracji k> 8m/dobe o
grubosci po zageszczeniu minimum 15,0 cm.



§3

Uzasadnienie

Osoba upowazniona przez Inwestora zlozyla wniosek o zezwolenie na lokalizacje sieci
wodociggowej @160 i hydranéw Dn 100, w pasie drogowym drogi powiatowej 1704Z, dz. nr
22/3 obreb Lipnik gm. Stargard, ktéra to lokalizacja zostata uzgodniona pozytywnie. Zgodnie z
art. 126 w zw. z art. 107 § 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji, albowiem uwzglednia ona w catosci zadanie strony.

§4

Pouczenie

1. Na podstawie art. 40 ustawy o drogach publicznych, Inwestor przed rozpoczeciem prac
ziemnych wykonywanych w pasie drogowym winien uzyskaé¢ zezwolenie na zajecie pasa
drogowego. Przed przystgpieniem do robét nalezy wystapi¢ do Zarzadu Drog Powiatowych
w Stargardzie z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego, oraz
zalgczy¢ zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu i sposobu zabezpieczenia robét.

2. Wiasciciel urzadzenia winien uzyska¢ pozwolenie na budowe lub dokona¢ do wlasciwego
organu zgloszenia wykonania rob6t budowlanych, oraz uzgodni¢ z zarzadca drogi projekt
budowlany urzadzenia. Wspélrzedne punktow zatamania trasy x, y nalezy podaé w formie
pliku Maksymalny rozmiar pliku, ktéry mozna zatadowaé do systemu, Wynosi
300MB.Akceptpwane formaty to Shapefile (ZIP zawierajacy pliki DBF, PRJ, SHP, SHX)
GML KML, GDX, XML, TAB, GeoJSON, DXE, DGN, DWG, CSV zapisanych na
nosniku CD, kodowanie znakéw : UTFS, Window1250, ISO-8859-2.

3. Na podstawie art. 39 ustawy o drogach publicznych, jezeli budowa, przebudowa lub remont
drogi wymaga przelozenia urzadzenia lub obiektu, koszt tego przelozenia ponosi jego
wiasciciel (Dz. U. z 2020r., poz. 470 z zm.).

4. Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Szczecinie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej
otrzymania.

5. Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 kpa strona w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania
moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej,
ktory wydal decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia
0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania, decyzja staje sie ostateczna.

Wnioskodawca jest zwolniony z uiszczenia oplaty skarbowej za wydanie przedmiotowej

decyzji administracyjnej na podstawie art. 7 ust.3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie
skarbowej (Dz.U.2018r. poz. 1044 j.t.).

Z up. Zarzady! Powiaty
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Otrzymuja:
1. Pelnomocnik - Grzegorz Matys ul. J. Brzechwy 31, 73-110 Stargard.
2. Ala.

Zatgczniki:
1. Zalgcznik mapowy pt. ,,Trasa sieci wodociggowej” - podpisany i opieczetowany.
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