OGOLNE WYTYCZNE DLA OSWIETLENIA DROGOWEGO W TECHNOLOGII
DIODOWE]J (LED) ORAZ DLA SYSTEMU ZASILAJACO - STERUJACEGO
OSWIETLENIEM.

1. Wymagania dla opraw i stupéw oswietlenia drogowego:

a) Korpus oprawy, pokrywa wykonane z odlewu aluminiowego, malowanego proszkowo.

b) Klosz wykonany ze szkta hartowanego.

c) Stopien ochrony IP 66 dla komory optycznej i komory osprzetu.

temperatura barwowa diod w granicach 3000K do 4300K.

d) skutecznos¢ swietlna diody >130 [Im/W]

e) Oprawy wyposazone w ukfady zasilajgce pozwalajgce na zaprogramowanie autonomicznej
redukcji mocy i statego utrzymania strumienia swietinego w czasie eksploatacji. Min czas
eksploatacji 80 tys godz.

f) Oprawy posiadajgce deklaracje CE/WE/ oraz ENEC.

g) Oprawa wyposazona w regulacje kata pochylenia zgodng z wymaganiami projektowymi.

h) Zastosowany model oprawy powinien posiada¢ mozliwo$¢ wyboru min. 5 réznych optyk.

2. Wymagania dla inteligentnego systemu sterowania oswietleniem drogowym:

a) Graficzne przedstawienie na mapie kazdego punktu $wietinego wraz z przedstawieniem
statusu.

b) Wprowadzanie opisu kazdego punktu swietinego.

c) Zdalne sterowanie i monitoring za pomocg strony WWW. kazdego pojedynczego punktu
Swietlnego, a takze mozliwos¢ ich dowolnego grupowania.

d) llos¢ sterownikoéw centralnych (komunikujgcych sie z serwerem) nie wigeksza niz ilo$¢ szafek
oswietleniowych. Dopuszcza sie réwniez rozwigzania bazujgce na bezposredniej
komunikacji pomiedzy oprawg, a systemem sterowania nie wymagajgcym stosowania
sterownikéw centralnych w szafach zasilajgcych.

e) llos¢ kart SIM nie wieksza niz ilos¢ sterownikéw centralnych (w przypadku ich zastosowania)
lub inne rozwigzania dla systemu sterowania opierajgce sie na komunikacji bezposredniej
opraw z systemem.

f) Komunikacja sterownikéw lokalnych (w oprawach drogowych, oprawach <naswietlaczach>)
ze sterownikiem centralnym (w szafce zasilajgcej) powinna odbywaé sie bezprzewodowo
bez zastosowania kart SIM w oprawach.

g) Mozliwosé wymiany kart SIM w sterownikach centralnych.

h) Generowanie raportdw m.in. energetycznych z mozliwoscig ich wyeksportowania do
edytowalnego pliku np. exel.

j) Tworzenie dowolnych grup i podgrup opraw.

k) Mozliwo$¢é dodawania punktéw swietinych (min 100 tys).

[) Inwestor (Zamawiajgcy) nie bedzie ponosit zadnych kosztéw zwigzanych z konfiguracja,
wdrozeniem i eksploatacjg systemu (w tym takze kosztéw zwigzanych z uzytkowaniem

interfejsu, licencji, optat serwerowych itp.) w okresie min 10 lat.



1) Bezptatne aktualizacje nie rzadziej niz raz na rok.

Sterowanie oswietleniem powinno zapewnia¢ realizacje ponizszych funkciji:

a.

-
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zdalny nadzér (monitorowanie, konfiguracja) przez sie¢ internetowg z poziomu przegladarki
internetowej. Dostep do interfejsu uzytkownika powinien by¢ mozliwy z dowolnego
urzadzenia wyposazonego w dostep do internetu i przegladarke internetowa,

graficzny interfejs w postaci strony internetowej wraz z mapg na ktérej za pomocg ikon
reprezentowane sg wszystkie punkty nalezgce do systemu,

redukcja mocy pojedynczych opraw oswietleniowych, grup opraw lub wszystkich opraw,
zafgczanie i wytgczanie pojedynczej oprawy,

mozliwos¢ podigczenia do dowolnej oprawy czujnika (np. ruchu), ktéry bedzie sterowat pracg
pojedynczej oprawy lub grupy opraw (niezaleznie od ich fizycznego potgczenia), np. na
ciggach pieszo jezdnych,

mozliwos¢ zdalnej zmiany konfiguracji w dowolnym momencie,

indywidualne zarzgdzanie kazdg oprawg zgodnie z przyjetym programem,

indywidualng regulacje poziomu oswietlenia pojedynczej oprawy, grupy opraw, catej
instalacji,

zaprogramowanie oddzielnych krzywych redukcji dla dni pracujgcych (pon-pt) oraz
weekendow (sb-nd),

zaprogramowanie wyjatkéw np. dni Swigtecznych, podczas ktorych oswietlenie powinno miec
inng charakterystyke,

zmiana poziomu redukcji mocy poprzez zdalne przeprogramowanie w dowolnym momencie,
pomiar pradu, napiecia, mocy, wspétczynnika mocy, czasu pracy zrodita Swiatta dla
pojedynczego punktu swietlnego,

. dostep do historycznych parametréw pracy systemu,

pomiar czasu pracy sterownikow,

pomiar czasu pracy zrodet Swiatta,

utatwienie planowania grupowej wymiany zrodet Swiatta,

uwzglednienie zaprojektowanego wspotczynnika utrzymania — utrzymanie statego strumienia
Swietlnego w czasie min 80 tys. godzin,

mozliwosé zaprogramowania wirtualnej mocy oprawy (w zakresie charakterystyki pracy
zrodta),

sygnalizowanie uszkodzonego zrédta swiatta lub statecznika, zaniku napiecia zasilajgcego,
btedéw komunikaciji, przekroczonego poziomu mocy lub temperatury,

generowanie raportdéw zuzycia energii oraz raportow btedow,

dodawanie nowych punktéw $wietinych bez konieczno$ci przebudowy istniejgcej instalaciji
(np. prowadzenia dodatkowych przewodéw, tgczenia obwodoéw itp.),

wprowadzanie pofozenia punktéw albo poprzez podanie wspétrzednych geograficznych albo
poprzez wskazanie miejsca montazu na mapie, albo automatycznie, poprzez kontakt z
platforma zarzgdzajaca, przy pierwszym uruchomieniu

tworzenie kont uzytkownikéow z réznorodnymi poziomami dostepu z mozliwoscig zmiany w
dowolnym momencie.

3. Pozostate wymagania i uzgodnienia

1. W zakresie doboru projektowanych opraw i stupéw nalezy uzyskac opinie
Koordynatora Plastycznego Wystroju Miasta w Wydziale Architektury i Budownictwa
Urzedu Miejskiego Wroctawia, pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wroctaw.

2.

3.

Nalezy uzgodni¢c w ZDiUM klase oswietlenia drogi oraz przyjete dla tej klasy oswietlenia
podstawowe parametry.
Projektowane os$wietlenie powinno by¢ zlokalizowane w pasie drogowym zarzgdzanym przez

ZDiUM i stuzy¢ do oswietlenia tego pasa.



4.

Stupy do wysokosci 2,5 m nalezy zabezpieczy¢ trwalg powltokg antyplakatowg w technologii
HLG System lub réwnowazna.

Projekt nalezy uzgodni¢ ze ZDiUM zatgczajgc uzgodnienia i opinie oraz wyniki obliczen
parametréw oswietleniowych dla zastosowanych opraw z wykorzystaniem ogélnodostepnego
programu komputerowego do obliczeh parametrow oswietleniowych Ilub analogicznego
programu komputerowego ich producenta.

Pomiary powykonawcze parametréow $Swietinych powinny by¢ wykonane przez jednostke
naukowo-badawcza.

Gwarancja producenta dla opraw oswietlenia drogowego wraz z zasilaczami powinna wynosi¢
min. 10 lat.

Wybudowane os$wietlenie drogowe bedzie majgtkiem Gminy.



