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DOTYCZY: budowa drég publicznych w rejonie cmentarza komunalnego przy ul. Ibn Siny Awicenny we
Wroctawiu — dane koordynacyjne.

W odpowiedzi na Panstwa maila oraz w nawigzaniu do pisma nr 230404-07410-DP-grzei-08-
aktualizacja wytycznych/178319 z dnia 04.04.2023 r. Zarzad Drég iUtrzymania Miasta we Wrocfawiu
przekazuje nastepujace dane koordynacyjne w zakresie oéwietlenia drogowego:

1. Zgodnie z norma PN-EN 13201:2016 — Odwietlenie drog dla projektowanych ulic nalezy przyjac klasg
oéwietlenia C5 o nastepujacych parametrach:

- minimalne érednie natezenie oswietlenia E=7,5Ix;

- réwnomiernoé¢ catkowita natgzenia oéwietlenia U,= 0,4.

Dla projektowanych parkingdw, Sciezek rowerowych i chodnikéw nalezy przyja¢ klase oswietlenia
P3 o nastepujacych parametrach:

- minimalne érednie natezenie oswietlenia E= 7,5 B

- minimalne natezenie o$wietlenia Emin= 1,5 Ix.

2. Nowoprojektowane o$wietlenie bedzie majatkiem Gminy Wroctaw w eksploatacji Zarzadu Drég i
Utrzymania Miasta.

- Projektowane oéwietlenie nalezy zasili¢ z nowych szaf oéwietleniowych po uzyskaniu warunkow
przytaczenia do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A. Adres kontaktowy: Rejon SN/nN
Wroctaw, 50-231 Wroctaw, ul. Trzebnicka 35/37. W projektowanej szafce oéwietleniowej nalezy
przewidzie¢ przedziat na kompensacje mocy biernej wraz z uktadem kompensacji (dobor urzadzen
kompensacji mocy biernej nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z Zespotem Oéwietlenia Miejsc Publicznych
Miasta Wroctaw w Dziale Infrastruktury Miejskiej ZDiUM), montowanym po zakoriczeniu, uruchomieniu
instalacji i przeprowadzeniu analizy sieci. Schemat potaczer, oraz uktad rozmieszczen aparatéw w szafie
musi by¢ toisamy ze schematem dotgczonym do niniejszych danych koordynacyjnych. W uktadzie
rozmieszczenia oraz w schemacie potaczeri, nalezy uwzglednié¢ ilos¢ obwodow projektowanych oraz
przewidzie¢ dwa obwody rezerwowe. Podstawy bezpiecznikéw  nalezy dobra¢ dla zabezpieczen
bezpiecznikéw o gabarytach Dl dla obwoddw wymagajacych zabezpieczenia bezpiecznikami do 25A
oraz DIIl dla obwoddw wymagajacych zabezpieczenia bezpiecznikami powyzej 25A. Szafg zasilajaca
oéwietlenie nalezy zlokalizowac w rejonie zjazdu z ul. Awicenny oraz druga w rejonie zjazdu z ul.

Krzemienieckiej.
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3. W zakresie rozwigzan technicznych: typéw kabli, koloréw zyt kabli, rodzajéw przepustow rurowych,
tabliczek zaciskowych itp. hale2y stosowaé standardowe rozwigzania przyjete w oswietleniu dla miasta
Wroctawia.

4. Projektowane oprawy oswietlenia drogowego powinny byé typu LED wyposazone w system
inteligentnego sterowania zgodnie z zatacznikiem #Wytyczne dla oéwietlenia drogowego w technologii
diodowej (LED) oraz dla systemu zasilajgco- sterujacego oéwietleniem”.

5. Projektowane stupy oswietleniowe powinny by¢ wykonane z aluminium. Konstrukcja zastosowanych
stupdw powinna umozliwi¢ montas tabliczek bezpiecznikowych z gniazdami typu Bi-Gts o gwincie gléwki
E27 (np. wg wzoru ,Winel” lub innej firmy, w ktdrych wystepuje montaz zaprasowanych koricéwek
kablowych na $rubach).

6. Zastosowac kable zasilajgce typu NA2XY 4x35mm? 0,6/1kV. Nalezy zapewni¢ réwnomiernoéé obcizzenia
faz,

7. Linie kablowe nalezy projektowaé w rurach ostonowych o przekroju fi 75 na catej diugosci przesta, a
rury nalezy wprowadzaé do fundamentu i do stupa oswietleniowego do poziomu stopy stupa. Pod
drogami naleiy zastosowag dodatkowa ochrone rurami gladkimi grubosciennymi o przekroju fi 110 o
wytrzymatosci minimum 750 kN/m.

8. llos¢ kabli zasilajgcych w stupie odwietleniowym nie moze by¢ wieksza niz 3 szt
Stupy ustawi¢ wnekami od strony przeciwnej do ruchu pojazdéw.

10. Potgczenia $rubowe mocujace kable zasilajgce zabezpieczy¢ wazeling techniczng bezkwasowg,
pozostate potaczenia Srubowe zabezpieczy¢ smarem.

11. Wybudowane nowe oéwietlenie drogowe bedzie majatkiem Gminy.

12. Dobdr urzgdzeri oswietleniowych (oprawy, #rédfa éwiatta oraz stupy) nalezy uzgodnié z Koordynatorem
Zespotu Analiz i Estetyki w Wydziale Architektury i Zabytkéw Urzgdu Miejskiego Wroctawia, pl. Nowy
Targ 1/8, 50-141 Wroctaw,

13. W dokumentacji nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie stupéw poprzez malowanie powtoka antyplakatowa
[ antygraffiti o wysokoéci do 2,5m od nawierzchni terenu w technologii trwatego zabezpieczenia ,HLG
System” lub inng o réwnowaznych wiasciwosciach. Nad powtoky zabezpieczajaca na wysokodci 2,5m
wykonawca powinien nanieé¢ na stup numer eksploatacyjny ustalony na etapie realizacji ze zZDiUM
Wroctaw.

14, Projektowane urzadzenia oswietleniowe (w tym linie kablowe) powinny by¢ zlokalizowane w pasie
drogowym zarzadzanym przez ZDIUM | stuzyé do odwietlenia tego pasa. Nalezy zachowat jednakowg
odlegtodé stupéw od kraweznika, linii zabudowy, ogrodzenia. Lokalizacja stupéw musi zapewnié
odpowiednie szerokoéci chodnika dla pieszych i niepetnosprawnych oraz zachowac skrajnie drogowe wg

jego obrzesu,

15. W trakcie budowy i przebudowy oswietleniowej finii kablowe] nie wyrazamy zgody na mufowanie kabli.
16. Numeracje stupdw nalezy zaprojektowac:

a) W przypadku gdy oswietlenje bedzie eksploatowane przez Gmine Wroclaw -czarne litery na
Czerwonym tle, zgodnie 7 wytycznymi numeracji zatgczonymi do niniejszych ogdinych danych
koordynacyjnych. Numeracje nalezy uzgodni¢ z drziatem eksploatacji odwietlenia drogowego.
Wstepnie w projekcie nalezy przyjaé humeracje: 101/215 — 101 oznacza stup podtaczony do
pierwszego obwodu (cyfra w pozycji setek), pierwsza oprawa w tym obwodzie (cyfra w pozycji
jednogci); 215 - oznacza numer szafy odwietleniowej nadawany przez zespdt oéwietienia ZDiUM
Numeracje nalezy uzgodni¢ na etapie realizacji z Zespotem Qéwietlenia ZDiUM.
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Z powazaniem

Zataczniki:

7DIUM nie wyraza zgody na przytaczenie do sieci oéwietlenia drogowego miasta Wroctawia urzadzen
oéwietleniowych dla terendw utrzymywanych przez innych zarzadcdw lub wtascicieli nie bedacych w
gestii Gminy Miejskie] Wroctaw.

Projekt budowy i przebudowy oéwietlenia nalezy uzgodni¢ ze ZDIUM. Do projektu nalezy zatgczyc
uzgodnienia, opinie oraz wyniki obliczer parametréw oswietleniowych dla opraw zastosowanych w

projekcie.

W projekcie nalezy uwzgledni¢ demontaz wszystkich nieczynnych i dublujacych sig stupow oraz
urzadzen owietleniowych znajdujacych sig w pasie objetym zakresem inwestycji.

Dane koordynacyjne uzyskane od Zespotu Oéwietlenia Miejsc Publicznych Miasta Wroctaw w Dziale
Infrastruktury Miejskiej ZDIUM sg wazne 2 lata od daty wystawienia.

Po zakoficzeniu inwestycji do dokumentacji nalezy dotaczyé uzupetniong tabelg pozwalajaca na
wprowadzenie nowowybudowanych urzadzen do systemu inwentaryzacyjnego. Po tabele
inwentaryzacji nalezy wystapic droga elektroniczna.

Z upowaznicnia Dyrekiora
NACZEL NEK
Wydzialu Eksploatacji-firzymania

e
Konrad

1, Wytyczne dla o$wietlenia drogowego w technologii diodowej(LED) oraz dla systemu zasilajgco-sterujacego oswietleniem

drogowym.
2. Schemat szafy oéwietleniowe]
3. Wytyczne dla oznakowania.

Otrzymuje:

1. Adresat,—

2. EEIOa/a.

KONTAKT:
Macie] Wroblewski

Inspektor Nadzoru
tel, +48 71 376 07 50 | e-mail: maciej.wroblewski@zdium.wroc.pl
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Inspektor nadzoru i kiego
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