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Dotyczy: dot. budowy cmentarza komunalnego przy ul. Ibn Siny Awicenny

W odpowiedzi na pismo 230404-07140-DP-grzei-10-aktualizacja
wytycznych/178321, ktére wptyneto 11 kwietnia 2023 r. Biuro Zréwnowazonej
Mobilnosci oraz Wydziat Inzynierii Miejskiej przekazujg wytyczne do zadania

»~Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Ibn Siny Awicenny”,
Ad. 1.
e Wytyczne ogdlne

Plan miejscowy, ktory stanowit baze do sporzadzenia koncepcji cmentarza jest
planem uchwalonym w roku 2000 a wiec ponad 20 lat temu. Pomimo tego, ze
sama koncepcja zostata sporzadzona w roku 2010, to nadal pozostawata ona w
korelacji z rozwigzaniami planistycznymi, a wiec uwzgledniata rezerwy
komunikacyjne na ukfad drogowy w sposéb zapisany w tym planie. Na przestrzeni
lat jednak podejscie do rozwijania systemu transportowego w miescie ulegto
zmianie, zmienity sie takze priorytety miejskie, co pozwolito zweryfikowac

dokumenty planistyczne w zakresie ksztattu docelowej sieci transportowej miasta.

W 2018 roku, przy tworzeniu nowego Studium Uwarunkowan i Kierunkow
Zagospodarowania Przestrzennego Wroctawia, droga GP usytuowana na pétnoc od
cmentarza, nazywana w poprzednich edycjach studium Trasg Czeska, a ktéra

miata tworzy¢ z Obwodnica Srédmiejska nowy wezet po stronie pétnocnej linii
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kolejowej oraz ktora miata wyprowadzi¢ ruch w kierunku wezta autostradowego
Wroctaw Zachdd, zostata wykreslona. Jej role jako potaczenia pomiedzy
Obwodnica a ul. Mokronoska, ktéra wyprowadza obecnie ruch w kierunku wezta na

A8 przejeta ulica zbiorcza - Z 50.
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Rys.1 Fragment Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania

przestrzennego Wroctawia

Na tych, zmienionych przez Studium 2018, warunkach komunikacyjnych jest
obecnie procedowany plan po stronie zachodniej ul. Awicenny (dane dostepne na

https://bip.um.wroc.pl/artykul/629/65909/rejon-ulic-mokronoskiej-i-ibn-siny-

awicenny-694). Plan ten m.in. projektuje po stronie zachodniej ul. Awicenny droge
zbiorcza (teren 1KDZ) na poczatkowym odcinku o szerokosci 50m. Taka szerokosc
pasa drogowego wynika z tego, ze w pasie drogowym przewidywanym na ulice
zbiorcza umozliwia sie takze usytuowanie parkingu typu P&R zaprojektowanego
réwnolegle do jezdni ulicy zbiorczej, w formie jezdni manewrowej z przylegtymi do

niej po obu stronach miejscami postojowymi w uktadzie prostopadtym.

Strona 2/8



&

s
SUAN
Soaa Y

B o
e

1)
T
Z

Rys. 2 Fragment projektu mpzp

Biorgc powyzsze pod uwage nalezy na nowo spojrzec¢ na uksztattowanie uktadu
komunikacyjnego w rejonie cmentarza przy ul. Awicenny, tak aby uwzglednic¢ z
jednej strony nowe podejscie planistyczne w zakresie drogi zbiorczej, a z drugiej
strony wykorzystac potencjat korytarzy komunikacyjnych wyznaczonych w
obowiazujacym mpzp, ktdre tacznie po stronie wschodniej ul. Awicenny (1KGP 2/2
i 2KZ 1/2) obejmuja szerokos¢ prawie 88 m.

Proponuje sie przyjecie wiec nastepujacych zmian w projektowaniu:

1) nalezy zaprojektowac droge o charakterze miedzydzielnicowym o
parametrach ulicy zbiorczej wykorzystujac fragment korytarza ulicy 1KGP
2/2 tak by umozliwi¢ jej kontynuacje po stronie zachodniej ul. Awicenny w
ramach terenu 1KDZ (projekt mpzp 694);

2) prowadzenie ulicy zbiorczej w ramach terenu 1KDZ (projekt mpzp 694)
nalezy przewidzie¢ w czesci potudniowej tego terenu ze wzgledu na

mozliwos¢ pozostawienia czesci pdtnocnej na cel P&R;

3) nalezy zalozy¢, ze ze wzgledu na bliskos$¢ przejazdu kolejowego ukiad
docelowy wymagat bedzie w przysztosci podniesienia ul. Awicenny na
wiadukt, co przewidujg takze dokumenty planistyczne w postaci

odpowiednich rezerw zaréwno po stronie potudniowej jak i pdtnocnej toréw
kolejowych;
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4) przebieg docelowy nalezy zaprojektowac jako rozwigzanie koncepcyjnie;

5) do momentu realizacji wiaduktu nad linig kolejowg nalezy projektowang
ulice wiaczy¢ w teren 8KZ 1/2 i podtaczyc do ul. Awicenny w miejscu

zgodnie z obecng koncepcjg na cmentarz;
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Rys. 3 Schemat uktadu komunikacyjnego

6) po stronie wschodniej ul. Awicenny przestrzen komunikacyjna pozostata po
zaprojektowaniu ulicy zbiorczej nalezy wykorzystac na inne elementy
zwigzane z obstugg cmentarza — np. parkingi, place oraz zielen, w tym np.
rozwigzania z zakresu zielono — btekitnej infrastruktury.

e Wytyczne dla ulicy 2KZ 1/2
1) nalezy przewidzie¢ prowadzenie wzdtuz niej komunikacji zbiorowej;

2) od strony potudniowej powinny by¢ zaprojektowane droga dla pieszych i
rowerdw, od strony pétnocnej nalezy zaprojektowac droge dla rowerdw
oraz pozostawic przestrzen na ewentualny chodnik; drodze dla roweréw

powinna towarzyszy¢ obustronna zielen wysoka;

3) zgodnie z zarzadzeniem Prezydenta w sprawie Standardéw planowania i
projektowania ulic z uwzglednieniem zielono-niebieskiej infrastruktury w

ramach pasa drogowego nalezy wprowadzi¢ elementy gospodarowania

wodg opadowg i roztopowsg;
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nie nalezy projektowac¢ miejsc postojowych dostepnych bezposrednio z
przedmiotowej ulicy, calg niezbedng przestrzen parkingowg nalezy

zaprojektowac poza ulicq, a w ramach ulicy jedynie zjazdy na parkingi;

w obszarze wigczenia 2KZ 1/2 do 1KDZ nalezy skroci¢ parking nr 3

usytuowany po poétnocnej stronie jezdni.
Wytyczne dotyczace parkingow

nalezy zweryfikowac zapotrzebowanie na miejsca postojowe planowane do
obstugi cmentarza. W chwili obecnej zaplanowano ich ponad 1100, co
wydaje sie zbyt wysoka wartoscig a jednoczesnie spowoduje niepotrzebne

uszczelnienie ogromnych przestrzeni miejskich;

nalezy zwiekszy¢ powierzchnie biologicznie czynna na parkingach poprzez
zaprojektowanie w ich obrebie zieleni wysokiej w liczbie co najmnigj 1

drzewo co 4 miejsca postojowe;

obecnym standardem w zakresie projektowania przestrzeni parkingowej
jest stosowanie nawierzchni szczelnej wytacznie na jezdniach
manewrowych oraz miejscach z kartg — pozostate miejsca postojowe nalezy

projektowac z nawierzchni pétprzepuszczalnej;

do rozwazenia jest czesciowo zaprojektowanie formy parkingow
tymczasowych, czyli terendw wykorzystywanych na parking tylko w czasie
Swiat listopadowych;

nalezy ograniczy¢ projektowanie stref parkingowych wzdtuz ul. Awicenny,
ze wzgledu na usytuowanie tego obszaru w zlewni rzeki Kasiny, ktora jest
jedng w 3 zlewni uznanych za problemowe w przygotowywanej obecnie

Strategii Gospodarowania Wodami Opadowymi.
Wytyczne dotyczace ruchu pieszego i rowerowego

droga dla pieszych w Swietle nowego rozporzadzenia o drogach publicznych

powinna zawierac oprocz chodnika pas buforowy i obstugujacy;

kazdorazowo szerokos¢ chodnika nalezy projektowac o wartosci nie mniej
niz 1,80m. Szerokos¢ 1,50m dopuszcza sie stosowac jedynie w

miejscowych przewezeniach;

wszystkie przejscia dla pieszych, sugerowane miejsca przekroczenia jezdni

i przejazdy rowerowe nalezy projektowac jako wyniesione;

na zjazdach nalezy zachowywad ciggtos¢ nawierzchni i niwelety chodnika i

drogi dla rowerdw;
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nalezy uwzgledni¢ usytuowanie tawek wzdtuz drég dla pieszych, zgodnie z

Wroctawskimi standardami dostepnosci;

od strony wschodniej obszaru opracowania na styku z ul. Ostrowskiego
nalezy uwzglednic¢ stan faktyczny, czyli ktadke pieszo rowerowgq, do ktorej

powinna dowigzac sie projektowana infrastruktura pieszo-rowerowa.
Wytyczne dla elementéw komunikacji zbiorowej

z uwagi na prowadzenie ruchu autobuséw szerokosci paséw jezdni drogi
zbiorczej, dojazdowej i wewnetrznej powinny umozliwia¢ wyminiecie sie
autobuséw, nalezy wiec przyjac¢ parametr jezdni nie szerszy niz

uwzgledniajgcy komunikacje zbiorowq;

zalecana minimalna szerokos$¢ zatok przystankowych wynosi 3m, a dtugosc

krawedzi peronu powinna wynosic 20m;

przystanki nalezy wyposazy¢ w elementy uwzgledniajgce potrzeby oséb z
niepetnosprawnosciami, to jest wykonanie pasow ostrzegawczych przy
przejsciach dla pieszych, paséw prowadzacych oraz pol oczekiwania dla

0s0b z niepetnosprawnoscig wzroku i 0séb na wozkach;
sugeruje sie miejsca przystankowe wyposazy¢ w zielen;

nie nalezy prowadzi¢ drogi dla pieszych i rowerdw tranzytowo przez peron.
W takiej sytuacji peron staje sie niebezpieczng i niekomfortowa do

oczekiwania przestrzeniq;

w zalgczeniu dotgczamy schematy rozwigzan infrastruktury dedykowanej
dla 0séb z niepetnosprawnosciami na peronie przystankowym w wariancie

zalecanym i dopuszczalnym;

ze wzgledu na wykorzystywanie drogi 3KD oraz drég wewnetrznych nr 1 i 2
do ruchu i postoju autobuséw nalezy zapewnic szerokos¢ pasow jezdni,
ktéra umozliwi wyminiecie sie autobuséw. Na skrzyzowaniach drég nalezy

zapewnic¢ przejezdnos¢ dla autobusdw.
Pozostate uwagi

sugeruje sie w miejscu rezerwy oznaczonej w planie symbolem 1KGP 2/2
zaprojektowanie strefy parkingowej, ktéra bedzie posiadata dwojaka
funkcje — jako parking dla os6b korzystajacych z cmentarza oraz jako P&R
dla stacji kolejowej Wroctaw Zachodni. Nalezy zapewni¢ wygodne i mozliwie

najkrotsze dojscie z parkingu do stacji kolejowej Wroctaw Zachodni;
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2) dla drogi 8KZ1/2 po poétnocnej stronie jezdni, wzdtuz parkingow
znajdujacych sie po poétnocnej stronie nalezy zapewni¢ droge dla pieszych
zapewniajaca bezpieczne dojscie do przystanku autobusowego na ul.

Awicenny;

3) droge dla pieszych i rowerdéw po potudniowej stronie drogi 8KZ1/2 nalezy

oddzieli¢ od jezdni pasem zieleni wyposazonym w zielen wysoka;

4) od strony ul. Awicenny nalezy zapewnic¢ dodatkowe potgczenie piesze z
przystankiem autobusowym na Awicenny tak by tworzyto ono najkrotszg
droge do wejscia na cmentarz oraz by zapewnic¢ oddzielenie ruchu pieszego

i rowerowego w okolicy wejscia na cmentarz;

5) sugeruje sie zawezenie pasow ruchu drogi 8KZ 1/2 tak, aby ruch pieszy i

rowerowy na catej jej dlugosci od strony Awicenny byt rozdzielony;

6) na wysokosci miedzy parkingiem 1 i parkingiem 2 sugeruje sie
przeniesienie stojakéw na pas zieleni, tak by mozliwe byto zachowanie

skrajni dla drogi dla roweréw;
7) dla drogi 7KD nalezy przyjac szerokos¢ jezdni dostosowana do klasy ulicy;

8) dla ciagu pieszego zewnetrznego wokot cmentarza, Aleja Potnocna, Aleja
Potudniowa i Aleja Jordanowska akceptuje szerokosci zaproponowane w
dokumentacji 2010 r. W miejscach gdzie réwnolegle biegnie chodnik i
droga dla roweréw nalezy do chodnika dodac pas buforowy. Wzdtuz
projektowanych Alei, ktére bedg stanowity dojscia dla pieszych z
okolicznych osiedli nalezy projektowac tawki, ktore sg miejscami

odpoczynku w szczegolnosci dla oséb starszych;

9) w rejonie inwestycji cmentarza procedowany jest projekt WBO 213_2021:
Awicenny - pieszo i rowerem. Projekt ten ma wysoki priorytet realizacji.
Ewentualne korekty projektu Cmentarza nie powinny wchodzi¢ w zakres

objety projektem WBO;

Ad. 2. Wszelkie informacje dotyczace planowanych do realizacji inwestycji w
rejonie przedmiotowego zadania z art. 16 ustawy o drogach publicznych nalezy
kierowac do ZDiUM.
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Niniejsze pismo zostato przygotowane zgodnie ze standardami WCAG.
Sprawe prowadzi: Marta Bak, tel. + 48 71-777-73-57, marta.bak@um.wroc.pl

Zatgczniki:

1. Schemat rozwigzan infrastruktury dedykowanej dla oséb z
niepetnosprawnosciami na peronie przystankowym w wariancie zalecanym.

2. Schemat rozwigzan infrastruktury dedykowanej dla oséb z
niepetnosprawnosciami na peronie przystankowym w wariancie

dopuszczalnym.

Do wiadomosci:

1. Wydzial Inzynierii Miejskiej

DYRE, WYDZ

Ehwira Mowalk
Monlka Kozlow. ka-Swigconek
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