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Dotyczy: wytyczne w zakresie zieleni do projektowania inwestycji ,Budowa cmentarza komunalnego
przy ul. Ibn Siny Awicenny we Wroctawiu” wraz z drogami dojazdowymi i ciagami

komunikacyjnymi.

Odpowiadajac na pismo znak: ,230406-07140-DP-grzei-12-aktualizacja wytycznych/178460"

z dnia 06.04.2023 w zakresie zadania inwestycyjnego jak w temacie, Zarzad Zieleni Miejskiej

przedstawia nastepujgce wytyczne i uwagi do projektowania:

1. Przed przystgpieniem do opracowania rozwigzan projektowych nalezy sporzadzic operat
dendrologiczny z waloryzacjg drzewostanu i analiza unikniecia kolizji z drzewami i zgodnie z zapisami
Zarzadzenia nr 1217/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 28.06.2019 w sprawie ochrony drzew i rozwoju
terenow zieleni Wroctawia.

2. Docelowy przebieg wszystkich planowanych ciggéw komunikacyjnych nalezy dostosowac do zieleni
istniejacej, w szczegdlnosci do nasadzen wykonanych w parku przy ul. Awicenny, ktére zostatly
dostosowane do wczesniejszych koncepcji budowy cmentarza i towarzyszacej mu infrastruktury.
Projekt nalezy opracowac¢ na aktualnej mapie do celdw projektowych wraz z aktualizacjg danych
dotyczacych potozenia drzew na dziatce nr 1/7, AM 2, obreb Opordw. W szczegdlnosci nalezy
przeanalizowa¢ kwestie lokalizacji drzew na granicy projektowanej infrastruktury tj. wzdtuz granicy
ww. dziatki z dziatka nr 1/6, AM 2 obreb Oporow, gdzie zlokalizowane sg nasadzenia zieleni
izolacyjnej oraz w sgsiedztwie projektowanych ciagdw komunikacyjnych na terenie parku. Ponadto
realizacja nasadzen drzew na terenie parku i prowadzona tam od kilku lat biezaca konserwacja
spowodowaty, iz uzytkowanie terenu zieleni przez mieszkancéw wplyneto na powstanie
funkcjonujacych obecnie pieszych ciggow komunikacyjnych - przedeptdw, ktore nalezy wzig¢ pod
uwage projektujac docelowe potaczenie komunikacyjne migedzy cmentarzem a terenem parku.

3. Ciagi komunikacyjne piesze | rowerowe przebiegajace przez park nalezy zaprojektowac
z zastosowaniem nawierzchni mineralnych.

4. Informujemy, iz po potudniowo-wschodniej stronie cmentarza w rejonie ,Alei Potudniowej” na terenie
parku zaplanowane zostaty nasadzenia niskie w rabatach zgodnie z warunkami pisma TAURON
Dystrybucja S.A. ze wzgledu na istniejaca w tym obszarze napowietrzng linie¢ wysokiego napiecia
(pismo w zatgczeniu). Projekt nasadzen uzupetiajacych na terenie parku przy ul. Awicenny
z kwietnia 2021 =zostat Panstwu udostepniony pismem nr: DU.451.473.2022.3.TP.AW,
L.dz.10107/2022.3778.

5. Wnosimy o przesuniecie parkingéw nr 1 i 2 w strone jezdni ul. Awicenny. Pozwoli to na utworzenie
szerokiego, wolnego w duzej mierze od sieci podziemnych pasa zieleni umozliwiajacego posadzenie
szpaleru drzew pomiedzy parkingami, a cmentarzem. Parkingi nalezatoby zaprojektowac tak, aby na
kazde pie¢ miejsc postojowych przypadato 1 miejsce o wymiarach min. 2,5 x 5,0 m n a posadzenie
drzewa. Drzewa maja najlepsze warunki wzrostu, kiedy wydzielone przestrzenie pod drzewa tworzg
ciagi i/lub wieksze obszary. Nawierzchnia parkingdw powinna by¢ przepuszczalna.

Zarzad Zieleni Migjskiej al. Slaska 1 wWwww.zzm.wroc.pl
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6. Ze wzgledu na trwajgce prace w sprawie utworzenia uzytku ekologicznego na obszarze Lasku

10.

11.

Oporowskiego wnosimy o:

o zaprojektowanie drogi 2KZ 1/2, wykorzystujac istniejace ciagi komunikacyjne z pominieciem
proponowanych granic uzytku ekologicznego i ingerencji w drzewostan lasu oraz drzewa
przyuliczne.

G

aniesionymi granicami uzytku ekologicznego.

Zdj. : fragment ortofotomapy z n

e zrezygnowanie z projektowania i budowy ,Alei Pdinocnej” jako przecinajacej Lasek Oporowski.
Bedzie wiazalo sie to z koniecznoscig zaprojektowania nowego wariantu ciggu komunikacyjnego
umozliwiajgcego, potaczenie ,Alei Potnocnej” parku w kierunku ul. Krzemienieckiej w obszarze
niezadrzewionym oraz z planowana ,Aleja Potudniowa”, bez kolizji z istniejacg zielenig
i z uwzglednieniem planowanej tu zieleni i komunikacji wg. koncepcji parku Awicenny i wyzej
wymienionej dokumentacji. Ewentualnie, ,Aleja Pélnocna” w ostatnim odcinku dochodzacym do
Lasku Oporowskiego powinna przyjac forme Sciezki pieszej, prowadzacej do jednej z istniejgcych
dciezek w Lasku Oporowskim, bez koniecznosci wycinki drzew.

Wnosimy o przeanalizowanie mozliwosci poprowadzenia ciggu pieszo-rowerowego Jordanowskiego

w kierunku istniejacego przejazdu przez row na dziatke nr 9, AM-2, obreb Oporéw i dalej

w ul. Jordanowska wraz z rozgatezieniem, taczgc go z istniejacym ciagiem ul. Turystycznej. Takie

rozwigzanie wpisuje sie w uksztattowana sie¢ przedeptdw, a zarazem nie ingeruje w zabudowe.

Podczas projektowania nalezy unika¢ lokalizowania infrastruktury w strefie ochrony istniejacych

drzew. W przypadku braku mozliwosci unikniecia kolizji nalezy zaplanowa¢ rozwigzania przestrzenne

i technologiczne zapewniajace drzewom optymalne warunki siedliskowe oraz gwarantujgce im

zywotnos¢ - np. prowadzenie prac metoda bezrozkopowa, a w przypadku koniecznosci prowadzenia

prac w wykopach odkrytych prace ziemne nalezy wykonac¢ recznie, przy uzyciu metody Airspade, itp.

Stupy oswietleniowe nalezy zaprojektowa¢ w maksymalnej mozliwej odlegtosci od drzew i ich strefy

ochronnej (SOD) w celu unikniecia ewentualnego przystoniecia zrodta swiatta koronami drzew,

co wymagatoby wykonywania cie¢ w koronie drzew. Wytyczne do os$wietlenia na terenie parku

(oswietlenie o barwie cieptej, oprawy parkowe itd.) znajdujq sie w zat. nr 2 do niniejszego pisma.

Z uwagi na istniejacy drzewostan w kosztach inwestycji nalezy uwzgledni¢ prawdopodobienstwo

zastosowania innych niz standardowe rozwigzania budowy ciggow komunikacyjnych i infrastruktury

towarzyszacej celem ochrony drzew, ewentualne prace w drzewostanie celem uzyskania
bezpieczeristwa ruchu drogowego i skrajni dla projektowanych ciggéw komunikacyjnych, a takze
pielegnacje sanitarng drzew oraz miejscowg wymiane gruntu pod nasadzenia.

Wycinke drzew i krzewow nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum z uwzglednieniem usuniecia

drzew w ztym stanie sanitarnym oraz martwych. Minimalng ilos¢ drzew do nasadzenia w zamian za

drzewa wycinane nalezy obliczy¢ zgodnie ze wzorem przedstawionym w zataczniku nr 3 do ww.

Zarzadzenia nr 1217/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 28.06.2019 Ilub opracowanym na jego

podstawie Kalkulatorze dostepnym na stronie www.zzm.wroc.pl z uwzglednieniem liczby nasadzen

wskazane] w decyzji administracyjnej dotyczacej zezwolenia na wycinke drzew. Nasadzenia

kompensacyjne w ramach przedmiotowej inwestycji nalezy w maksymalnym stopniu ulokowaé w

miejscu inwestycji.
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Dokumentacje projektowg zawierajaca operat dendrologiczny wraz z projektem odtworzenia zieleni
po wykonaniu prac, przekroje przez projektowane ciagi w miejscach o duzym zblizeniu do cennych
drzew oraz projekt/koncepcje nasadzen sporzadzone zgodnie z ww. Zarzadzeniem Prezydenta
Wroctawia oraz ,Kartami informacyjnymi do standardéw ochrony drzew w inwestycjach Wroctawia”
nalezy przedtozy¢ w tut. Zarzadzie celem uzgodnienia.

W skiadanej dokumentacji nalezy wskaza¢ na koniecznos¢ zapewnienia stalege codziennego
nadzoru dendrologicznego nad ochrong drzew podczas budowy.

Na podstawie ww. Zarzadzenia wszelkie opracowania odnoszace si¢ do drzew, w tym inwentaryzacje
istniejacych drzew, informacje o usunieciach drzew i krzewdw, a takze zielenn projektowana, nalezy
przygotowac z okresgleniem usytuowania drzew w przestrzeni wraz z odnoszacymi sig do nich
informacjami w sposob umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie tych danych do Systemu
Informacji Przestrzennej Wroctawia (SIP); opracowania odnoszace sie do drzew/krzewow nalezy
wykona¢ zgodnie z wytycznymi znajdujacymi sie na stronie www.zzm.wroc.pl, w zaktadce ,Dziatania
ZZM".

7 uwagi na zmieniajace sie warunki klimatyczne, w opinii ZZM nalezy rozwazy¢ zwigkszenie udziatu
zieleni w przysztym zatozeniu cmentarnym m.in. poprzez wprowadzenie wielogatunkowej zieleni
wysokiej, sredniej i niskiej, zastosowanie nawierzchni naturalnych i przepuszczalnych, aby nowy
cmentarz byt miejscem pochdowku i wspominania zmartych, ale takze przestrzenig do spacerow,
spotkan i przebywania na swiezym powietrzu, obcowania z przyroda, wyciszenia.

Niniejsze uwagi majg charakter pomocniczy i nie sa uzgodnieniem planowanej inwestycji. Ostateczng
wersje projektu w dwdch egzemplarzach nalezy ztozy¢ do uzgodnienia w tut, Zarzadzie.

KIEROWNIK
Teresa Choroszy — Minikowska

Sprawe prowadza:
Katarzyna Jacek tel. 71 323 50 80, e-mail: katarzyna.jacek@zzm.wroc.pl

Tatiana Paraszczak tel. 71 323 50 68, e-mail: tatiana.paraszczak@zzm.wroc.pl
Daria Gumula, tel. 71 323 50 92, e-mail:daria.gumula@zzm.wroc.pl

Zalgczniki:
1. Pismo Tauron Dystrybucja S.A. (nr pisma: MAIL/2021-04-30/0004047; 1039170977 z dn.18.05.2021).

2. Ogolne wytyczne dla oswietlenia parkowego.

Erz mujq:
(1.,/Adresat

2. afa
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TAURON Dyslrybucja S.A. ﬂ
Oddziat we Wroclawiu \

pl. Powstancow Slgskich 20, 53-314 Wroclaw ’
Adres do korespondencji: ‘E‘“ﬂ U R O N
ul. Legnicka 60A, 54-2046 Wroclaw

DYSTRYBUCJA
info@tauron-dystrybucja,pl

Infolinia: +48 32 606 0 616

Zarzad Zieleni Miejskiej
ul. Trzebnicka 33
50 -231 Wroctaw

Nr pisma: MAIL/2021-04-30/0004047; 1039170977

Data: 18.05.2021r.

Sprawa; Projekt szaty roslinnej na terenie parku przy ul. Awicenny
we Wroctawiu (dziatka nr 1/7 AM-2 obreb Opordw)

Nr sprawy: TD/OWR/OME/2021-05-18/0000002

Kontakt: Henryk Galuszka

E-mail: Hen[yk.Galuszka@tauron—dystr_\gbucja. pl

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na e-mail i wniosek z dnia z dnia 30.04.2021r. (e-mail znak: MAIL/2021-04-30/0004047)
Panstwa Pefnomocnika Pani Malgorzaty Martyka (Matgorzaty Martyka - Architekt Krajobrazu
ul. Gajowicka 188B, 53-150 Wroclaw) oraz w nawigzaniu do Parnstwa pisma z dnia 11.02.2021r,
(DDZ.400.92.200; znak: 1039170977) uprzejmie informujemy, e dostarczong wraz z wymienionym

pismem Whnioskodawcy (Matgorzaty Martyka - Architekt Krajobrazu ul. Gajowicka 188B, 53-150
Wroclaw) z dnia 30.04.2021r. dokumentacje projektows, oznaczong:

Temat: Projekt nasadzen uzupetniajgcych na terenie Parku przy ul. Awicenny
Lokalizacja: ul. Ibn Siny Awicenny
Nr ewid. dziatek: obreb Oporow, AM-2 dz. nr 1/7
Inwestor: Gina Wroclaw pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroclaw reprezentowana przez Zarzad
Zieleni Miejskiej we Wroclawiu ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wroclaw
Jednostka
Projektowa: Matgorzata Martyka ul. Gajowicka 1 88b, 53-150 Wroclaw
Nr SIP; ZZM.2020/40
Projektant: mgr inz. arch. kraj., dendrolog Malgorzata Martyka
insp. nadzoru terendéw zieleni nr upr. tz. TZ/0119/17
insp. nadzoru dendrologicznego w proc. inwest,
nr 129/5-4/10/2019
CID/399/2019
Data

opracowania; Wractaw, grudzien 2020r.fuzup. Kwiecieri 2021r./

opiniujemy pozvtywnie, z zastrzezeniem:

do Projektu Nasadzeri (projektu nowej szaty roélinnej) opisany powyzej nie wnosi sie uwag, jednak
zmiana_zagospodarowania dz. nr 1/7 obreb Oporéw, AM-2 we Wroctawiu (zlokalizowanej w ok.
ul. Ibn Siny Awicenny we Wroclawiu) do funkgji / roli Parku wymaga dostosowania przebiegajacych
przez przedmiotowg dziatke (nr 1/7 obreb Oporéw, AM-2 we Wroctawiu) linii wysokiego napiecia WN

110kV o aktualnych numerach / symbolach kodowych: S-144/8-145 [przesfa 19-21 (sekcja 18+21)]

i 5-147/5-148 [przesta 20-24 (sekcja 19+24)] poprzez wykonanie: obostrzeri II°, rozbudowe uktadow
uziomowych do funkcji uzioméw ochronnych oraz zabezpieczenie konstrukgji wsporczych linii WN
110kV (stupdw linii WN 110kV) przed nieuprawnionym wejéciem.

Qac- A



Powyzsze prace dostosowawcze (wykonane na koszt, ryzyko i staraniem Inwestora) muszg
uwzgledniat najwigksze: obcigzenia przedmiotowych linii WN 110 kV i ich prace diugotrwatg w
temperaturze min. +80°C, wszystkie istniejace oraz projektowane elementy nowego zagospodarowania
terenu, docelowe projektowane rzedne terenu (z zapasem min. +1m) oraz postanowienia aktualnych
ogtoszonych Polskich Norm serii Nr PN-EN 50341,

W celu wykonania prac dostosowawczych przedmiotowych odcinkow linii WN 110 KV S-144/S-145
[przgsta 19-21 (sekcja 18+21)] i §-147/5-148 [przesta 20-24 (sekcja 19+24)] Inwestor budowy Parku
przy ul. Ibn Siny Awicenny we Wroclawiu (lokalizowanego m.in. na dz.: dz. nr 1/7 obreb Oporéw, AM-2
we Wroclawiu) winien: wystgpi¢ o wydanie Warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci elektro-
energetycznej i na ich podstawie, po podpisaniu z TAURON Dystrybucja SA Umowy w sprawie
usunigcia kolizji z siecig elektroenergetyczng stanowigcg skiadnik majatku TAURON Dystrybucja Spétka
Akcyjna Oddzial we Wroctawiu, wykona¢ stosowne prace projektowe i budowlane.

Projektant / Inwestor przedmiotowej zmiany zagospodarowania zielenig dziafki nr 1/7 AM-2 obreb
Oporéw we Wroclawiu winien uwzglednié takze pozostale uwarunkowania wynikajace z przepisow
ogolnie obowigzujgcych jak np.: Prawo Miejscowe (w tym zapisy MPZP), Rozporzadzenie Ministra
Sredowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl elekiromagnetycznych w $rodowisku oraz
sposobéw sprawdzania dotrzymania tych pozioméw czy Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Na zakorczenie przypominamy iz:

= pod liniami WN zabrania sig lokalizowania urzgdze i obiektéw malej architektury jak np. fawki, place
zabaw, piaskownice, place gier, boiska sportowe, sitownie terenowe, lampy oéwietleniowe, itp.;

- pod i w poblizu linii WN zabrania si¢ dokonywania nasadzen drzew i krzewéw wysokopiennych
(nalezy zachowac¢ odleglosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (w tym zgodnie m.in.
z Normami PN-EN 50341);

- wszelkie prace budowlane w poblizu istniejgcych urzadzeniach energetycznych nalezy
z wyprzedzeniem zglosic i uzgodni¢ harmonogram prac z wiascicielem tych urzgdzer i wykonywaé
z zachowaniem szczegdinych érodkow ostroznosci, a w razie koniecznoéci pod nadzorem stuzb
energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat we Wroclawiu (w przypadku urzadzen
energetycznych TAURON Dystrybucja S.A.);

- nalezy uzyska¢ zgode na ewentualne wymagane odplatne wylaczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych na czas prac budowlanych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych. Ze wzgledéw
ruchowych i skomplikowany uktad powiazar ciggéw linii WN w ktérych elementami sg przedmiotowe
kolidujgce wielotorowe odcinki linii WN oraz zasilanych nimi stacji systemowych oraz stacji 110kV/SN
prace na iw poblizu przedmiotowych linii WN, a wymagajgce ich wylgczenia, bedg bardzo utrudnione
i mozliwe prawdopodobnie jedynie w wybrane weekendy:

- prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez do$wiadczong firme
dziatajacg w branzy elektrycznej, przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje,
zgodnie z obowigzujgcymi czy ogloszonymi normami i przepisami;

- wydanie niniejszej opinii nie zwalnia z obowigzku uzyskania innych decyzji i uzgodnien, w tym
dotyczacej pozostalej kolidujacej z zamierzeniem Inwestora infrastruktury technicznej nalezacej do
TAURON Dystrybucja SA, a nie objetg niniejszg opinig,

- niniejsza opinia jest wazna rok od jej wydania;

- niniejsze pismo / opinie nalezy dofgczy¢ do wszystkich egzemplarzy dokumentagii.

Wszelkie zmiany w projektowanych rozwigzaniach (np. w zakresie nowych rozwigzan czy
projektowania nowych a nie ujgtych w przedmiotowym opracowaniu elementow infrastruktury) podlegajg
ponownym uzgodnieniom z TAURON Dystrybucja S.A..

Niniejsze pismo / opinia nie zwalnia ze stosowania przepiséw Prawa Budowlanego oraz zasad BHP.

Laczymy wyrazy szacunku

algczniki:
- brak;

kopia;
-OWR/OME1;

- OWR/OMD;

- OWR/OME-aa,
do wiadomoscl;

-Malgorzata Marlyka: projakly@marlyka pl .

Pawel Tremheacki
MIP: 611 020 28 60, REGON. 230179216
Kapitat zakladowy {wplacony): 560.575,920,52 21
TAURON Oystiybuca S A, Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Sradmieécia
ul. Podgorska 2547 £ Wydzial Gospodarczy Krajpwego Rejestru Sqdowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucja.pl



OGOLNE WYTYCZNE DLA OSWIETLENIA PARKOWEGO, SYSTEMU STERUJACEGO
OSWIETLENIEM ORAZ PUNKTOW POBORU ENERGII DLA IMPREZ MASOWYCH

I. WYMAGANIA DLA OPRAW I SLUPOW OSWIETLENIOWYCH
a. Wysokosé stupdw wraz z oprawg max 5m
b. Stupy powinny by¢ wykonane z aluminium
c. Shupy do wysokosci 2,5m nalezy zabezpieczy¢ powtokg antyplakatows i
antygrfitti

d. Oprawy powinny by¢ wykonane w technologii LED
e. Stopien ochrony IP66
f. Oprawy musza mie¢ mozliwos¢ sterowania
d. Numeracje stupdw nalezy trwale nanies powyzej powloki antyplakatowej i
antygrafitti
II. WYMAGANIA DLA INTELIGENTNEGO SYSTEMU STEROWANIA
OSWIETLENIEM

a. Bezposrednia komunikacja sterownikow z serwerami syste'mu, z
pominieciem dodatkowych elementdw  posredniczacych w przesylaniu
sygnatu, ‘

b. Automatyczna konfiguracja sterownika i przestanie danych o oprawie na
serwer wraz z automatycznym okresieniem potozenia oprawy na mapie,

c. Zdalny nadzér przez sied internetowg z poziomu przegladarki internetowej
- bez koniecznosci instalowania dodatkowego oprogramowania. Dostep do
interfejsu uzytkownika jest mozliwy z dowolnego urzadzenia wyposazonego
w dostep do Internetu i przegladarke internetowa,

d. graficzny interfejs w postaci strony internetowej wraz z mapg, na ktoérej za
pomocy ikon reprezentowane sg wszystkie punkty nalezace do systemu,

e. automatyczna redukcja mocy pojedynczych opraw oswietleniowych, grup
opraw lub wszystkich opraw, zgodnie z zaprogramowanymi Krzywymi
redukdcji

f. zalaczanie | wylgczanie pojedynczej oprawy,

g. mozliwosc recznego ustawienia poziomu swiecenia lub zdalnego wylaczenia
oprawy na okreslony czas,

h. mozliwo$s¢ generowania raportu o zuzyciu energii elektrycznej dia
zdefiniowanego przez Uzytkownika obszaru na mapie,

i. mozliwos¢ zdalnej zmiany ustawien redukcji mocy w dowolnym momencie,

j. mozliwoéé przypisania kazdemu pojedynczemu punktowi swietlnemu lub
grupie opraw wskazanej na mapie przez Uzytkownika, indywidualnej
charakterystyki redukcji mocy z zaleznosci,

k. zaprogramowanie wyjatkow np. dni swigtecznych, podczas ktorych
oswietlenie powinno miec¢ innga charakterystyke,

I. pomiar pradu, napiecia, mocy, wspoélczynnika mocy, czasu pracy zrodia
$wiatta dla pojedynczego punktu swietlnego,

m. dostep do historycznych parametréw pracy systemu,

n. uwzglednienie zaprojektowanego wspotczynnika utrzymania - utrzymanie
statego strumienia swietlnego w czasie,

0. mozliwosé zaprogramowania wirtualnej mocy oprawy,

p. sygnalizowanie uszkodzonego Zrédia  Swiatta lub  zasilacz, bledow
komunikacji, przekroczonego poziomu mocy,

q. generowanie raportéw zuzycia energii oraz raportéw bteddw,
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r. dodawanie nowych punktéw Swietinych bez koniecznosci przebudowy
istniejgcej instalacji {np. prowadzenia dodatkowych przewoddw, igczenia
obwoddw itp.),

s. tworzenie kont uzytkownikéw z roznorodnymi poziomami dostepu,

t. koniecznos¢ wspodlpracy z systemami nadrzednymi ZZM Wroclaw za
posrednictwem interface’u programisty API,

u. graficzna prezentacja zuzycia energii w formie wykreséow,

v. bezposredni dostep do materiatdw marketingowych opraw z poziomu
systemu.

Sterowniki lokalne muszg charakteryzowad sle ponizszymi parametrami:

¢ bezposrednia komunikacja z serwerami systemu {(chmura),

» wbudowany przekaznik umozliwiajacy fizyczne wytaczenie zasilania
oprawy,

o mozliwosé sterowania zasilaczem za pomocg sygnalu analogowego (1-10V)
lub cyfrowego DALI,

» posiadajg bezpotencjalowe wejscie na sygnat z czujnika, ktéry moze
sterowad réwniez innymi oprawami,

e mozliwo$¢ pracy jako fotokomédrka - wiaczania i wylaczanie oprawy w
oparciu o pomiar oswietlenia otaczajacego,

« wbudowany zegar astronomiczny,

e pomiaru pradu, napiecia, mocy, wspdtczynnika mocy, czasu pracy zrédia
swiatta,

¢ montaz w pigcio lub siedmio-pinowym gniezdzie NEMA, umozliwiajacy
instalacje sterownika bez koniecznosci otwierania oprawy i zmiany
okablowania wewnatrz oprawy,

¢ wyjscie na zasilenie czujnika ruchu - 12vDC,

s wbudowany GPS umozliwiajgcy automatyczng lokalizacje oprawy w
systemie,

« monitorowanie czasu wilaczenia | wykgczenia opraw,

¢« monitorowanie zuzycla energii.

III. WYMAGANIA DLA PUNKTOW POBORU ENERGII DLA IMPREZ MASOWYCH
a. Punkt poboru energii powinien by¢é wyposazony w 3 gniazda 1-fazowe,
jedno gniazdo 3-f 16A, jedno gniazdo 3-f 32A

IV. POZOSTALE WYMAGANIA

a. Na terenach ZZM nalezy stosowac kiase oéwietleniowg P4

b. Zasilanie oswietlenia nalezy projektowac¢ w uktadzie TN-S

c. Nalezy stosowad kable o przekroju zyt nie mnigjszym niz 16mm?2 dia kabli
z zylami miedzianymi i 25mm?2 dla kabli z Zylami aluminiowymi, nie
wyrazamy zgodny ha uktadanie kabli o mniejszych przekrojach
bezposrednio w gruncie. W przypadku ekonomicznie uzasadnionych
sytuacji zastosowania mniejszego przekroju zyl, takowa linie kablowg na
catej jej dlugosci nalezy uktadac w rurze ostonowej.

d. Projekt nalezy uzgodni¢ z ZZM zataczajac uzgodnienia i opinie oraz wyniki
obliczen parametrow oswietleniowych dia zastosowanych opraw z
wykorzystaniem ogolnodostepnego programu komputerowego do obliczen
parametréow oswietleniowych lub analogicznego programu komputerowego
ich producentow




