Ustawa o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych

Art. 12. [Obowiazek zapewnienia odpowiedniej mocy przylaczeniowej
w nowych budynkach uzytecznosci publicznej oraz budynkach wielorodzinnych]
1. Budynki uzytecznosci publicznej oraz budynki mieszkalne wielorodzinne, usytuowane
w gminach, o ktérych mowa w art. 60 ust. 1, oraz zwigzane z nimi wewnetrzne
i zewnetrzne stanowiska postojowe, projektuje sie i buduje, zapewniajac moc
przytgczeniowg_pozwalajgcg wyposazy¢ te stanowiska w punkty tadowania o mocy nie
mniejszej niz 3,7 kW.

2. Minister wtasciwy do spraw energii okresli, w drodze rozporzadzenia, sposdb ustalania
minimalnej mocy przytaczeniowej, o ktérej mowa w ust. 1, kierujac sie koniecznoscig
zapewnienia w budynkach, o ktérych mowa w ust. 1, mocy przytaczeniowej pozwalajacej
instalowac¢ punkty fadowania oraz koniecznoscig stopniowego zwiekszania liczby punktow
tadowania i biorgc pod uwage potrzebe zaspokojenia biezacego zapotrzebowania na
energie elektryczng wynikajacego z uzywania tych budynkdw.

Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie
sposobu ustalania minimalnej mocy przytaczeniowej dla wewnetrznych
i zewnetrznych stanowisk postojowych zwiazanych z budynkami uzytecznosci
publicznej oraz budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi

§ 1. Minimalna moc przytagczeniowa dla wewnetrznych i zewnetrznych stanowisk
postojowych zwigzanych z budynkiem uzytecznosSci publicznej usytuowanym w gminie,
0 ktérej mowa w art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosSci
i paliwach alternatywnych, stanowi iloczyn 20% liczby wszystkich stanowisk postojowych
zwigzanych z tym budynkiem i wartosci mocy 3,7 kW, jednak nie mniej niz 3,7 kW,
chyba ze z tym budynkiem nie sq zwigzane zadne stanowiska postojowe.

Art. 12a. [Obowiazek zapewnienia zainstalowania punktow ladowania przy
projektowaniu, budowie, przebudowie lub remoncie budynkoéw]

1. Budynki niemieszkalne, z ktérymi zwigzanych jest wiecej niz 10 stanowisk
postojowych, projektuje sie i buduje, zapewniajgc zainstalowanie co najmniej jednego
punktu tadowania oraz kanatéw na przewody i kable elektryczne umozliwiajacych
zainstalowanie co najmniej jednego punktu tadowania na pie¢ stanowisk postojowych,
jezeli te stanowiska postojowe:

1) znajduja sie wewnatrz budynku lub
2) przylegajg do budynku.

Art. 26.

1. W budynkach niemieszkalnych, z ktérymi zwigzanych jest wiecej niz 20 stanowisk
postojowych, wtasciciel lub zarzadca budynku, w terminie do dnia 1 stycznia 2025 r.,
instaluje co najmniej jeden punkt tadowania oraz kanaty na przewody i kable elektryczne,
aby umozliwi¢ zainstalowanie punktow tadowania na co najmniej 1 na 5 stanowisk
postojowych, jezeli te stanowiska postojowe:

1) znajdujq sie wewnatrz budynku lub
2) przylegaja do budynku.



