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Dotyczy: Budowy Cmentarza Komunalnego przy ul. Ibn Siny Awicenny we Wroclawiu.

W odpowiedzi na pismo 230406-07140-DP-grzei-13-aktualizacja wytycznych/
178462 z dnia 06.04.2023 r. przekazujemy dodatkowe, oprdécz ujetych w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego cmentarza komunalnego przy ul. Awicenny
we Wroctawiu, wytyczne programowe dla cmentarza:

Orientacyjna struktura miejsc grzebalnych w podziale na rodzaje:

1) Groby ziemne pojedyncze — 28%.

2) Groby ziemne rodzinne - 30,5%.

3) Groby ziemne dzieciece - 2%.

4) Groby ziemne urnowe dwumiejscowe w pionie — 25%.

5) Groby ziemne urnowe rodzinne czteromiejscowe — 3%.

6) Nisze w kolumbariach - 6%.

7) Groby murowane - 5% (ewentualnie do zagospodarowania w rejonie grobow
ziemnych rodzinnych).

8) Groby zastuzonych (w tym weteranéw) - 0,5%.

9) Ossuarium na prochy/szczatki (mozna wyrdéznic dwa - na szczatki pochodzace
z likwidacji grobéw na terenie aktualnych cmentarzy komunalnych, na szczatki
pochodzace z innych terenow).

Powyzsze orientacyjne dane opracowano na podstawie faktycznego zestawienia
pochodzacego z Cmentarza Komunalnego Psie Pole i mogg by¢ traktowane jako
wynikajace ze spotecznego zapotrzebowania. Nie musi ono wszakze pokrywac sie
z mozliwosciami terenowymi i optymalizacjg kosztowa.

Obiekt powinien by¢ zaprojektowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Aktualnie
obowigzujacym jest Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r.,
w sprawie wymagan, jakie muszg spetnia¢ cmentarze, groby i inne miejsca pochowku
zwlok i szczatkow (Dz.U. z 2008 r. nr 48 poz. 284). Nadmieniam przy tym, Ze istnieje
projekt ustawy o cmentarzach i chowaniu zmartych, ktérego wejécie w zycie aktualnie
przewidywane jest na luty 2024 r. Projekt nie zawiera tresci w/w rozporzadzenia
(planowane jest wprowadzenie nowego jako aktu wykonawczego do ustawy), natomiast
uwzglednia:

— zasady zakladania, rozszerzania, utrzymywania i zarzgdzania cmentarzami oraz
ich likwidacji,
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- zasady lokalizacji krematoridow, domow pogrzebowych, grobdéw, katakumb
i kolumbaridw,

- wymagania jakim powinny odpowiadal cmentarze, krematoria, kostnice, domy
pogrzebowe, groby, ossaria, krypty, katakumby i kolumbaria.

Ponizej przedstawiamy dodatkowe uwagi w zakresie uwarunkowan realizacyjnych:

i. Architektura:

1) Obiekt powinien by¢ wyposazony w dom przedpogrzebowy - kaplice (z salg
ceremoniaing i chtodniami), budynki administracyjno-biurowe i handlowo-ustugowe,
w tym lokal gastronomiczny, portiernie, ogodlnodostepne toalety, plac gospodarczy
z wiata/garazem na sprzet (rowery, melexy, pick-upy itp.), kolumbaria,

2) obiekty handlowo-ustugowe z toaletami publicznymi zlokalizowanie
w gtownych strefach wejsciowych,
3) kolumbaria o wysokosci max. 4 kondygnacji, uwzglednhiajgce nisze

z miejscami na kwiaty, znicze (mozna przewidzieé nisze urnowe na wiecej niz 3 urny
- wielopokoleniowe)

4) rozplanowanie ogdlnodostepnych toalet samoobstugowych (wejécie na karte/bilon)
z uwzglednieniem optymalnej odlegltosci dojscia,

5) wuwzglednienie rozwigzan typu OZE oraz racjonalnego gospodarowania wodami
opadowymi.

2. Zagospodarowanie:

1) ogrodzenie cmentarza,

2) pola grzebalne nie wieksze niz 20 rzeddw grobow po max.30 grobdw, odlegtosci
miedzy rzedami -

3) pola grzebalne o jednolitej kategorii grobdéw - tylko pojedyncze, tylko rodzinne, tylko
groby murowane itp.,

4) brak jakichkolwiek nasadzen wewnatrz pél grzebalnych,

5) ewentualne szpalery zywoptotow tylko i wylacznie na obrzezach pdl grzebalnych,

6) dobor gatunkdw drzew i krzewdw, ktére w minimalnym stopniu zanieczyszczajg teren
(np. rosliny iglaste) i nie utrudniajg komunikacji (Swierki - roztozyste u podstawy)
oraz gatunkow wytrzymatych — deby, graby, platany, jawory i inne,

7) uktad grobow: przejscie [nogi-gtowa] [glowa-nogil przejscie itd., celem oszczednosci
miejsca na cmentarzuy,

8) przejécia miedzy rzedami grobow optymalnie - 2 m, ze wzgledu na oszczedno$d
miejsca -min. 1,5 metra,

9} wymiary grobow odpowiadajace minimalnym wymiarom okreslonym
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury,

10) odstepy miedzy grobami po bokach i od wezgtowia wynoszace 0,5 m,

11) pola grzebalne na planie najbardziej zblizonym do prostokata, z unikaniem katoéw
ostrych, tukdéw (utrudniona obstuga i zagospodarowanie),

12} punkty poboru wody w naroznikach pol grzebalnych maksymalnie po 2 szt. na kazde
pole {naprzemiennie),

13) utwardzone stanowiska na odpady w naroznikach poél grzebalnych oraz przy
ogrodzeniu wzdtuz ciaggéw komunikacyjnych,

14) na kazdym stanowisku zestaw 4 kontenerdw do selektywnej zbidrki odpadow (2 duze
kontenery na odpady zmieszane i BIO oraz 2 mate pojemniki na szkio i odpady
plastikowe ze zniczy),




15) stanowiska na kontenery usytuowane mozliwie wzdtuz alei utwardzonych,

16) kontenery na odpady przy wejSciach powinny mie¢ wigksze stanowiska
z mozliwoscia dostawienia dodatkowych kontenerédw w okolicach 1 listopada,
ogrodzenie stanowisk na odpady za pomoca zieleni lub innego rozwigzania,
(zwiazane ze spotecznym brakiem aprobaty dia lokalizacji grobu bliskiej osoby przy
stanowiskach na odpady),

17) nasadzenia zieleni zaprojektowane z uwzglednieniem docelowych wymiaréw roslin
(np. Swierki nie sprawdzajg sie przy polach ze wzgledu na du?y obwdd korony u
podstawy),

18) zapewnienie miejsc sktadowania ziemi do uzytku ogdlnego,

19) zapewnienie placu gospodarczego na potrzeby ewentualnych prac
i remontéw (miejsce postoju pojazdow stuzbowych, maszyn budowlany'ch,
barakowozu pracownikéw, przenosnej toalety, skiad materiatdw) z mozliwoscig
podiaczenia wody i dostepem do pradu (w tym stacja szybkiego tadowania dla
pojazdow elektrycznych),

20) zlokalizowanie tawek parkowych i koszy na $mieci przy placach i gtéwnych alejkach
cmentarza,

21) ewentualne inne akcenty matej architektury, jak np. pergole, gazony, fontanna, mate
oczko wodne, gabloty informacyjne, tablice z mapami cmentarza, kierunkowskazy,
oznakowanie pdl, ograniczniki w naroznikach pdéi uniemozliwiajace uszkodzenie grobu
przez pojazdy itp.,

22) zaplanowanie  zieleni izolacyjnej i wyznaczenie fragmentu  przestrzeni
o charakterze parkowym dla celdéw kontemplacyjnych.

3. Komunikacja:

1) Aleje gidwne w  technologii asfaltowej, komunikacja drugiego rzedu
o nawierzchni z kostki brukowej, pozostale aleje ttluczniowe z wierzchnig warstwq
Z miatu kamiennego,

2) skrzyzowania alejek cmentarnych z zapewnieniem fukéw (unikaniem katéw ostrych,
ktore prowokujg ,Scinanie” zakretéw przez wicksze pojazdy),

3) szerokos¢ alejek gltdwnych powinna zapewniaé moziiwo$¢ swobodnego mijania dwéch
duzych samochoddw (odpady, biezace utrzymanie),

4) dodatkowy ,zapasowy” wjazd dla pojazdéw w celach gospodarczych (maszyny
budowlane, szambo, $mieci itp.),

5) miejsca parkingowe przy kaplicy - na potrzeby oséb niepetnosprawnych, oséb
starszych oraz obstugi do pogrzebu (na ok. 10 pojazdéw osobowych),

6) zapewnienie wystarczajacej ilosci miejsc parkingowych przed wejéciami na cmentarz
i swobodnego wjazdu na teren cmentarza w oczekiwaniu na wjazd przy portierni,

7) nie rekomendujemy zaplanowania gtéwnego wjazdu na teren cmentarza od strony

torow kolejowych.

4. Infrastruktura;

1) nalezy zapewnic instalacie drenazowg cmentarza,

2) nalezy rozwazy¢ miejsce usytuowania zlewni wody z uwzglednieniem wskazai
piezometrow,

3) zapewnienie odprowadzenia wody deszczowej do miejskiej kanalizacji burzowej,
wykorzystanie jej do nawadniania roslin na terenie cmentarza (ogrédki deszczowe),

4) zapewnienie odprowadzenia sciekow do miejskiej kanalizacji sanitarnej,




5)
6)
7)

8)

1)

2)

3)

studnia gtebinowa oraz sie¢ wody gospodarczej,

zapewnienie wymaganego cisnienia w hydroforach (ppoz),

oswietlenie elektryczne gtéwnych ciggéw komunikacyjnych oraz obiektéw (kaplica,
biuro, WC, kolumbaria itp.),

monitoring wizyjny kluczowych miejsc: bramy i furtki (szlabany - automatyczny
system monitoringu wjazdéw), biuro, kaplica, plac gospodarczy, kolumbarium,
gtowne ciagi komunikacyjne oraz ogrodzenia.

Uwagi ogdlne:

jak wspomniano we wstepie obecnie na poziomie ministerialnym procedowany jest
projekt ustawy o cmentarzach i chowaniu zmartych, ktéra naktada nowe wymagania
m.in. odnosnie kwestii planowania cmentarzy (planowane wejscie w zycie wraz
z aktami wykonawczymi - luty 2024),

w poczatkowych latach istnienia cmentarza przewiduje sie zagospodarowanie 500
miejsc rocznie, z tego 300 ziemnych i 200 urnowych; bserwuje sie na przestrzeni
ostatnich lat wyraznie zwiekszone zainteresowanie pochowkami urnowymi, stad
nowy cmentarz powinien uwzglednia¢ zwiekszajace sie zapotrzebowanie na tego typu
miejsca, ktorych usytuowanie wydaje sie by¢ zasadne szczegdlnie w obszarach
o niekorzystnym poziomie wéd gruntowych,

wskazane jest etapowanie zagospodarowania cmentarza ze wzgledu na degradacje
niewykorzystywanej infrastruktury (kolumbaria, studnie, alejki), co rodzi koszty nie
znajdujace pokrycia w przychodach.
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