Oznakowanie dla przypadku: ,wmasnos¢” ZDIUM, eksploatacja ZDIUM.

Tabliczka: wym. - H:147xS:120 mm
Czcionka cyfry: Arial 140pl.

{Przyktadowa numeracja)

Tabliczka: wym. — H:80xS:290 mm
Czcionka: Arial 230pk.

(Przykladowa numeracja)

Material: POLIPROPYLEN, LAMINAT gr. 1,5-2 mm wraz z wycietymi otworami montazowymi
odpowiednimi do sposobu montazu. W przypadku klejenia, nie tabliczki winny pozosta¢
bez otworéw.

Producent folii w technologii wylewanej: Oracal, Avery, 3M, Mactac lub inny.

Nadruk: FOLIA SAMOPRZYLEPNA lub DRUK BEZPOSREDNI.
- druk UV bezposredni



- druk solwentowy
- technika ploterowa-wycinanie

W przypadku zastosowania druku bezposredniego wymaga sig zastosowania dodatkowego
laminatu ochronnego odpornego na UV.
Kolor:

CZERWONY (CMYK: Cyjan-0-Magenta-100-Yelow--100 Black-0) lub adekwatny wedtug innej
kolorystyki.

CZARNY (CMYK: Cyjan-0-Magenta-0-Yelow-0-Black-100) lub adekwatny wedlug innej
kolorystyki.

Powyzej wskazana technologia jest przyktadowa, co oznacza mozliwosé zastosowania innej
réwnowaznej.

SPOSOB MONTAZU
Metody mocowania:
a) klejenie do stanowisk stupowych,

b) montaz do stanowisk stupowych za pomoca opasek nylonowych odpornych na UV, z
Zastrzezeniem iz nie moga w a¢ negatywnie na warstwe wierzchnig stupa, np.: opaski
nylonowe - ,trytki odpome na UV, opaski metalowe powlekane epoksydem, odporne na
warunki atmosferyczne, nierdzewne,

c) kiejenie lub nitowanie do. szafek sterowania oéwietleniem z zastrzezeniem, iz sposéb
montazu nie- moze wptywaé negatywnie na warunki pracy urzadzer wewnetrznych i warunki
udzielonej gwarancji na obudowe.

Wysoko§é mocowania:

d) na stanowiskach stupowych tabliczki winny byé zamontowane na wysokoséci 2,5 m od strony
jezdni,

e) na szafkach sterowania o$wietieniem tabliczki winny by¢ zamontowane w miare mozliwosci
na plaszczyznach plaskich; w innym przypadku nalezy zastosowaé element posredni z
tworzywa sztucznego.

Montaz winien by¢ objety gwarancja wynikajaca z zawartej umowy o wykonanie prac, nie
krétszy niz 2 lata.
ZASADY NUMEROWANIA:

1. Oznakowanie szafki sterowania oéwietleniem: numeracja nadawana jest indywidualnie przez
ZDIUM.

2. Numerowanie obwodoéw:

a) stupy obwodu nr 1 zasilania oswietlenia drogowego: winny posiadaé numeracie
zaczynajgca sig od 101/warfo$¢ numeryczna szafki, dalej 1021...... , 103/..... itd.

b) stupy kolejnych obwodéw zasilania o$wietlenia drogowego: winny posiadaé numeracje
zaczynajacq sig od x01/warfo$¢ numeryczna szafki, dalej x02/....., x03/..... itd.,

Kazdorazowo przed oznakowaniem nalezy
przedstawi¢ do zatwierdzenia schemat numeracji.

INNE WYKONANIA

W kazdym przypadku odstepstwa od powyzej wskazanych wytycznych nalezy uzgadniaé¢ z
ZDIUM.



