www.zdium.wroc.pl

Zarzad Drég i Utrzymania
- Miasta we Wroctawiu

B @i

Wraclawskie lawsstycjs Sp.zo.0.
Wroctaw, 20.06.2024

Alahipets if Vi Frge SR . .
Wolyngle ¢ ¢ it J(Id Wroctawskie Inwestycje sp. z 0. o.

LNT Q"s 06 13- /[5 O 8:@;\/ ul. Ofiar Owiecimskich 36

A T O 50-059 Wroctaw
o padpls

Nasz znak: TUP.O7O.1.151.31178,3“2762.EP!]}{?‘:{TTJ 2073
Wasz znak: 230404-07140-DP-grzei-08-aktualizacja wytycznych/178319

DOTYCZY: budowa drég publicznych w rejonie cmentarza komunalnego przy ul. lbn Siny Awicenny
we Wroctawiu — aktualizacja wytycznych do projektu budowlanegoe w zwigzku z aktualizacjg

dokumentacji projektowej.

W nawigzaniu do Panistwa pisma znak: 230404-07140-DP-grzei-08-aktualizacja wytycznych/
178319 z dnia 04.04.2023r. {data wptywu do ZDiUM 07.04.2023r.), w sprawie jw:, Zarzad Drog
i Utrzymania Miasta we Wroctawiu informuje, ze przy projektowaniu nalezy stosowaé obowiazujgce
przepisy Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lipca 2022r.,
w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgeych  drég  publicznych  w zakresie
parametrow geometrycznych i konstrukcyjnych ukfadu drogowego oraz szczegotowych warunkdw
technicznych dla znakéw i sygnaldw drogowych oraz urzagdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach — w zakresie oznakowania i wymagan brd. Nalezy
jednoczesnie zachowac parametry dla projektowanych drég (szerokosci jezdni, ciggéw rowerowych
i pieszo-rowerowych) zgodnie z wezesniejsza dokumentacia, korygujac jedynie w zakresie zgodnodci
z obowigzujgcymi przepisami, tj. m.in. nalezy poszerzyc chodniki z 1,5m do minimum 1,8m. Poza
tym projektowany ukfad drogowy nalezy wykonad w standardzie docelowym (wraz z niezbedng
infrastruktura techniczng) i wszystkie rozwigzania drogowe musza spetnia¢ aktualne wymogi
w zakresie widocznosci i przejezdnosci dla pojazdu miarodajnego (opracowad analize przejezdnosci
i widocznosci w formie graficzne] na aktualnej mapie zasadniczej w skali 1:500).

Tut. Zarzad jednoczesnie informuje, ze obecnie sg prowadzone prace dotyczgce przebudowy
ul. Awicenny, (wystapiono o wydanie decyzji ZRID) dla zadnia pt.. ,Rozbudowa ul. Awicenny
na odcinku od powstatej zabudowy na dziatce nr 1/12, AM-21, obreb Opordw do Poczty Polskiej,
w zakresie chodnika i Sciezki rowerowe] wraz z oSwietleniem” (w zafgczeniu kopia planu
zagospodarowania  terenu  stanowigcego  czes¢  projektu  architektoniczno-budowlanego).
Opracowywany projekt nie narusza inwestycji przy cmentarzu, ale przy aktualizacji dokumentacji
projektowe] nalezy uwzglednic¢ koordynacje obydwu inwestycji miejskich.

Ponadto w zwigzku planowanymi inwestycjami kubaturowymi w okolicy przedmiotowego
cmentarza zostaly zawarte dwie umowy w mysl wymogdw art. 16 ustawy o drogach publicznych
z firmg 7R Projekt 21 sp. z 0. o. (umowa nr TU/4/96/2020 2 dnia 09.11.2020r. wraz z aneksem
nr 1/2022 z dnia 27.04.2022r.) oraz z firmg Olczyk sp. z 0. o. tokum 3 sp. k. (umowa
nr TXU/4/101/2018 z dnia 03.09.2018r. wraz z aneksami nr 1/2019 z dnia 10.02.2019r. i ar 2/2020).
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W zakresie wytycznych szczegdtowych:

1)

8)

9)

w miare dostepne] szerokasci pasa drogowego, wydzieli¢ odrebne drogi dla pieszych
i rowerow, a w przypadku braku takiej mozliwosci, stosowac drogi pieszo-rowerowe;

dla slepo zakonczonych odcinkdw drég przewidzieé¢ realizacje normatywnych placow
manewrowych do zawracania;

na drogach pieszo-rowerowych i rowerowych stosowac nawierzchnie asfattows;

na drogach dla pieszych stosowac nawierzchnie bezfazows;

przewidziec oéwietlenie dla projektowanych drdg pieszych i rowerowych;

stupy odwietleniowe projektowad poza obszarem drog dla pieszych i rowerzystéw oraz
zachowac¢ wymagang skrajnie;

€0 najmniej w obszarze tukdw drdg, przejs¢ dla pieszych i przejazdow rowerowych
przewidzie¢ zabezpieczenie przed nieuprawnionym parkowaniem;

przejscia dla pieszych | przejazdy rowerowe w rejonie skrzyzowan projektowad
z zachowaniem obszaru akumulacji dla co najmniej jednego pojazdu;

przy projektowaniu nalezy wskaza¢ dowigzania do istniejgcej infrastruktury drogowe;

10) przewidzie¢ zapewnienie dojazdu do przylegtych posesji;
11) kubaturowe urzadzenia infrastruktury technicznej, tawki, kosze 1 elementy matej

architektury zlokalizowac poza drogami dla pieszych i rowerdw z zachowaniem skrajni;

12) przy projektowaniu zieleni w pasie drogowym przyjaé nastepujgce zasady:

a}  zieled w pasie drogowym nalezy sytuowad, uwzgledniajgc jej wzrost w ciagu
catego okresu wegetacyjnego, '

b)  minimalna szerokos¢ pasa zieleni powinna wynosi: 3,0 m — w przypadku gdy
przeznaczony jest do wegetacji drzew i 1,0 m —w pozostatych przypadkach,

¢} odlegtos¢ pnia drzewa od krawedzi jezdni nie powinna by¢ mniejsza niz 3,0 m,

d)  zmniejszenie w/w parametrow jest dopuszczalne tytko w przypadku, jezeli
spetnione sg jednoczesnie wszystkie warunki zwigzane z: hezpieczenistwem ruchu
drogowego, widocznosciy, skrajnig oraz nie powodujg nieutrudniania utrzymania
drogi,

e}  zielert nie powinna ogranicza¢ widocznosci oznakowania pionowego, poziomego,
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz utrudniac lub uniemozliwiac
zgodnego z przepisami prawa o ruchu drogowym ich umieszczania w pasie

drogowyrm;

13)dla uzgodnionego uktadu drogowego nalezy opracowac projekt i zatwierdzi¢ docelowg

organizacje ruchu; projekt opracowac z uwzglednieniem wytycznych umieszczonych
na stronie internetowej ZDIUM pod adresem https.//www.zdium.wroc.pl/;

14) naleiy opracowac projekt i zatwierdzi¢ zastepczg organizacje ruchu na czas przebudowy

nasa drogowego.
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Natomiast w zakresie wytycznych branzowych:

1. W zakresie wytycznych do wyposazenia przystankow w zatgczeniu ZDIUM przekazuje

opracowane wytyczne. Przy projektowaniu przystankow nalezy zastosowac odpowiednie
wielkoéci wiat, w zaleznodci od przewidywanego ruchu pasazerskiego. Ponadto nafezy
zaznaczyé, ze obecnie sa prowadzone prace nad zmiana wizualna wiat i nalezy mied
na uwadze ewentualng koniecznosé skorygowania dokumentacji w tym zakresie.

2. W zakresie budowy sygnalizacji $wietinej nalezy wzigé pod uwage ogdélne wytyczne dostepne

na stronie: https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dia-projektantow/
oraz ponizsze wymogi:
1) Dla sygnalizacji éwietinej przy skrzyzowaniu ul. Awicenny i drogi 8K71/2:

f) sygnalizacje nalezy wigczyé do systemu [TS Wroctaw;

g)  podiaczenie instalacji do systemu [TS znajdujacego sie przy ulicy Strzegomskiej
148, nalezy wykona¢ jako przewodowe (nie dopuszcza sie tgcznosc
bezprzewodowej na jakimkolwiek odcinku);

h}  nawlotach ul. Awicenny nalezy zaprojektowac¢ wideodetekcjg, na kazdym z pasow
ruchu natezy zaprojektowac:

~ pola detekcji bliskiej na ok. 20 m przed liniami zatrzyman,
— pola detekcji na ok. 70 m przed liniami zatrzyman,
— pota zliczajgco-klasyfikujace przy linii zatrzymar;
i) na wlocie wschodnim nalezy zaprojektowac wideodetekeje:
— pole detekgji bliskiej na ok. 20 m przed liniami zatrzyman,
—  pole detekcji na ok. 70 m przed liniami zatrzyman (z uwagi na tuk poziomy, natezy
zaprojektowaé kamere na odrebnej konstrukeji wsporczej), '
— pole zliczajaco-klasyfikujace przy linii zatrzyman,
— dodatkowo petle indukcyjng dtuga (obecnosci w poblizu linii zatrzyman);
i na wlocie zachodnim nalezy zaprojektowad wideodetekcje,
— pole detekgji bliskiej na ok. 20 m przed liniami zatrzyman,
— pole detekcji na ok. 50 m przed liniami zatrzyman,
— pole zliczajgco-klasyfikujace przy linii zatrzyman,
— dodatkowo petle indukcyjna dtuga (obecnodci w poblizu linii zatrzyman),

k}  na wylocie pdtnocnym ul. Awicenny (pas w kierunku ul. Stanistawowskiej} nalezy
zaprojektowac pole wideodetekcji {antyblokady) ok. 30 m za tarczg skrzyzowania;

) wideodetekcje nalezy realizowaé kamerami wideomonitoringu z  funkcja
wideodetekcji;

m) do sterownika sygnalizacji nalezy whaczy¢ sygnat kontrolny zamknigcia rogatek
na przejeidzie kolejowym przez ul. Awicenny;

n)  projekt systemowego programu pracy sygnalizacii nalezy stworzyé wedtug
dokumentu ,Wytyczne ogdine do tworzenia systemowych projektow pracy
sygnalizacji” zamieszczonego na stronie bip.zdium.wroc.pl;
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2) Pozostate wytyczne dla sygnatizacji:

a)  wloty skrzyzowania ul. Krzemienieckiej, Ostrowskiego i drogi 2Kz1/2 nalezy objaé
wideomonitoringiem;

b} ze wzgledu na charakter planowanego  obiektu  wszelkie kamery
wideomonitoringu oraz wideodetekc]i nalery wiaczyé zaréwno do systemu
monitoringu  drogowego [TS jak i miejskiego monitoringu prewencyjnego
(wytyczne w tym zakresie wydaje Wydziat Bezpieczenstwa i Zarzadzania
Kryzysowego Urzedu Miejskiego Wroctawia;

c) tablice DIP nalezy wiyczy¢ do systemu TS znajdujgcego sie przy ulicy
Strzegomskiej 148, nalezy wykonac jako przewodowe (nie dopuszcza sie tacznoéc
bezprzewodowej na jakimkotwiek odcinku);

d)  dla unikniecia robét straconych kanalizacje kablowa wzdtuz ul, Awicenny naleiy
zaprojektowac do granic inwestycji w sposdb umotzliwiajacy w  przysziodei
rozbudowe w kierunku ul. Stanistawowskie] oraz w kierunku ul. Wiejskiej;

e} nad ul. Awicenny, w miejscu moziwie oddalonym na poludnie od skrzyzowania
z drogg 8KZ1/2 (dla zapewnienia wysokiej skutecznosci pracy) nalezy zainstalowac
kamery automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych:

— kamera ARTR dfa ruchu w kierunku pdmocnym {do ul. Stanistawowskiej) —

ANPRA4A,
— kamera ARTR dla ruchu w kierunku pofudniowym (do ul. Wiejskiej) — ANPR448:
f) wdrozenie programu sygnalizacji w czesci lokalnej {w tym umozliwiajace]

wigczenie do ITS) lezy w gestii Wykonawcy. WdroZenie projektu systemowego lezy
w gestii Zarzadu Drog | Utrzymania Miasta we Wroctawiu. Na co najmniej
2 tygodnie przed planowanym wigczeniem sygnalizacji nalezy przedtozyé
systemowe projekty pracy sygnalizacji z waznym terminowo zatwierdzeniem
do Dziatu ds. Centrum Zarzgdzania Ruchem i Transportem Publicznym ZDiUM.

3. W zakresie budowy kanatéw MKT brak jest mozliwoéci wydania szczegdtowych wytycznych
na tym etapie. W zwigzku z tym nalezy uwzgledni¢ wytyczne ogdine dostepne na stronie
internetowej: https.//www.zdium.wroc.pl/wp-content/uploads/2021/09/0golne-WT-
projektowania-i-budowy-MKT.pdf.
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