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Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys Przebudowa drogi wewnetrznej nr ewid. 28/3 w Siepietnicy
1 Grupa DROGA o i
1.1 |Element Roboty przygotowawcze B
1.1.1 |[KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 20 cm (10cm)
1402-05 Krotno$¢=0,5

45,000000

B ) RAZEM:: 45,000000{m2 45,000

1.1.2 |AT 3/102/3 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materialu z rozbiorki na odlegloéé do 1°km, o

nawierzchnia gr. 7'cm m2 195
1.1.3 |AT 3/102/3 Roboly remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materialu z rozbiérki na odleglo$é do 1'km,

nawierzchnia gr. 4’ cm m2 6
1.1.4 |AT 3/101/2 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cigcie na glgbokosc 6-10'cm m 6
1.2 |Element Roboty ziemne
1.2.1 |KNR 231/101/3 Koryta wykonywane na calej szerokoéci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii V-VI, na glebokosci

20°cm

Wyimzeme |Ioécr L

210,000000
~ 210,000000|m2 210,000
1.2.2 |KNR 209/425/6 |Transport materiatéw z rozbiérki samochodami na odleglo$¢ do 1°'km, materialy drogowe (wywoz ziemi z

wykonanego koryta)
R 0,955 M= 1,000 S= 1,000

~71,400000
RAZEM:|  71,400000

71,400

13 |Element [Stabilizacja
1.3.1 |KNR 231/111/3 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym, mieszarki doczepne,
grubo’sc podbudowy po zageszczeniu 15 ¢cm

it U OUAOR
RAZEM:| __ 210,000000(m2 | 210,000

1.3.2 |KNR 231/111/4 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym, mieszarki doczepne,
dodatek za kazdy nastepny 1°cm gruboéci podbudowy (5cm)

Krotnoéé=5 B m2 210
1.3.3 [KNR 231/111/6 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym, dodatek za
(1) doziarnienie o iloci 0,01’ m3/m2 - B m2 210
2 Element Podbudowa

2.1 KNR 2311’1 14/5 Podbudcwy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczemu 15'cm

210,000000
; 210,000000{m2 210,000
2.2 |KNR231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm (gr. 5cm)
Krotno$¢=0,63 m2 210
3 Element Nawierzchnia

34 KNR 231/1004/7 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 450g/m2

235,000000

RAZEM::  235,000000/m2 | 235,000
3.2 |[KNR231/310/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzaca o gruboscid'cm  |m2 235
3.3 |KNR 231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa $cieralna o gruboéci 3'cm |m2 235
4 |Grupa Pobocza
5 Element pobocza z kruszyw

51 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tuczen, warstwa gdrna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm (Wykonanie poboczy z
mieszanki niezwigzanej z kruszywa C*90/3 frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie) gr. 7cm

Kro‘nosc O 9 ...........................................................................
Wyllczeme |I050| robbt

e TOOBITE OB 60,000000

RAZEM:: 60,000000{m2 60,000
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
6 Grupa Zjazdy _
Element Zjazdy asfaltowe
7.1 |KNR 231/310/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzaca o grubosci 4'cm
Wyllczeniellogoiropot, T R R
- Sl 46,606650
e RAZEM: 40,000000|m2 40,000
7.2 |KNR 231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa $cieralna o grubosci 3'cm  |m2 40,000
8 Element Zjazdy z kruszywa
8.1 |KNR231/204/5 90, warstwa gorna z ucznia, grubos¢ warstwy po uwalowaniu 7°'cm ;
Wyliczenigiloscirobot: e
........................ T
~RAZEM: __ 70,000000|m2 70,000




