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Baczal Dolny
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Nr

Podstawa

Opis robét

Jm

llosc

Kosztorys

KOSZTORYS INWESTORSKI

Rozdziat

DROGA

1.1

Element

Rohoty przygotowawcze

1.11

KNR 2-31
1402-05
1407206

Wyliczenie ilosci

Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 20 ¢m
Krotno$é=0,5

robot e —,
RAZEM::

1 192,000000
192,000000

m2

192,000

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm

8,000

1.2

Element

Podbudowa

124

KNR 231/103/4

BN T o cnwmamssmenze s £ THE 0l
1.004,250000

 RAZEM:

m2

1004,250

1.2.2

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o gruboéci po zageszczeniu 15 em (12cm)
Krotno$¢=0,8

m2

1004,250

1.3

Element

Nawierzchnia

1.3.1

KNR 2-31
0310-05
0310-06

Wyllczemellosclrobét B T

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos$é po
zaggszozeniu 6 cm AC11S

e NTEY2OUZEISIORE o 844250000
RAZEM:: 844,250000

m2

844,250

1.3.2

KNR 231/114/5

Podbudowy z kruszyw, luczer, warstwa dolna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 15°cm (wykonanie poboczy

gr.6cm)
Krotnosé=

o BB A B A R s

160,000000

RAZEM::

m2

160,000

Droga

Bgczal Dolny

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-201%

(lic. 0004F186)
strona nr: 3

Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

llos¢

Rozdziat

ZJAZDY

21

Element

Zjazdy kruszywowe

2.1.1

KNR 2-31
0204-05
0204-06

Uzupelnienie zjazddw kruszywem C90/3 frakgji 0-31,5mm - grubo$é po zageszczeniu 6om

m2

80,000

KOSZTORYS INWESTORSK




