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ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-201%

Droga 135 Kunowa i 8_3 Harklowa
(lic. 0004F 186)
strona nr: 2
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Kosztorys
1 Rozdziat DROGA , N
1.1 |Element Roboty przygotowawcze
1.1.1 |AT 3/101.’2 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cigcie na glgbokosé 6-10"cm
RAZEM 6, 200{)00 m 6,200
1.1.2 |AT 3/102/2 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materialu z rozbiarki na odleglosé do 1 km,
NAWISIZCNNIA GL. A'CM. oo
Wyliczenie floscirobot:
- 0 T 9,000000
............... . ; : s i BASE 5.660000 12 000
1.1.3 [KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm
1402-05 Krotno$¢=0,7
1402-06
Wyllczeme |Iosm robol:
130,000000
130,000000|m2 130,000
1.2 |Element Nawierzchnia
1.2.1 |KNR 231/1004/7|Skropienie lepiszczem 450g/m2
Wyliczenie iloSci robst: e e
{(36+3,0)/241+70°3+60°2,7” " e 375,300000
T L b N e e A A A e A AU 2o T 375.300000]m2 76,4900
1.2.2 |KNR 231/310/1 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubosc po
zaggszczeniu 4 cm AC16W m2 375,300
1.2.3 |KNR 231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno- -bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa Scieralna o grubosci 3'cm |
Wyliczenie flosci robot: T
IBE¥29RTHT02 846076 585, 566600
— R ol SRS R 5es Sor00G 2 362.200
1.2.4 Wykonanie poboczy z mieszanki niszwiazanej z kruszywa C*90/3 frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie
= gr. 10cm (7cm)
T s 85  c
Wyliczenie iloscirobot; " T ——
e B0 BB 6 600660
T S >F§A'ZE‘M:5 65,000000{m2 65,000




