SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA

D-01.02.01

USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW



Nazwa inwestycji
Budowa miejsc parkingowych w ulicy Szarych Szeregéw osiedle Kapusciska

w Bydgoszczy
Kod CPV 45100000-8
Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji
D-01.02.01 Usuniecie drzew i krzakéw

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z usunieciem drzew i krzakdw w ramach budowy miejsc parkingowych w ulicy
Szarych Szeregéw osiedle Kapusciska w Bydgoszczy.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest joko dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wyszczegdlnionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z usunieciem drzew
i krzakdw oraz karczowaniem pniakdw drzew, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych, i obejmujq:
L] mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy do 15 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem
dtuzyc, gatezi i karpiny na sktad Wykonawcy,

mechaniczne $cinanie drzew o Srednicy 16+35 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem
dtuzyc, gatezi i karpiny na sktad Wykonawcy,

= usuniecie krzakdw i krzewdw z wywiezieniem na sktad Wykonawcy,

=  zabezpieczenie drzew nie przeznaczonych do usuniecia przed uszkodzeniem w frakcie robét.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi, polskimi normami i definicjomi podanymi w D-00.00.00.
"Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijq

projektowq, SST oraz poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w D-00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. Materiaty
Nie wystepujqg.
3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzakéw.

Do wykonywania robét zwigzanych z usunieciem drzew i krzakdw oraz karczowaniem pni nalezy stosowac:
= pity mechaniczne,

specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,

spycharki,

koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew,
podnosniki koszowe,

dzwigi samochodowe,

samochody skrzyniowe lub samowytadowcze do transportu dtuzyc, gatezi i karpiny.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport pni i karpiny.
Pnie, dtuzyce, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

Pnie i dtuzyce przedstawiajgce warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by
fransportowane w sposéb nie powodujqcy ich uszkodzen.

5.  Wykonanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét.
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt. 5.
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5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakéw.

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzakéw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakéw oraz
wykarczowanie pniakdw, wywiezienie pni, dtuzyc, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce,
zasypanie dotéw oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

Teren pod budowe drogi w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopdw i w innych miejscach wskazanych
w dokumentaciji projektowej, powinien by oczyszczony z drzew i krzakdw.

W miejscach dokopdw i tych wykopdw, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren
nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowaé pnie i usung¢ korzenie tak, aby zawarto$¢ czesci organicznych
w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypdw teren nalezy oczysci¢ tak, aby czeici roslinnosci nie znajdowaty sie na gtebokosci do 60
cm ponizej niwelety robdt ziemnych i linii skarp nasypu.

Roslinno$¢ istniejgca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli rodlinnose, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub
zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany
przez odpowiednie organy administracji i Inzyniera.

5.3. Usuniecie drzew i krzakéw.

Drzewa i krzaki znajdujgce sie w wykazie w projekcie zieleni przeznaczone do usuniecia z powodu kolizji
z projektowanym uktadem drogowym powinny by¢ wykarczowane. Pniaki, dtuzyce, gatezie i karpiny nalezy
usungc¢ z terenu budowy.

Poza miejscami wykopdw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w D-02.03.01 ,Wykonanie nasypdow™.

Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich
wody.

Mtode drzewa i inne roéliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by<¢ wykopane z duzqg ostroznosciq,
w sposédb ktory nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Iniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci.

Sposdb zniszczenia lub usuniecia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny ze wskazaniami
Inzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewnqg za pomocq specjalistycznego sprzetu, to sposéb
wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerébce
powinny byc¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogdlne zasady konftroli jakosci robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne pkt. 6.

6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzakdw.

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnodci usuniecia rodlinnosci, wykarczowania
drzew, korzeni i zasypania dotéw. Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty powinno spetnia¢ odpowiednie
wymagania okre$lone w D-02.03.01 ,Wykonanie nasypow".

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowq robdt zwigzanych z usunieciem drzew i krzakdw jest:
» dladrzew - sziuka [szt.],
= dla pniakdw - sztuka [szt.],
= dlakrzakdéw - metr kwadratowy [m?].

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.
Zasady odbioru robét okreslono w D-00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt. 8.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach,
przed ich zasypaniem.
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9.  Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robét obejmuje:

=  wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakdw,

= wywiezienie pni, dtuzyc, karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore drzewnq,

wzglednie spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu,

=  ewentualne rozdrobnienie gatez i karpiny oraz zagospodarowanie materiatdw odpadowych (drobin)

zgodnie z ustawqg o odpadach,
=  zasypanie dotdw,
. uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. Przepisy zwiqzane

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. - Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10

maja 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach Dz.U. z 2018 r. poz. 992.
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