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Nazwa inwestycji
Budowa miejsc parkingowych w ulicy Szarych Szeregéw osiedle Kapusciska
w Bydgoszczy

Kod CPV 45231400-9
Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji
D-01.03.01 Zabezpieczenie sieci elekiroenergetycznych
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem zabezpieczenia sieci elekiroenergetycznych w  zwigzku
z budowq miejsc parkingowych w ulicy Szarych Szeregéw osiedle Kapusciska w Bydgoszczy.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i redlizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznych w zwigzku z budowq drég i obejmujq:

- kopanie rowdw dla kabli, o gtebokosci do 0,8 m i szerokosci dna wykopu do 0,4 m, gr. kat. IV,

- uktadanie rur ostonowych dwudzielnych na istniejgcym kablu, rury ostonowe HDPE o $rednicy 110 mm,

- zasypywanie rowoéw dla kabli, o gtebokosci do 0,8 m i szerokoéci dna wykopu do 0,4 m, gr. kat. -IV.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Stosowane okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine" punkt 1.4.

1.4.1. Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prgdu elekirycznego,
moggcy pracowac pod i nad ziemiq.
1.4.2. Elekfroenergetyczna linia kablowa - kabel wielozytowy Iub wigzka kabli jednozytowych

w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wielozytowych potgczonych réwnolegle, tgcznie
z osprzetem, utozone na wspdlnej trasie i tgczgce zaciski tych samych dwdch urzgdzen elektrycznych
jedno- lub wielofazowych.

1.4.3. Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sq jedna lub wiecej linii kablowych.

1.4.4. Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elekirycznego.

1.4.5. Przykrycie — ostona utozona nad kablem w celu jego ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od
gory.

1.4.6. Przegroda — ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sgsiedniego kabla lub od innych
urzqdzen.

1.4.7. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego linii
kablowej przecina lub pokrywa jakgkolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego
urzgdzenia podziemnego.

1.4.8. Iblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktdrym odlegto$¢ miedzy linig kablowq, urzgdzeniem
podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla danych
warunkéw uktadania bez stosowania przegrdd lub oston zabezpieczajagcych i w ktdrych nie wystepuje
skrzyzowanie.

1.4.9. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrggtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqgce robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ .

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Materiaty: rury ostonowe dwudzielne HDPE o $rednicy 110 mm.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zadwiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robdt, zardbwno w miejscu tych robdt, jok tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi
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w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

4. Transport

4.1. Ogéine wymagania

Wykonawca jest zobowiqzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi
w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Wykonanie robét.

Zgodnie z warunkami technicznymi zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia energetycznego wraz z naniesieniami
czynnych sieci w ulicy w ramach przebudowy nalezy na skrzyzowaniu projektowanych elementéw z istniejgcym
uzbrojeniem, kable ostoni¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi HDPE @& 110 mm.

5.3. Wykopy pod utozenie rur ostonowych.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych
terenu z danymi w dokumentaciji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Wykop rowka pod rury ostonowe powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowq i mie¢ wymiary
0.8 m x 0,4 m. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢é
wykonane w sposéb zapewniajqcy ich statecznosc.

W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie
z PN-68/B-06050.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodqg z opaddw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu
wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Zasypanie wykopdw pod rury ostonowe nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeh (np. daminy,
korzeni, odpadkdw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczac ubijakami
recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosic¢ 0,97 wedtug BN-77/8931-
12. Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposdb aby nie spowodowacd uszkodzen rur ostonowych.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowac
w poblizu.

5.4. Utozenie rur ostonowych.

Rury ostonowe przy skrzyzowaniach z urzgdzeniami podziemnymi oraz traktami jezdnymi nalezy wykona¢ z rur
ostonowych dwudzielnych HDPE o Srednicy wewnetrznej 110 mm. Rury utozy¢é nalezy w miejscach wskazanych
w dokumentaciji projektowej, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia mechaniczne. Gteboko$¢ umieszczania
rur ostonowych powinna wynosi¢ 80 cm dla kabli nn. Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny byé¢
uszczelnione przed uniemozliwieniem przedostania sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét.

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez Inzyniera
odrzucone.

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujqg odstepstwa od postanowieh SST zostang rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

Obmiaru robét dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowq i ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostki obmiarowe okreslone sq w przedmiarze robdt .

8. Odbiorrobot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.
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Po wykonaniu robdt, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

— projektowqg dokumentacije powykonawczg,

— geodezyjng dokumentacje powykonawczq,

— protokdty odbioru robdt zanikajgeych,

— ewentualng ocene robdt wydang przez Zaktad Energetyczny.

9.

Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne zasady dotyczqce podstawy ptatnosci robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnoici robét podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 m utozenia rury ostonowej obejmuje odpowiednio:

wyznaczenie robbt w terenie,

zakup i dostarczenie materiatdw,

wykopy pod rury ostonowe,

montaz rur ostonowych na istniejgcych kablach,

zasypanie rur ostonowych, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie nadmiaru gruntu,
sporzqgdzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;j.

10.

10.1

12.

14.
15.

16.
18.
19.
20.
21.
22.

24,

Przepisy zwigzane

. Normy

PN-IEC 60364-1:2000
PN-IEC 60364-3:2000
PN-IEC 60364-4-41:2000
PN-IEC 60364-4-443

PN-IEC 60364-4-47:2001

PN-EC 60364-5-51:2000
PN-IEC 60364-5-52:2002
PN-IEC 60364-5-523:2001
PN-EC 60364-5-54:1999
PN-EC 60364-6-61:2000
PN-IEC 60364-7-714:2003
PN-IEC 13201

PN-EN 40-1:2002 (U)
PN-EN 40-2:2002 (U)
PN-EN 40-3-1:2004

PN-EN 40-3-2:2004
PN-EN 40-3-3:2004

PN-EN 40-5:2004
PN-68/B-06050

PN-80/C-89205
PN-76/E-02032
PN-76/E-05125
PN-83/E-06305
PN-79/E-06314

Instalacje elekiryczne  w Zakres,
i wymagania podstawowe.

Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych.
charakterystyk.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia
bezpieczehstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewnidjgcych
bezpieczehstwo. Postanowienia ogdine. Srodki ochrony przed porazeniem
pragdem elektrycznym.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elekirycznego. Postanowienia ogdine.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewoddw.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elekirycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

Instalacje elekiryczne w  obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

Instalacje elekiryczne w  obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje o$wietlenia zewnetrznego.

Oswietlenie drogowe- wymagania ogdine.

Stupy oswietleniowe. Terminy i definicje.

Stupy odwietleniowe. Cze$¢ 2: Wymiary i folerancje.

Stupy odwietleniowe. Cze$¢ 3-1: Projektowanie i weryfikacja. Specyfikacja
obcigzeh charakterystycznych.

Stupy oswietleniowe. Czes¢ 3-2: Projektowanie i weryfikacja za pomocg badan.
Stupy oswietleniowe. Cze$¢ 3-3: Projektowanie i weryfikacja. Weryfikacja
Za pomocq obliczen.

Stupy oéwietleniowe. Czes¢ 5: Stupy oswietleniowe stalowe. Wymagania.

Roboty zZiemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy
odbiorze.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Oswietlenie drég publicznych.

Elekfroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania.

Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne.

obiektach budowlanych. przedmiot

Ustalanie  ogdlnych
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25.

26.

27.

28.
29.

10.1.

PN-93/E-90401
BN-80/6112-28
BN-68/6353-03

BN-83/8836-02
BN-77/8931-12

Inne dokumenty.

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej
na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne
na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

Kit miniowy.

Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku  winylu
suspensyjnego.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r., poz. 690; Dz. U. nr 33 z 2003r., poz. 270;
Dz. U. nr 109 z 2004r., poz. 1156).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003r., w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003r., poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dn. 08.10.1990 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (Dz. U. nr 89 z 1990r.

poz. 473),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 z 2003 r. poz. 1126)
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